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Willkommen

In diesem Handbuch sind die Planung, Installation, Konfiguration, Verwen-
dung und Fehlerbehebung fiir IBM® WebSphere Edge Server Network Dispat-
cher fiir AIX, Linux, Solaris und Windows 2000 beschrieben. Zuvor hatte die-
ses Produkt den Namen SecureWay Network Dispatcher, eNetwork
Dispatcher und Interactive Network Dispatcher.

Die neueste Version dieses Handbuchs ist im HTML- und PDF-Format auf der
Website zu WebSphere Edge Server verfiigbar. Sie kdnnen iiber den folgenden
URL auf das Onlinebuch zugreifen:

http://www.ibm.com/software/webservers/edgeserver/library.html

Die Website zu WebSphere Edge Server enthilt die neuesten Informationen
zur Verwendung von Network Dispatcher fiir die Leistungsoptimierung Ihrer
Server. Konfigurationsbeispiele und Szenarien sind eingeschlossen. Um auf
diese Website zuzugreifen, rufen Sie den folgenden URL aulf:

http://www.ibm.com/software/webservers/edgeserver

Die letzten Aktualisierungen und Verwendungshinweise zu Network Dispat-
cher finden Sie auf der Webseite mit Unterstiitzung zu WebSphere Edge Ser-
ver. Klicken Sie auf dieser Webseite auf den Eintrag Search for Network Dispat-
cher hints and tips. Die genannte Webseite hat den folgenden URL:

http://www.ibm.com/software/webservers/edgeserver/support.html

Senden von Kommentaren

Ihre Riickmeldung ist uns wichtig, damit wir moglichst genaue und hochwer-
tige Informationen bieten kénnen. Falls Sie Kommentare zum vorliegenden
Handbuch oder einem anderen Dokument zu WebSphere Edge Server abge-
ben mochten:

* Senden Sie Ihren Kommentar per E-Mail an fsdoc@us.ibm.com. Geben Sie
dabei Folgendes an: Handbuchtitel, Teilenummer des Handbuchs, Version
von WebSphere Edge Server und wenn moglich die Position der Textstelle,
auf die sich Thr Kommentar bezieht (z. B. Seitenzahl oder Tabellennummer).

XV
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Kapitel 1. Erste Schritte...fir einen schnellen Start!

Client

Wie schnell konnen Sie Network Dispatcher nutzen? Das folgende Szenario
gibt ein Beispiel.

Angenommen, Sie sind der Webadministrator des Unternehmens Intersplash.
Sie verwalten eine lokale Website mit zwei HTTP-Servern. Bisher haben Sie
die Auslastung der beiden Server nach der RoundRobin-Methode verwaltet.
In letzter Zeit hat das Unternehmen jedoch expandiert, und die Kunden
beschweren sich zunehmend, dass sie nicht auf die Site zugreifen kénnen.
Was ist zu tun?

Rufen Sie http://www.ibm.com/software/webservers/edgeserver auf und
laden Sie die neueste Version von Network Dispatcher herunter. Dieses Pro-
dukt umfasst fiinf Komponenten: Dispatcher, Content Based Routing (CBR),
Mailbox Locator, Site Selector und Consultant fiir Cisco CSS Switches (Cisco
Consultant). Im Augenblick soll nur die Komponente Dispatcher erldautert
werden.

=il

) Server 2
(von Clients verwendete Cluster-Adresse) 9.67.67.102
9.67.67.104 | Port 80
www.Intersplash.com
Dispatcher
NFA
9.67.67.101
o
(fir Verwaltung)
Server 3
9.67.67.103
Port 80

Abbildung 1. Einfache lokale Dispatcher-Konfiguration

Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration von drei lokal angeschlossenen
Workstations, die die MAC-Weiterleitungsmethode der Dispatcher-Kompo-
nente verwenden, um den Webdatenverkehr auf zwei Webserver zu verteilen.



Fiir die Verteilung des Datenverkehrs einer anderen TCP-Anwendung oder
einer kontextlosen UDP-Anwendung wiirde die Konfiguration im Wesentli-
chen genauso aussehen.

Anmerkung: Bei Verwendung der AIX-, Linux- oder Solaris-Version von Dis-
patcher wiirden zwei Workstations fiir die Konfiguration rei-
chen. Der Dispatcher wiirde sich dabei auf einer der Webserver-
Workstations befinden. Dies wére dann eine verkniipfte Konfi-
guration. Prozeduren fiir das Erstellen komplexer Konflgura-
t1onen fmden Sie im Abschmtt =

7

Voraussetzungen

In dem Beispiel fiir einen schnellen Start werden drei Workstations und vier
IP-Adressen benoétigt. Eine Workstation wird als Dispatcher verwendet; die
beiden anderen Workstations werden als Webserver verwendet. Jeder Webser-
ver benotigt eine IP-Adresse. Die Dispatcher-Workstation benétigt eine eigene
Adresse und eine Adresse fiir den Lastausgleich.

Vorbereitungen

1. Stellen Sie smher, dass die Vorbedmgungen erfullt sind, die in lm
" i aufgelistet sind.

2. Konfigurieren Sie Ihre Workstations so, dass sie sich innerhalb eines
LAN-Segments befinden. Stellen Sie sicher, dass der Datenaustausch im
Netz zwischen den drei Maschinen nicht {iber Router oder Briicken erfol-
gen muss.

3. Konfigurieren Sie die Netzwerkadapter der drei Workstations. In diesem
Beispiel wird die folgende Netzkonfiguration angenommen:

Workstation Name IP-Adresse
1 serverl.intersplash.com 9.67.67.101
2 server2.intersplash.com 9.67.67.102
3 server3.intersplash.com 9.67.67.103
Netzmaske = 255.255.255.0

Jede Workstation enthélt nur eine Standard-Ethernet-Netzschnittstellen-
karte.

4. Stellen Sie sicher, dass serverl.intersplash.com ping-Aufrufen an
server2.intersplash.com und server3.intersplash.com senden kann.

5. Stellen Sie sicher, dass server2.intersplash.com und
server3.intersplash.com ping-Aufrufe an serverl.intersplash.com senden
konnen.
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6. Stellen Sie sicher, dass der Inhalt auf den beiden Webservern (Server 2
und 3) identisch ist. Dies kann durch die Vervielfiltigung der Daten auf
beiden Workstations, durch die Verwendung eines gemeinsamen Datei-
systems, wie beispielsweise NFS, AFS oder DFS, oder durch eine andere
fur Ihre Site geeignete Methode erreicht werden.

7. Stellen Sie sicher, dass die Webserver auf server2.intersplash.com und
server3.intersplash.com betriebsbereit sind. Fordern Sie mit einem Web-
browser Seiten direkt von http://server2.intersplash.com und
http://server3.intersplash.com an.

8. Definieren Sie eine andere giiltige IP-Adresse fiir dieses LAN-Segment.
Dies ist die Adresse, die Sie den Clients zur Verfiigung stellen, die auf
Ihre Site zugreifen mochten. In diesem Beispiel wird folgende Adresse
verwendet:

Name=www.intersplash.com
IP=9.67.67.104

9. Konfigurieren Sie die beiden Webserver-Workstations so, dass sie Daten-

verkehr fiir www.intersplash.com akzeptieren.

Fiigen Sie zur Loopback-Schnittstelle von server2.intersplash.com und
server3.intersplash.com einen Aliasnamen fiir www.intersplash.com
hinzu.

» Fur AIX:

ifconfig lo0 alias www.intersplash.com netmask 255.255.255.0
* Fiir Solaris 7:

ifconfig 100:1 www.intersplash.com 127.0.0.1 up
* Fiir andere Betriebssysteme: siehe [ahelle 4 auf Seite 79.

10. Loschen Sie alle zusétzlichen Routes, die unter Umstdnden infolge des
Aliasing fiir die Loopback-Schnittstelle erstellt wurden. Weitere Informati-
onen hierzu finden Sie in | Schritt 2 f'ﬂﬁprprﬁﬁmg auf zusitzliche Route’]

Sie haben jetzt alle fiir die beiden Webserver-Workstations erforderlichen
Konfigurationsschritte ausgefiihrt.

Dispatcher konfigurieren

Fiir den Dispatcher kénnen Sie eine Konfiguration unter Verwendung der
Befehlszeile, des Konfigurationsassistenten oder der grafischen Benutzer-
schnittstelle (GUI) erstellen.

Anmerkung: Die Parameterwerte miissen mit Ausnahme der Parameterwerte

fiir Host-Namen und Dateinamen in englischen Zeichen einge-
geben werden.
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Konfiguration von der Befehlszeile aus
Fiihren Sie folgende Schritte aus, wenn Sie die Befehlszeile verwenden:
1. Starten Sie wie folgt den ndserver fiir Dispatcher:

¢ Fiihren Sie unter AIX, Linux oder Solaris den folgenden Befehl als
Benutzer "root” aus: ndserver

* Unter Windows 2000 ist ndserver ein Dienst, der automatisch gestartet
wird.

2. Starten Sie wie folgt die Executor-Funktion des Dispatchers:
ndcontrol executor start

3. Fiigen Sie wie folgt die Cluster-Adresse zur Dispatcher-Konfiguration
hinzu:

ndcontrol cluster add www.intersplash.com

4. Fiigen Sie wie folgt den Port fiir das Protokoll HTTP zur Dispatcher-Konfi-
guration hinzu:

ndcontrol port add www.intersplash.com:80

5. Fugen Sie wie folgt alle Webserver zur Dispatcher-Konfiguration hinzu:
ndcontrol server add www.intersplash.com:80:server2.intersplash.com
ndcontrol server add www.intersplash.com:80:server3.intersplash.com

6. Konfigurieren Sie wie folgt die Workstation, so dass sie den Datenverkehr
fir die Cluster-Adresse akzeptiert:

ndcontrol cluster configure www.intersplash.com
7. Starten Sie wie folgt die Manager-Funktion des Dispatchers:
ndcontrol manager start

Der Dispatcher fiihrt den Lastausgleich jetzt ausgehend von der Server-
leistung durch.

8. Starten Sie wie folgt die Advisor-Funktion des Dispatchers:
ndcontrol advisor start http 80

Der Dispatcher stellt jetzt sicher, dass keine Client-Anforderungen an einen
ausgefallenen Webserver gesendet werden.

Die Basiskonfiguration mit lokal angeschlossenen Servern ist damit vollstan-
dig.
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Konfiguration mit dem Konfigurationsassistenten

Fiihren Sie folgende Schritte aus, wenn Sie den Konfigurationsassistenten ver-
wenden:

1. Starten Sie wie folgt den ndserver fiir Dispatcher:

* Fiihren Sie unter AIX, Linux oder Solaris den folgenden Befehl als
Benutzer "root” aus:

ndserver

* Unter Windows 2000 ist ndserver ein Dienst, der automatisch gestartet
wird.

2. Starten Sie den Assistenten des Dispatchers, ndwizard.

Der Assistent fiihrt Sie schrittweise durch den Prozess zum Erstellen einer
Basiskonfiguration fiir die Dispatcher-Komponente. Der Assistent stellt Ihnen
Fragen zu Threm Netz. Sie erhalten eine Anleitung fiir die Konfiguration eines
Clusters, bei der der Dispatcher den Datenverkehr auf eine Gruppe von Ser-
vern verteilt.

Bei Verwendung des Konfigurationsassistenten erscheinen die folgenden
Anzeigen:

* Einfithrung in den Assistenten

¢ Erwartungen

* Konfiguration vorbereiten

* Auswahl eines Hosts fiir die Konfiguration (falls erforderlich)
* Cluster definieren

* Port hinzufiigen

* Server hinzufiigen

* Advisor starten

* Servermaschine konfigurieren
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Mit der grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) konfigurieren

& Network Dispatcher M=l
Datei  Cluster: 9.67.130.16

— 3% Network Dispatcher

o e
= ¥ Dispatcher 95 Cluster-Status: 9.67.130.16 %
= [0] Host: nlsded.nls.pittshurgh.ibm.com

Atuelle Statistik | Konfigurations einstellungen | Proponionen] Listen]

~ B4 Executor: 9.38.196.139

Fort-zspezifische Einstellungen
ER"" Cluster: 9.67.130.16 Standardhaltezeit (Sekunden): o
= @Port: 80 Standardzeitlimit fir Inaktivitat (Sekundemn): |300
@ Server: ndserv.raleig Standardgewichtungsgrenze: |20
0 ponel: Uhrzeit Maximale Anzahl Ports: s
= Regel: Uhrzei
2 hed Strd. maximale Server pra Port: |32
5 Hochverfiigharkeit Standard-Port-Pratokoll: [TCPIUDP =]
= E Manager Gemeinsame Bandbreite (KBytes): |D
29 advisor: Http 9.67.130.16:80 Hochverflgharkeitseinstellungen
“&: Content Based Routing Prirmarer Host filr den Cluster: [3.33.195.139

& Mailbox Locator
E'ﬂ Site Selector

}{ Cisco Consultant

Konfiguration akiualisieren

4 | ol
Hegel Uhrzeitzu Fort 8U, Cluster 96713016 hinzugetugt.
Server ndsenT raleigh.ibm.com zur Regel Uhrzeit des Port 80 in Cluster 8.67.130.16 hinzugefiat.

Ll [»

Abbildung 2. Die grafische Benutzerschnittstelle (GUI)

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die grafische Benutzerschnittstelle
zu starten:

1. Stellen Sie sicher, dass ndserver ausgefiihrt wird:

* Fiihren Sie unter AIX, Linux oder Solaris den folgenden Befehl als
Benutzer "root” aus:

ndserver

* Unter Windows 2000 ist ndserver ein Dienst, der automatisch gestartet
wird.

2. Fiihren Sie anschlieffend einen der folgenden Schritte aus:
¢ Geben Sie unter AIX, Linux oder Solaris ndadmin ein.

 Klicken Sie unter Windows 2000 nacheinander auf Start, Programme,

IBM WebSphere, Edge Server, IBM Network Dispatcher und Network
Dispatcher.
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Allgemeine Anweisungen zur Verwendung der GUI
Auf der linken Seite der Anzeige erscheint eine Baumstruktur mit Network

Dispatcher als Ausgangsebene und Dispatcher, Content Based Routing, Mail-
box Locator, Site Selector sowie Cisco Consultant als Komponenten. Siehe
Abb 2 auf Seite 4

Alle Komponenten kénnen iiber die GUI konfiguriert werden. Sie konnen Ele-
mente in der Baumstruktur auswéihlen, indem Sie mit der ersten Maustaste
(normalerweise der linken Maustaste) darauf klicken. Zum Aufrufen von
Popup-Meniis miissen Sie die zweite Maustaste (normalerweise die rechte
Maustaste) driicken. Auf die Popup-Mendis fiir die Baumstrukturelemente
kann auch iiber die Mentileiste zugegriffen werden, die sich oben in der
Anzeige befindet.

Durch Klicken auf das Plus- oder Minuszeichen konnen Sie die Elemente der
Baumstruktur ein- bzw. ausblenden.

Auf der rechten Seite der Anzeige erscheinen Registerseiten mit Statusan-
zeigen flir das derzeit ausgewdahlte Element.

* Die Registerseite Aktuelle Statistik stellt statistische Daten zum Element
bereit.

* Durch Klicken auf den Knopf Statistik aktualisieren konnen Sie die aktuel-
len statistischen Daten aufrufen. Sollte kein Knopf "Statistik aktualisieren”
vorhanden sein, wird die Statistik automatisch aktualisiert und ist somit
immer auf dem neuesten Stand.

* Die Registerseite Konfigurationseinstellungen stellt Konfigurations-
parameter bereit, die wie in den Kapiteln zur Konfiguration der einzelnen
Komponenten beschrieben definiert werden konnen. Diese Registerseite
wird nicht fiir alle Elemente der Baumstruktur angezeigt.

* Mit dem Knopf Konfiguration aktualisieren werden die letzten Anderun-
gen auf die gegenwiértig aktive Konfiguration angewendet.

* Die Registerseite Proportionen enthilt Proportionsparameter (oder
Wertigkeitsparameter), die wie in | i i i
Network Dispatcher” auf Seite 141 beschrieben konfiguriert werden kénnen.
Diese Registerseite wird nicht fiir alle Elemente der Baumstruktur ange-
zeigt.

* Die Registerseite Listen stellt zusdtzliche Details zum ausgewahlten Baum-
strukturelement zur Verfiigung. Diese Registerseite wird nicht fiir alle Ele-
mente der Baumstruktur angezeigt.

¢ Mit dem Knopf Entfernen konnen Sie die hervorgehobenen Eintrége
16schen.

Falls Sie Hilfe bendtigen, klicken Sie oben rechts im Network-Dispatcher-
Fenster auf das Fragezeichen.
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* Hilfe fiir Feld — beschreibt jedes Feld und gibt die Standardwerte an.

* Vorgehensweise — listet Tasks auf, die in der aktuellen Anzeige ausgefiihrt
werden koénnen.

* Inhaltsverzeichnis — zeigt ein Inhaltsverzeichnis aller Hilfetexte an.
* Index — zeigt einen alphabetischen Index der Hilfethemen an.

Konfiguration testen
Testen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist.

1. Rufen Sie mit einem Webbrowser die Adresse http://www.intersplash.com
auf. Wird eine Seite angezeigt, ist die Konfiguration korrekt.

2. Laden Sie die Seite erneut im Webbrowser.

3. Uberpriifen Sie die Ergebnisse des folgenden Befehls: ndcontrol server
report www.intersplash.com:80: Die Eintrdge der Spalte "Summe Verbin-
dungen” fiir beide Server sollten addiert “2” ergeben.

Arten von Cluster-, Port- und Serverkonfigurationen

Es gibt viele Moglichkeiten, Network Dispatcher fiir die Unterstiitzung Ihrer
Site zu konfigurieren. Wenn Sie fiir Ihre Site nur einen Host-Namen haben, zu
dem alle Kunden eine Verbindung herstellen, konnen Sie einen Cluster mit
Servern definieren. Fiir jeden dieser Server kor&g&ﬂﬂerem Sie einen Port, iiber
den Network Dispatcher kommuniziert. Siehe

Server 1

Server 2

Client DISPATCHER

Server 3

Server 4

Abbildung 3. Dispatcher-Beispielkonfiguration mit einem Cluster und zwei Ports

In diesem Beispiel ist fiir die Dispatcher-Komponente ein Cluster mit der
Adresse www.productworks.com definiert. Dieser Cluster hat zwei Ports:
Port 80 fiir HTTP und Port 443 fiir SSL. Ein Client, der eine Anforderung an
http:/ /www.productworks.com (Port 80) richtet, wird einem anderen Server
zugeordnet als ein Client, der eine Anforderung an

http:/ /www.productworks.com (Port 443) richtet.
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Wenn Ihre Site sehr grofs ist und Sie fiir jedes unterstiitzte Protokoll mehrere
dedizierte Server haben, sollten Sie Network Dispatcher auf andere Weise
konfigurieren. In diesem Fall konnten Sie fiir jedes Protokoll einen Cluster mit
nur einem Port, aber mehreren Servern definieren (siehe [Abh_4).

Server 1
www.productworks.com /
Cluster Port 80 Server 2
\ Server 3
] DISPATCHER |__
Client
/ Server 4
Cluster Port 443 Server5
www.testworks.com Server 6

Abbildung 4. Dispatcher-Beispielkonfiguration mit zwei Clustern mit jeweils einem Port

In diesem Beispiel fiir die Dispatcher-Komponente sind zwei Cluster definiert:
www.productworks.com fiir Port 80 (HTTP) und www.testworks.com fiir Port
443 (SSL).

Wenn Ihre Site Inhalte fiir mehrere Unternehmen oder Abteilungen bereitstellt,
die jeweils mit einem eigenen URL auf IThre Site zugreifen, muss Network Dis-
patcher auf eine dritte Art konfiguriert werden. In diesem Fall konnten Sie fiir
jede Firma oder Abteilung einen Cluster definieren und anschlieflend die
Ports, an denen Verbindungen mit dem jeweiligen URL empfangen werden
sollen (siehe [Abb_5 auf Seite 1(1)
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Server 1

Server 2

Cluster

Server 3

Server 4

DISPATCHER

Server 5

Port
80

Server 6

Cluster

Server7

Server 8

Abbildung 5. Dispatcher-Beispielkonfiguration mit zwei Clustern mit jeweils zwei Ports

In diesem Beispiel fiir die Dispatcher-Komponente wurden fiir die Sites
www.productworks.com und www.testworks.com jeweils zwei Cluster mit
Port 80 (HTTP) und Port 23 (Telnet) definiert.

10  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



Kapitel 2. Network Dispatcher installieren

Dieses Kapitel enthélt Informationen zu den Hardwarevoraussetzungen und
zur Installation von Network Dispatcher unter AIX, Linux, Solaris und Win-
dows 2000. Beginnen Sie mit einem der folgenden Abschnitte:

Anmerkungen:

1. Falls Sie eine Migration von einer fritheren Version durchfithren mochten,
beachten Sie, dass sich die Struktur des Installationsverzeichnisses fiir Net-
work Dispatcher gedndert hat. Sie miissen alle eigenen Konfigurations-
dateien in das Verzeichnis ...nd/servers/configurations/Komponente ver-
schieben. (Komponente steht hier fiir dispatcher, cbr, ml, ss oder Ibc.)
Aufierdem miissen Sie alle eigenen Scripts (z. B. goldle und goStandby) in
das Verzeichnis ...nd/servers/bin verschieben, um diese ausfithren zu kon-
nen.

2. Wenn Sie eine Maschine nach der Installation von Network Dispatcher
abmelden, miissen Sie nach einer erneuten Anmeldung alle Network-Dis-
patcher-Dienste neu starten.

3. Fiir Network Dispatcher Release 2.0 ist Java ab Version 1.3.0 erforderlich.
Da einige auf der Network-Dispatcher-Maschine enthaltene Anwendungen
unter Umstdnden eine andere Java-Version erfordern, miissen Sie nach
einem Upgrade sicherstellen, dass auf der Maschine die richtigen Java-
Versionen installiert sind.

Sie konnen wie folgt gewéhrleisten, dass die Network-Dispatcher-Kompo-

nenten beim Vorhandensein mehrerer Java-Versionen die richtige Version

verwenden:

a. Installieren Sie die fiir das Betriebssystem erforderliche Version von
Java 1.3 (wie in diesem Kapitel unter "Voraussetzungen” angegeben).

b. Editieren Sie die Script-Dateien fiir Network Dispatcher so, dass Java
1.3 verwendet wird. Die Script-Dateien befinden sich standardmiflig in
den folgenden Verzeichnissen:

UNIX /usr/bin/<Script-Datei>

Windows
CAWINNT\System32\ <Script-Datei.cmd>
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Editieren Sie die Script-Dateien fiir jede Komponente von Network Dis-
patcher, fiir die Sie ein Upgrade durchfiihren. Die Script-Dateien fiir
die einzelnen Komponenten haben die folgenden Namen:

Administration
ndadmin

Dispatcher
ndserver, ndcontrol, ndwizard, ndkeys

Content Based Routing (CBR)
cbrserver, cbrcontrol, cbrwizard, cbrkeys

Site Selector
ssserver, sscontrol

Cisco Consultant
Ibcserver, Ibccontrol

Anmerkung: Diese Dateien stehen standardméfsig nur im Lesezugriff
zur Verfligung. Sie miissen deshalb die Berechtigungen
fiir diese Dateien &ndern, bevor Sie die Anderungen
sichern konnen.

c. Fiigen Sie fiir jeden in den Script-Dateien vorkommenden Befehl java
oder javaw einen Pfad als Prifix hinzu, um anzugeben, wo sich der
Befehl im Installationsverzeichnis von Java 1.3 befindet.

Beispiel fiir Windows 2000: Wenn Java 1.3 im Verzeichnis
C:\Programme\IBM\Javal3\jre\bin installiert ist, miissen Sie die Zeile
in ndserver.cmd wie folgt dndern:

Alt:  javaw %END_ACCESS%
-DEND_INSTALL_PATH=%IBMNDPATH% ..

Neu: C:\Programme\IBM\Javal3\jre\bin\javaw %END_ACCESS%
-DEND_INSTALL_PATH=%IBMNDPATH% ...

Voraussetzungen flr AlX

¢ Eine IBM RS/6000

e IBM AIX 5.1 mit APAR IY19177. Es wird der 32-Bit-Power-PC unterstiitzt
(nicht der 64-Bit-Kernel).

IBM AIX 4.3.3.10 mit APARs (um die Unterstiitzung fiir Java 1.3 zu gewéahr-
leisten). Eine Liste der erforderlichen AIX APARs finden Sie in der Readme-
Datei zum IBM AIX Developer Kit.

* 50 MB freier Plattenspeicherplatz fiir die Installation.

Anmerkung: Fiir Protokolle wird zusétzlicher Plattenspeicherplatz benétigt.
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* Die folgenden Netzschnittstellenkarten (Network Interface Cards = NICs)
werden unterstiitzt:

- 16 Mbit Token-Ring

— 10 Mbit Ethernet

— 100 Mbit Ethernet

— 1 Gbit Ethernet

— Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

— Ethernet-NICs mit mehreren Anschliissen

Anmerkung: Die Implementierung der NICs mit mehreren Anschliissen
ist je nach Lieferant verschieden. Deshalb kann die Unter-
stiitzung bestimmter NICs mit mehreren Anschliissen ein-
geschrankt sein.

+ IBM AIX Developer Kit, Java 2 Technology Edition, Version 1.3.0 fiir JRE
(Java Runtime Environment). (Weitere Informationen zur Ausfiihrung meh-
rerer Java-Versionen kénnen Sie der Anmerkung Bauf Seite 11 entnehmen.)

* Edge Server Caching Proxy Version 2.0, falls Sie zum Verteilen von HTTP-
oder SSL-Datenverkehr die CBR-Komponente verwenden.

* Netscape Navigator ab Version 4.07 oder Netscape Communicator ab Ver-
sion 4.61 zum Anzeigen von Onlinehilfetexten.

* Fiir Consultant fiir Cisco CSS Switches miissen Sie den Cisco CSS 11000
Series Switch installiert und konfiguriert haben.
Installation unter AIX
In Tabelle 1 sind die installp-Images von Network Dispatcher fiir AIX aufge-
listet.

Tabelle 1. installp-Images fir AIX

Dispatcher (Komponente, Verwaltung, intnd.nd.driver intnd.nd.rte
Lizenz und Nachrichten) intnd.msg.nd.<Sprache>.nd
intnd.admin.rte

intnd.msg.<Sprache>.admin

Administration (nur Komponente) intnd.admin.rte
intnd.msg.<Sprache>.admin

Dokumentation intnd.doc.rte

Lizenz intnd.nd.license

Metric Server intnd.ms.rte
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Dabei gibt <Sprache> einen der folgenden Sprachencodes an:
e en_US
* de

* es_ES
o fr

e it

° ja_JP

s Ja_JP

¢ ko_KR
* pt_BR
e zh CN
e zh TW
* Zh_.TW

Falls Sie eine Probeversion des Produkts von der Website herunterladen, ver-
wenden Sie die im Dokument
http://www.ibm.com/software/webservers/edgeserver/download.html enthal-
tenen Installationsanweisungen.

Installation vorbereiten

Bei der Installation des Produkts konnen Sie auswihlen, ob Sie nur bestimmte
oder alle der in der folgenden Liste aufgefiihrten Optionen installieren wollen:

* Network Dispatcher Administration

* Einheitentreiber fiir Network Dispatcher (erforderlich)
* Lizenz fiir Network Dispatcher (erforderlich)

* Dokumentation zu Network Dispatcher

* Network Dispatcher Metric Server

* Lizenz.

Installationsschritte

Anmerkung: Falls Sie eine frithere Version installiert haben, sollten Sie diese
Kopie vor Installation der aktuellen Version deinstallieren. Ver-
gewissern Sie sich zundchst, dass alle Steuerprogramme und
Server gestoppt wurden. Geben Sie dann installp -u intnd ein,
um die Installation des gesamten Produkts zu entfernen. Wenn
Sie bestimmte Dateigruppen deinstallieren mochten, listen Sie
diese anstelle des Paketnamens einzeln auf.
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Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um Network Dispatcher fiir AIX zu
installieren:

1. Melden Sie sich als Root an.

2. Legen Sie den Datentrdger mit dem Produkt ein oder, falls Sie das Produkt

aus dem Web installieren, kopieren Sie die Installationsimages in ein Ver-
zeichnis.

3. Installieren Sie das Installationsimage. Es wird empfohlen, Network Dis-
patcher fiir AIX mit SMIT zu installieren, da in diesem Fall alle Nachrich-
ten automatisch installiert werden.

Verwendung von SMIT:

Auswahl
Softwareinstallation und Wartung

Auswahl
Software installieren und aktualisieren

Auswahl
Aus gesamter verfiigbarer Software installieren und aktualisieren

Eingabe
Die Einheit oder das Verzeichnis mit den installp-Images
Eingabe
In der Zeile "*Zu installierende SOFTWARE’ die entsprechende
Optionsangabe (oder wihlen Sie "Liste” aus)

Taste OK

Ist der Befehl vollstindig ausgefiihrt, driicken Sie die Taste fiir Ende. Wah-
len Sie dann im Menii "Beenden” den Eintrag SMIT beenden aus oder
driicken Sie die Taste F12. Driicken Sie bei Verwendung von SMITTY die
Taste F10, um das Programm zu verlassen.

Verwendung der Befehlszeile:

Fiihren Sie die Installation von einer CD aus, miissen Sie die folgenden
Befehle eingeben, um die CD einzulegen:

mkdir /cdrom
mount -v cdrfs -p -r /dev/cd0 /cdrom

Stellen Sie anhand der folgenden Tabelle fest, welche Befehle Sie eingeben

miissen, um die gewiinschten Pakete von Network Dispatcher fiir AIX zu
installieren:
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Tabelle 2. AlX-Installationsbefehle

Network Dispatcher (mit Nachrichten); installp -acXgd Einheit intnd.nd.rte

umfasst Dispatcher, CBR, Mailbox intnd.admin.rte intnd.nd.driver

Locator, Site Selector und Cisco intnd.msg.<Sprache>.nd

Consultant. intnd.msg.<Sprache>.admin

Dokumente installp -acXgd Einheit intnd.doc.rte
intnd.msg.<Sprache>.doc

Administration (nur Komponente) installp -acXgd Einheit intnd.admin.rte
intnd.msg.<Sprache>.admin

Lizenz installp -acXgd Einheit intnd.nd.license

Metric Server installp -acXgd Einheit intnd.ms.rte

intnd.msg.<Sprache>.admin

Einheit steht hier fiir Folgendes:
* /cdrom, wenn die Installation von einer CD erfolgt.

* /dir (das Verzeichnis mit den installp-Images), wenn die Installation von
einem Dateisystem aus erfolgt.

Achten Sie darauf, dass die Ergebnisspalte in der Zusammenfassung fiir
alle installierten Komponenten von Network Dispatcher jeweils die
Angabe ERFOLGREICH enthalt. Fahren Sie erst fort, wenn alle ausgewéhl-
ten Komponenten erfolgreich installiert wurden.

Anmerkung: Wenn Sie fiir ein installp-Image eine Liste der Dateigruppen
einschlieSlich aller verfiigbaren Nachrichtenkataloge generie-
ren mochten, geben Sie folgendes ein:

installp -1d Einheit

Einheit steht hier fiir Folgendes:
* /cdrom, wenn die Installation von einer CD erfolgt.

* /dir (das Verzeichnis mit den installp-Images), wenn die
Installation von einem Dateisystem aus erfolgt.

Geben Sie folgendes ein, um die CD abzuhéangen:

unmount /cdrom
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4. Uberpriifen Sie, ob das Produkt installiert ist. Geben Sie den folgenden
Befehl ein:

1sTpp

-h | grep intnd

Wurde das gesamte Produkt installiert, gibt dieser Befehl folgendes
zuriick:

intnd.
intnd.
.ms.rte

.msg.de.admin.rte
intnd.
intnd.
intnd.
intnd.
intnd.

intnd
intnd

admin.rte
doc.rte

msg.de.doc
msg.de.nd.rte
nd.driver
nd.Ticense
nd.rte

Fiir Network Dispatcher gelten die folgenden Installationspfade:

* Administration - /usr/lpp/nd/admin

* Network-Dispatcher-Komponenten - /ust/lpp/nd/servers

* Metric Server - /ust/lpp/nd/ms

* Dokumentation (Administratorhandbuch) - lust/lpp/nd/documentation

Voraussetzungen fur Red Hat Linux oder SUSE Linux

* Red Hat Linux Version 7.1 (Linux-Kernel Version 2.4.2-2) oder SuSE Linux
Version 7.1 (Linux-Kernel Version 2.4.0 - 4 GB). Es werden sowohl Einzel-
prozessor- als auch Multiprozessor-Kernels unterstiitzt.

Anmerkung: Wenn Sie die MAC-Weiterleitungsmethode von Dispatcher

mit hoher Verfiigbarkeit und Verkniipfung verwenden moch-
ten, miissen Sie einen Patch-Code fiir den Linux-Kernel instal-
lieren. Informationen zum Download und zur Installation des
Patch-Codes finden Sie im Abschnitt [ Patch-Code fiir Tinuxd
Kernel (zuum Unterdriicken von ARP-Antwaorten an der [ nnp-l
back-Schnittstelle) installieren” auf Seite 77

¢ 50 MB freier Plattenspeicherplatz fiir die Installation.

Anmerkung: Fiir Protokolle wird zusétzlicher Plattenspeicherplatz benotigt.
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* Die folgenden Netzschnittstellenkarten (Network Interface Cards = NICs)
werden unterstiitzt:

— 10 Mbit Ethernet
— 100 Mbit Ethernet
— 1 Gbit Ethernet

— Ethernet-NICs mit mehreren Anschliissen (Nur Unterstiitzung fiir Modus
1. Fehlertoleranz (Modus 2) und Anschlussbiindelung (Modus 3) werden
nicht unterstiitzt.)

Anmerkung: Die Implementierung der NICs mit mehreren Anschliissen
ist je nach Lieferant verschieden. Deshalb kann die Unter-
stiitzung bestimmter NICs mit mehreren Anschliissen ein-
geschrankt sein.

* Eine Version der Korn-Shell (ksh) muss installiert werden.

* IBM Runtime Environment fiir Linux, Java 2 Technology Edition, ab Version
1.3.0. (Weitere Informationen zur Ausfiihrung mehrerer Java-Versionen kon-
nen Sie der Anmerkung B auf Seite 11 entnehmen.)

* Die Umgebungsvariablen JAVA_HOME und PATH miissen mit dem Befehl
export gesetzt werden. Der Inhalt der Variablen JAVA_HOME ist von der
Position abhdngig, an der der Benutzer Java installiert hat. Beispiel:

- JAVA_HOME-=/opt/IBMJava2-13/jre
- PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

* Edge Server Caching Proxy Version 2.0, falls Sie zum Verteilen von HTTP-
oder SSL-Datenverkehr die CBR-Komponente verwenden.

* Netscape Navigator ab Version 4.07 oder Netscape Communicator ab Ver-
sion 4.61 zum Anzeigen von Onlinehilfetexten.

* Fiir Consultant fiir Cisco CSS Switches miissen Sie den Cisco CSS 11000
Series Switch installiert und konfiguriert haben.

Installation unter Linux

In diesem Abschnitt wird erklért, wie Network Dispatcher unter Red Hat
Linux oder SuSE Linux unter Verwendung der Produkt-CD oder der von der
Website heruntergeladenen Probeversion installiert wird. Installationsan-
weisungen finden Sie auf der Website
(http://www.ibm.com/software/webservers/edgeserver/download.html).

Installation vorbereiten

Vergewissern Sie sich vor Beginn des Installationsverfahrens, dass Sie die
Root-Berechtigung fiir die Installation der Software haben.
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Installationsschritte

Anmerkung: Falls Sie eine frithere Version installiert haben, sollten Sie diese
Kopie vor Installation der aktuellen Version deinstallieren. Ver-
gewissern Sie sich zunédchst, dass alle Steuerprogramme und
Server gestoppt wurden. Geben Sie anschliefend rpm -e Paket-
name ein, um das gesamte Produkt zu deinstallieren. Bei der
Deinstallation ist die Reihenfolge umzukehren, die fiir die
Installation der Pakete verwendet wurde. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Verwaltungspakete zuletzt deinstalliert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Network Dispatcher zu installieren:
1. Bereiten Sie die Installation vor.
* Melden Sie sich als Root an.

* Legen Sie den Produktdatentrager ein oder laden Sie das Produkt von
der Website herunter und installieren Sie das Installationsimage mit
Hilfe von RPM (Red Hat Packaging Manager).

Anmerkung: Das Installationspaket fiir Red Hat Linux bzw. fiir SuSE
Linux kann unter keiner anderen Produktversion von
Linux ausgefiihrt werden.

Das Installationsimage ist eine Datei im Format ndlinux-Version.tar.

* Entpacken Sie die tar-Datei in einem temporaren Verzeichnis, indem Sie
tar -xf ndlinux-Version.tar eingeben. Das Ergebnis ist eine Gruppe von
Dateien mit der Erweiterung .rpm.

Die folgende Liste enthélt die von RPM installierbaren Pakete.

— ibmnd-adm-Releaseversion.i386.rpm (Network Dispatcher Administra-
tion)

— ibmnd-doc-Releaseversion.i386.rpm (Dokumentation)

— ibmnd-ms-Releaseversion.i386.rpm (Metric Server)

— ibmnd-srv-Releaseversion.i386.rpm (Network-Dispatcher-Laufzeit)

— ibmnd-lic-Releaseversion.i386.rpm (Lizenz)
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* Die Reihenfolge, in der die Pakete installiert werden, ist wichtig. Die fol-
gende Liste zeigt die fiir jede Komponente erforderlichen Pakete und
die Reihenfolge, in der sie installiert werden miissen:

— Administration (adm)

— Lizenz (lic)

— Network-Dispatcher-Komponenten (srv)
— Metric Server (ms)

— Dokumentation (doc).

Der Befehl zum Installieren der Pakete sollte von dem Verzeichnis mit
den RPM-Dateien aus abgesetzt werden. Setzen Sie zum Installieren der
einzelnen Pakete den Befehl rpm -i Paket.rpm ab.

Anmerkung: Mindestens eine der RPM-Dateien erfordert, dass Java
installiert und in der RPM-Datenbank registriert ist. Ist
Java installiert, aber nicht in der RPM-Datenbank regist-
riert, verwenden Sie den Installationsbefehl wie folgt mit
der Option no dependencies":

rpm -i --nodeps Paket.rpm
» Fir Network Dispatcher gelten die folgenden Installationspfade:
— Administration - /opt/nd/admin
— Network-Dispatcher-Komponenten - /opt/nd/servers
— Metric Server - /opt/nd/ms
— Dokumentation (Administratorhandbuch) - lopt/nd/documentation

* Bei der Deinstallation der Pakete ist die Reihenfolge umzukehren, die
fiir die Installation der Pakete verwendet wurde. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Verwaltungspakete zuletzt deinstalliert werden.

2. Uberpriifen Sie, ob das Produkt installiert ist. Geben Sie den folgenden
Befehl ein:

rpm -qa | grep ibmnd

Wurde das gesamte Produkt installiert, sollte eine Liste wie die folgende
generiert werden:

* ibmnd-adm-Releaseversion

* ibmnd-doc-Releaseversion

* ibmnd-ms-Releaseversion

* ibmnd-srv-Releaseversion

e ibmnd-lic-Releaseversion.
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Voraussetzungen fur Solaris

Eine von Solaris Version 7 oder 8 unterstiitzte SPARC-Workstation bzw. ein
von diesen Versionen unterstiitzter Ultra-60-Server. Network Dispatcher
unterstiitzt nur Solaris-Plattformen im 32-Bit-Modus.

50 MB freier Plattenspeicherplatz fiir die Installation.

Anmerkung: Fiir Protokolle wird zusétzlicher Plattenspeicherplatz benétigt.

Die folgenden Netzschnittstellenkarten (Network Interface Cards = NICs)
werden unterstiitzt:

— 10 Mbit Ethernet
— 100 Mbit Ethernet
— 1 Gbit Ethernet (nur auf Ultra-60-Server unterstiitzt)

— Ethernet-NICs mit mehreren Anschliissen (Nur Unterstiitzung fiir Modus
1. Fehlertoleranz (Modus 2) und Anschlussbiindelung (Modus 3) werden
nicht unterstiitzt.)

Anmerkung: Die Implementierung der NICs mit mehreren Anschliissen
ist je nach Lieferant verschieden. Deshalb kann die Unter-
stiitzung bestimmter NICs mit mehreren Anschliissen ein-
geschrankt sein.

Java 2 JRE, Standard Edition, ab Version 1.3.0. (Weitere Informationen zur
Ausfithrung mehrerer Java-Versionen kénnen Sie der Anmerkung
entnehmen.)

Edge Server Caching Proxy Version 2.0, falls Sie zum Verteilen von HTTP-
oder SSL-Datenverkehr die CBR-Komponente verwenden.

Fiir Solaris 7: Sun Microsystems HotJava Browser ab Version 1.0.1 zum
Anzeigen der Onlinehilfe.

Fiir Solaris 8: Netscape Navigator ab Version 4.07 oder Netscape Communi-
cator ab Version 4.61 zum Anzeigen der Onlinehilfe.

Fiir Consultant fiir Cisco CSS Switches miissen Sie den Cisco CSS 11000
Series Switch installiert und konfiguriert haben.

Installation unter Solaris

In diesem Abschnitt wird erkladrt, wie Network Dispatcher unter Solaris von
der Produkt-CD installiert wird. Falls Sie eine Probeversion des Produkts aus
dem Internet downloaden, verwenden Sie die auf der Website enthaltenen
Installationsanweisungen
(http://www.ibm.com/software/webservers/edgeserver/download.html).
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Installation vorbereiten

Vergewissern Sie sich vor Beginn des Installationsverfahrens, dass Sie die
Root-Berechtigung fiir die Installation der Software haben.

Installationsschritte

Anmerkung: Haben Sie eine frithere Version installiert, sollten Sie die Instal-
lation dieser Kopie entfernen, bevor Sie die aktuelle Version
installieren. Vergewissern Sie sich zundchst, dass das Steuer-
programm und der Server gestoppt wurde. Geben Sie dann zum
Deinstallieren von Network Dispatcher pkgrm Paketname ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um Network Dispatcher zu installieren:
1. Bereiten Sie die Installation vor.
* Melden Sie sich als Benutzer "root” an.

* Legen Sie die CD-ROM mit der Network Dispatcher-Software in das
entsprechende Laufwerk ein.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung pkgadd -d Pfadname ein. Dabei ist
-d Pfadname der Einheitenname des CD-ROM-Laufwerks oder das Ver-
zeichnis auf dem Festplattenlaufwerk, in dem sich das Paket befindet. Bei-
spiel: pkgadd -d /cdrom/cdrom0/.

Es wird eine Liste mit Paketen angezeigt, die installiert werden konnen.
Diese Pakete sind:

* ibmdsp IBM ND fiir Solaris (Network-Dispatcher-Komponenten)
¢ ibmndadm IBM ND Basisverwaltung fiir Solaris

* ibmnddoc IBM ND Dokumentation fiir Solaris

* ibmndms IBM ND Metric Server fiir Solaris

* ibmdsplic Lizenz fiir Solaris

Sollen alle Pakete installiert werden, geben Sie einfach “all” ein und drii-
cken Sie die Riickfiihrtaste. Sollen einzelne Komponenten installiert wer-
den, geben Sie die Namen der zu installierenden Pakete duruch ein Leer-
zeichen oder Komma getrennt ein und driicken Sie die Riickfiihrtaste.
Moglicherweise werden Sie aufgefordert, Berechtigungen fiir vorhandene
Verzeichnisse oder Dateien zu dndern. Driicken Sie einfach die Riickfiihrt-
aste oder antworten Sie mit “yes”. Sie miissen vorausgesetzte Pakete
installieren (da die Installation in alphabetischer Reihenfolge und nicht in
der Reihenfolge der vorausgesetzten Pakete erfolgt). Haben Sie “all” einge-
geben, antworten Sie auf alle Bedienerfithrungen mit “yes”. Die Installa-
tion wird dann erfolgreich ausgefiihrt.

22 WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



Alle Pakete sind von dem allgemeinen Paket ibmndadm abhéngig. Dieses
allgemeine Paket muss zusammen mit allen anderen Paketen installiert
werden.

Falls Sie das gesamte Produkt Network Dispatcher installieren méchten,
miissen Sie die fiinf Komponenten ibmdsp, ibmdsplic, ibmndadm, ibmnd-
doc und ibmndms installieren. Wenn Sie die Fernverwaltung installieren
mochten, muss nur die Komponente ibmndadm installiert werden.

Die Network-Dispatcher-Komponenten sind wie folgt im Installations-
verzeichnis /opt/nd/servers enthalten.

Die installierte Verwaltungskomponente befindet sich im Verzeichnis
/opt/nd/admin.

Der installierte Metric Server befindet sich im Verzeichnis /opt/nd/ms.

Die installierte Dokumentation (Administratorhandbuch) befindet sich im
Verzeichnis /opt/nd/documentation.

Uberpriifen Sie, ob das Produkt installiert ist. Setzen Sie den folgenden
Befehl ab: pkginfo | grep ibm

Wurde das gesamte Produkt installiert, sollte eine Liste wie die folgende gene-
riert werden:

ibmdsp
ibmndadm
ibmnddoc
ibmndms

ibmdsplic

Voraussetzungen fur Windows 2000

Ein von Microsoft Windows 2000 unterstiitzter PC Intel x86
Windows 2000 Professional, Server oder Advanced Server
50 MB freier Plattenspeicherplatz fiir die Installation.

Anmerkung: Fiir Protokolle wird zusétzlicher Plattenspeicherplatz benotigt.

Die folgenden Netzschnittstellenkarten (Network Interface Cards = NICs)
werden unterstiitzt:

16 Mbit Token-Ring

10 Mbit Ethernet

100 Mbit Ethernet

— 1 Gbit Ethernet

Ethernet-NICs mit mehreren Anschliissen

Kapitel 2. Network Dispatcher installieren 23



Anmerkung: Die Implementierung der NICs mit mehreren Anschliissen
ist je nach Lieferant verschieden. Deshalb kann die Unter-
stiitzung bestimmter NICs mit mehreren Anschliissen ein-
geschrankt sein.

* IBM Cross Platform Technologies fiir Windows Version 2.0 (SDK ab Version
1.3.0).

Beachten Sie, dass Sie sowohl das Installationspaket fiir das Developer Kit
herunterladen miissen als auch das Installationspaket fiir Runtime Environ-
ment (Laufzeitumgebung), bevor Sie das InstallShield-Programm ausfiihren.
(Weitere Informationen zur Ausfithrung mehrerer Java-Versionen kénnen
Sie der Anmerkung entnehmen.)

* Edge Server Caching Proxy Version 2.0, falls Sie zum Verteilen von HTTP-
oder SSL-Datenverkehr die CBR-Komponente verwenden.

* Stellen Sie sicher, dass Ihr Standardbrowser Netscape Navigator ab Version
4.07, Netscape Communicator ab Version 4.61 oder Internet Explorer ab Ver-
sion 4.0 ist. Der Standardbrowser wird zum Anzeigen der Onlinehilfe ver-
wendet.

e Fir Consultant fiir Cisco CSS Switches miissen Sie den Cisco CSS 11000
Series Switch installiert und konfiguriert haben.
Installation unter Windows 2000

In diesem Abschnitt wird erklart, wie Network Dispatcher von der Pro-

dukt-CD unter Windows 2000 installiert wird. Falls Sie eine Probeversion des

Produkts von der Website downloaden, verwenden Sie die auf der Website

enthaltenen Installationsanweisungen

(http://www.ibm.com/software/webservers/edgeserver/download.html).
Installationspakete

Es wird eine Liste mit Paketen angezeigt, die installiert werden konnen.

Diese Pakete sind:
* Laufzeit

¢ Administration
e Lizenz

* Dokumentation
e Metric Server.

Installation vorbereiten

Die Produktversion von Network Dispatcher fiir Windows 2000 wird von den
folgenden Betriebssystemen unterstiitzt:

¢ Windows 2000 Professional
¢ Windows 2000 Server
¢ Windows 2000 Advanced Server.
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Anmerkung: Unter anderen Windows-Versionen kann die Produktversion
von Network Dispatcher fiir Windows 2000 nicht ausgefiihrt
werden.

Einschrankungen: Die Version von Network Dispatcher fiir Windows 2000
kann nicht auf derselben Maschine wie IBM Firewall installiert werden.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Istallation, dass Sie als Administrator
oder Benutzer mit Administratorberechtigung angemeldet sind.
Installationsschritte

Falls Sie eine frithere Version installiert haben, sollten Sie diese Kopie vor
Installation der aktuellen Version deinstallieren. Gehen Sie zum Deinstallieren
mit der Option Software wie folgt vor:

1. Klicken Sie nacheinander auf Start—>Einstellungen—>Systemsteuerung.
2. Klicken Sie doppelt auf Software.

3. Wahlen Sie Network Dispatcher aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltfliche Andern/Entfernen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Network Dispatcher zu installieren:

1. Legen Sie die CD-ROM mit Network Dispatcher in das CD-ROM-Lauf-
werk ein. Das Installationsfenster sollte automatisch angezeigt werden.

2. Der folgende Schritt ist nur erforderlich, wenn die automatische Ausfiih-
rung der CD auf Threm Computer nicht funktionierte. Verwenden Sie fiir
die folgenden Tasks die erste (linke) Maustaste:

* Klicken Sie auf Start.
* Wiéhlen Sie Ausfiihren aus.
* Geben Sie das CD-ROM-Laufwerk gefolgt von setup.exe an. Beispiel:
E:\setup
3. Wahlen Sie die Sprache aus, die fiir den Installationsprozess verwendet
werden soll.
4. Klicken Sie auf OK.
5. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogrammes.

6. Wollen Sie das Ziellaufwerk oder -verzeichnis dndern, klicken Sie auf
Durchsuchen.

7. Sie kénnen “Das gesamte Produkt Network Dispatcher” oder “Ihre Aus-
wahl der Komponenten” auswéhlen.

8. Nach Abschluss der Installation erscheint eine Nachricht, in der Sie aufge-
fordert werden, vor der Benutzung von Network Dispatcher einen Warm-
start auszufiihren. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass alle
Dateien installiert sind und die Umgebungsvariable IBMNDPATH zur
Registrierungsdatenbank hinzugefiigt wurde.
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Fiir Network Dispatcher gelten die folgenden Installationspfade:

* Administration — c:\Progra 1\IBM\edge\nd\admin

* Network-Dispatcher-Komponenten — c:\Progra 1\IBM\edge\nd\servers
* Metric Server — c:\Progra 1\IBM\edge\nd\ms

¢ Dokumentation (Administratorhandbuch) —
c:\Progra 1\IBM\edge\nd\documentation
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Kapitel 3. Einfihrung in Network Dispatcher

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick iiber Network Dispatcher und ist in die
folgenden Abschnitte gegliedert:

. [Nortell N ey hor” auf Soitend

. |"1\Tm1p Merkmale” auf Seite 30

« [ Komponenten von Network Dispatcher” auf Seite 34
. [Hohe Verfiigharkeit” anf Seite 49

Was ist Network Dispatcher?

Network Dispatcher ist eine Softwareldsung fiir den Lastausgleich von Ser-
vern. Dieses Produkt verbessert die Leistung von Servern erheblich, indem es
TCP/IP-Sitzungsanforderungen an verschiedene Server einer Gruppe verteilt.
Dieser Lastausgleich ist fiir Benutzer und andere Anwendungen transparent.
Network Dispatcher ist vor allem bei Anwendungen wie E-Mail-Servern,
WWW-Servern, parallelen Abfragen verteilter Datenbanken und anderen
TCP/IP-Anwendungen niitzlich.

Beim Einsatz mit Webservern kann Network Dispatcher zur optimalen Nut-
zung des Potenzials Ihrer Site beitragen, da er eine leistungsfahige, flexible
und skalierbare Losung fiir Probleme bietet, die durch eine sehr hohe Belas-
tung auftreten konnen. Haben Besucher zu Zeiten hochster Belastung Schwie-
rigkeiten, auf Ihre Site zuzugreifen, konnen Sie mit Network Dispatcher auto-
matisch den optimalen Server zur Bearbeitung eingehender Anforderungen
suchen.

Network Dispatcher besteht aus fiinf Komponenten, die separat oder zusam-
men verwendet werden konnen, um bessere Ergebnisse beim Lastausgleich zu
erzielen:

¢ Sie konnen allein mit der Dispatcher-Komponente einen Lastausgleich auf
Servern in einem lokalen Netz oder Weitverkehrsnetz durchfiihren, indem
Sie die von Dispatcher dynamisch festgelegten Wertigkeiten und Messun-
gen verwenden. Diese Komponente fiihrt den Lastausgleich auf der Ebene
bestimmter Dienste aus, beispielsweise fiir HTTP, FTP, SSL, NNTP, IMAP,
POP3, SMTP und Telnet. Die Komponente benutzt fiir die Zuordnung von
Doménennamen zu IP-Adressen keinen Domanennamensserver.

Wenn Sie mit dem Protokoll HTTP arbeiten, kdnnen Sie auch die Dispat-
cher-Funktion fiir inhaltsabhédngige Weiterleitung verwenden, um die Last
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ausgehend vom Inhalt der Client-Anfrage zu verteilen. Der ausgewéhlte
Server ist das Ergebnis des Abgleichs des URL mit einer angegebenen
Regel.

* Wenn Sie mit den Protokollen HTTP und HTTPS (SSL) arbeiten, konnen Sie
die Komponente Content Based Routing (CBR) fiir einen Lastausgleich
ausgehend vom Inhalt der Client-Anfrage verwenden. Ein Client sendet
eine Anfrage an Caching Proxy, und Caching Proxy sendet diese Anfrage
an einen geeigneten Server. Der ausgewahlte Server ist das Ergebnis des
Abgleichs des URL mit einer angegebenen Regel.

¢ Wenn Sie mit dem Protokoll IMAP oder POP3 arbeiten, konnen Sie die
Komponente Mailbox Locator verwenden, die wie ein Proxy funktioniert
und ausgehend von der vom Client angegebenen Benutzer-ID mit Kenn-
wort einen geeigneten Server auswahlt.

* Mit der Komponente Site Selector kénnen Sie einen Lastausgleich fiir Ser-
ver in einem lokalen oder Weitverkehrsnetz durchfiihren. Sie konnen dazu
nach einer DNS-RoundRobin-Methode oder nach einer komplexeren
benutzerdefinierten Methode vorgehen. Site Selector ordnet zusammen mit
einem Namensserver IP-Adressen DNS-Namen zu.

* Mit der Komponente Consultant fiir Cisco CSS Switches kdnnen Sie Mess-
werte fiir die Servergewichtung generieren, die dann zur Erreichung einer
optimalen Serverauswahl sowie von Lastoptimierung und Fehlertoleranz an
den Cisco CSS Switch gesendet werden.

Weitere Informationen zu den Komponenten Dispatcher, CBR, Mailbox Loca-
tor, Site Selector und Consultant fiir Cisco CSS Switches finden Sie im

Abschnitt | Komponenten von Netwaork Dispatcher” auf Seite 34.

Vorteile von Network Dispatcher

Die Anzahl von Benutzern und Netzen, die mit dem globalen Internet verbun-
den sind, wachst mit rasanter Geschwindigkeit. Dieses Wachstum verursacht
Probleme hinsichtlich der Skalierbarkeit, da der Benutzerzugriff auf attraktive
Sites bei einem hohen Anforderungsaufkommen moglicherweise eingeschrankt
wird.

Derzeit benutzen Netzadministratoren verschiedene Methoden zur Optimie-
rung des Zugriffs. Bei einigen dieser Methoden kénnen Benutzer nach dem
Zufallsprinzip einen anderen Server auswéhlen, wenn der vorher ausgewdhlte
Server zu langsam oder iiberhaupt nicht antwortet. Diese Vorgehensweise ist
jedoch mithsam und ineffektiv. Eine weitere Methode ist die Standard-Round-
Robin-Methode, bei der der Domadnennamensserver der Reihe nach Server zur
Bearbeitung von Anforderungen auswahlt. Dieser Ansatz ist zwar besser, aber
immer noch ineffizient, da der Datenverkehr ohne Beriicksichtigung der
Serverauslastung weitergeleitet wird. Zudem werden bei dieser Methode auch
dann noch Anforderungen an einen Server gesendet, wenn er ausgefallen ist.
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Der Bedarf an einer leistungsfdhigeren Losung hat zur Entwicklung von Net-
work Dispatcher gefiihrt. Dieses Produkt bietet gegentiber fritheren Losungen
und Losungen von anderer Anbieter eine Vielzahl von Vorteilen:

Skalierbarkeit

Wenn die Anzahl der Client-Anforderungen steigt, konnen Sie Server
dynamisch hinzuftigen und Millionen von Anforderungen pro Tag auf
Hunderten von Servern unterstiitzen.

Effektive Nutzung der Ausriistung

Der Lastausgleich gewihrleistet, dass jede Servergruppe die zugeho-
rige Hardware optimal nutzen kann, da die bei einer Standard-Round-
Robin-Methode hiufig auftretenden Spitzenbelastungen auf ein Mini-
mum reduziert werden.

Problemlose Integration

Network Dispatcher benutzt TCP/IP-Standardprotokolle. Das Produkt
kann zu einem vorhandenen Netz hinzugefiigt werden, ohne dass
physische Anderungen am Netz erforderlich sind. Es ist leicht zu
installieren und zu konfigurieren.

Geringer Systemaufwand

Bei Anwendung der einfachen MAC-Weiterleitung muss der Dispat-
cher nur auf den beim Server eingehenden Datenverkehr vom Client
achten, nicht aber auf den vom Server zum Client abgehenden Daten-
verkehr. Dies fiihrt im Vergleich zu anderen Methoden zu einer erheb-
lichen Reduzierung der Auswirkungen auf die Anwendung und zu
einer verbesserten Leistung im Netz.

Hohe Verfiigbarkeit

Der Dispatcher verfiigt iiber eine integrierte Funktion fiir hohe Ver-
fugbarkeit, bei der eine Partnermaschine benutzt wird, die jederzeit
die Weiterleitung von Paketen iibernehmen kann, wenn die primére
Dispatcher-Maschine ausféllt. Die Dispatcher-Komponente gewihrleis-
tet auflerdem eine gegenseitige hohe Verfiigbarkeit, so dass zwei
Maschinen aktiv sein und die jeweils andere Maschine als Ausweich-
maschine nutzen kénnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt | Hohe Verfiigharkeit” auf Seite 44

Content Based Routing (mit der Komponente CBR oder Dispatcher)

Zusammen mit Caching Proxy kann die Komponente CBR HTTP- und
HTTPS-Anforderungen (SSL) ausgehend vom angefragten Inhalt an
bestimmte Server weiterleiten. Wenn eine Anforderung im Verzeich-
nisabschnitt des URL beispielsweise die Zeichenfolge "/cgi-bin/" ent-
hilt und der Servername ein lokaler Server ist, kann CBR die Anfor-
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derung an den besten Server einer speziell fiir die Bearbeitung von
cgi-Anforderungen zugeordneten Servergruppe iibertragen.

Die Dispatcher-Komponente erlaubt auch eine inhaltsabhdngige Wei-
terleitung, erfordert jedoch nicht die Installation von Caching Proxy.
Da die inhaltsabhédngige Weiterleitung der Dispatcher-Komponente bei
Empfang von Paketen im Kernel ausgefiihrt wird, ist die inhaltsab-
hiangige Weiterleitung der Dispatcher-Komponente schneller als die der
CBR-Komponente. Die Dispatcher-Komponente fithrt das Content
Based Routing fiir HTTP (unter Verwendung des Regeltyps "content”)
und fiir HTTPS (unter Verwendung der Affinitdt von SSL-Sitzungs-
IDs) durch.

Anmerkung: Fir HTTPS (SSL) kann die CBR-Komponente den Regel-
typ "content” nur fiir den Lastausgleich von Daten-
verkehr verwenden, der auf dem Inhalt der HTTP-An-
forderung basiert, was das Entschliisseln und erneute
Verschliisseln von Nachrichten erfordert.

Neue Merkmale

Network Dispatcher fiir IBM WebSphere Edge Server Version 2.0 ist durch
eine Reihe neuer Merkmale gekennzeichnet. Die wichtigsten dieser Merkmale
sind nachfolgend aufgelistet.

* Unterstiitzung fiir AIX Version 5.1
Dieses Merkmal gilt fiir alle Komponenten von Network Dispatcher.

Network Dispatcher bietet jetzt Unterstiitzung fiir eine neuere Version von
AIX, fiir AIX Version 5.1. Weitere Informationen hierzu finden Sie im

Abschnitt | Voranssetzungen fiir ATX” anf Seite 12

* Unterstiitzung fiir SuSE Linux Version 7.1

Dieses Merkmal gilt fiir alle Komponenten von Network Dispatcher.
Network Dispatcher bietet jetzt Unterstiitzung fiir SuSE Linux Version 7.1
(Kernel-Version 2.4.0 - 4 GB). Frither hat Network Dispatcher nur Red Hat

Linux unterstiitzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
[Vn‘r'anqqafﬂmgpn fiir Red Hat [ inux oder SuSE Linux” auf Seite 17.

* Unterstiitzung fiir Red Hat Linux Version 7.1
Dieses Merkmal gilt fiir alle Komponenten von Network Dispatcher.

Network Dispatcher bietet jetzt Unterstiitzung fiir eine neuere Version von
Red Hat Linux, fiir Red Hat Linux Version 7.1 (Kernel-Version 2.4.2-2). Wei-

tere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt LlZo.taussatZngen_ﬁJ.ﬂ
Red Hat Linux oder SuSE Linux” auf Seite 17,
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* Unterstiitzung der Landessprache fiir Linux und Solaris
Dieses Merkmal gilt fiir alle Komponenten von Network Dispatcher.

Unter den Betriebssystemen Linux und Solaris bietet Network Dispatcher
Unterstiitzung der Landessprache fiir Lander der Gruppe 1.

* Unterstiitzung fiir neuen Chinesisch-Standard
Dieses Merkmal gilt fiir alle Komponenten von Network Dispatcher.
Network Dispatcher bietet Unterstiitzung der Landessprache geméafi dem
neuen Chinesisch-Standard GB 18030.

¢ Komponente Consultant fiir Cisco CSS Switches (Cisco Consultant)
Dies ist eine neue Komponente von Network Dispatcher.
In Zusammenarbeit mit Cisco und dem CDN (Content Distribution Net-
work) von Cisco wurde eine zuséitzliche Komponente fiir Network Dispat-
cher entwickelt, Cisco Consultant. Diese Komponente (die urspriinglich als
Standalone-Komponente eingefiihrt wurde) ermdoglicht Network Dispatcher,

Wertigkeiten fiir den Cisco CSS Switch zu generieren und Lastausgleichs-
entscheidungen fiir den Switch zu treffen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in

tant fiir Cisca CSS Switches” auf Seite 127 und | Kapitel 13 Consultant fiid
Cisco CSS Switches konfigurieren” auf Seite 133,

* Komponente Site Selector

Dies ist eine neue Komponente von Network Dispatcher.

Die Komponente Site Selector verteilt die Last fiir eine Gruppe von Servern,
indem sie fiir eine Namensserviceanforderung die IP-Adresse des "richti-
gen” Servers auswéhlt. Dadurch kann der Client fiir seine gesamte Kommu-
nikation eine direkte Verbindung zu diesem Server herstellen. Site Selector
ersetzt die in fritheren Releases von Network Dispatcher enthaltene Kompo-
nente Interactive Session Support (ISS). Die Funktionalitdt von Site Selector
ist mit der von ISS vergleichbar. Site Selector erfordert fiir das Einrichten
einer typischen DNS-Konfiguration mit Lastausgleich jedoch weniger
Schritte.

Weitere Informationen hierzu finden Sie i 1n

EﬂedouﬁmiﬂlﬂundLKapﬁeULSﬁ&SaleﬁoLknnﬁguneten_auLSmJ
te11d.

* Metric Server

Diese Funktion ist fiir alle Komponenten von Network Dispatcher verfiig-
bar.

Metric Server liefert Network Dispatcher Informationen zur Server-
auslastung in Form systemspezifischer Messwerte. Der Agent Metric Server
ist eine Komponente von Network Dispatcher, die auf Servern installiert
und aufgefiihrt werden kann, fiir die Network Dispatcher einen Lastaus-
gleich durchfiihrt. Metric Server ersetzt den System Monitoring Agent
(SMA), der in fritheren Releases unter Linux unterstiitzt wurde. Metric Ser-
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ver wird von allen Plattformen unterstiitzt. Sie sollten Metric Server zusam-
men mit der Komponente Site Selector verwenden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt | Metric Server” auf
Beite 161

* Komponente Mailbox Locator
Dies ist eine neue Komponente fiir Network Dispatcher.

Die Komponente Mailbox Locator war frither Bestandteil der CBR-Kompo-
nente und wurde bei IMAP- und POP3-Postservern fiir einen Lastausgleich
ausgehend von Benutzer-ID und Kennwort verwendet. Durch die Unterglie-
derung von CBR in zwei Komponenten kénnen Mailbox Locator (bisher als
"CBR fiir IMAP/POP3" bekannt) und CBR mit Caching Proxy auf einer
Maschine ausgefiihrt werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie i 1n

Mwundmmmmmm@w_ﬁ
Beite 109,

* Verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Komponente CBR (Content Based
Routing)

Das Konfigurieren der Caching-Proxy-Konfigurationsdatei (ibmproxy.conf)

fiir die Verwendung von CBR wurde optimiert, so dass auf einer Maschine
mehrere Instanzen des Caching Proxy parallel bei gleichzeitiger Integration
von CBR ausgefiihrt werden konnen. Weitere Informationen zum Konfigu-
rieren von CBR mit Caching Proxy finden Sie im Abschnitt m

7

* Unterstiitzung fiir NAT (Network Address Translation, Konvertierung
von Netzadressen) und NAPT (Network Address Port Translation, Port-
Umsetzung fiir Netzadressen)

Dieses Merkmal gilt fiir die Dispatcher-Komponente.

Durch NAT/NAPT entfillt die Einschrankung, dass sich Back-End-Server
im lokal angeschlossenen Netz befinden miissen. Durch NAT/NAPT kann
der Dispatcher auSerdem die Last der TCP-Anforderungen von Clients auf
mehrere Serverddmonen, die auf einer physischen Maschine ausgefiihrt
werden, verteilen. Server mit mehreren Damonen konnen Sie auf zwei
verschiedene Arten konfigurieren. Mit NAT kdnnen Sie mehrere Server-
damonen fiir die Beantwortung von Anfragen, die an verschiedene IP-
Adressen gerichtet sind, konfigurieren. Dieses Konfiguration wird auch als
Bindung eines Serverddmons an eine IP-Adresse bezeichnet. Mit NAPT
konnen Sie mehrere Serverddmonen so konfigurieren, dass sie an unter-
schiedlichen Port-Nummern empfangsbereit sind.

Die Weiterleitungsmethode "nat” von Dispatcher bietet den Vorteil, dass sie
auf Port-Ebene konfiguriert wird und Ihnen so ein hoheres Mafs an Detail-
lierung ermdglicht.
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Anmerkung: Network Dispatcher kann NAT/NAPT nicht fiir Anwen-
dungsprotokolle wie FTP verwenden, die die Adressen oder
Port-Nummern in den Datenabschnitt von Nachrichten ein-
betten. Dies ist eine allgemein bekannte Einschrankung fiir
die Header-bezogene NAT/NAPT.

Weltere Informatlonen hierzu flnden Sie im Abschmtt m

Inhaltsabhanglge Welterleltung durch die Dlspatcher-Komponente (unter
Verwendung des Regeltyps "content” und der Affinitit von SSL-Sitzungs-
IDs)

Dieses Merkmal gilt fiir die Dispatcher-Komponente.

In fritheren Releases von Network Dispatcher war das Content Based Rou-
ting nur bei Verwendung der CBR-Komponente zusammen mit Caching
Proxy verfiigbar. Jetzt konnen Sie mit der Dispatcher-Komponente das Con-
tent Based Routing fiir HTTP (unter Verwendung des Regeltyps "content”)
und fiir HTTPS (unter Verwendung der Affinitdt von SSL-Sitzungs-IDs)
ohne Caching Proxy ausfithren. Fiir HTTP- und HTTPS-Datenverkehr ist
das Content Based Routing der Dispatcher-Komponente schneller als das
der CBR-Komponente.

Weitere Informationen zur Verwendung des Regeltyps "content” und der
Afflmtat von SSL- Sltzungs IDs finden Sie im Abschrutt Lln.haltsabha.n.g.l.gel

Passive Cookie-Affinitat

Dieses Merkmal gilt fiir die inhaltsabhangige Weiterleitung durch die Dis-
patcher-Komponente (Weiterleitungsmethode cbr) und die CBR-Kompo-
nente.

Die passive Cookie-Affinitat ermdglicht die Verteilung von Webdatenver-
kehr mit Affinitit zu einem Server ausgehend von den Identifizierungs-
Cookies, die von den Servern generiert werden. Weitere Informationen fin-

den Sie im Abschnitt | Passive Caokie-Affinitit” auf Seite 209.
URI-Affinitat (Lastverteilung auf Caching Proxies)

Dieses Merkmal gilt fiir die inhaltsabhdngige Weiterleitung durch die Dis-
patcher-Komponente (Weiterleitungsmethode cbr) und die CBR-Kompo-
nente.

Die URI-Affinitat ermoglicht eine Lastverteilung fiir Webdatenverkehr auf
Caching-Proxy-Server mit effektiver Vergrofierung des Cache. Weitere Infor-
mationen finden Sie im Abschnitt LIIRI-Affinitit” auf Seite 210
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* Cluster- oder sitespezifische Proportionen
Dieses Merkmal gilt fiir alle Komponenten von Network Dispatcher.

In fritheren Releases wurde die proportionale Bedeutung, die aktiven Ver-
bindungen, neuen Verbindungen, Port und Systemmesswerten fiir Entschei-
dungen beziiglich des Lastausgleichs beigemessen wurde, von der Ver-
waltungsfunktion bestimmt. Diese Proportion wurde in der Konfiguration
fiir die Komponente auf jeden Cluster angewendet. Alle Cluster wurden
unabhéngig von der Site, fiir die der Lastausgleich durchgefiihrt wurde,
unter Verwendung derselben Proportion gemessen.

Dank dieser Verbesserung konnen Sie die proportionale Bedeutung pro
Cluster (oder Site) festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

”

* Serverpartitionierung
Dieses Merkmal gilt fiir alle Komponenten von Network Dispatcher.

Network Dispatcher bietet jetzt die Moglichkeit, einen physischen Server in
mehrere logische Server zu partitionieren. Dadurch kdnnen Sie beispiels-
weise bei einem bestimmten Dienst auf der Maschine nachfragen, ob eine
Servlet-Steuerkomponente oder eine Datenbankanforderung schneller oder
gar nicht ausgefiihrt wird. Durch diese Verbesserung kénnen Sie die Last
ausgehend von einer detaillierteren dienstspezifischen Auslastung verteilen.
Weitere Informahonen hlerzu finden Sle im Abschrutt | Serverpartitionied

(IP-Adresse)” auf Seite 163
* Option "Anforderung/Antwort (URL)" der HTTP-Advisor-Funktion
Doese Funktion ist fiir die Komponenten Dispatcher und CBR verfiigbar.

Mit dieser Erweiterung der HTTP-Advisor-Funktion konnen Sie den Status
einzelner Dienste auf einem Server bewerten. Sie konnen fiir jeden logi-
schen Server am HTTP-Port eine eindeutige HTTP-URL-Zeichenfolge festle-
gen, die speziell fiir den Dienst gilt, den Sie vom Server abfragen mochten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt mg

’ . . ”

* Cluster- oder sitespezifische Advisor-Funktionen

Diese Funktionen sind fiir alle Komponenten von Network Dispatcher ver-
fugbar.

Mit Network Dispatcher kdnnen Sie verschiedene Advisor-Funktionen star-
ten, die iiber einen Port ausgefiihrt werden, jedoch fiir unterschiedliche
Cluster (Sites) konfiguriert wurden. Sie konnen beispielsweise eine HTTP-
Advisor-Funktion am Port 80 fiir einen Cluster (eine Site) und eine ange-
passte Advisor-Funktion am Port 80 fiir einen anderen Cluster (eine andere
Site) verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

”
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* DoS-Erkennung (Denial of Service)
Dieses Merkmal gilt fiir die Dispatcher-Komponente.

Dank dieser Erweiterung kann der Dispatcher potenzielle DoS-Attacken
(Denial of Service) erkennen und Administratoren per Alert darauf auf-
merksam machen. Zu diesem Zweck analysiert der Dispatcher eingehende
Anforderungen auf eine verddchtig hohe Anzahl halboffener Verbindungen,
die ein allgemeines Kennzeichen einfacher DoS-Attacken sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt |,Exkennung vorl

”

* Erweiterte Benutzer-Exits

Dieses Merkmal gilt fiir alle Komponenten mit Ausnahme von Consultant
fiir Cisco CSS Switches und Site Selector.

Network Dispatcher stellt zusatzliche Benutzer-Exits bereit, die Scripts akti-
vieren, die von Ihnen angepasst werden kénnen. Sie kénnen Scripts fiir die
Ausfiihrung automatisierter Aktionen erstellen. Eine solche Aktion wiére
beispielsweise das Protokollieren der Anderung einer hohen Verfiigbarkeit
oder das Informieren eines Administrators liber nicht aktive Server per
Alert. Network Dispatcher stellt die folgenden neuen Beispiel-Script-Dateien
bereit:

— serverDown, serverUp, managerAlert und managerClear — weitere

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt | Scripts zum Generieren
bines Alerts ader Protokollieren eines Serverausfalls verwenden” auf Seid
ke14d

— highavailChange — weitere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt | Q(‘ripfe verwenden” auf Seite 182

— halfOpenAlert — es wurde eine mdgliche DoS-Attacke (Denial of Ser-
vice) festgestellt (weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

- r” s ).
— halfOpenAlertDone — die DoS-Attacke ist beendet (weitere Informatio-

nen hierzu finden Sie im Abschnitt LEﬂgenmm.gJLon_D.QS;Aj;ta.dsﬂnLau.ﬂ
Beite 211)).
* DB2-Advisor-Funktion
Diese Funktion ist fiir die Dispatcher-Komponente verfiigbar.

Der Dispatcher stellt eine DB2-Advisor-Funktion bereit, die mit den DB2-
Servern kommuniziert. Weitere Informationen zur DB2-Advisor-Funktion

finden Sie im Abschnitt | Iiste der Advisor-Funktionen” auf Seite 153.
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Komponenten von Network Dispatcher

Die fiinf Komponenten von Network Dispatcher sind Dispatcher, Content
Based Routing (CBR), Mailbox Locator, Site Selector und Consultant fiir Cisco
CSS Switches. Network Dispatcher bietet Ihnen die Moglichkeit, die Kompo-
nenten flexibel entsprechend der Konfiguration Ihrer Site einzeln oder zusam-
men zu verwenden. Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick iiber die Kompo-
nenten.

Dispatcher im Uberblick

Die Dispatcher-Komponente verteilt den Datenverkehr mit einer Kombination
von Lastausgleichs- und Verwaltungssoftware auf Ihre Server. Der Dispatcher
kann auch einen ausgefallenen Server erkennen und den Datenverkehr ent-
sprechend umleiten. Dispatcher unterstiitzt HTTP, FTP, SSL, SMTP, NNTP,
IMAP, POP3, Telnet sowie alle anderen TCP-basierten bzw. kontextlosen UDP-
basierten Anwendungen.

Alle an die Dispatcher-Maschine gesendeten Client-Anforderungen werden
auf der Basis dynamisch festgelegter Wertigkeiten an den "besten” Server
iibertragen. Fiir diese Wertigkeiten kdnnen Sie Standardwerte benutzen oder
die Werte wahrend des Konfigurationsprozesses dndern.

Dispatcher kann drei Weiterleitungsmethoden anwenden (die fiir den Port
angegeben werden):

* MAC-Weiterleitungsmethode (mac). Bei dieser Methode der Weiterleitung
fihrt der Dispatcher einen Lastausgleich fiir die beim Server eingehenden
Anforderungen durch. Der Server gibt die Antwort direkt, d. h. ohne Ein-
greifen des Dispatchers, an den Client zurtick.

* NAT/NAPT-Weiterleitungsmethode (nat). Bei Verwendung der Dispatcher-
Methode NAT (Konvertierung von Netzadressen) bzw. NAPT (Port-Umset-
zung fiir Netzadressen) entfdllt die Einschrankung, dass die Back-End-
Server sich in einem lokal angeschlossenen Netz befinden miissen. Falls Sie
Server an fernen Standorten haben, sollten Sie anstelle einer GRE/WAND-
Kapselungstechnik die NAT-Technik anwenden. Bei der NAT-
Weiterleitungsmethode verteilt der Dispatcher die eingehenden Anforderun-
gen auf den Server. Der Server gibt die Antwort an den Dispatcher zuriick.
Die Dispatcher-Maschine gibt die Antwort dann an den Client zuriick.

* Inhaltsabhingige Weiterleitungsmethode (cbr). Ohne Caching Proxy koénnen
Sie mit der Dispatcher-Komponente ein Content Based Routing fiir HTTP
(unter Verwendung des Regeltyps "content”) und fiir HTTPS (unter Ver-
wendung der Affinitit von SSL-Sitzungs-IDs) durchfiihren. Fiir HTTP- und
HTTPS-Datenverkehr ist das Content Based Routing der Dispatcher-Kom-
ponente schneller als das der CBR-Komponente.
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Bei der Weiterleitungsmethode cbr verteilt der Dispatcher fiir die eingehen-
den Anforderungen auf den Server. Der Server gibt die Antwort an den
Dispatcher zuriick. Die Dispatcher-Maschine gibt die Antwort dann an den
Client zuriick.

Die Dispatcher-Komponente ist der Schliissel fiir eine stabile, effiziente Ver-
waltung eines grofien skalierbaren Servernetzes. Mit Network Dispatcher kon-
nen Sie viele einzelne Server so verbinden, dass sie ein virtueller Server zu
sein scheinen. Besucher halten Ihre Site daher fiir eine einzelne IP-Adresse.
Der Dispatcher arbeitet unabhédngig von einem Domdnennamensserver. Alle
Anforderungen werden an die IP-Adresse der Dispatcher-Maschine gesendet.

Der Dispatcher bringt klare Vorteile bei der Lastverteilung auf geclusterte Ser-
ver und ermoglicht daher eine stabile und effiziente Verwaltung Ihrer Site.

Lokale Server mit dem Dispatcher verwalten

Client

Client

Client

DISPATCHER
Server 2

Server 1 Server 3

Abbildung 6. Beispiel fiir die physische Darstellung einer Site mit Network Dispatcher fiir die Verwaltung lokaler Server

In [Abb_d wird die physische Darstellung der Site mit einer Ethernet-Netz-
konfiguration gezeigt. Die Dispatcher-Maschine kann installiert werden, ohne
dass physische Anderungen am Netz erforderlich sind. Nachdem der Dispat-
cher eine Client-Anforderung an den optimalen Server {ibertragen hat, wird
die Antwort mit der MAC-Weiterleitungsmethode ohne Eingriff des Dispat-
chers direkt vom Server an den Client gesendet.
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Server mit Metric Server verwalten

Client

I Client Client

Dispatcher

Server 1

Server 2

Server 3

‘Metric Server ‘

\Metric Server\

\ Metric Server\

Abbildung 7. Beispielsite mit Dispatcher und Metric Server fiir die Serververwaltung

In Abb 4 wird eine Site gezeigt, in der sich alle Server in einem lokalen Netz
befinden. Die Dispatcher-Komponente leitet Anforderungen weiter und Metric
Server stellt der Dispatcher-Maschine Informationen zur Systembelastung zur
Verfiigung.

In diesem Beispiel ist der Metric-Server-Damon auf allen Servern installiert.

Sie konnen Metric Server zusammen mit der Dispatcher-Komponente oder
einer beliebigen anderen Komponente von Network Dispatcher verwenden.
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Lokale und ferne Server mit Dispatcher verwalten

\ServerD\ \ ServerE \
| |
| |

ServerAl | ServerB| ServerC Dispatcher 2

\ServerG\ \ServerH\ ‘ Serverl \

Abbildung 8. Beispiel fiir eine Site mit Dispatcher fiir die Verwaltung lokaler und ferner Server

Die Weitverkehrsunterstiitzung von Dispatcher ermoglicht Ihnen die Ver-
wendung lokaler und ferner Server (d. h. Server in anderen Teilnetzen).

zeigt eine Konfiguration, bei der ein lokaler Dispatcher (Dispatcher 1) als Ein-
gangspunkt fiir alle Anforderungen dient. Er verteilt diese Anforderungen auf
seine lokalen Server (ServerA, ServerB, ServerC) und den fernen Dispatcher
(Dispatcher 2), der die Last auf seine lokalen Server (ServerG, ServerH, Ser-
verl) verteilt.

Wenn Sie die NAT-Weiterleitungsmethode oder die GRE-Unterstiitzung von
Dispatcher nutzen, kdnnen Sie eine Weitverkehrsunterstiitzung auch ohne Ver-
wendung eines Dispatchers am fernen Standort (wo sich ServerD, ServerE
und ServerF befinden ) erreichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
den Abschnitten IJ\TAT /INAPT-Weiterleitungsmethode (nat) des niapnfrhpra"i

buuf Seite 53 und [ Untesstitzuung fix CRE (Ceneric Routing Encapsulation)]
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Content Based Routing (CBR) im Uberblick

CBR arbeitet mit Caching Proxy zusammen, um Client-Anforderungen an
angegebene HTTP- oder HTTPS-Server (SSL) weiterzuleiten. Diese Kompo-
nente ermdglicht die Bearbeitung von Caching-Angaben fiir ein schnelleres
Abrufen von Webdokumenten mit geringen Anforderungen an die Netz-
bandbreite. CBR iiberpriift zusammen mit Caching Proxy HTTP-Anforderun-
gen anhand angegebener Regeltypen.

Bei Verwendung von CBR kénnen Sie eine Gruppe von Servern angeben, die
eine Anforderung ausgehend von der Ubereinstimmung eines reguldren Aus-
drucks mit dem Inhalt der Anforderung bearbeiten. Da CBR die Angabe meh-
rerer Server fiir jede Art von Anforderung zuldsst, konnen die Anforderungen
so verteilt werden, dass eine optimale Client-Antwortzeit erreicht wird. CBR
erkennt auch, wenn ein Server in einer Gruppe ausgefallen ist. In diesem Fall
werden keine weiteren Anforderungen an diesen Server weitergeleitet. Der
von der CBR-Komponente verwendete Lastausgleichsalgorithmus ist mit dem
bewédhrten Algorithmus identisch, der von der Dispatcher-Komponente ver-
wendet wird.

Wenn Caching Proxy eine Anfrage empfangt, wird diese mit den Regeln, die
fiir die CBR-Komponente definiert wurden, abgeglichen. Wird eine Uberein-
stimmung gefunden, wird einer der Server, die dieser Regel zugeordnet sind,
fiir die Bearbeitung der Anforderung ausgewihlt. Caching Proxy fithrt dann
die normale Verarbeitung aus, um die Anfrage an den ausgewahlten Server
weiterzuleiten.

CBR stellt mit Ausnahme der hohen hoher Verfiigbarkeit, des Subagenten, der
Weitverkehrsunterstiitzung und einiger anderer Konfigurationsbefehle diesel-

ben Funktionen wie der Dispatcher bereit.

CBR kann erst mit dem Lastausgleich fiir Client-Anfragen beginnen, wenn
Caching Proxy aktiv ist.
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Lokale Server mit CBR verwalten

Client

Client

CBR
(mit Caching Proxy)

-

Server 1 Server 2 Server 3

Abbildung 9. Beispielsite mit CBR fiir die Verwaltung lokaler Server

Abb.d zeigt die logische Darstellung einer Site, bei der ein Teil der Inhalte
von lokalen Server mit CBR weitergeleitet wird. Die CBR-Komponente leitet
mit Caching Proxy Client-Anfragen (HTTP oder HTTPS) ausgehend vom
Inhalt des URL an die Server weiter.

Mailbox Locator im Uberblick
Mailbox Locator kann ein Anlaufpunkt fiir viele IMAP- oder POP3-Server
sein. Jeder Server kann einen Teil der Benutzer-Mailboxes vom Anlaufpunkt
bedienen lassen. Fiir IMAP- und POP3-Datenverkehr ist Mailbox Locator ein
Proxy, der ausgehend von der vom Client bereitgestellten Benutzer-ID mit
Kennwort einen geeigneten Server auswahlt. Mailbox Locator bietet keine
Unterstiitzung fiir den regelgestiitzten Lastausgleich.
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Anmerkung: Die Komponente Mailbox Locator war frither Teil der CBR-
Komponente und wurde fiir den Lastausgleich bei IMAP- und
POP3-Postservern verwendet. Durch die Untergliederung von
CBR in zwei Komponenten entfillt die Einschrankung, dass
"CBR fur IMAP/POP3" (Mailbox Locator) und "CBR fiir
HTTP/HTTPS” (CBR mit Caching Proxy) nicht auf einer
Maschine ausgefiihrt werden kénnen.

Lokale Server mit Mailbox Locator verwalten

Client

Client

Mailbox Locator

Server 1 Server 2 Server 3

Abbildung 10. Beispielsite mit Mailbox Locator fiir die Verwaltung lokaler Server

INSNET:| zeigt die logische Darstellung einer Site, bei der Mailbox Locator
Client-Anfragen (Protokoll IMAP oder POP3) ausgehend von Benutzer-ID und
Kennwort an einen geeigneten Server weiterleitet.
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Site Selector im Uberblick

Site Selector fungiert als Namensserver und fithrt zusammen mit anderen
Namensservern in einem Domadnennamenssystem auf der Grundlage abgeru-
fener Messungen und Wertigkeiten einen Lastausgleich fiir Servergruppen
durch. Sie kdnnen eine Sitekonfiguration erstellen, bei der die Last innerhalb
einer Servergruppe auf der Grundlage des fiir eine Client-Anfrage verwende-
ten Domédnennamens verteilt wird.

Ein Client fordert die Auflosung eines Domédnennamens bei einem Namens-
server innerhalb seines Netzes an. Der Namensserver leitet die Anforderung
an die Site-Selector-Maschine weiter. Site Selector 16st den Doméanennamen
dann in die IP-Adresse eines der Server auf, die fiir den Sitenamen konfigu-
riert wurden. Anschlieffend gibt Site Selector die IP-Adresse des ausgewdhlten
Servers an den Namensserver zuriick. Der Namensserver liefert die
IP-Adresse an den Client.

Metric Server ist eine Systemiiberwachungskomponente von Network Dispat-
cher, die auf jedem am Lastausgleich beteiligten Server innerhalb der Konfi-
guration installiert sein muss. Mit Metric Server kann Site Selector das
Aktivitdtsniveau eines Servers tiberwachen, den Server mit der geringsten
Auslastung ermitteln und einen ausgefallenen Server erkennen. Die Auslas-
tung eines Servers ist ein Maf$ fiir das Arbeitsvolumen des Servers. Durch
Anpassung der Script-Dateien fiir Systemmesswerte konnen Sie steuern, auf
welche Art die Last gemessen wird. Sie kdnnen Site Selector an die Anforde-
rungen der eigenen Umgebung anpassen und dabei Faktoren wie die Zugriffs-
haufigkeit, die Gesamtzahl der Benutzer und die Zugriffsarten (beispielsweise
kurze Abfragen, lange Abfragen, Transaktionen mit hoher CPU-Belastung)
berticksichtigen.
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Lokale und ferne Server mit Site Selector und Metric Server verwalten

Client

Client-
Namens-
server

@
Namens-
server
Site Selector
| 1/
Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Server 5 Server 6

Metric Server‘

‘Metric Server‘

‘Metric Server‘

‘Metric Server‘

‘Metric Server‘

‘Metric Server

Abbildung 11. Beispielsite mit Site Selector und Metric Server fiir die Verwaltung lokaler und ferner
Server

IM stellt eine Site dar, bei der die Komponente Site Selector Anfragen
beantwortet. Serverl, Server2 und Server3 sind lokale Server. Server4, Server5
und Server6 sind ferne Server. Ein Client fordert die Auflésung eines
Doméanennamens bei einem Client-Namensserver an. Der Client-Namens-
server leitet die Anfrage iiber den DNS an die Site-Selector-Maschine weiter
(Pfad 1). Site Selector 16st den Doménennamen dann in die IP-Adresse eines
der Server auf. Anschlieflend gibt Site Selector die IP-Adresse des ausgewéhl-
ten Servers an den Client-Namensserver zuriick. Der Namensserver liefert die
IP-Adresse an den Client.

Sobald der Client die IP-Adresse des Servers empfangen hat, leitet er alle fol-
genden Anfragen direkt an den ausgewahlten Server weiter (Pfad 2).

Anmerkung: In diesem Beispiel liefert Metric Server Informationen zur
Systembelastung an die Site-Selector-Maschine. Der Agent
Metric Server ist auf jedem Back-End-Server installiert. Sie soll-
ten Site Selector zusammen mit Metric Server verwenden, da
Site Selector sonst nur eine RoundRobin-Auswahlmethode fiir
den Lastausgleich anwenden kann.
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Consultant fiir Cisco CSS Switches im Uberblick

Consultant fiir Cisco CSS Switches ist eine ergdnzende Losung fiir die CSS
11000 Series Switches von Cisco. Die kombinierte Losung verbindet die zuver-
lassige Paket- und Inhaltsweiterleitung der CSS 11000 Series mit den ausge-
kliigelten Erkennungsalgorithmen von Network Dispatcher, um die Verfiigbar-
keit von Back-End-Servern, Anwendungen und Datenbanken festzustellen und
Informationen zu laden. Cisco Consultant verwendet den Manager, die
standardméfligen und benutzerdefinierten Advisor-Funktionen von Network
Dispatcher sowie Metric Server, um die Messwerte, den Zustand und die
Belastung von Back-End-Servern, Anwendungen und Datenbanken zu ermit-
teln. Aus diesen Informationen generiert Cisco Consultant Messwerte fiir die
Servergewichtung, die dann zur Erreichung einer optimalen Serverauswahl
sowie von Lastoptimierung und Fehlertoleranz an den Cisco CSS Switch
gesendet werden.

Der Cisco CSS Switch trifft seine Entscheidungen beziiglich des Lastausgleichs
auf der Grundlage benutzerdefinierter Kriterien.

Cisco Consultant protokolliert zahlreiche Kriterien. Dazu gehdren unter ande-
rem:

* aktive und neue Verbindungen

* Verfiigbarkeit von Anwendungen und Datenbanken (was durch standard-
maéfsige und angepasste Advisor-Funktionen sowie durch serverresidente
und fiir bestimmte Anwendungen mafigeschneiderte Agenten erleichtert
wird)

* CPU-Auslastung

* Speicherauslastung

¢ vom Benutzer anpassbare Servermesswerte.
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Wenn ein Cisco CSS Switch ohne Cisco Consultant den Zustand eines Inhalte
bereitstellenden Servers ermittelt, greift er dabei auf die Antwortzeiten fiir
Inhaltsanfragen und andere Netzmesswerte zuriick. Wird Cisco Consultant
verwendet, gehen diese Aktivititen vom Cisco CSS Switch auf Cisco Consul-
tant tiber. Cisco Consultant beeinflusst die Fahigkeit des Servers, Inhalte
bereitzustellen, und aktiviert einen Server als geeigneten Server, wenn dieser
verfiigbar ist, bzw. stellt ihn als geeigneten Server zuriick, wenn dieser nicht
mehr verfiigbar ist.

Cisco Consultant:

* empféngt {iber eine verdffentlichte SNMP-Schnittstelle Verbindungsdaten
vom Cisco CSS Switch

* analysiert die Verbindungsdaten anhand der Vorgaben von Advisor-Funkti-
onen

* analysiert den relativen Zustannd von Servern anhand der Informationen
von Metric Server

* generiert Wertigkeiten fiir jeden Server der Konfiguration.

Wertigkeiten gelten fiir alle Server an einem Port. An einem bestimmten Port
werden die Anfragen ausgehend von einem Vergleich der Wertigkeiten der
einzelnen Server verteilt. Wenn ein Server beispielsweise die Wertigkeit 10
und ein anderer die Wertigkeit 5 hat, sollte der Server mit der Wertigkeit 10
doppelt so viele Anfragen erhalten wie der Server mit der Wertigkeit 5. Diese
Wertigkeiten werden dem Cisco CSS Switch mit SNMP zur Verfiigung gestellt.
Wird ein Server mit einer héheren Wertigkeit eingestuft, {ibertrdgt der Cisco
CSS Switch mehr Anfragen an diesen Server.
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Abbildung 12. Beispielsite mit Cisco Consultant und Metric Server fiir die Verwaltung lokaler Server

Cisco Consultant ist in Verbindung mit dem Cisco CSS Switch eine Losung,
die das "Beste aus zwei Welten" auf sich vereint, super schnelles Content-
Switching und ausgekliigelte Anwendungserkennung, Fehlertoleranz sowie
optimale Serverauslastung. Cisco Consultant ist Bestandteil einer ergdnzen-
den Losung fiir den Cisco CSS Switch und IBM WebSphere Edge Server.

In | Kapitel 2 Network Dispatcher installieren” auf Seite 11 finden Sie eine

Liste der Voraussetzungen fiir Cisco Consultant.
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Hohe Verflgbarkeit

Dispatcher

Die Dispatcher-Komponente stellt eine integrierte Funktion fiir hohe Verfiig-
barkeit bereit. Fiir diese Funktion ist eine zweite Dispatcher-Maschine erfor-
derlich, die die primédre Maschine iiberwacht und den Lastausgleich iiberneh-
men kann, wenn die primdre Maschine ausfillt. Die Dispatcher-Komponente
gewdhrleistet auflerdem eine gegenseitige hohe Verfiigbarkeit, so dass sowohl
die primére als auch die sekundédre Maschine die jeweils andere Maschine als
Ausweichmaschine nutzen kann. Lesen Sie hierzu die Informationen im

Abschnitt | Hohe Verfiigharkeit konfigurieren” auf Seite 178
CBR, Mailbox Locator, Site Selector

Durch eine Client-/Serverkonfiguration mit einer Dispatcher-Maschine, bei
der der Datenverkehr auf zwei oder mehr Servermaschinen mit CBR, Mailbox
Locator oder Site Selector verteilt wird, konnen Sie fiir diese Komponenten
von Network Dispatcher ein hohes Maf} an Verfiigbarkeit erreichen.
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Kapitel 4. Planung ftr Dispatcher

In diesem Kapitel wird beschrieben, was die fiir die Planung des Netzes
zustdndige Person vor der Installation und Konfiguration der Dispatcher-
Komponente berticksichtigen muss.

Informationen zum Konﬁguneren der Lastausglelchsparameter von Dispat-
cher finden Sie in ”

Informationen zum Konfigurieren von Network Dispatcher fiir erweiterte

Funktmnen fmden Sie in |, Kapitel 14 Erweiterte Funktionen von Networkd

”

Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von

Network Dlspatcher fmden Sle in LKa.pJ.th.S_Betueh_m:.dJlenmlhm.gAmﬂ

Dieses Kapitel enthilt die folgenden Abschnitte:

Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Plattformvoraussetzungen:

fiir AIX finden Sie im Abschnitt | Voranussetzungen fiir ATX” auf Seite 12,
fur Linux finden Sie im Abschnitt Llloraussetzm.gen_ﬁu"_Rad_Ha.’r_Lmu.ﬂ

bder SuSE Tinux” auf Seite 17

fiir Solaris finden Sie im Abschnitt |, Voraussetzimgen fiir Solaris” auf Seid
te21.
fiir Windows 2000 finden Sie im Abschnitt | Voraussetzungen fiir Windowd

P000” anf Seite 23
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Uberlegungen bei der Planung
Der Dispatcher stellt die folgenden Funktionen bereit:

* Der Befehl ndserver bearbeitet Anfragen von der Befehlszeile an den Execu-
tor, den Manager und die Advisor-Funktionen.

* Der Executor unterstiitzt die Verteilung von TCP- und UDP-Verbindungen
auf Port-Basis. Der Executor kann Verbindungen ausgehend vom Typ der
empfangenen Anforderung (HTTP, FTP, SSL usw.) an Server weiterleiten. Er
wird immer ausgefiihrt, wenn die Dispatcher-Komponente fiir den Lastaus-
gleich verwendet wird.

* Der Manager definiert Wertigkeiten, die vom Executor verwendet werden
und auf folgenden Kriterien basieren:

— interne Zahler des Executors

— von den Advisor-Funktionen bereitgestellte Riickmeldungen von den Ser-
vern

— Riickmeldungen von einem Systemiiberwachungsprogramm wie Metric
Server oder WLM.

Die Benutzung des Managers ist optional. Ohne den Manager wird der
Lastausgleich nach einer gewichteten RoundRobin-Zeitplanung und ausge-
hend von den aktuellen Serverwertigkeiten durchgefiihrt. Es stehen keine
Advisor-Funktionen zur Verfiigung.

* Die Advisor-Funktionen richten Abfragen an die Server und analysieren
die Ergebnisse nach Protokoll, bevor sie den Manager zum Festlegen der
entsprechenden Wertigkeiten aufrufen. Derzeit sind Advisor-Funktionen fiir
die folgenden Protokolle verfiigbar: HTTP, FTP, SSL, SMTP, NNTP, IMAP,
POP3 und Telnet.

Dispatcher bietet aufferdem Advisor-Funktionen an, die keine protokoll-
spezifischen Informationen austauschen. Dazu gehdren unter anderem die
DB2-Advisor-Funktion, die Angaben zum Status von DB2-Servern macht,
und die Ping-Advisor-Funktion, die meldet, ob der Server auf ein gesende-
tes "ping” antwortet. Eine vollstindige Liste der Advisor-Funktionen finden
Sie im Abschnitt LListe der Advisar-Funktionen” aiif Seite 153

Sie haben auch die Mdglichkeit, eigene Advisor-Funktionen zu schreiben.

(Lesen Sie hierzu die Informationen im Abschnitt L Kundenspezifischd

fanpaquarp\ Advisor-Funktion erstellen” auf Seite 1'3'1)

Die Benutzung der Advisor-Funktionen ist optional, wird jedoch empfoh-
len.

* Zum Konfigurieren und Verwalten des Executors, der Advisor-Funktionen
und des Managers konnen Sie die Befehlszeile (ndcontrol) oder die grafi-
sche Benutzerschnittstelle (ndadmin) verwenden.
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* Fiir die Konfiguration und Verwaltung der Dispatcher-Maschine steht eine
Beispielkonfigurationsdatei bereit (siehe I»A_ﬂbm
ispi i i ien” i ). Nach der Installation des Pro-
dukts finden Sie diese Datei im Unterverzeichnis nd/servers/samples des
Verzeichnisses mit Network Dispatcher.

¢ Der SNMP-Subagent ermoglicht es einer SNMP-gestiitzten Verwaltungsan-
wendung, den Status des Dispatchers zu iiberwachen.

Die drei Schliisselfunktionen des Dispatchers (Executor, Manager und Advi-
sor) kommunizieren miteinander, um die eingehenden Anforderungen auf die
Server zu verteilen. Neben Lastausgleichsanforderungen tiberwacht der Execu-
tor die Anzahl neuer, aktiver und beendeter Verbindungen. Der Executor
iibernimmt auch die Garbage Collection fiir beendete oder zuriickgesetzte Ver-
bindungen und stellt diese Informationen dem Manager zur Verfiigung.

Der Manager stellt Informationen vom Executor, von den Advisor-Funktionen
und von einem Systemiiberwachungsprogramm wie Metric Server zusammen.
Der Manager passt anhand der erhaltenen Informationen die Wertigkeit der
Servermaschinen an den einzelnen Ports an und teilt dem Executor die neue
Wertigkeit mit, die dieser dann beim Lastausgleich fiir neue Verbindungen
verwendet.

Die Advisor-Funktionen {iberwachen die einzelnen Server am zugeordneten
Port, um Antwortzeit und Verfiigbarkeit der Server zu ermitteln, und tiberge-
ben diese Informationen an den Manager. Die Advisor-Funktionen iiberwa-
chen zudem, ob ein Server aktiv oder inaktiv ist. Ohne Manager und Advisor-
Funktionen wendet der Executor eine RoundRobin-Zeitplanung auf der Basis
der aktuellen Serverwertigkeiten an.
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Hohe Verflgbarkeit

Client

Einfache hohe Verfligbarkeit

Server 1

Cluster Port 80 Server 2

Primarer Server 3

Dispatcher
Sicherung

Server 4
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Abbildung 13. Beispiel fiir einen Dispatcher mit einfacher hoher Verfligbarkeit

Die Funktion fiir hohe Verfiigbarkeit erfordert eine zweite Dispatcher-Ma-
schine. Die erste Dispatcher-Maschine fiihrt den Lastausgleich fiir den gesam-
ten Client-Datenverkehr aus, wie dies in einer Konfiguration mit einem einzel-
nen Dispatcher geschehen wiirde. Die zweite Dispatcher-Maschine {iberwacht
den “Zustand” der ersten Maschine und iibernimmt die Task des Last-
ausgleichs, wenn sie erkennt, dass die erste Dispatcher-Maschine ausgefallen
ist.

Jeder der beiden Maschinen wird eine bestimmte Rolle zugewiesen, entweder
die der primdren Maschine (primary) oder die der Ausweichmaschine (backup).
Die primédre Maschine sendet stindig Verbindungsdaten an die Partner-
maschine. Wiahrend die primédre Maschine aktiv ist (den Lastausgleich durch-
fiihrt), befindet sich die Partnermaschine in Bereitschaft. Sie wird stindig aktu-
alisiert und ist bereit, den Lastausgleich zu {ibernehmen, falls dies erforderlich
ist.

Die Ubertragungssitzungen zwischen den beiden Maschinen werden als
Uberwachungssignale bezeichnet. Mit Hilfe der Uberwachungssignale kann jede
Maschine den Zustand der anderen Maschine iiberwachen.
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Stellt die Ausweichmaschine fest, dass die aktive Maschine ausgefallen ist,
tibernimmt sie deren Aufgaben und beginnt mit dem Lastausgleich. An die-
sem Punkt kehrt sich der Status der beiden Maschinen um: die Partner-
maschine wird zur aktiven Maschine und die primére Maschine wird zur
Maschine in Bereitschaft.

In der Konfiguration mit hoher Verfiigbarkeit miissen sich die primare
Maschine und die Partnermaschine innerhalb eines Teilnetzes befinden.

Informationen zum Konfigurieren der hohen Verfiigbarkeit finden Sie im
Abschnitt [, Hohe Verfiigharkeit” auf Seite 174,

Gegenseitige hohe Verfugbarkeit

Client

Server 1
Port 80 / Server 2
Dispatcher 1 \ Server 3
Primar - Cluster A erver
_@_ Sicherung - Cluster B
Dispatcher 2
Priméar - Cluster B Server 4
Sicherung - Cluster A /
Port 443 Server 5
\ Server 6

Abbildung 14. Beispiel fiir einen Dispatcher mit gegenseitiger hoher Verfligbarkeit

Fiir die gegenseitige hohe Verfiigbarkeit sind zwei Dispatcher-Maschinen
erforderlich. Beide Maschinen fiihren aktiv den Lastausgleich des Client-

Datenverkehrs aus und beide Maschinen sind gleichzeitig Partnermaschinen.

In einer Konfiguration mit einfacher hoher Verfiigbarkeit fiihrt nur eine
Maschine den Lastausgleich durch. In einer Konfiguration mit gegenseitiger
hoher Verfiigbarkeit verteilen beide Maschinen einen Teil des Client-Daten-
verkehrs.
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Bei der gegenseitigen hohen Verfiigbarkeit wird jeder der Client-Datenverkehr
den Dispatcher-Maschinen auf der Basis einer Cluster-Adresse zugeordnet.
Jeder Cluster kann mit der nicht fiir Weiterleitungszwecke bestimmten
Adresse (NFA, nonforwarding Address) seines primdren Dispatchers konfigu-
riert werden. Die primédre Dispatcher-Maschine fithrt normalerweise den Last-
ausgleich fiir diesen Cluster durch. Fallt die Maschine aus, fithrt die andere
Maschine den Lastausgleich fiir ihren eigenen Cluster und fiir den Cluster des
ausgefallenen Dispatchers durch.

Abb_14 auf Seite 53 zeigt eine Beispielkonfiguration mit gegenseitiger hoher
Verfiigbarkeit, bei der die “Cluster-Gruppe A" und die “Cluster-Gruppe B"
gemeinsam benutzt werden. Jeder Dispatcher kann aktiv fiir seinen primiren
Cluster bestimmte Pakete weiterleiten. Fillt einer der Dispatcher aus, so dass
er nicht langer aktiv fiir seinen priméren Cluster bestimmte Pakete weiterlei-
ten kann, iibernimmt der andere Dispatcher die Weiterleitung der Pakete zu
seinem Ausweich-Cluster.

Anmerkung: Auf beiden Maschinen miissen die gemeinsam benutzten Clus-
ter-Gruppen identisch konfiguriert werden.

Informationen zum Konfigurieren der hohen Verfiigbarkeit und der gegensei-

tlgen hohen Verfiigbarkeit finden Sie im Abschnitt |, Hohe Verfiigharkeit” auf

MAC-Weiterleitungsmethode (mac) des Dispatchers

Wenn der Dispatcher seine Standardweiterleitungsmethode, die MAC-Weiter-
leitung, anwendet, werden die eingehenden Anforderungen an den ausge-
wahlten Server weitergeleitet. Der Server gibt die Antwort direkt, d. h. ohne
Eingreifen des Dispatchers, an den Client zuriick. Bei dieser Methode der Wei-
terleitung achtet der Dispatcher nur auf den beim Server eingehenden Daten-
fluss vom Client, nicht aber auf den abgehenden Datenfluss vom Server zum
Client. Dies fiihrt zu einer erheblichen Reduzierung der Auswirkungen auf
die Anwendung und zu einem verbesserten Durchsatz im Netz.

Sie kénnen die Weiterleitungsmethode auswidhlen, wenn Sie mit dem Befehl
ndcontrol port add Cluster:Port method Wert einen Port hinzufiigen. Der
Wert fiir die Standardweiterleitungsmethode ist mac. Die Parameter fiir die
Methode konnen Sie nur beim Hinzufiigen des Ports angeben. Ist der Port
hinzugefiigt, konnen Sie die Einstellung fiir die Weiterleitungsmethode nicht
mehr dndern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

kol port — Ports konfigurieren” auf Seite 305

54  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



NAT/NAPT-Weiterleitungsmethode (nat) des Dispatchers

Bei Verwendung der Dispatcher-Methode NAT (Konvertierung von Netz-
adressen) bzw. NAPT (Port-Umsetzung fiir Netzadressen) entfillt die Ein-
schrankung, dass sich die am Lastausgleich beteiligten Server in einem lokal
angeschlossenen Netz befinden miissen. Falls Sie Server an fernen Standorten
haben, sollten Sie anstelle einer GRE/WAND-Kapselungstechnik die NAT-
Weiterleitungsmethode anwenden. Mit NAPT konnen Sie auflerdem auf meh-
rere Serverddmonen zugreifen, die sich auf den einzelnen am Lastausgleich
beteiligten Servermaschinen befinden und jeweils an einem eindeutigen Port
empfangsbereit sind.

Einen Server mit mehreren Ddmonen kénnen Sie auf die beiden folgenden
Arten konfigurieren:

* Mit NAT koénnen Sie mehrere Serverddmonen fiir die Beantwortung von
Anfragen, die an verschiedene IP-Adressen gerichtet sind, konfigurieren.
Dieses Konfiguration wird auch als Bindung eines Serverddmons an eine
IP-Adresse bezeichnet.

* Mit NAPT konnen Sie mehrere Serverddmonen (die auf einem physischen
Server aktiv sind) so konfigurieren, dass sie an unterschiedlichen Port-
Nummern empfangsbereit sind.

Diese Anwendung funktioniert gut mit htheren Anwendungsprotokollen wie
HTTP, SSL, IMAP, POP3, NNTP, SMTP, Telnet usw.

Einschrankungen:

* Die NAT/NAPT-Implementierung durch den Dispatcher ist eine einfache
Implementierung dieser Funktion. Sie analysiert lediglich den Inhalt der
Header von TCP/IP-Paketen und kann nur auf diese angewendet werden.
Der Inhalt des Datenabschnitts der Pakete kann nicht analysiert werden.
Der Dispatcher kann NAT/NAPT nicht fiir Anwendungsprotokolle wie FTP
verwenden, die die Adressen oder Port-Nummern in den Datenabschnitt
von Nachrichten einbetten. Dies ist eine allgemein bekannte Einschrankung
fiir die Header-bezogene NAT/NAPT.

¢ Die NAT/NAPT-Funktion von Dispatcher kann nicht zusammen mit Platz-
halter-Clustern oder -Ports verwendet werden.

Sie kénnen NAT/NAPT wie folgt implementieren:

* Geben Sie den Befehl ndcontrol executor set mit dem Parameter
clientgateway an. Der Parameter clientgateway ist eine IP-Adresse, die
als Router-Adresse verwendet wird, iiber die Network Dispatcher den
Antwortdatenverkehr an die Clients weiterleitet. Sie konnen NAT/NAPT
erst verwenden, wenn dieser Wert auf eine IP-Adresse ungleich null gesetzt
ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt L,n.d,cgn.tl:g]_exequ

”
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* Fiigen Sie mit dem Befehl ndcontrol port add Cluster:Port method Wert
einen Port hinzu. Der Wert fiir die Weiterleitungsmethode sollte auf nat
gesetzt werden. Die Parameter fiir die Methode konnen Sie nur beim Hin-
zufiigen des Ports angeben. Ist der Port hinzugefiigt, konnen Sie die Ein-
stellung fiir die Weiterleitungsmethode nicht mehr dndern. Weitere Infor-

mationen hierzu finden Sie im Abschnitt |,ndcontrol port — Ports

Anmerkung: Wenn Sie die Client-Gateway-Adresse nicht auf einen Wert
ungleich null gesetzt haben, kann als Weiterleitungsmethode
nur mac (MAC-basierte Weiterleitung) angegeben werden.

"o

* Fiigen Sie mit den Parametern "mapport”, "returnaddress” und "router” des
Befehls ndcontrol einen Server hinzu. Beispiel:

ndcontrol server add Cluster:Port:Server mapport Wert returnaddress
Riickkehradresse router Router-Adresse

— mapport

Dieser Parameter ordnet die (fiir den Dispatcher bestimmte) Nummer
des Ziel-Ports fiir die Client-Anforderung der Nummer des Server-Ports
zu, an dem der Dispatcher die Client-Anforderungen verteilt. Mit "map-
port” kann Network Dispatcher die Anforderung eines Clients an einem
Port empfangen und an einen anderen Port der Servermaschine tibertra-
gen. Mit "mapport” konnen Sie den Lastausgleich fiir die Anforderungen
eines Clients auf einer Servermaschine mit mehreren Serverddmonen
durchfiihren. Der Standardwert fiir "mapport” ist die Nummer des Ziel-
Ports fiir die Client-Anforderung.

— returnaddress

Die Riickkehradresse ist eine eindeutige Adresse oder ein Host-Name,
die bzw. den Sie auf der Dispatcher-Maschine konfigurieren. Der Dispat-
cher verwendet die Riickkehradresse beim Lastausgleich fiir die Client-
Anforderung auf dem Server als Quellenadresse. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass der Server das Paket an die Dispatcher-Maschine
zuriickgibt und es nicht direkt an den Client sendet. (Der Dispatcher lei-
tet das IP-Paket dann an den Client weiter.) Sie miissen den Wert fiir die
Riickkehradresse beim Hinzufiigen des Servers angeben. Die Riickkehr-
adresse kann nur gedndert werden, wenn Sie den Server entfernen und
dann erneut hinzufiigen. Die Riickkehradresse darf nicht mit dem Wert
fur Cluster, Server oder NFA {ibereinstimmen.

— router
Die Adresse des Routers zum fernen Server.

Weitere Informationen zum Befehl ndcontrol server mit den Parametern
"mapport”, "returnaddress” und "router” finden Sie im Abschnitt [.ndcontrol
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Inhaltsabhangige Weiterleitung durch die Dispatcher-Komponente (cbr)

In fritheren Releases von Network Dispatcher war das Content Based Routing
nur bei Verwendung der CBR-Komponente zusammen mit Caching Proxy ver-
fiigbar. Jetzt konnen Sie mit der Dispatcher-Komponente das Content Based
Routing fiir HTTP (unter Verwendung des Regeltyps "content”) und fiir
HTTPS (unter Verwendung der Affinitit von SSL-Sitzungs-IDs) ohne Caching
Proxy ausfiihren. Fiir HTTP- und HTTPS-Datenverkehr ist das Content Based
Routing der Dispatcher-Komponente schneller als das der CBR-Komponente.

Fiir HTTP: Die Serverauswahl fiir die inhaltsabhdngige Weiterleitung basiert
auf dem Inhalt eines URL oder eines HTTP-Headers. Sie wird mit dem Regel-
typ "content” konfiguriert. Wenn Sie die content-Regel konfigurieren, geben
Sie fiir die Regel den Suchbegriff (das Muster) und eine Gruppe von Servern
an. Beim Verarbeiten einer neu eingehenden Anforderung vergleicht diese
Regel die angegebene Zeichenfolge mit dem URL des Clients oder mit dem in
der Client-Anforderung angegebenen HTTP-Header.

Findet der Dispatcher die Zeichenfolge in der Client-Anforderung, leitet er
diese an einen der fiir die Regel definierten Server weiter. Anschlieffend gibt
der Dispatcher die Antwortdaten vom Server an den Client zuriick
(Weiterleitungsmethode "cbr”).

Findet der Dispatcher die Zeichenfolge nicht in der Client-Anforderung, wahlt
er keinen der fiir die Regel definierten Server aus.

Anmerkung: Die content-Regel wird fiir die Dispatcher-Komponente auf die
gleiche Weise wie fiir die CBR-Komponente konfiguriert. Der
Dispatcher kann die content-Regel fiir HTTP-Datenverkehr ver-
wenden. Die CBR-Komponente kann die content-Regel fiir
HTTP- und HTTPS-Datenverkehr (SSL) verwenden.

Fiir HTTPS (SSL): Bei der inhaltsabhidngigen Weiterleitung von Dispatcher
erfolgt der Lastausgleich ausgehend vom Feld fiir die SSL-Sitzungs-ID in der
Client-Anforderung. Bei Verwendung von SSL enthailt eine Client-Anforde-
rung die SSL-Sitzungs-ID einer fritheren Sitzung und Server speichern ihre
fritheren SSL-Verbindungen im Cache. Durch die Dispatcher-Funktion fiir
Affinitat der SSL-Sitzungs-ID koénnen Client und Server eine neue Verbindung
aufbauen und dafiir die Sicherheitsparameter der vorherigen Verbindung zum
Server verwenden. Da SSL-Sicherheitsparameter wie gemeinsam verwendete
Schliissel und Verschliisselungsalgorithmen nicht neu ausgehandelt werden
miissen, bendtigen die Server weniger CPU-Zyklen und der Client erhélt
schneller eine Antwort. Zum Aktivieren der Affinitdt von SSL-Sitzungs-IDs
muss stickytime fiir den Port auf einen Wert ungleich null gesetzt werden.
Wenn die Haltezeit (stickytime) abgelaufen ist, wird der Client unter Umstan-
den an einen anderen als den vorherigen Server verwiesen.
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Sie konnen die inhaltsabhidngige Weiterleitung (Weiterleitungsmethode cbr)
wie folgt implementieren:

* Geben Sie den Befehl ndcontrol executor set mit dem Parameter clientgate-
way an. Der Parameter clientgateway ist eine IP-Adresse, die als Router-
Adresse verwendet wird, {iber die der Dispatcher den Antwortdatenverkehr
an die Clients weiterleitet. Der Standardwert fiir "clientgateway” ist null. Sie
konnen eine CBR-Weiterleitungsmethode erst verwenden, wenn dieser Wert
auf eine IP-Adresse ungleich null gesetzt ist. Weitere Informationen hierzu

finden Sie im Abschnitt | ndcontrol executor — Executor steuern” auf Seid
fe2sd.

* Verwenden Sie den Befehl ndcontrol port add mit dem Parameter method,
um einen Port hinzuzufiigen. Der Wert fiir die Weiterleitungsmethode sollte
auf cbr gesetzt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Ab-

schnitt | ndcontrol port — Ports konfigurieren” auf Seite 309,

Anmerkung: Wenn Sie die Client-Gateway-Adresse nicht auf einen Wert
ungleich null gesetzt haben, kann als Weiterleitungsmethode
nur mac angegeben werden.

non

* Fiigen Sie mit den Parametern "mapport”, "returnaddress” und "router”

einen Server hinzu.

ndcontrol server add Cluster:Port:Server mapport Wert returnaddress
Riickkehradresse router Router-Adresse

Anmerkung: Informationen zum Konfigurieren des Servers mit den Para-
metern "mapport”, "returnaddress” und "router” finden Sie
auf Seite Bd.

* Fiir HTTP: Verwenden Sie fiir die Konfiguration Regeln, die auf dem Inhalt
der Client-Anforderung basieren (Regeltyp content). Beispiel:

ndcontrol rule 125.22.22.03:80:content-Regell type content pattern Muster

Muster gibt hier das fiir den Regeltyp "content” zu verwendende Muster
an. Weitere Informatlonen zum Regeltyp "content” finden S1e im Abschmtt

”

‘ . Weitere Informationen zu giiltigen Ausdriicken fiir Muster kénnen
Sie |, Anhang C_Syntax der content-Regel” auf Seite 331| entnehmen.

Fiir HTTPS (SSL): Zum Konfigurieren der Affinitdt von SSL-Sitzungs-IDs

muss der Parameter stickytime fiir den Port auf einen Wert ungleich null
gesetzt werden. Weitere Informationen zum Parameter stickytime des port-

Befehls finden Sie im Abschnitt [.ndcontrol rule — Regeln konfigurieren’]
buf Seite 312.
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Anmerkung: Die fiir eine hohe Verfiigbarkeit ausgefiihrte Vervielfaltigung
von Verbindungseintrdgen stellt sicher, dass die Verbindung
eines Clients nicht unterbrochen wird, wenn eine Ausweich-Dis-
patcher-Maschine die Aufgaben der primaren Maschine tiber-
nimmt. Diese Vervielfaltigung wird bei der inhaltsabhédngigen
Weiterleitung durch den Dispatcher nicht unterstiitzt.
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Kapitel 5. Dispatcher konfigurieren

Lesen Sie vor Ausfuhrung der in dlesem Kapitel beschriebenen Schritte @

” . Dieses Kapitel erldutert das Erstel-
len einer Basiskonfiguration fiir die Dispatcher-Komponente von Network
Dispatcher.

* Komplexere Konfigurationen fiir Network Dispatcher finden Sie in l@

7

* Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von
Network Dlspatcher fmden Sle in

Konfigurations-Tasks im Uberblick

Anmerkung: Vergewissern Sie sich vor Ausfithrung der Konfigurations-
schritte in dieser Tabelle, dass die Dispatcher-Maschine und alle
Servermaschinen mit dem Netz verbunden sind, giiltige IP-
Adressen haben und sich gegenseitig mit ping-Aufrufen errei-
chen konnen.

Tabelle 3. Konfigurations-Tasks fir Dispatcher

Task Beschreibung Referenzinformationen
Dispatcher-Maschine konfigu- | Definieren Sie Ihre Lastausgleichs- [ Dispatcher-Maschind
rieren konfiguration. . iguri ” i

Am Lastausgleich beteiligte | Definieren Sie einen Aliasnamen fiir die [ Servermaschinen fiir Last]

Maschinen konfigurieren. Loopback-Einheit. Uberprijfen Sie, ob eine

zusatzliche Route vorhanden ist und
16schen Sie zusatzliche Routes.

Konfigurationsmethoden

Es gibt vier grundlegende Methoden fiir die Konfiguration des Dispatchers:
* Befehlszeile

* Scripts

* grafische Benutzerschnittstelle (GUI)

* Konfigurationsassistent.
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Befehlszeile

Dies ist die direkte Methode fiir die Konfiguration des Dispatchers. Die Werte
der Befehlsparameter miissen in englischen Zeichen eingegeben werden. Die
einzige Ausnahme hiervon bilden Host-Namen (die in den Befehlen "cluster”,
"server” und "highavailability” verwendet werden) und (die in Dateibefehlen
verwendeten) Dateinamen.

Starten Sie den Dispatcher wie folgt von der Befehlszeile aus:

* Setzen Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl ndserver ab. Unter Win-
dows 2000 ist "ndserver” ein Dienst, der automatisch gestartet wird.

Anmerkung: Mit dem Befehl ndserver stop kénnen Sie den Dienst stop-
pen.

* Setzen Sie anschlieffend die gewiinschten Dispatcher-Steuerbefehle ab, um
die Konfiguration einzurichten. Bei den in diesem Handbuch beschriebenen
Prozeduren wird von der Verwendung der Befehlszeile ausgegangen. Der

Befehl lautet ndcontrol. Weitere Informationen zu Befehlen finden Sie in

4

- .

Sie konnen eine Minimalversion der Parameter fiir den Befehl "ndcontrol” ein-
geben. Sie miissen nur die eindeutigen Buchstaben der Parameter eingeben.
Beispiel: Wenn Sie Hilfe fiir den Befehl zum Speichern von Dateien aufrufen
mochten, kénnen Sie ndcontrol he f anstelle von ndcontrol help file angeben.

Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle starten mochten, setzen Sie den Befehl
ndcontrol ab, um die Eingabeaufforderung "ndcontrol” aufzurufen.

Sie konnen die Befehlszeilenschnittstelle verlassen, indem Sie den Befehl exit
oder quit absetzen.

Scripts

Die Befehle fiir die Konfiguration des Dispatchers konnen in eine Konfigurati-
ons-Script-Datei eingegeben und zusammen ausgefiihrt werden. Lesen Sie

hierzu die Informationen im Abschnitt | Beispielkonfigurationsdateien fiir Netd

krark qupah‘hpr anf Seite 393

Anmerkung: Falls Sie den Inhalt einer Script-Datei (z. B. meinScript) schnell
ausfithren mochten, verwenden Sie einen der folgenden Befehle:

* Fiihren Sie zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration
die ausfithrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit folgendem
Befehl aus:

ndcontrol file appendload meinScript
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GUI

* Fiihren Sie zum vollstindigen Ersetzen der derzeitigen Konfi-
guration die ausfiihrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit fol-
gendem Befehl aus:

ndcontrol file newload meinScript

Abb 2 auf Seite d zeigt ein Beispiel fiir die grafische Benutzerschnittstelle
(GUI).

Gehen Sie zum Starten der GUI wie folgt vor:
1. Vergewissern Sie sich, dass ndserver aktiv ist.

* Fihren Sie unter AIX, Linux oder Solaris den folgenden Befehl als Root
aus:

ndserver

* Unter Windows 2000 ist "ndserver” ein Dienst, der automatisch gestartet
wird.

2. Fiihren Sie anschlieffend einen der folgenden Schritte aus:
¢ Geben Sie unter AIX, Linux oder Solaris ndadmin ein.

* Klicken Sie unter Windows 2000 nacheinander auf Start, Programme,
IBM WebSphere, Edge Server, IBM Network Dispatcher und Network
Dispatcher.

Zum Konfigurieren von Dispatcher auf der GUI miissen Sie zunéchst in der
Baumstruktur Dispatcher auswéhlen. Sie konnen den Executor und den
Manager starten, sobald Sie eine Verbindung zu einem Host hergestellt haben.
Sie kénnen auch Cluster mit Ports und Servern erstellen und Advisor-Funktio-
nen fiir den Manager starten.

Mit der GUI konnen Sie dieselben Tasks wie mit dem Befehl ndcontrol aus-
fiihren. Zum Definieren eines Clusters von der Befehlszeile aus miissten Sie
beispielsweise den Befehl ndcontrol cluster add Cluster eingeben. Zum Defi-
nieren eines Clusters von der GUI aus miissen Sie mit der rechten Maustaste
auf "Executor” klicken und im daraufthin angezeigten Popup-Menti mit der
linken Taste auf Cluster hinzufiigen. Geben Sie die Cluster-Adresse in das
Dialogfenster ein und klicken Sie dann auf OK.

Bereits vorhandene Dispatcher-Konfigurationsdateien konnen Sie mit der im
Popup-Menii Host angezeigten Option Neue Konfiguration laden (zum voll-
stdndigen Ersetzen der derzeitigen Konfiguration) oder An aktuelle Konfigu-
ration anfiigen (zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration) laden. Sie
sollten Ihre Dispatcher-Konfiguration von Zeit zu Zeit mit der Option
Konfigurationsdatei sichern unter in einer Datei sichern. Diese Option ist
ebenfalls im Popup-Menii Host enthalten. "Das oben auf der GUI befindliche
Menii Datei bietet Ihnen die Moglichkeit, die aktuellen Host-Verbindungen in
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einer Datei zu speichern oder Verbindungen aus vorhandenen Dateien fiir alle
Komponenten von Network Dispatcher wiederherzustellen.

werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

o~ e anf Scite 210,

Sie kénnen auf Hilfe zugreifen, indem Sie auf das Fragezeichen in der oberen
rechten Ecke des Fensters von Network Dispatcher klicken.

* Hilfe fiir Feld — beschreibt jedes Feld und gibt die Standardwerte an.

* Vorgehensweise — listet Tasks auf, die von dieser Anzeige aus ausgefiihrt
werden kénnen.

Die Konfigurationsbefehle konnen auch auf einem fernen System ausgefijhrt

* Inhaltsverzeichnis — zeigt ein Inhaltsverzeichnis mit allen Hilfetexten an.

* Index — zeigt einen alphabetischen Index der Hilfethemen an.

Weitere Informationen zur Verwendung der GUI finden Sie im Abschnitt m
Konfigurationsassistent
Weitere Informationen zur die Verwendung des Konfigurationsassistenten fin-

den Sie im Abschnitt | Konfiguration mit dem Kanfigurationsassistenten” auf
Beite d.

Dispatcher-Maschine konfigurieren

Vor dem Konfigurieren der Dispatcher-Maschine miissen Sie (unter AIX,
Linux oder Solaris) als Benutzer "root” oder (unter Windows 2000) als Admi-
nistrator registriert sein.

Unter AIX, Linux und Solaris kann Network Dispatcher mit einem Server ver-
kniipft sein. Dies bedeutet, dass sich der Network Dispatcher physisch auf
einer Servermaschine befinden kann, fiir die er einen Lastausgleich durch-
fiihrt.

Sie bendtigen mindestens zwei giiltige IP-Adressen fiir die Dispatcher-Ma-
schine:

* Eine IP-Adresse speziell fiir die Dispatcher-Maschine

Diese IP-Adresse ist die primére IP-Adresse der Dispatcher-Maschine und
wird als NFA (Nonforwarding Address) bezeichnet. Dies ist standardmaflig
dieselbe Adresse wie die vom Befehl hostname zuriickgegebene. Benutzen
Sie diese Adresse, wenn Sie zu Verwaltungszwecken (z. B. fiir eine Fern-
konfiguration tiber Telnet oder fiir den Zugriff auf den SNMP-Subangenten)
eine Verbindung zur Maschine herstellen mochten. Kann die Dispatcher-
Maschine bereits andere Maschinen im Netz tiber ping-Aufrufe erreichen,
sind keine weiteren Aktionen zum Konfigurieren der NFA erforderlich.
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* Eine IP-Adresse pro Cluster

Eine Cluster-Adresse ist eine Adresse, die einem Host-Namen zugeordnet
ist (beispielsweise www.lhreFirma.com). Diese IP-Adresse wird von einem
Client benutzt, um die Verbindung zu den Servern in einem Cluster herzu-
stellen. An dieser Adresse fiihrt der Dispatcher den Lastausgleich durch.

Nur Solaris:

1. Der Dispatcher ist standardmaéfig fiir den Lastausgleich fiir Datenverkehr
auf 100-Mbit/s-Ethernet-Netzschnittstellenkarten konfiguriert. Zum
Andern der Standardeinstellung miissen Sie die Datei
/opt/nd/servers/ibmnd.conf wie folgt editieren:

* Der standardméflige 100-Mbit/s-Ethernet-Adapter ist in ibmnd.conf als
hme angegeben.

* Wenn Sie einen 10-Mbit/s-Ethernet-Adapter verwenden, ersetzen Sie hme
durch Te.

* Fiir einen 1-Gbit/s-Ethernet-Adapter miissen Sie hme durch ge ersetzen.

* Wenn Wie einen Adapter mit mehreren Anschliissen verwenden, erset-
zen Sie hme durch gfe.

* Sollen mehrere Adaptertypen unterstiitzt werden, kopieren Sie die Zeile
in der Datei ibmnd.conf und passen Sie die einzelnen Zeilen an den
Einheitentyp an.

Wenn Sie vorhaben, zwei 100-Mbit/s-Ethernet-Adapter zu verwenden,
sollte die Datei ibmnd.conf eine Zeile mit der Einheitenangabe hme ent-
halten. Falls Sie einen 10-Mbit/s-Ethernet-Adapter und einen 100-
Mbit/s-Ethernet-Adapter verwenden mochten, enthélt die Datei ibmnd-
.conf zwei Zeilen, eine Zeile fiir die Einheit Te und eine fiir die Einheit
hme.

Die Datei ibmnd.conf stellt Vorgaben fiir den Solaris-Befehl autopush
bereit und muss mit dem Befehl "autopush” kompatibel sein.

2. Beim Starten oder Stoppen des Dispatcher-Executors werden alle Alias-
namen fiir die in der Datei ibmnd.conf aufgelisteten Adapter aus der Kon-
figuration entfernt. Wenn Sie die Aliasnamen fiir diese Adapter (mit Aus-
nahme der von der Dispatcher-Komponente von Network Dispatcher
verwendeten Adapter) automatisch neu konfigurieren mochten, verwen-
den Sie die Script-Datei goAliases. Im Verzeichnis .../nd/servers/samples
finden Sie ein Beispiel-Script, dass Sie vor der Ausfiihrung in das Verzeich-
nis ...nd/servers/bin verschieben miissen. Das Script goAliases wird beim
Starten oder Stoppen des Dispatcher-Executors automatisch ausgefiihrt.

Sind die beiden Cluster X und Y fiir einen der in ibmnd.conf aufgelisteten
Adapter beispielsweise fiir die Komponente Mailbox Locator konfiguriert,
werden die Cluster X und Y aus der Konfiguration entfernt, sobald der
Befehl ndcontrol executor start oder ndcontrol executor stop abgesetzt
wird. Dieses Ergebnis ist unter Umstdnden nicht erwiinscht.
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Wenn die Cluster X und Y im Script goAliases konfiguriert sind, werden
Sie nach dem Starten oder Stoppen des Dispatcher-Executors automatisch
rekonfiguriert.

Nur Windows 2000: Vergewissern Sie sich, dass die IP-Weiterleitung fiir das
TCP/IP-Protokoll nicht aktiviert ist. (Vergleichen Sie dazu Thre TCP /IP-Konfi-
guration unter Windows 2000.)

INSNEE zeigt ein Beispiel fiir einen mit einem Cluster, zwei Ports und drei
Servern kofigurierten Dispatcher.

204.0.0.1
204.0.0.2
204.67.172.72
.productworks. .
Glient www.productworks.com Dispatcher
NFA
204.67.32.54
443 204.0.0.3

Abbildung 15. Beispiel der fiir die Dispatcher-Maschine erforderlichen IP-Adressen

Hilfe zu den in dieser Prozedur verwendeten Befehlen finden Sie in
te26d.

Eine Beispielkonfigurationsdatei finden Sie im Abschnitt @

77

77

Schritt 1. Serverfunktion starten

AIX, Linux und Solaris: Geben Sie zum Starten der Serverfunktion ndserver
ein.

Windows 2000: Die Serverfunktion wird automatisch als Dienst gestartet.

Anmerkung: Eine Standardkonfigurationsdatei (default.cfg) wird automatisch
geladen, wenn ndserver gestartet wird. Entscheidet der Benut-
zer, dass die Dispatcher-Konfiguration in default.cfg gesichert
werden soll, werden alle in dieser Datei gesicherten Daten auto-
matisch geladen, wenn ndserver das nachste Mal gestartet wird.
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Schritt 2. Executor-Funktion starten

Geben Sie zum Starten der Executor-Funktion den Befehl ndcontrol executor
start ein. Sie konnen jetzt auch verschiedene Executor-Einstellungen dndern.

Weltere Informationen h1erzu finden Sie in [, Anhang B _Befehlsreferenz fiid

17

Schritt 3. NFA definieren (falls vom Host-Namen abweichend)

Die NFA wird benutzt, um zu Verwaltungszwecken (z. B. fiir die Verwendung
von Telnet oder SMTP) eine Verbindung zur Maschine herzustellen. Standard-
maéfsig ist diese Adresse der Host-Name.

Geben Sie zum Definieren der NFA den Befehl ndcontrol executor set nfa IP-
Adpresse ein oder editieren Sie die Beispielkonfigurationsdatei. Die IP-Adresse ist
entweder ein symbolischer Name oder die Adresse in Schreibweise mit Trenn-
zeichen.

Schritt 4. Cluster definieren und Cluster-Optionen festlegen

Der Dispatcher verteilt die Last der an die Cluster-Adresse gesendeten Anfor-
derungen auf die fiir die Ports dieses Clusters konfigurierten Server.

Der Cluster ist entweder der symbolische Name, die Adresse in Schreibweise
mit Trennzeichen oder die spezielle Adresse 0.0.0.0, die einen Platzhalter-Clus-
ter definiert. Setzen Sie zum Definieren eines Clusters den Befehl ndcontrol
cluster add ab. Setzen Sie zum Definieren von Cluster-Optionen den Befehl
ndcontrol cluster set ab oder verwenden Sie die GUI zum Absetzen von
Befehlen. Platzhalter-Cluster konnen verwendet werden, wenn mehrere IP-
Adressen fiir den Lastausgleich eingehender Pakete in Frage kommen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten | Platzhalter-Cluster verd
lvenden_um Serverkonfieurationen zusammenzufassen” auf Seite 199, | Platz]
halter-Cluster fiir den I astausgleich von Firewalls verwenden” auf Seite 200

und [PazbalierC] T Caching D w Weiterleiting
| lon” anf Seite 201,

Schritt 5. Aliasnamen fur die Netzschnittstellenkarte erstellen

Nachdem der Cluster definiert wurde, miissen Sie normalerweise die Cluster-
Adresse auf einer der Netzschnittstellenkarten der Dispatcher-Maschine konfi-
gurieren. Setzen Sie dazu den Befehl ndcontrol cluster configure Cluster-
Adresse ab. Damit wird nach einem Adapter mit einer vorhandenen Adresse
gesucht, die zu demselben Teilnetz wie die Cluster-Adresse gehort. Anschlie-
Bend wird der Adapterkonfigurationsbefehl des Betriebssystems fiir die Clus-
ter-Adresse unter Verwendung des gefundenen Adapters und der Netzmaske
fur die auf diesem Adapter vorhandene Adresse abgesetzt. Beispiel:

ndcontrol cluster configure 204.67.172.72

In manchen Fillen soll die Cluster-Adresse moglicherweise nicht konfiguriert
werden. Dies gilt fiir Cluster, die zu einem Bereitschaftsserver im Modus fiir
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hohe Verfiigbarkeit hinzugefiigt wurden, oder fiir Cluster, die zu einem Weit-
verkehrs-Dispatcher hinzugefiigt wurden, der als ferner Server dient. Sie miis-
sen den Befehl cluster configure auch nicht ausfiihren, wenn Sie im Standalo-
ne-Modus das Beispiel-Script goldle verwenden. Informationen zum Script
goldle finden Sie im Abschnitt [.Scripts verwenden” auf Seite 182

In seltenen Fallen haben Sie moglicherweise eine Cluster-Adresse, die mit kei-
nem Teilnetz fiir vorhandene Adressen iibereinstimmt. Verwenden Sie in die-
sem Fall die zweite Form des Befehls cluster configure und geben Sie explizit
den Schnittstellennamen und die Netzmaske an. Verwenden Sie ndcontrol
cluster configure Cluster-Adresse Schnittstellenname Netzmaske.

Beispiele:

ndcontrol cluster configure 204.67.172.72 en0 255.255.0.0
(AIX)

ndcontrol cluster configure 204.67.172.72 eth0:1 255.255.0.0
(Linux)

ndcontrol cluster configure 204.67.172.72 1e0:1 255.255.0.0
(Solaris 7)

ndcontrol cluster configure 204.67.172.72 1e0 255.255.0.0
(Solaris 8)

ndcontrol cluster configure 204.67.172.72 en0® 255.255.0.0
(Windows 2000)

Windows 2000
Fiir die zweite Form des Befehls "cluster configure” miissen Sie unter Win-

dows 2000 den zu verwendenden Schnittstellennamen ermitteln.

Befindet sich in Ihrer Maschine nur eine einzige Ethernet-Karte, lautet der
Schnittstellenname en0. Befindet sich in Ihrer Maschine nur eine einzige
Token-Ring-Karte, lautet der Schnittstellenname tr0. Befinden sich in Ihrer
Maschine mehrere Karten beider Typen, miissen Sie die Zuordnung der Kar-
ten festlegen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie regedit iiber die Eingabeaufforderung.

2. Klicken Sie auf HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft, Win-
dows NT und Current Version.

3. Kilicken Sie dann auf Network Cards.

Die Netzschnittstellenadapter sind unter Network Cards aufgefiihrt. Klicken
Sie auf die einzelnen Karten, um festzustellen, ob es sich um eine Ethernet-
oder Token-Ring-Schnittstelle handelt. Der Schnittstellentyp ist in der Spalte
mit der Beschreibung aufgefiihrt. Die mit dem Befehl ndconfig zugeordneten
Namen werden den Schnittstellentypen zugeordnet. Beispielsweise setzt
ndconfig die erste Ethernet-Schnittstelle in der Liste auf en0, die zweite auf
enl usw., die erste Token-Ring-Schnittstelle auf tr0, die zweite auf trl usw.
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Anmerkung: Die Nummerierung von Adaptern in der Registrierungs-
datenbank von Windows 2000 beginnt bei 1 und nicht bei 0.

Nachdem Sie diese Zuordnungsinformationen erhalten haben, kénnen auf der
Netzschnittstelle die Cluster-Adresse als Aliasnamen festlegen.

ifconfig/ndconfig zum Konfigurieren von Cluster-Aliasnamen verwenden
Der Befehl “cluster configure” fiihrt nur ifconfig-Befehle (oder unter Windows

2000 ndconfig-Befehle) aus, so dass Sie bei Bedarf auch die ifconfig-Befehle
(bzw. ndconfig-Befehle) verwenden koénnen.

Windows 2000: Die Dispatcher-Komponente bietet den Befehl ndconfig an,
um Cluster-Aliasnamen von der Befehlszeile aus zu konfigurieren. Der Befehl
ndconfig hat dieselbe Syntax wie ein ifconfig-Befehl unter UNIX.

ndconfig en® alias 204.67.172.72 netmask 255.255.0.0

Anmerkung: Der Parameter fiir die Netzmaske ist erforderlich. Er muss in
Schreibweise mit Trennzeichen (255.255.0.0) oder im Hexa-
dezimalformat (0xffff0000) angegeben werden.

Verwenden Sie zur Bestimmung des Schnittstellennamens dieselbe Technik
wie fiir die zweite Form des Befehls cluster configure.

Solaris: Bei Verwendung von bindungsspezifischen Serveranwendungen, die
an eine Liste von IP-Adressen ohne die IP-Adresse des Servers gebunden wer-
den, verwenden Sie anstelle von "ifconfig” den Befehl arp publish, um auf
der Network-Dispatcher-Maschine dynamisch eine IP-Adresse festzulegen.
Beispiel:

arp -s <Cluster> <Network-Dispatcher-MAC-Adresse> pub

Schritt 6. Ports definieren und Port-Optionen festlegen

Zum Definieren eines Ports konnen Sie den Befehl ndcontrol port add Cluster-
:Port eingeben, die Beispielkonfigurationsdatei editieren oder die GUI verwen-
den. Cluster ist entweder der symbolische Name oder die Adresse in Schreib-
weise mit Trennzeichen. Port ist die Nummer des Ports, den Sie fiir dieses
Protokoll verwenden. Sie konnen jetzt auch verschiedene Port-Einstellungen
andern. Sie miissen alle Server fiir einen Port definieren und konfigurieren.

Lesen Sie hierzu die Informationen in |, Anhang B Befehlsreferenz fiir Dispatd

”

Mit der Port-Nummer 0 (null) wird ein Platzhalter-Port angegeben. Dieser
Port akzeptiert Datenverkehr, der nicht fiir einen der definierten Ports eines
Clusters bestimmt ist. Der Platzhalter-Port wird zum Konfigurieren von
Regeln und Servern fiir alle Ports verwendet. Diese Funktion kann auch ver-
wendet werden, wenn Sie eine identische Server-/Regelkonfiguration fiir
mehrere Ports haben. Der Datenverkehr an einem Port konnte dann die Last-
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ausgleichsentscheidungen fiir Datenverkehr an anderen Ports beeinflussen.
Weitere Informationen zur Verwendung eines Platzhalter-Ports finden Sie im

Abschnitt [ Platzhalter-Port fiir die Ubertragung von Datenverkehr mit nichf
konfiguriertem Port verwenden” auf Seite 201

Anmerkung: Der mit Platzhalter-Port kann nicht fiir FTP-Datenverkehr ver-
wendet werden.

Schritt 7. Am Lastausgleich beteiligte Servermaschinen definieren

Geben Sie zum Definieren einer am Laustausgleich beteiligten Servermaschine
den Befehl ndcontrol server add Cluster:Port:Server ein. Sie kénnen auch die
Beispielkonfigurationsdatei editieren oder die GUI verwenden. Cluster und
Server sind entweder symbolische Namen oder Adressen in Schreibweise mit
Trennzeichen. Port ist die Nummer des Ports, den Sie fiir dieses Protokoll ver-
wenden. Fur einen Port eines Clusters miissen Sie mehrere Server definieren,
um einen Lastausgleich durchfiihren zu kénnen.

Bindungsspezifische Server: Wenn die Dispatcher-Komponente die Last auf
bindungsspezifische Server verteilt, miissen die Server so konfiguriert werden,
dass sie an die Cluster-Adresse gebunden werden. Da der Dispatcher Pakete
ohne Anderung der Ziel-IP-Adresse weiterleitet, enthalten die beim Server
eingehenden Pakete noch immer die Cluster-Adresse als Ziel. Wenn ein Server
fiir die Bindung an eine andere IP-Adresse als die Cluster-Adresse konfigu-
riert ist, kann der Server fiir den Cluster bestimmte Pakete/Anforderungen
nicht akzeptieren.

Anmerkung: Fiir Solaris und Linux: Bindungsspezifische Server diirfen nicht
verkniipft werden.

Verkniipfung mehrerer Adressen: In einer verkniipften Konfiguration muss
die Adresse der verkniipften Servermaschine nicht mit der NFA {ibereinstim-
men. Wenn Thre Maschine mit mehreren IP-Adressen definiert wurde, konnen
Sie eine andere Adresse verwenden. Fiir die Dispatcher-Komponente muss die
verkniipfte Servermaschine mit dem Befehl ndcontrol server als verkniipft
definiert werden. Weitere Informationen zu verkniipften Servern finden Sie im

Abschnitt | Verkniipfte Server verwenden” anf Seite 166.

Weitere Informationen zur Syntax des Befehls ndcontrol server konnen Sie

dem Abschnitt | ndcantral server — Server konfigurieren” auf Seite 320 ent-

nehmen.

Schritt 8. Manager-Funktion starten (optional)

Die Manager-Funktion verbessert den Lastausgleich. Soll der Manager gestar-
tet werden, geben Sie den Befehl ndcontrol manager start ein, editieren Sie
die Beispielkonfigurationsdatei oder verwenden Sie die GUL
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Schritt 9. Advisor-Funktion starten (optional)

Die Advisor-Funktionen liefern dem Manager weitere Informationen tiber die
Fahigkeit der am Lastausgleich beteiligten Servermaschinen, auf Anforderun-

gen zu antworten. Advisor-Funktionen sind protokollspezifisch. Soll beispiels-
weise die HTTP-Advisor-Funktion gestartet werden, setzen Sie den folgenden
Befehl ab:

cbrcontrol advisor start http Port

Sie dem Abschnitt | Liste der Advisor-Funktionen” auf Seite 153 entnehmen.

Schritt 10. Cluster-Proportionen festlegen

Wenn Sie Advisor-Funktionen starten, konnen Sie die Wichtigkeit &ndern, die
in Entscheidungen fiir den Lastausgleich einflieSenden Informationen von

Advisor-Funktionen beigemessen wird. Setzen Sie zum Festlegen von Cluster-
Proportionen den Befehl ndcontrol cluster set Cluster proportions ab. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt |, Proportionale Bedeutung vor
5 " - 7 it Soite 143,

Servermaschinen fur Lastausgleich konfigurieren

Wenn es sich um einen verkniipften Server handelt (d. h., sich der Dispatcher
auf der Maschine befindet, fiir die er den Lastausgleich durchfiihrt) oder eine
der Weiterleitungsmethoden "nat” und "cbr” verwendet wird, fiihren Sie die
folgenden Prozeduren nicht aus.

Wird die Weiterleitungsmethode "mac” verwendet, funktioniert der Dispatcher
nur auf Back-End-Servern, bei denen der Loopback-Adapter mit einer zusétz-
lichen IP-Adresse konfiguriert werden kann, da der Back-End-Server nicht auf
ARP-Anforderungen (Adressauflosungsprotokoll) reagiert. Fithren Sie die
Schritte in diesem Abschnitt aus, um die am Laustausgleich beteiligten Server-
maschinen zu konfigurieren.

Schritt 1. Aliasnamen flr die Loopback-Einheit festlegen

Damit die am Lastausgleich beteiligten Servermaschinen arbeiten kénnen,
miissen Sie die Loopback-Einheit (die hédufig als 100 bezeichnet wird) auf die
Cluster-Adresse setzen (oder bevorzugt die Cluster-Adresse als Aliasnamen
festlegen). Bei Verwendung der Weiterleitungsmethode "mac” dndert die Dis-
patcher-Komponente nicht die Ziel-IP-Adresse des TCP/IP-Pakets, bevor sie
dieses an eine TCP-Servermaschine weiterleitet. Wird die Loopback-Einheit
auf die Cluster-Adresse gesetzt oder diese Adresse als Aliasname der Loop-
back-Einheit festgelegt, akzeptieren die am Lastausgleich beteiligten Server-
maschinen ein an die Cluster-Adresse gerichtetes Paket.
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Falls Ihr Betriebssystem Aliasnamen fiir Netzschnittstellen unterstiitzt (wie es
bei AIX, Linux, Solaris oder Windows 2000 der Fall ist), sollten Sie die Clus-
ter-Adresse als Aliasnamen der Loopback-Einheit festlegen. Ein Betriebssystem
mit Unterstiitzung fiir Aliasnamen bringt den Vorteil, dass die am Lastaus-
gleich beteiligten Servermaschinen fiir mehrere Cluster-Adressen konfiguriert
werden konnen.

Anmerkung: Es gibt einige wenige Linux-Kernel-Versionen, bei denen zum
Festlegen eines Aliasnamens fiir die Loopback-Einheit ein Patch-
Code erforderlich ist. Stellen Sie anhand der Informationen im

Abschnitt L]Za.tch_Code_ﬁur_Lmux_Kem.eL(.zmm_Un.te;d.umked

m fest, ob Sie einen Patch—Code fiir Linux-Kernel
bendtigen.

Setzen Sie fiir Linux-Kernel ab Version 2.2.14 vor dem Befehl
ifconfig den folgenden Befehl ab:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/1o/hidden
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/hidden

Wenn das Betriebssystem IThres Servers keine Aliasnamen unterstiitzt, wie das
z. B. bei HP-UX und OS/2 der Fall ist, miissen Sie die Loopback-Einheit auf
die Cluster-Adresse setzen.

Verwenden Sie den in [Cabelle 4 angegebenen betriebssystemspezifischen
Befehl, um die Loopback-Einheit oder einen Aliasnamen fiir die Einheit zu
definieren.

Tabelle 4. Befehle zum Festlegen eines Aliasnamens fiir die Loopback-Einheit (lo0) ftir

Dispatcher

AIX ifconfig 100 alias Cluster-Adresse netmask Netzmaske
HP-UX ifconfig 100 Cluster-Adresse

Linux ifconfig lo:1 Cluster-Adresse netmask 255.255.255.255 up
0Ss/2 ifconfig lo Cluster-Adresse

Solaris 7 ifconfig 100:1 Cluster-Adresse 127.0.0.1 up

Solaris 8 ifconfig 100:1 plumb Cluster-Adresse netmask Netzmaske up
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Tabelle 4. Befehle zum Festlegen eines Aliasnamens fiir die Loopback-Einheit (lo0) ftir

Dispatcher (Forts.)

Windows 2000

1.

Klicken Sie auf Start, Einstellungen und dann auf Systemsteue-
rung.

Fiigen Sie den MS Loopback Adapter Driver hinzu (falls noch
nicht erfolgt).

a. Klicken Sie doppelt auf Hardware. Damit wird der Assistent
zum Hinzuftigen/Entfernen von Hardware gestartet.

b. Klicken Sie auf Weiter, wihlen Sie Gerit hinzufiigen bzw.
Problem beheben aus und klicken Sie dann auf Weiter.

c. Die Anzeige blinkt. AnschlieBend erscheint die Anzeige
Gerit wiahlen.

d. Wenn der MS Loopbackadapter in der Liste aufgefiihrt ist, ist
er bereits installiert— klicken Sie auf "Abbrechen”, um die
Anzeige zu verlassen.

e. Ist der MS Loopbackadapter nicht aufgelistet, wahlen Sie
Neues Gerit hinzufiigen aus und klicken Sie auf "Weiter".

f. Falls Sie Hardware aus einer Liste auswdhlen mochten, wah-
len Sie fiir die Frage Soll nach neuen Hardware-
komponenten gesucht werden? als Antwort "Nein, die
Hardwarekomponenten selbst in der Liste auswahlen” aus
und klicken Sie auf "Weiter".

g. Wihlen Sie Netzwerkadapter aus und klicken Sie auf "Wei-

"

ter”.

h. Wiéhlen Sie in der Anzeige Netzwerkadapter wahlen unter
"Hersteller” Microsoft und dann Microsoft Loopbackadapter
aus.

i. Klicken Sie auf "Weiter”. Klicken Sie dann erneut auf "Wei-
ter”, um die Standardeinstellungen zu installieren (oder wah-
len Sie Datentriger aus, legen Sie die CD ein und installieren
Sie von der CD).

j. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um die Installation zu been-
den.

Klicken Sie in der Systemsteuerung doppelt auf Netzwerk- und

DFU-Verbindungen.

Wihlen Sie die Verbindung mit dem Einheitennamen “Microsoft

Loopbackadapter” aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf den Namen.

Wihlen Sie im angezeigten Menii Eigenschaften aus.

Wihlen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) aus und klicken Sie auf
Eigenschaften.

Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden. Geben Sie fiir
IP-Adresse die Cluster-Adresse und fiir Subnetzmaske die
Standardteilnetzmaske (255.0.0.0) ein.

Anmerkung: Geben Sie keine Router-Adresse ein. Verwenden
Sie den lokalen Host als Standard-DNS-Server.
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Tabelle 4. Befehle zum Festlegen eines Aliasnamens fir die Loopback-Einheit (lo0) ftir
Dispatcher (Forts.)

0S/390 Konfigurieren eines Loopback-Aliasnamens auf einem OS/390-Sys-
tem

* In der Teildatei mit den IP-Parametern muss ein Administrator
einen Eintrag in der Liste der Ausgangsadressen erstellen. Bei-

spiel:
HOME
;Address Link
192.168.252.11 tro
192.168.100.100 1trl
192.168.252.12 Toopback
* Fiir die Loopback-Einheit konnen mehrere Adressen definiert
werden.

 Standardmafiig wird 127.0.0.1 konfiguriert.

Schritt 2. Uberpriifung auf zusatzliche Route

Unter einigen Betriebssystemen wurde moglicherweise eine Standard-Route
erstellt, die entfernt werden muss.

+ Uberpriifen Sie mit dem folgenden Befehl, ob unter Windows 2000 eine
zuséatzliche Route vorhanden ist:

route print

+ Uberpriifen auf allen UNIX-Systemen mit dem folgenden Befehl, ob eine
zusédtzliche Route vorhanden ist:

netstat -nr

Beispiel fiir Windows 2000:

1. Nachdem route print eingegeben wurde, wird eine dhnliche Tabelle wie
die folgende angezeigt. (Dieses Beispiel veranschaulicht das Auffinden und
Entfernen einer zusatzlichen Route zu Cluster 9.67.133.158 mit der Stan-
dardnetzmaske 255.0.0.0.)

Aktive Routen:

Netzwerkziel Netzwerkmaske  Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 9.67.128.1 9.67.133.67 1
9.0.0.0 255.0.0.0 9.67.133.158 9.67.133.158 1
9.67.128.0 255.255.248.0 9.67.133.67 9.67.133.67 1
9.67.133.67 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
9.67.133.158 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
9.255.255.255  255.255.255.255 9.67.133.67 9.67.133.67 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 9.67.133.158 9.67.133.158 1
224.0.0.0 224.0.0.0 9.67.133.67 9.67.133.67 1
255.255.255.255 255.255.255.255 9.67.133.67 9.67.133.67 1
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2. Suchen Sie die Cluster-Adresse in der Spalte “Gateway”. Ist eine zusétzli-
che Route vorhanden, wird die Cluster-Adresse zweimal aufgefiihrt. In
diesem Beispiel erscheint die Cluster-Adresse (9.67.133.158) in Zeile 2 und
Zeile 8.

3. Ermitteln Sie fiir jede Zeile, in der die Cluster-Adresse erscheint, die Netz-
adresse. Sie bendtigen eine dieser Routes und miissen die {iberschiissige
Route 16schen. Die zu loschende zuséatzliche Route ist die Route, deren
dessen Netzadresse mit der ersten Ziffer der Cluster-Adresse beginnt,
gefolgt von drei Nullen. In diesem Beispiel erscheint die zusatzliche Route
in Zeile 2. Diese Route hat die Netzadresse 9.0.0.0:

9.0.0.0 255.0.0.0  9.67.133.158 9.67.133.158 1

Schritt 3. Zusatzliche Routes l6schen

Die zusétzliche Route muss geloscht werden. Loschen Sie die zusétzliche
Route mit dem in [abelle 3 angegebenen betriebssystemspezifischen Befehl.

Beispiel: Geben Sie zum Loschen einer zusitzlichen Route wie in der Beispiel-
auflistung "Aktive Routen” fiir Schritt 2 Folgendes ein:

route delete 9.0.0.0 9.67.133.158

Tabelle 5. Befehle zum Léschen zusétzlicher Routes flir Dispatcher

HP-UX route delete Cluster-Adresse Cluster-Adresse

Windows 2000 | route delete Netzadresse Cluster-Adresse (an einer MS-DOS-Eingabe-
aufforderung)

Anmerkung: Die zusitzliche Route miissen Sie bei jedem Neustart
des Servers loschen.

Wenn Sie fiir das in IAbb 15 auf Seite 6d gezeigte Beispiel eine Servermaschine
mit AIX konfigurieren, wiirde der Befehl wie folgt lauten:

route delete -net 204.0.0.0 204.67.172.72
Schritt 4. Serverkonfiguration prufen

Fithren Sie zum Uberpriifen der Konfiguration eines Back-End-Servers auf
einer anderen Maschine im selben Teilnetz bei nicht aktivem Dispatcher und
nicht konfiguriertem Cluster die folgenden Schritte aus:

1. Setzen Sie den folgenden Befehl ab:
arp -d Cluster
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2. Setzen Sie den folgenden Befehl ab:
ping Cluster

Sie sollten keine Antwort empfangen. Falls Sie eine Antwort auf das
"ping” erhalten, vergewissern Sie sich, dass Sie nicht mit iconfig die
Schnittstelle auf die Cluster-Adresse gesetzt haben. Vergewissern Sie sich,
dass keine Maschine einen verdffentlichten Eintrag "arp” fiir die Cluster-
Adresse hat.

Anmerkung: Fiir die Linux-Kernel-Versionen 2.2.12 und 2.2.13 miissen Sie
sicherstellen, dass
/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_invisible eine "1" enthilt.

Fiir Linux-Kernel ab Version 2.2.14 miissen
/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/hidden und
/proc/sys/net/ipv4/conf/all/hidden eine "1"” enthalten.
3. Senden Sie ein "ping” an den Back-End-Server und setzen Sie unmittelbar
darauf den folgenden Befehl ab:

arp -a

Die Ausgabe des Befehls sollte die MAC-Adresse Ihres Servers enthalten.
Setzen Sie den folgenden Befehl ab:
arp -s Cluster MAC-Adresse_des_Servers

4. Senden Sie ein "ping” an den Cluster. Sie sollten eine Antwort empfangen.
Setzen Sie http, telnet oder eine andere an den Cluster adressierte Anfrage
ab, die Ihr Back-End-Server verarbeiten kdnnen miisste. Vergewissern Sie
sich, dass der Server ordnungsgemaf3 arbeitet.

5. Setzen Sie den folgenden Befehl ab:
arp -d Cluster

6. Senden Sie ein "ping” an den Cluster. Sie sollten keine Antwort empfan-
gen.

Anmerkung: Falls Sie eine Antwort empfangen, setzen Sie die Anweisung
arp Cluster ab, um die MAC-Adresse der falsch konfigurier-
ten Maschine zu ermitteln. Wiederholen Sie dann die Schritte
1 bis 6.
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Patch-Code fir Linux-Kernel (zum Unterdriicken von ARP-Antworten an
der Loopback-Schnittstelle) installieren

Bei Linux-Servern ist (je nach Linux-Kernel-Version) ein Patch-Code erforder-
lich, um der Loopback-Einheit einen Aliasnamen zuordnen zu konnen.

Der Patch-Code stellt sicher, dass eine ARP-Antwort nur von einem Netz-
werkadapteranschluss gesendet wird, der die in der ARP-Anfrage angefor-
derte IP-Adresse hat. Ohne diesen Patch-Code setzt Linux im Netz ARP-Ant-
worten fiir die Aliasnamen der Loopback-Einheit ab. Der Patch-Code beseitigt
auch eine ARP-Konkurrenzbedingung, wenn in einem physischen Netzwerk
mehrere Netzwerkadapteranschliisse mit verschiedenen IP-Adressen vorhan-
den sind.

Sie miissen den Patch-Code unter den folgenden Bedingungen installieren.
* Linux-Kernel-Versionen 2.4.x

— Wenn Sie die MAC-Weiterleitungsmethode des Dispatchers mit hoher
Verfiigbarkeit und Verkniipfung verwenden, miissen Sie den Patch-Code
auf der Dispatcher-Maschine installieren.

Anmerkung: Der Dispatcher kann auch dann als verkniipft angesehen
werden, wenn er nur den Lastausgleich fiir eine auf dersel-
ben Maschine wie der Dispatcher installierte andere Kom-
ponente von Edge Server (wie Caching Proxy, Mailbox
Locator, CBR usw.) durchfiihrt.

— Wenn Sie den 2.4-Kernel auf einem Back-End-Server verwenden, dessen
Lastausgleich ein fiir die MAC-Weiterleitungsmethode konfigurierter Dis-
patcher durchfiihrt, miissen Sie den Patch-Code auf der Back-End-
Servermaschine installieren.

— Falls die Maschine mehrere Netzwerkadapteranschliisse in einem physi-
schen Netz hat, miissen Sie den Patch-Code auf der Maschine installie-
ren.

* Linux-Kernel-Versionen 2.2.12 und 2.2.13

Bei Verwendung des Kernels 2.2.12 oder 2.2.13 auf einem Back-End-Server
gilt Folgendes:
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Anmerkungen:
1. Network Dispatcher kann nicht auf einem 2.2-Kernel ausgefiihrt werden.
2. Im 2.2.14-Kernel ist der Patch-Code bereits enthalten.

3. Dieser Patch-Code fiir Linux-Kernel wurde fiir den Test des IBM Produkts
verwendet und in der IBM Testumgebung mit zufriedenstellenden Ergeb-
nissen getestet. Sie sollten die Brauchbarkeit dieses Codes in Ihrer eigenen
Umgebung testen und entscheiden, ob der Code Ihren Bediirfnissen
gerecht wird. Dieser Code kann moglicherweise in zukiinftigen Versionen
des Linux-Basisquellencodes enthalten sein.

Linux-Kernel-Versionen 2.4.x
Der Kernel-Patch-Code ist nicht fiir alle Konfigurationen erforderlich. Unter

den folgenden Bedingungen miissen Sie einen Patch-Code fiir die Linux-Ker-
nel-Versionen 2.4.x installieren:

* Wenn Sie die MAC-Weiterleitungsmethode des Dispatchers mit hoher Ver-
fiigbarkeit und Verkniipfung verwenden, miissen Sie den Patch-Code auf
der Dispatcher-Maschine installieren.

Anmerkung: Der Dispatcher kann auch dann als verkniipft angesehen wer-
den, wenn er nur den Lastausgleich fiir eine auf derselben
Maschine wie der Dispatcher installierte andere Komponente
von Edge Server (wie Caching Proxy, Mailbox Locator, CBR
usw.) durchfiihrt.

¢ Wenn Sie den 2.4-Kernel auf einem Back-End-Server verwenden, dessen
Lastausgleich ein fiir die MAC-Weiterleitungsmethode konfigurierter Dis-
patcher durchfiihrt, miissen Sie den Patch-Code auf dem Back-End-Server
installieren.

* Falls die Maschine mehrere Netzwerkadapteranschliisse in einem physi-
schen Netz hat, miissen Sie den Patch-Code auf der Maschine installieren.

Sie konnen diesen Patch-Code von der Adresse
http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/cvs/naslib downloa-

den.

Waihlen Sie in der Download-Liste den Eintrag "CVS Tree” aus.

78  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



Wenden Sie den Patch-Code wie folgt an:

1.

10.

Empfangen Sie den Loopback-Patch-Code von der Adresse
http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/cvs/naslib.

Installieren Sie wie folgt die Kernel-RPMs:

a. Kopieren Sie die Patch-Codedatei arp.c.2.4.0.patch nach
/usr/src/linux-2.4/net/ipv4/.

b. Setzen Sie die folgenden Befehle ab:

cd /usr/src/linux-2.4/net/ipv4
patch -p0 -1 < arp.c.2.4.0.patch

Anmerkung: Dies wurde mit den Linux-Kernel-Versionen 2.4.0 and
2.4.2 getestet.

Rufen Sie das Verzeichnis /usr/src/linux-2.4 auf.

Editieren Sie die Datei Makefile und fiigen Sie fiir den Wert EXTRA-
VERSION -arppatch hinzu.

Setzen Sie den folgenden Befehl ab: make mrproper

Setzen Sie den Befehl make config ab. Wihlen Sie die fiir IThr System
geeigneten Werte aus. Vergessen Sie nicht, Modulunterstiitzung zu konfi-
gurieren.

Setzen Sie die folgenden Befehle ab:

make dep;make clean;make bzImage;make modules;make modules_install
cd arch/i386/boot

cat bzImage > /boot/vmlinuz-2.4.2-2-arppatch

cd /usr/src/Tinux-2.4

cp System.map /boot/System.map-2.4.2-2-arppatch

cd /etc

Editieren Sie die Datei lilo.conf und kopieren Sie den Absatz image=.
Nehmen Sie in der Kopie die folgenden Anderungen vor:

« Andern Sie /boot/vmlinuz-2.4.2-2 in /boot/vmlinuz-2.4.2-2-
arppatch

e label=Tinux in Tabel=1linux-arppatch

e default=Tinux in default=Tinux-arppatch

Setzen Sie den folgenden Befehl ab: /sbhin/1ilo

Fiihren Sie einen Warmstart fiir den neuen Kernel durch.

Kapitel 5. Dispatcher konfigurieren 79



Linux-Kernel-Versionen 2.2.12 und 2.2.13
Ein Patch-Code fiir die Linux-Kernel-Versionen 2.2.12 und 2.2.13 muss auf

jeder Servermaschine, die die MAC-Weiterleitungsmethode anwendet, instal-
liert werden. Sie konnen diesen Patch-Code von der Adresse
http://www.ibm.com/developer/linux downloaden.

Wenden Sie den Patch-Code wie folgt an:

1.

10.

Empfangen Sie den Patch-Code fiir die Loopback-Einheit von
http://www.ibm.com/developer/linux.

Installieren Sie die Kernel-Quelle. Installationsanweisungen enthalt die
Datei README.kernel-sources im Verzeichnis /usr/src/linux.
Wenden Sie den Patch-Code an, indem Sie den patch-Befehl vom Ver-
zeichnis /usr/src aus absetzen. Beispiel:

patch -p0 < Patch-Codedatei

Kompilieren Sie den Kernel. Kompilierungsanweisungen finden Sie in
der Datei README im Verzeichnis /usr/src/linux-2.4/.

Installieren Sie den neuen Kernel und fiihren Sie den Befehl lilo aus.
Anweisungen enthélt die Datei README im Verzeichnis /usr/src/linux.
Fiithren Sie einen Warmstart mit dem neuen Kernel durch.

Suchen Sie nach der folgenden Datei:
/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_invisible. Ist die Datei vorhanden,
wurde der Kernel-Patch-Code erfolgreich installiert. Ist die Datei nicht
vorhanden, war entweder die Installation des Patch-Codes nicht erfolg-
reich oder es wurde ein Kernel ohne Patch-Code gebootet. Uberpriifen
Sie /usr/src/linux/README, um sicherzustellen, dass alle Installations-
schritte korrekt ausgefiihrt wurden.

Setzen Sie den folgenden Befehl ab:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_invisible

Dieser Befehl wird nur bis zum Warmstart der Maschine ausgefiihrt.
Nach dem Warmstart ist es erforderlich, dass dieser und die nachfolgen-
den Schritte erneut ausgefiihrt werden.

Verwenden Sie beim Festlegen des Aliasnamens fiir die Loopback-Einheit
die Netzmaske 255.255.255.255. Beispiel:

ifconfig lo:1 cluster netmask 255.255.255.255 up
Fiigen Sie den Server zu Ihrem Cluster hinzu.
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Kapitel 6. Planung fir Content Based Routing

In diesem Kapitel wird beschrieben, was die fiir die Planung des Netzes
zustandige Person vor der Installation und Konfiguration der CBR-Kompo-
nente mit Caching Proxy berticksichtigen muss.

Informationen zum Konfigurieren der Lastausglelchsparameter von CBR
finden Sie in ”

Informationen zum Konfigurieren von Network Dispatcher fiir erweiterte

Funktmnen fmden Sie in |, Kapitel 14 Erweiterte Funktionen von Networkd

”

Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von

Network Dlspatcher fmden Sle in LKa.pJ.th.S_Betueh_m:.dJlenmlhm.gAmﬂ

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:

(oo i Son : 2
T . .

Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Plattformvoraussetzungen:

fiir AIX finden Sie im Abschnitt | Voraussetzungen fiir ATX” auf Seite 12,
fiir Linux finden Sie im Abschnitt | Varaussetziingen fiir Red Hat Tinu

bder SuSE Tinix” auf Seite 17

fiir Solaris finden Sie im Abschnitt | Varanssetzimgen fiir Solaris” auf Seid
fe21
fiir Windows 2000 finden Sie im Abschnitt |, Voraussetzungen fiir Windowsd

P000” anf Seite 23

Uberlegungen bei der Planung

Mit der CBR-Komponente kénnen Sie unter Verwendung von Caching Proxy
zum Weiterleiten der Anforderung HTTP- und SSL-Datenverkehr verteilen.

Anmerkung: Wenn Sie CBR als Plug-In ausfithren mochten, miissen Sie den

Reverse-Proxy-Modus von Caching Proxy installieren.
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CBR ist dem Dispatcher hinsichtlich der Komponentenstruktur sehr dhnlich.
CBR umfasst die folgenden Funktionen:

* cbrserver bearbeitet Anforderungen von der Befehlszeile an den Executor,
den Manager und die Advisor-Funktionen.

* Der Executor unterstiitzt die Verteilung von Client-Anforderungen. Vor Ver-
wendung der CBR-Komponente muss der Executor gestartet sein.

* Der Manager definiert Wertigkeiten, die vom Executor benutzt werden und
auf folgenden Kriterien basieren:

— interne Zahler des Executors

— von den Advisor-Funktionen bereitgestellte Riickmeldungen von den Ser-
vern

— Riickmeldungen von einem Systemiiberwachungsprogramm wie Metric
Server.

Die Benutzung des Managers ist optional. Ohne den Manager wird der
Lastausgleich nach einer gewichteten RoundRobin-Zeitplanung und ausge-
hend von den aktuellen Serverwertigkeiten durchgefiihrt. Es stehen keine
Advisor-Funktionen zur Verfiigung.

* Die Advisor-Funktionen richten Abfragen an die Server und analysieren
die Ergebnisse nach Protokoll, bevor sie den Manager zum Festlegen der
entsprechenden Wertigkeiten aufrufen. Es ist nicht immer sinnvoll, einige
dieser Advisor-Funktionen in einer typischen Konfiguration zu verwenden.
Sie kénnen auch eigene Advisor-Funktionen schreiben. Die Benutzung der
Advisor-Funktionen ist optional, wird jedoch empfohlen. Network Dispat-
cher stellt eine Caching-Proxy-Advisor-Funktion (ibmproxy) bereit. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt | Advisor-Funktionen” auf Seid
fe14d

* Zum Konfigurieren und Verwalten des Executors, der Advisor-Funktionen
und des Managers konnen Sie die Befehlszeile (cbrcontrol) oder die grafi-
sche Benutzerschnittstelle (ndadmin) verwenden.

Die drei wichtigsten Funktionen der CBR-Komponente (Executor, Manager
und Advisor-Funktionen) arbeiten gemeinsam an der Verteilung der eingehen-
den Anforderungen auf die Server. Neben dem Verteilen von Anforderungen
tiberwacht der Executor die Anzahl neuer und aktiver Verbindungen. Diese
Informationen stellt er anschlielend dem Manager zur Verfiigung.

Die CBR-Komponente gibt IThnen die Moglichkeit, eine Gruppe von Servern
anzugeben, die eine Anforderung auf der Basis des Abgleichs eines reguldren
Ausdrucks mit dem Inhalt der Anforderung bearbeiten. Mit CBR konnen Sie
Ihre Site partitionieren, so dass verschiedene Inhalte oder Anwendungsdienste
von unterschiedlichen Servergruppen bearbeitet werden.
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Diese Partitionierung ist fiir Clients, die auf Ihre Site zugreifen, transparent.
Da CBR die Angabe mehrerer Server fiir jede Art von Anforderung zulésst,
koénnen die Anforderungen so verteilt werden, dass eine optimale Client-
Antwortzeit erreicht wird. Aufgrund der Moglichkeit, jedem Inhaltstyp meh-
rere Server zuzuordnen, sind Sie geschiitzt, wenn eine Workstation oder ein
Server ausféllt. CBR erkennt den Ausfall und verteilt die Client-Anforderun-
gen auf die iibrigen Server der Gruppe.

Eine Moglichkeit, Ihre Site zu partitionieren, besteht darin, einige Server aus-
schliefslich fiir die Bearbeitung von cgi-Anforderungen und eine andere
Gruppe von Servern fiir die Bearbeitung aller anderen Anforderungen zuzu-
ordnen. Damit wird verhindert, dass die Server aufgrund der Verarbeitung
umfangreicher cgi-Scripts fiir den normalen html-Datenverkehr zu langsam
werden und resultiert in einer insgesamt besseren Antwortzeit fiir die Clients.
Mit Hilfe dieses Schemas konnten Sie auch leistungsstarkere Workstations fiir
normale Anforderungen zuordnen. Dadurch wiirde die Antwortzeit fiir Cli-
ents verbessert, ohne dass alle Thre Server aufgeriistet werden miissen. Sie
konnten auch fiir cgi-Anforderungen leistungsstéarkere Workstations zur Verfii-
gung stellen.

Eine andere Moglichkeit zur Partitionierung Ihrer Site besteht darin, Clients,
die auf Seiten mit erforderlicher Registrierung zugreifen, an eine Servergruppe
zu verweisen und alle anderen Anforderungen an eine zweite Servergruppe
zu senden. Damit wiirde verhindert, dass Browser Threr Site Ressourcen bin-
den, die von Clients verwendet werden konnten, die registriert wurden.

Auflerdem konnten Sie leistungsstdrkere Workstation verwenden, um Services
fiir die Clients zur Verfiigung zu stellen, die registriert wurden.

Sie konnten nattirlich die oben genannten Methoden kombinieren, um eine
noch groflere Flexibilitdt und einen noch besseren Service zu erreichen.

Caching Proxy kommuniziert iiber die zugehdrige Plug-In-Schnittstelle mit
CBR. Caching Proxy muss auf derselben Maschine installiert sein. Mehrere
Instanzen von Caching Proxy, die auf derselben Maschine ausgefiihrt werden,
konnen gleichzeitig mit CBR kommunizieren. In fritheren Releases konnte nur
eine Instanz von Caching Proxy mit CBR kommunizieren.

Kapitel 6. Planung fiir Content Based Routing 83



CBR iiberpriift zusammen mit Caching Proxy HTTP-Anforderungen anhand
angegebener Regeltypen. Wenn Caching Proxy aktiv ist, akzeptiert es Client-
Anforderungen und fragt bei CBR den besten Server an. Bei dieser Abfrage
gleicht CBR die Anforderung mit einer Gruppe von Regeln mit bestimmten
Prioritdten ab. Wenn eine Regel erfiillt ist, wird aus einer vorkonfigurierten
Servergruppe ein geeigneter Server ausgewahlt. AbschliefSend teilt CBR
Caching Proxy mit, welcher Server ausgewidhlt wurde. Die Anforderung wird
dann an diesen Server weitergeleitet.

Nachdem Sie einen Cluster fiir den Lastausgleich definiert haben, miissen Sie
sicherstellen, dass es fiir alle Anforderungen an diesen Cluster eine Regel fiir
die Auswahl eines Servers gibt. Wird keine Regel gefunden, die zu einer
bestimmten Anforderung passt, empfangt der Client von Caching Proxy eine
Fehlerseite. Das Erstellen einer in allen féllen giiltigen Regel mit einer sehr
hohen Priorititsnummer ist der einfachste Weg zu gewihrleisten, dass alle
Anforderungen mit einer Regel iibereinstimmen. Vergewissern Sie sich, dass
die von dieser Regel verwendeten Server alle Anforderungen bearbeiten kon-
nen, die nicht explizit von den Regeln mit einer kleineren Prioritdtsnummer
bearbeitet werden. (Anmerkung: Die Regeln mit kleinerer Prioritdtsnummer
werden zuerst ausgewertet.)

Lastausgleich fur sichere Verbindungen (SSL)

CBR mit Caching Proxy kann SSL-Ubertragungen vom Client zum Proxy
empfangen und Ubertragungen vom Proxy zu einem SSL-Server unterstiitzen.
Wenn Sie fiir einen Server der CBR-Konfiguration einen SSL-Port fiir den
Empfang der SSL-Anforderung vom Client definieren, konnen Sie den Daten-
verkehr mit CBR auf sichere Server (SSL-Server) verteilen und die Sicherheit
Ihrer Site gewdhrleisten.

Zur Datei ibmproxy.conf fiir IBM Caching Proxy miissen Sie eine Konfigu-
rationsanweisung hinzufiigen, um die SSL-Verschliisselung fiir Datenverkehr
vom Proxy zum Server zu aktivieren. Diese Anweisung muss das folgende
Format haben:

proxy uri-Muster url-Muster Adresse
Hier ist uri-Muster ein zu suchendes Muster (z. B. /secure/*), url-Muster ein

Austausch-URL (z. B. https:/ /ClusterA/secure/*) und Adresse die Cluster-
Adresse (z. B. ClusterA).
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SSL-Datenverkehr vom Client zum Proxy und HTTP-Datenverkehr vom
Proxy zum Server verteilen

Die CBR-Komponente mit Caching Proxy kann auch SSL-Ubertragungen vom
Client empfangen und die SSL-Anfrage vor der Weiterleitung an einen HTTP-
Server entschliisseln. Fiir den Befehl "cbrcontrol server” gibt es das optionale
Schliisselwort mapport, damit CBR SSL-Datenverkehr vom Client zum Proxy
und HTTP-Datenverkehr vom Proxy zum Server unterstiitzen kann. Verwen-
den Sie dieses Schliisselwort, wenn der Port auf dem Server ein anderer als
der vom Client ankommende Port ist. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fiir
das Hinzufiigen eines Ports mit dem Schliisselwort "mapport”. Der Client-Port
ist 443 (SSL) und der Server-Port 80 (HTTP):

cbrcontrol server add Cluster:443 mapport 80

Die Port-Nummer fiir "mapport” kann eine beliebige positive ganze Zahl sein.
Die Standard-Port-Nummer ist der Wert des vom Client ankommenden Ports.

Da CBR in der Lage sein muss, Empfehlungen zu einer HTTP-Anforderung
fiir einen am Port 443 (SSL) konfigurierten Server zu geben, gibt es die spezi-
elle Advisor-Funktion ssl2http. Diese Advisor-Funktion wird an (dem vom Cli-
ent ankommenden) Port 443 gestartet und gibt Empfehlungen zu den fiir die-
sen Port konfigurierten Servern. Wenn zwei Cluster konfiguriert sind und
jeder der Cluster den Port 443 und die Server mit einem anderen "mapport”
konfiguriert hat, kann eine Instanz der Advisor-Funktion den entsprechenden
Port 6ffnen. Nachfolgend ist ein Beispiel dieser Konfiguration aufgefiihrt:
Executor
Clusterl
Port:443
Serverl mapport 80
Server2 mapport 8080
Cluster2
Port:443
Server3 mapport 80
Server4 mapport 8080
Manager
Advisor ss12http 443
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Kapitel 7. Content Based Routing konfigurieren

Lesen Sie vor Ausfuhrung der in dlesem Kapitel beschnebenen Schritte @
z . In diesem Kapitel wird

erklart, wie eine Basiskonfiguration fiir die CBR-Komponente von Network
Dispatcher erstellt wird.

* Komplexere Konfigurationen fiir Network Dispatcher finden Sie in l@

7

* Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von
Network Dlspatcher fmden Sle in

Konfigurations-Tasks im Uberblick

Anmerkung: Vergewissern Sie sich vor Ausfithrung der Konfigurations-
schritte in dieser Tabelle, dass die CBR-Maschine und alle
Servermaschinen mit dem Netz verbunden sind, giiltige IP-
Adressen haben und sich mit ping-Aufrufen erreichen kénnen.

Tabelle 6. Konfigurations-Tasks fiir die CBR-Komponente

Task Beschreibung Referenzinformationen

CBR-Maschine konfigurieren |Stellen Sie fest, welche Voraussetzungen zu [ CBR-Maschind
erfiillen sind. . oL 7

Am Lastausgleich beteiligte | Definieren Sie Ihre Lastausgleichs- Schritt 7 Am T astausd
Maschinen konfigurieren konfiguration. i il

Beite od
Konfigurationsmethoden

Es gibt im Wesentlichen vier Methoden fiir das Erstellen einer Basis-
konfiguration fiir die CBR-Komponente von Network Dispatcher:

* Befehlszeile
* Scripts
* Grafische Benutzerschnittstelle (GUI)

* Konfigurationsassistent.
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Voraussetzung fiir die Verwendung von CBR ist die Installation von Caching
Proxy.

Anmerkung: Caching Proxy ist ein Dienst, der nach der Installation standard-
maflig automatisch gestartet wird. Vor dem Starten der CBR-
Serverfunktion (cbrserver) miissen Sie Caching Proxy stoppen.
Sie sollten den Dienst Caching Proxy so modifizierten, dass er
manuell gestartet wird.

* Unter AIX, Linux und Solaris: Stoppen Sie Caching Proxy.
Stellen Sie dazu mit dem Befehl ps -ef|grep ibmproxy die
Prozesskennung des Dienstes fest. Beenden Sie dann den Pro-
zess mit dem Befehl ki1l Prozess-ID.

* Unter Windows: Stoppen Sie Caching Proxy im Fenster
"Dienste”.

Befehlszeile

Dies ist die direkte Methode fiir die Konfiguration von CBR. Die Werte der
Befehlsparameter miissen in englischen Zeichen eingegeben werden. Die ein-
zige Ausnahme hiervon bilden Host-Namen (die z. B. in den Befehlen "clus-
ter” und "server” verwendet werden) und Dateinamen.

Starten Sie CBR wie folgt von der Befehlszeile aus:

* Setzen Sie als Benutzer "root” an der Eingabeaufforderung den Befehl cbr-
server ab.

Anmerkung: Mit dem Befehl cbrserver stop kénnen Sie den Dienst stop-
pen.

* Setzen Sie anschliefend die gewiinschten CBR-Steuerbefehle ab, um die
Konfiguration einzurichten. Bei den in diesem Handbuch beschriebenen
Prozeduren wird von der Verwendung der Befehlszeile ausgegangen. Der

Befehl lautet cbrcontrol. Weitere Informationen zu Befehlen finden Sie in

LAnhano B Befeh eferen Dispatche B nd Mailbox TLocator” 3

* Starten Sie Caching Proxy. Setzen Sie an der Eingabeaufforderung den
Befehl ibmproxy ab. (Vor dem Starten von Caching Proxy miissen Sie den
Executor starten.)

Anmerkung: Fiir Windows 2000: Starten Sie Caching Proxy von der
Anzeige "Dienste” aus, indem Sie nacheinander auf Start ->
Einstellungen -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste
klicken.

Sie kénnen eine gekiirzte Version der Parameter fiir den Befehl "cbrcontrol”
eingeben. Sie miissen nur die eindeutigen Buchstaben der Parameter eingeben.
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Beispiel: Wenn Sie Hilfe fiir den Befehl zum Speichern von Dateien aufrufen
mochten, kdnnen Sie cbrcontrol he f anstelle von cbrcontrol help file ange-
ben.

Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle starten mochten, setzen Sie den Befehl
cbrcontrol ab, um die Eingabeaufforderung "cbrcontrol” aufzurufen.

Sie konnen die Befehlszeilenschnittstelle verlassen, indem Sie den Befehl exit
oder quit absetzen.

Anmerkungen:

1. Unter Windows 2000 wird ndserver fiir die Dispatcher-Komponente auto-
matisch gestartet. Falls Sie nur mit CBR und nicht mit der Dispatcher-
Komponente arbeiten, konnen Sie den automatischen Start von ndserver
wie folgt unterbinden:

a. Klicken Sie im Fenster "Dienste” von Windows 2000 mit der rechten
Maustaste auf "IBM Dispatcher”.

b. Wahlen Sie den Mentieintrag "Eigenschaften” aus.

c. Waihlen Sie im Feld Starttyp die Option "Manuell” aus.

d. Klicken Sie auf OK und schliefsen Sie das Fenster "Dienste”.

2. Wenn Sie Content Based Routing (CBR) nicht von der Eingabeaufforde-
rung "cbrcontrol>>" aus, sondern lieber von der Eingabeaufforderung des
Betriebssystems aus konfigurieren mochten, seien Sie bei Verwendung der
folgenden Zeichen vorsichtig:

() linke und rechte runde Klammer
& Et-Zeichen

| vertikaler Balken

! Ausrufezeichen

* Stern.

Die Shell des Betriebssystems konnte diese Zeichen als Sonderzeichen
interpretieren und in alternativen Text konvertieren, bevor sie von
"cbrcontrol” ausgewertet werden.

Die oben aufgelisteten Sonderzeichen sind optionale Zeichen fiir den
Befehl cbrcontrol rule add und werden zum Angeben eines Musters fiir
eine content-Regel verwendet. Der folgende Befehl ist deshalb unter
Umstdnden nur bei Verwendung der Eingabeaufforderung "cbrcontrol>>"
giiltig.
rule add 10.1.203.4:80:cbr_prod_rule_ek type content

pattern client=181.0.153.222&uri=http://10.1.203.4/nipoek/*
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Wenn dieser Befehl an der Eingabeaufforderung des Betriebssystems funk-
tionieren soll, miissen Sie das Muster wie folgt in Anfithrungszeichen set-
zen:

cbrcontrol rule add 10.1.203.4:80:cbr_prod_rule_ek type content
pattern "client=181.0.153.222&uri=http://10.1.203.4/nipoek/*"

Fehlen die Anfiihrungszeichen, konnte beim Speichern der Regel in CBR
ein Teil des Musters abgeschnitten werden. An der Eingabeaufforderung
"cbrcontrol>>" wird die Verwendung von Anfiihrungszeichen nicht unter-
stutzt.

Scripts

Die Befehle zum Konfigurieren von CBR konnen in eine Konfigurations-
Script-Datei eingegeben und dann zusammen ausgefiihrt werden.

Anmerkung: Falls Sie den Inhalt einer Script-Datei (z. B. meinScript) schnell
ausfithren mochten, verwenden Sie einen der folgenden Befehle:

* Fiihren Sie zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration
die ausfiihrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit folgendem
Befehl aus:

cbrcontrol file appendload meinScript

* Fiihren Sie zum vollstindigen Ersetzen der derzeitigen Konfi-
guration die ausfiihrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit fol-
gendem Befehl aus:

cbrcontrol file newload meinScript

GUI

Abh 2 auf Seite d zeigt ein Beispiel fiir die grafische Benutzerschnittstelle
(GUI).

Gehen Sie zum Starten der GUI wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass cbrserver aktiv ist. Setzen Sie an einer Eingabe-
aufforderung als Benutzer "root” oder Administrator den Befehl cbrserver
ab.

2. Fiihren Sie anschlieffend einen der folgenden Schritte aus:
¢ Geben Sie unter AIX, Linux oder Solaris ndadmin ein.

 Klicken Sie unter Windows 2000 nacheinander auf Start, Programme,
IBM WebSphere, Edge Server, IBM Network Dispatcher und Network
Dispatcher.

3. Starten Sie Caching Proxy. (Wenn Sie die GUI verwenden, miissen Sie
zundchst eine Host-Verbindung herstellen und vor dem Start von Caching
Proxy den Executor fiir die CBR-Komponente starten.) Fiihren Sie einen
der folgenden Schritte aus:
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* Unter AIX, Linux oder Solaris: Geben Sie zum Starten von Caching
Proxy ibmproxy ein.

* Unter Windows 2000: Rufen Sie die Anzeige "Dienste” auf, indem Sie
nacheinander auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Ver-
waltung -> Dienste klicken.

Zum Konfigurieren der Komponente CBR von der GUI aus miissen Sie
zundchst in der Baumstruktur Content Based Routing auswihlen. Sie konnen
den Manager starten, sobald Sie eine Verbindung zu einem Host hergestellt
haben. Sie kénnen auch Cluster mit Ports und Servern erstellen und Advisor-
Funktionen fiir den Manager starten.

Mit der GUI konnen Sie dieselben Tasks wie mit dem Befehl cbrcontrol aus-
fiihren. Wenn Sie beispielsweise einen Cluster von der Befehlszeile aus konfi-
gurieren mochten, miissten Sie den Befehl cbrcontrol cluster add Cluster ein-
geben. Zum Definieren eines Clusters von der GUI aus miissen Sie mit der
rechten Maustaste auf "Executor” klicken und in dem daraufhin angezeigten
Popup-Menii mit der linken Maustaste auf Cluster hinzufiigen. Geben Sie die
Cluster-Adresse in das Dialogfenster ein und klicken Sie dann auf OK.

Bereits vorhandene CBR-Konfigurationsdateien koénnen Sie mit der im Popup-
Menii Host angezeigten Option Neue Konfiguration laden (zum vollstandi-
gen Ersetzen der derzeitigen Konfiguration) oder An aktuelle Konfiguration
anfiigen (zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration) laden. Sie sollten
Ihre CBR-Konfiguration von Zeit zu Zeit mit der Option Konfigurationsdatei
sichern unter in einer Datei sichern. Diese Option ist ebenfalls im Popup-
Menii Host enthalten. Uber das Menii Datei oben auf der GUI kénnen Sie
Ihre aktuellen Host-Verbindungen in einer Datei speichern oder Verbindungen
aus vorhandenen Dateien aller Network-Dispatcher-Komponenten wiederher-
stellen.

Sie konnen auf Hilfe zugreifen, indem Sie auf das Fragezeichen in der oberen
rechten Ecke des Fensters von Network Dispatcher klicken.

* Hilfe fiir Feld — beschreibt jedes Feld und gibt die Standardwerte an.

* Vorgehensweise — listet Tasks auf, die von dieser Anzeige aus ausgefiihrt
werden koénnen.

* Inhaltsverzeichnis — zeigt ein Inhaltsverzeichnis mit allen Hilfetexten an.
* Index — zeigt einen alphabetischen Index der Hilfethemen an.

Weitere Informationen zur Verwendung der GUI finden Sie im Abschnitt [ ATl

| 9 v T dor T anf Seite
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Konfigurationsassistent

Fiihren Sie folgende Schritte aus, wenn Sie den Konfigurationsassistenten ver-
wenden:

1.

2.

Starten Sie cbrserver, indem Sie an der Eingabeaufforderung als Root oder
Administrator den Befehl cbrserver absetzen.

Starten Sie wie folgt die Assistentenfunktion von CBR:

Starten Sie den Assistenten von der Eingabeaufforderung aus, indem Sie
den Befehl cbrwizard absetzen. Sie konnen den Konfigurationsassistenten
auch im CBR-Komponentenmenii auswéhlen, das auf der GUI angezeigt
wird.

Starten Sie Caching Proxy zum Verteilen des HTTP- oder HTTPS-Daten-
verkehrs (SSL).

Unter AIX, Linux oder Solaris: Geben Sie zum Starten von Caching Proxy
ibmproxy ein.

Unter Windows 2000: Rufen Sie die Anzeige "Dienste” auf, indem Sie
nacheinander auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Verwal-
tung -> Dienste klicken.

Der CBR-Assistent fiihrt Sie schrittweise durch den Prozess zum Erstellen
einer Basiskonfiguration fiir die CBR-Komponente. Der Assistent stellt Ihnen
Fragen beziiglich Thres Netzes und fiihrt Sie durch die Konfiguration eines
Clusters, mit dem CBR den Datenverkehr auf eine Gruppe von Servern vertei-
len kann.

Der CBR-Konfigurationsassistent ruft die folgenden Anzeigen auf:

Einfiihrung in den Assistenten

Was Sie erwarten konnen

Vor dem Beginn

Auswahl eines Hosts fiir die Konfiguration (falls erforderlich)
Cluster definieren

Port hinzufligen

Server hinzufiigen

Regel hinzufiigen

Advisor starten.
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CBR-Maschine konfigurieren

Vor dem Konfigurieren der CBR-Maschine miissen Sie (unter AIX, Linux oder
Solaris) als Benutzer "root” oder (unter Windows 2000) als Administrator
registriert sein.

Sie benétigen fiir jeden zu konfigurierenden Server-Cluster eine IP-Adresse.
Eine Cluster-Adresse ist eine Adresse, die einem Host-Namen zugeordnet ist
(beispielsweise www.company.com). Diese IP-Adresse wird von einem Client
benutzt, um eine Verbindung zu den Servern eines Clusters herzustellen.
Diese Adresse ist in der URL-Anforderung von dem Client enthalten. CBR
verteilt alle Anforderungen, die an dieselbe Cluster-Adresse gerichtet sind.

Fiir Solaris: Vor Verwendung der Komponente CBR miissen die System-
standardwerte fiir die prozessiibergreifende Kommunikation (Inter-process
Communication) gedndert werden. Die maximale Grofle des gemeinsam
benutzten Speichersegments und die Anzahl von Semaphor-Kennungen miis-
sen erhoht werden. Sie kdnnen Thr System auf die Unterstiitzung fiir CBR ein-
stellen, indem Sie die Datei /etc/system auf Ihrem System editieren und die
folgenden Anweisungen hinzufiigen, bevor Sie dann einen Warmstart durch-
fiihren:

set shmsys:shminfo_shmmax=0x02000000

set semsys:seminfo_semmap=750

set semsys:seminfo_semmni=30

set semsys:seminfo_semmns=750

set semsys:seminfo_semmnu=30
set semsys:seminfo_semume=30

Wenn Sie das gemeinsam benutzte Speichersegment nicht auf die oben gezeig-
ten Werte vergrofiern, kann der Befehl cbrcontrol executor start nicht ausge-
fiihrt werden.

Schritt 1. Caching Proxy fir die Verwendung von CBR konfigurieren

Voraussetzung fiir die Verwendung von CBR ist die Installation von Caching
Proxy.

Anmerkung: Caching Proxy ist ein Dienst, der nach der Installation standard-
maéflig automatisch gestartet wird. Vor dem Starten der CBR-
Serverfunktion miissen Sie Caching Proxy stoppen. Sie sollten
den Dienst Caching Proxy so modifizierten, dass er manuell
gestartet wird.

¢ Unter AIX, Linux und Solaris: Stoppen Sie Caching Proxy.
Stellen Sie dazu mit dem Befehl ps -ef|grep ibmproxy die
Prozesskennung des Dienstes fest. Beenden Sie dann den Pro-
zess mit dem Befehl ki1l Prozess-ID.

¢ Unter Windows: Stoppen Sie Caching Proxy im Fenster
"Dienste”.
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Die Konfigurationsdatei fiir Caching Proxy (ibmproxy.conf) miissen Sie wie
folgt @ndern:

Setzen Sie die Anweisung fiir ankommenden URL CacheByIncomingUrl auf

n n

on .

Fiir das CBR-Plug-In miissen Sie vier Eintrdge editieren:
e Serverlnit

e PreExit

* PostExit

* ServerTerm

Jeder Eintrag muss sich jeweils in einer neuen Zeile befinden. Die Datei ibm-
proxy.conf enthalt mehrere Eintrdge "Serverlnit”, einen fiir jedes Plug-In. Die
Eintrdge fiir das CBR-Plug-In miissen editiert werden. AuSerdem mdiissen Sie
das Kommentarzeichen 16schen.

Nachfolgend sehen Sie die spezifischen Zusitze zur Konfigurationsdatei fiir
AIX, Linux, Solaris und Windows 2000.

Abbildung 16. CBR-Konfigurationsdatei fiir AIX
ServerInit /usr/1pp/nd/servers/1ib/1ibndcbr.so:ndServerinit
PreExit /usr/1pp/nd/servers/1ib/Tibndcbr.so:ndPreExit

PostExit /usr/lpp/nd/servers/1ib/Tibndcbr.so:ndPostExit

ServerTerm /usr/1pp/nd/servers/1ib/1ibndcbr.so:ndServerTerm

Abbildung 17. CBR-Konfigurationsdatei fiir Linux

ServerInit /opt/nd/servers/1ib/libndcbr.so:ndServerlInit
PreExit /opt/nd/servers/1ib/libndcbr.so:ndPreExit
PostExit /opt/nd/servers/Tib/1ibndcbr.so:ndPostExit

ServerTerm /opt/nd/servers/1ib/1ibndcbr.so:ndServerTerm
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Abbildung 18. CBR-Konfigurationsdatei fiir Solaris

ServerInit /opt/nd/servers/Tib/libndcbr.so:ndServerInit
PreExit /opt/nd/servers/Tib/1ibndcbr.so:ndPreExit
PostExit /opt/nd/servers/1ib/Tibndcbr.so:ndPostExit

ServerTerm /opt/nd/servers/1ib/1ibndcbr.so:ndServerTerm

Abbildung 19. CBR-Konfigurationsdatei fiir Windows 2000

Allgemeiner Installationsverzeichnispfad:
ServerInit c:\Progra 1\IBM\edge\nd\servers\1ib\Tibndcbr.d11:ndServerInit

PreExit c:\Progra 1\IBM\edge\nd\servers\Tib\Tibndcbr.d11:ndPreExit
PostExit c:\Progra 1\IBM\edge\nd\servers\1ib\1ibndcbr.d11:ndPostExit

ServerTerm c:\Progra 1\IBM\edge\nd\servers\Tib\libndcbr.d11:ndServerTerm

Interner Installationsverzeichnispfad:
ServerInit c:\Progra 1\IBM\nd\servers\lib\1ibndcbr.d11:ndServerInit

PreExit c:\Progra 1\IBM\nd\servers\1ib\1ibndcbr.d11:ndPreExit
PostExit c:\Progra 1\IBM\nd\servers\1ib\libndcbr.d11:ndPostExit

ServerTerm c:\Progra 1\IBM\nd\servers\lib\1ibndchr.d11:ndServerTerm

Schritt 2. Serverfunktion starten

Anmerkung: Caching Proxy ist ein Dienst, der nach der Installation standard-
maéflig automatisch gestartet wird. Vor dem Starten der CBR-
Serverfunktion miissen Sie Caching Proxy stoppen. Sie sollten
den Dienst Caching Proxy so modifizierten, dass er manuell
gestartet wird.

¢ Unter AIX, Linux und Solaris: Stoppen Sie Caching Proxy.
Stellen Sie dazu mit dem Befehl ps -ef|grep ibmproxy die
Prozesskennung des Dienstes fest. Beenden Sie dann den
Prozess mit dem Befehl ki1l Prozess-ID.

* Unter Windows: Stoppen Sie Caching Proxy im Fenster
"Dienste”.
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Geben Sie zum Starten der CBR-Serverfunktion in der Befehlszeile cbrserver
ein.

Beim Starten von cbrserver wird automatisch eine Standardkonfigurations-
datei (default.cfg) geladen. Wenn Sie die CBR-Konfiguration in default.cfg
sichern, werden alle in dieser Datei gesicherten Angaben beim néchsten Star-
ten von cbrserver automatisch geladen.

Schritt 3. Executor-Funktion starten

Geben Sie zum Starten der Executor-Funktion den Befehl cbrcontrol executor
start ein. Sie konnen jetzt auch verschiedene Executor-Einstellungen dndern.
Lesen Sie hierzu die Informationen im Abschnitt —

butor steuern” auf Seite 280).
Schritt 4. Cluster definieren und Cluster-Optionen festlegen

CBR verteilt die an die Cluster-Adresse gesendeten Anforderungen auf die
entsprechenden Server, die fiir die Ports dieses Clusters konfiguriert wurden.

Die Cluster-Adresse ist entweder ein symbolischer Name oder eine Adresse in
Schreibweise mit Trennzeichen. Diese Adresse ist im Host-Abschnitt des URL
enthalten.

Setzen Sie zum Definieren eines Clusters den folgenden Befehl ab:
cbrcontrol cluster add Cluster

Setzen Sie zum Festlegen von Cluster-Optionen den folgenden Befehl ab:
cbrcontrol cluster set Wert_der Cluster-Option

Weitere Informationen hierzu finden Sie in [_Anhang B Befehlsreferenz fiin

Schritt 5. Aliasnamen flr die Netzschnittstellenkarte erstellen (optional)

Wenn Sie Caching Proxy als Reverse Proxy konfiguriert haben und einen Last-
ausgleich fiir mehrere Websites durchfiihren, miissen Sie die Cluster-Adresse
jeder Website zu mindestens einer Netzschnittstellenkarte der Network-Dis-
patcher-Maschine hinzufiigen. Andernfalls kann dieser Schritt {ibergangen
werden.

Unter AIX, Linux oder Solaris: Fiigen Sie die Cluster-Adresse mit dem Befehl
"ifconfig” zur Netzschnittstellenkarte hinzu. Den Befehl fiir das von Ihnen ver-
wendete Betriebssystem konnen Sie [Cabelle 7 auf Seite 97 entnehmen.
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Tabelle 7. Befehle zum Erstellen eines Aliasnamens fiir die NIC

AIX ifconfig Schnittstellenname alias Cluster-Adresse netmask Netzmaske
Linux ifconfig Schnittstellenname Cluster-Adresse netmask Netzmaske up
Solaris 7 ifconfig Schnittstellenname Cluster-Adresse netmask Netzmaske up
Solaris 8 ifconfig addif Schnittstellenname Cluster-Adresse netmask Netzmaske up

Anmerkung: Unter Linux und Solaris muss der Schnittstellenname fiir jede
hinzugefiigte Cluster-Adresse eine eindeutige Nummer haben,
z. B. eth0:1, eth0:2 usw.

Fiir Windows: Gehen Sie zum Hinzuftigen der Cluster-Adresse zur Netz-
schnittstelle wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf Start, Einstellungen und dann auf Systemsteuerung.
Klicken Sie doppelt auf Netzwerk- und DFU-Verbindungen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung.
Wahlen Sie den Eintrag Eigenschaften aus.

Wihlen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) aus und klicken Sie auf Eigen-
schaften.

a s~ wn

6. Wahlen Sie Folgende IP-Adresse verwenden aus und klicken Sie auf
Erweitert.

7. Klicken Sie auf Hinzufiigen. Geben Sie dann die IP-Adresse und die Sub-
netzmaske fiir den Cluster ein.
Schritt 6. Ports definieren und Port-Optionen festlegen

Die Port-Nummer bezeichnet den Port, an dem die Serveranwendungen
empfangsbereit sind. Fiir HTTP-Datenverkehr ist dies bei Verwendung von
CBR mit Caching Proxy in der Regel Port 80.

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um fiir den im vorherigen Schritt definier-
ten Cluster einen Port zu definieren:

cbrcontrol port add Cluster:Port

Setzen Sie zum Festlegen von Port-Optionen den fogenden Befehl ab:
cbrcontrol port set Cluster:Wert_der_Port-Option

Weitere Informationen hierzu finden Sie in | Anhang B_Befehlsreferenz fiul

hiqpafrhpr CBR und Mailbox Lacator” auf Seite 264
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Schritt 7. Am Lastausgleich beteiligte Servermaschinen definieren

Die Servermaschinen sind die Maschinen, auf denen die Anwendungen ausge-
fiihrt werden, deren Last verteilt werden soll. Fiir den Server wird der symbo-
lische Name der Servermaschine oder deren Adresse in Schreibweise mit
Trennzeichen angegeben. Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um fiir Cluster
und Port einen Server zu definieren:

cbrcontrol server add Cluster:Port:Server

Fiir einen Cluster miissen Sie pro Port mehrere Server definieren, um einen
Lastausgleich durchfiihren zu kénnen.

Schritt 8. Regeln zur Konfiguration hinzufligen

Dies ist der wichtigste Schritt beim Konfigurieren von CBR mit Caching
Proxy. Mit einer Regel wird definiert, wie zwischen URL-Anforderungen
unterschieden wird und wie eine Anforderung an die entsprechende Gruppe
von Servern gesendet wird. Der spezielle von CBR verwendete Regeltyp ist
‘content’. Setzen Sie zum Definieren einer content-Regel den folgenden Befehl
ab:

cbrcontrol rule
add Cluster:Port:Regel type content pattern=Muster

Der Wert Muster ist der reguldre Ausdruck, der mit dem URL in den einzel-
nen Client-Anforderungen verglichen wird. Weitere Informationen iiber zum

Konfigurieren des Musters finden Sie in |, Anhang C_Syntax dext

I"rmfpnf-Rpgp]” auf Seite 331l

Einige der anderen in Dispatcher definierten Regeltypen kénnen ebenfalls fiir
CBR verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

[Roealbnsiorion T b Lo fome e

Schritt 9. Server zu den Regeln hinzufiigen

Wenn fiir eine Client-Anforderung eine Ubereinstimmung mit einer Regel
gefunden wird, wird bei der der Regel zugeordneten Servergruppe der beste
Server abgefragt. Die der Regel zugeordnete Servergruppe ist eine Unter-
gruppe der Server, die fiir den Port definiert sind. Setzen Sie den folgenden
Befehl ab, um Server zur Servergruppe einer Regel hinzuzufiigen:

cbrcontrol rule useserver Cluster:Port:Regel server

Schritt 10. Manager-Funktion starten (optional)

Die Manager-Funktion verbessert den Lastausgleich. Setzen Sie zum Starten
des Managers den folgenden Befehl ab:

cbrcontrol manager start
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Schritt 11. Advisor-Funktion starten (optional)

Die Advisor-Funktionen liefern dem Manager weitere Informationen tiber die
Fahigkeit der am Lastausgleich beteiligten Servermaschinen, auf Anforderun-

gen zu antworten. Advisor-Funktionen sind protokollspezifisch. Soll beispiels-
weise die HTTP-Advisor-Funktion gestartet werden, setzen Sie den folgenden
Befehl ab:

cbrcontrol advisor start http Port

Schritt 12. Cluster-Proportionen festlegen
Wenn Sie Advisor-Funktionen starten, konnen Sie die Wichtigkeit d&ndern, die
in Entscheidungen fiir den Lastausgleich einflieffenden Informationen von
Advisor-Funktionen beigemessen wird. Setzen Sie zum Festlegen von Cluster-
Proportionen den Befehl cbrcontrol cluster set Cluster proportions ab. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt |, Proportionale Bedeutung von
E ; - 7t Soite 148,
Schritt 13. Caching Proxy starten

* AIX-Plattform: Fiigen Sie Folgendes zur Umgebungsvariablen LIBPATH
hinzu:

/usr/1pp/nd/servers/1ib

* Linux- oder Solaris-Plattform: Fiigen Sie Folgendes zur Umgebungs-
variablen LD_LIBRARY_PATH hinzu:

/opt/nd/servers/Tib

* Windows-2000-Plattform: Fiigen Sie Folgendes zur Umgebungsvariablen
PATH hinzu:

Allgemeiner Installationsverzeichnispfad:
c:\Programme\IBM\edge\nd\servers\1ib

Interner Installationsverzeichnispfad:

c:\Programme\IBM\nd\servers\1ib

Starten Sie Caching Proxy in der neuen Umgebung, indem Sie an der Ein-
gabeaufforderung den Befehl ibmproxy absetzen.

Anmerkung: Fiir Windows 2000: Starten Sie Caching Proxy von der Anzeige

"Dienste” aus, indem Sie nacheinander auf Start -> Einstellun-
gen -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste klicken.
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CBR-Konfigurationsbeispiel
Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um CBR zu konfigurieren:
1. Starten Sie CBR durch Absetzen des Befehls cbrserver.

2. Starten Sie die Befehlszeilenschnittstelle. Setzen Sie dazu den Befehl
cbrcontrol ab.

3. Die Eingabeaufforderung cbrcontrol wird angezeigt. Setzen Sie die folgen-
den Befehle ab (Cluster(c),Port(p),Regel(r),Server(s)):

* executor start

* cluster add ¢

e port add c:p

e server add c:p:s

* rule add c:p:r type content pattern uri=*
* rule useserver c:pir s

4. Starten Sie Caching Proxy durch Absetzen des Befehls ibmproxy. (Unter
Windows 2000 miissen Sie Caching Proxy von der Anzeige "Dienste” aus
starten.)

5. Entfernen Sie alle Proxy-Konfigurationen aus dem Browser.

6. Laden Sie http://c/ in Ihren Browser. Hier steht "¢” fiir den Cluster, den
Sie mit einem der vorherigen Schritte konfiguriert haben.

naon

* Server "s” wird aufgerufen.
* Es wird die Webseite http://s/ angezeigt.
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Kapitel 8. Planung ftr Mailbox Locator

In diesem Kapitel wird beschrieben, was die fiir die Planung des Netzes
zustdndige Person vor der Installation und Konfiguration der Komponente
Mailbox Locator berticksichtigen muss.

Anmerkung: Die Komponente Mailbox Locator war frither Bestandteil der
CBR-Komponente und wurde bei IMAP- und POP3-Postservern
fiir einen Lastausgleich ausgehend von Benutzer-ID und Kenn-
wort verwendet. Durch die Untergliederung von CBR in zwei
Komponenten entfillt die Einschrankung, dass "CBR fiir
IMAP/POP3" (Mailbox Locator) und "CBR fiir HTTP/HTTPS”
(CBR mit Caching Proxy) nicht auf einer Maschine ausgefiihrt
werden konnen.

e Informationen zum Konﬁguneren der Lastausglelchparameter von Mallbox
Locator finden Sie in ”

* Informationen zum Konfigurieren von Network Dispatcher fiir erweiterte

Funktlonen flnden Sie in | Kapitel 14 Erweiterte Funktionen von Netwarld

”

* Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von
Network Dispatcher finden Sie in
Network D]Qpafrhpr anf Seite 219

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Abschnitte:
« | Hardware- und Softwarevaraussetzingen’]

o | IThpr]pgungpn bei der P]ammg” aunf Seite 109

Hardware- und Softwarevoraussetzungen
o fiir AIX finden Sie im Abschnitt | Voraussetzungen fiir ATX” auf Seite 12

* fiir Linux finden Sie im Abschnitt | Voraussetzungen fiir Red Hat Iinux
bder SuSE Tinux” auf Seite 17.

* fiir Solaris finden Sie im Abschnitt | Voraussetzungen fiir Solaris” anuf Seid

« fiir Windows 2000 finden Sie im Abschnitt [ Voraussetzungen fiir Windowd
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Uberlegungen bei der Planung

Mit Mailbox Locator konnen Sie IMAP- und POP3-Datenverkehr ausgehend
von Benutzer-ID und Kennwort der Client-Anforderung weiterleiten.

Mailbox Locator ist Dispatcher hinsichtlich der Komponentenstruktur sehr
dhnlich. Mailbox Locator stellt die folgenden Funktionen bereit:

Der mlserver bearbeitet Anforderungen von der Befehlszeile an den Execu-
tor, den Manager und die Advisor-Funktionen.

Der Executor unterstiitzt die Verteilung von Client-Anforderungen. Der
Executor ist immer aktiv, wenn die Komponente Mailbox Locator verwen-
det wird.

Der Manager definiert Wertigkeiten, die vom Executor verwendet werden
und auf folgenden Kriterien basieren:

— interne Zahler des Executors

— von den Advisor-Funktionen bereitgestellte Riickmeldungen von den Ser-
vern

— Riickmeldungen von einem Systemiiberwachungsprogramm wie Metric
Server.

Die Benutzung des Managers ist optional. Ohne den Manager wird der
Lastausgleich nach einer gewichteten RoundRobin-Zeitplanung und ausge-
hend von den aktuellen Serverwertigkeiten durchgefiihrt. Es stehen keine
Adpvisor-Funktionen zur Verfiigung.

Die Advisor fragen die Server ab und analysieren die Ergebnisse nach Pro-
tokoll, bevor sie den Manager zum Festlegen der entsprechenden Wertigkei-
ten aufrufen. Es ist nicht immer sinnvoll, einige dieser Advisor-Funktionen
in einer typischen Konfiguration zu verwenden. Sie kénnen auch eigene
Advisor-Funktionen schreiben. Die Benutzung der Advisor-Funktionen ist
optional, wird jedoch empfohlen. Weitere Informationen hierzu finden Sie
im Abschnitt L Advisor-Funktionen” auf Seite 149

Zum Konfigurieren und Verwalten des Executors, der Advisor-Funktionen
und des Managers konnen Sie die Befehlszeile (mlcontrol) oder die grafi-
sche Benutzerschnittstelle (ndadmin) verwenden.

Die drei wichtigsten Funktionen von Mailbox Locator (Executor, Manager und
Adpvisor-Funktionen) arbeiten gemeinsam an der Verteilung der eingehenden
Anforderungen auf die Server. Neben dem Verteilen von Anforderungen iiber-
wacht der Executor die Anzahl neuer und aktiver Verbindungen. Diese Infor-
mationen stellt er anschliefend dem Manager zur Verfiigung.

Setzen Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl mlserver ab.
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Mailbox Locator kann ein Anlaufpunkt fiir viele IMAP- oder POP3-Server
sein. Jeder Server kann eine Untergruppe aller Mailboxes haben, die von dem
Ansprechpartner bedient werden. Fiir IMAP und POP3 ist Mailbox Locator
ein Proxy, der ausgehend von der vom Client bereitgestellten Benutzer-ID mit
Kennwort einen geeigneten Server auswahlt.

Anmerkung: Mailbox Locator bietet keine Unterstiitzung fiir den regel-
gestiitzten Lastausgleich.

Nachfolgend finden Sie eine Beispielmethode fiir die Verteilung von Anforde-
rungen ausgehend von der Client-Benutzer-ID. Wenn Sie zwei (oder mehr)
POP3-Server haben, konnen Sie die Mailboxes bei Bedarf in alphabetischer
Reihenfolge nach Benutzer-IDs unterteilen. Client-Anforderungen mit Benut-
zer-IDs, die mit den Buchstaben A-I beginnen, konnen an Server 1 weitergege-
ben werden, Client-Anforderungen mit Benutzer-IDs, die mit den Buchstaben
J-R beginnen, an Server 2 usw.

Sie kénnen auch auswéhlen, dass jede Mailbox auf mehreren Servern vorhan-
den ist. In diesem Fall muss der Inhalt jeder Mailbox fiir alle Server mit dieser
Mailbox verfiigbar sein. Bei einem Serverausfall kann ein anderer Server den-
noch auf die Mailbox zugreifen.

Falls mehrere POP3-Postserver von nur einer Adresse reprasentiert werden
sollen, kann Mailbox Locator mit einer Cluster-Adresse konfiguriert werden,
die zur POP3-Postserveradresse fiir alle Clients wird. Die folgenden Befehle
werden fiir diese Konfiguration verwendet:

mlcontrol cluster add POP3-Postserver

micontrol port add POP3-Postserver:110 protocol pop3
micontrol server add POP3-Postserver:110:POP3-Serverl+POP3-Server2+POP3-Server3

In diesem Beispiel reprasentiert POP3-Postserver die Cluster-Adresse. Port 110
mit dem Weiterleitungsprotokoll POP3 wird zum POP3-Postserver hinzuge-
fiigt. POP3-Serverl, POP3-Server2 und POP3-Server3 sind POP3-Postserver, die
zum Port hinzugefiigt werden. Bei dieser Konfiguration konnen Sie die einge-
henden POP3-Anforderungen Ihrer Post-Clients mit der Cluster-Adresse
POP3-Postserver konfigurieren.
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Affinitatsfunktion verwenden

Wenn eine POP3- oder IMAP-Anforderung beim Proxy ankommt, versucht
dieser, unter Verwendung von Benutzer-ID und Kennwort der Client-Anforde-
rung alle fiir den Port konfigurierten Server zu erreichen. Die Client-Anforde-
rung wird an den ersten Server gesendet, der antwortet. Sie sollten Mailbox
Locator fiir IMAP- oder POP3-Server in Verbindung mit der Halte- bzw.
Affinitatsfunktion verwenden. Mit der Affinitatsfunktion kénnen nachfolgende
Anforderungen mit derselben Client-Benutzer-ID an denselben Server tibertra-
gen werden. Setzen Sie stickytime fiir den Port auf einen Wert grofier als null,
um diese Affinitdtsfunktion zu aktivieren. Weitere Informationen zur

Aff1n1tatsfunkt1on fmden Sle im Abschnitt | Funktionsweise der Affinitit fiid

Inaktivitatszeitgeber fir POP3/IMAP Uberschreiben

Bei denProtokollen POP3 und IMAP liegt das Zeitlimit fiir autologout bei
Inaktivitat bei mindestens 10 Minuten bzw. 30 Minuten. Dieses Zeitlimit legt
die Zeit der Inaktivitit in Sekunden fest, nach der eine Verbindung entfernt
wird. Fiir einen optimalen Durchsatz {iberschreibt Mailbox Locator das
Inaktivitatszeitlimit und setzt es auf 60 Sekunden. Sie konnen das Inaktivitéts-
zeitlimit d&ndern, indem Sie fiir den Befehl mlcontrol port den Wert staletime-
out andern. Informationen zum Konfigurieren dieses Befehls finden Sie im
Abschnitt | ndcontrol port — Ports knnﬁgnriprpn” auf Seite 304
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Kapitel 9. Mailbox Locator konfigurieren

Lesen Sie vor Ausfuhrung der in diesem Kapltel beschriebenen Schritte @

Z . Dieses Kapitel erldutert das
Erstellen einer Basiskonfiguration fiir die Komponente Mailbox Locator von
Network Dispatcher.

Anmerkung: Die Komponente Mailbox Locator war frither Bestandteil der
CBR-Komponente und wurde bei IMAP- und POP3-Postservern
fiir einen Lastausgleich ausgehend von Benutzer-ID und Kenn-
wort verwendet. Durch die Untergliederung von CBR in zwei
Komponenten entfillt die Einschrankung, dass "CBR fiir
IMAP/POP3"” (Mailbox Locator) und "CBR fiir HTTP/HTTPS"
(CBR mit Caching Proxy) nicht auf einer Maschine ausgefiihrt
werden konnen.

* Komplexere Konfigurationen fiir Network Dispatcher finden Sie in IE
tel 14 Erweiterte Funktionen von Netwark ﬂiepnfrhpr” auf Seite 141

* Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von
Network Dlspatcher fmden Sle in

Ubersicht Uiber die Konfigurations-Tasks

Anmerkung: Vergewissern Sie sich vor Ausfithrung der Konfigurations-
schritte in dieser Tabelle, dass die Mail-Locator-Maschine und
alle Servermaschinen mit dem Netz verbunden sind, giiltige IP-
Adressen haben und sich gegenseitig durch ping-Aufrufe errei-
chen konnen.

Tabelle 8. Konfigurations-Tasks flir Mailbox Locator

Task Beschreibung Referenzinformationen
Maschine mit Mailbox Stellen Sie fest, welche Voraussetzungen zu | Maschine mit Mailbo
Locator konfigurieren erfiillen sind. ‘ ionir ”
Beite 10d
Am Lastausgleich beteiligte Definieren Sie Thre Lastausgleichs- | Schritt 4 Am Tastans]
Maschinen konfigurieren konfiguration. i ili
Beite 110
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Konfigurationsmethoden

Es gibt im Wesentlichen vier Methoden fiir das Erstellen einer Basiskonfi-
guration fiir die Komponente Mailbox Locator von Network Dispatcher:
* Befehlszeile

* Scripts

* Grafische Benutzerschnittstelle (GUI)

* Konfigurationsassistent.

Befehlszeile

Dies ist die direkte Methode fiir die Konfiguration von Mailbox Locator. Die
Werte der Befehlsparameter miissen in englischen Zeichen eingegeben wer-
den. Die einzige Ausnahme hiervon bilden Host-Namen (die z. B. in den
Befehlen "cluster” und "server” verwendet werden) und Dateinamen.

Starten Sie Mailbox Locator wie folgt von der Befehlszeile aus:

* Setzen Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl mlserver ab.

Anmerkung: Mit dem Befehl mlserver stop kénnen Sie den Dienst stop-
pen.

* Setzen Sie anschlieffend die gewiinschten Steuerbefehle fiir Mailbox Loca-
tor ab, um die Konfiguration einzurichten. Bei den in diesem Handbuch
beschriebenen Prozeduren wird von der Verwendung der Befehlszeile aus-
gegangen. Der Befehl lautet mlcontrol. Weitere Informationen zu Befehlen

finden Sie in LAnhang B Refehlsreferenz fiir Dispatcher, CRR und Mailhox

Lacator” auf Seite 269

Sie konnen eine Minimalversion der Parameter fiir den Befehl "mlcontrol” ein-
geben. Sie miissen nur die eindeutigen Buchstaben der Parameter eingeben.
Beispiel: Wenn Sie Hilfe fiir den Befehl zum Speichern von Dateien aufrufen
mochten, konnen Sie mlcontrol he f anstelle von mlcontrol help file angeben.

Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle starten mochten, setzen Sie den Befehl
mlcontrol ab, um die Eingabeaufforderung "mlcontrol” aufzurufen.

Sie konnen die Befehlszeilenschnittstelle verlassen, indem Sie den Befehl exit
oder quit absetzen.

Anmerkung: Unter Windows 2000 wird ndserver fiir die Dispatcher-Kompo-
nente automatisch gestartet. Falls Sie nur mit Mailbox Locator
und nicht mit der Dispatcher-Komponente arbeiten, konnen Sie
den automatischen Start von ndserver wie folgt unterbinden:

1. Klicken Sie im Fenster "Dienste” von Windows 2000 mit der
rechten Maustaste auf "IBM Dispatcher”.

2. Wihlen Sie den Meniieintrag "Eigenschaften” aus.
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3. Wahlen Sie im Feld Starttyp die Option "Manuell” aus.
4. Klicken Sie auf OK und schliefSen Sie das Fenster "Dienste”.

Scripts

Die Befehle zum Konfigurieren von Mailbox Locator kénnen in eine Konfigu-
rations-Script-Datei eingegeben und dann zusammen ausgefiihrt werden.

Anmerkung: Falls Sie den Inhalt einer Script-Datei (z. B. meinScript) schnell
ausfiihren mochten, verwenden Sie einen der folgenden Befehle:

 Fiihren Sie zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration
die ausfithrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit folgendem
Befehl aus:

mlcontrol file appendload meinScript

¢ Fiihren Sie zum vollstindigen Ersetzen der derzeitigen Konfi-
guration die ausfiihrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit fol-
gendem Befehl aus:

mlcontrol file newload meinScript

GUI

Ein Beispiel fiir die GUI zeigt [Abb 2 auf Seite 4.

Gehen Sie zum Starten der GUI wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass mlserver aktiv ist. Setzen Sie an einer Eingabe-
aufforderung als Benutzer "root” oder Administrator den Befehl mlserver
ab.

2. Fiihren Sie anschlieflend einen der folgenden Schritte aus:
¢ Geben Sie unter AIX, Linux oder Solaris ndadmin ein.

* Klicken Sie unter Windows 2000 nacheinander auf Start, Programme,
IBM WebSphere, Edge Server, IBM Network Dispatcher und Network
Dispatcher.

Zum Konfigurieren von Mailbox Locator auf der GUI miissen Sie zundchst in
der Baumstruktur Mailbox Locator auswihlen. Sie konnen den Manager star-
ten, sobald Sie eine Verbindung zu einem Host hergestellt haben. Sie kénnen
auch Cluster mit Ports und Servern erstellen und Advisor-Funktionen fiir den
Manager starten.

Mit der GUI konnen Sie dieselben Tasks wie mit dem Befehl mlcontrol aus-
fithren. Wenn Sie beispielsweise einen Cluster von der Befehlszeile aus konfi-
gurieren mochten, miissten Sie den Befehl mlcontrol cluster add Cluster einge-
ben. Zum Definieren eines Clusters von der GUI aus miissen Sie mit der
rechten Maustaste auf "Executor” klicken und im daraufhin angezeigten
Popup-Menii mit der linken Taste auf Cluster hinzufiigen. Geben Sie die
Cluster-Adresse in das Dialogfenster ein und klicken Sie dann auf OK.
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Bereits vorhandene Konfigurationsdateien fiir Mailbox Locator kénnen Sie mit
der im Popup-Menii Host angezeigten Option Neue Konfiguration laden
(zum vollstandigen Ersetzen der derzeitigen Konfiguration) oder An aktuelle
Konfiguration anfiigen (zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration)
laden. Sie sollten Thre Mailbox-Locator-Konfiguration von Zeit zu Zeit mit der
Option Konfigurationsdatei sichern unter in einer Datei sichern. Diese
Option ist ebenfalls im Popup-Menii Host enthalten. Uber das Menii Datei
oben auf der GUI kénnen Sie Thre aktuellen Host-Verbindungen in einer Datei
speichern oder Verbindungen aus vorhandenen Dateien aller Network-Dispat-
cher-Komponenten wiederherstellen.

Sie konnen auf Hilfe zugreifen, indem Sie auf das Fragezeichen in der oberen
rechten Ecke des Fensters von Network Dispatcher klicken.

* Hilfe fiir Feld — beschreibt jedes Feld und gibt die Standardwerte an.

* Vorgehensweise — listet Tasks auf, die von dieser Anzeige aus ausgefiihrt
werden konnen.

* Inhaltsverzeichnis — zeigt ein Inhaltsverzeichnis mit allen Hilfetexten an.
* Index — zeigt einen alphabetischen Index der Hilfethemen an.

Weitere Informationen zur Verwendung der GUI finden Sie im Abschnitt m
Konfigurationsassistent

Fiihren Sie folgende Schritte aus, wenn Sie den Konfigurationsassistenten ver-

wenden:

1. Setzen Sie an der Eingabeaufforderung als Root oder Administrator den
Befehl mlserver ab.

2. Starten Sie die Assistentenfunktion von Mailbox Locator, mlwizard.
Sie konnen den Assistenten von der Eingabeaufforderung aus starten,
indem Sie den Befehl mlwizard absetzen. Sie konnen den Konfigurations-
assistenten aber auch auf der GUI unter der Komponente Mailbox Locator
auswihlen.

Der Mailbox-Locator-Assistent fiihrt Sie schrittweise durch den Prozess zum
Erstellen einer Basiskonfiguration fiir die Komponente Mailbox Locator. Er
stellt Ihnen Fragen zu Ihrem Netz und leitet Sie beim Konfigurieren eines
Clusters an, mit dem Mailbox Locator den Datenverkehr auf eine Gruppe von
Servern verteilen kann.

Bei Verwendung des Konfigurationsassistenten fiir Mailbox Locator erscheinen
die folgenden Anzeigen:

* Einfiihrung in den Assistenten
* Was Sie erwarten konnen

* Vor dem Beginn
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* Auswahl eines Hosts fiir die Konfiguration (falls erforderlich)
* Cluster definieren

* Port hinzufiigen

* Server hinzufiigen

* Advisor starten

Maschine mit Mailbox Locator konfigurieren

Vor dem Konfigurieren der Maschine mit Mailbox Locator miissen Sie (unter
AIX, Linux oder Solaris) als Benutzer "root” oder (unter Windows 2000) als
Administrator registriert sein.

Sie benétigen fiir jeden zu konfigurierenden Server-Cluster eine IP-Adresse.
Eine Cluster-Adresse ist eine Adresse, die einem Host-Namen zugeordnet ist
(beispielsweise www.lhreFirma.com). Diese IP-Adresse wird von einem Client
benutzt, um die Verbindung zu den Servern in einem Cluster herzustellen.
Mailbox Locator verteilt alle Anforderungen, die an dieselbe Cluster-Adresse
gerichtet sind.

Schritt 1. Serverfunktion starten
Geben Sie zum Starten der Serverfunktion in der Befehlszeile mlserver ein.

Anmerkung: Beim Starten von "mlserver” wird automatisch eine Standard-
konfigurationsdatei (default.cfg) geladen. Entscheidet der Benut-
zer, dass die Konfiguration in default.cfg gesichert werden soll,
werden alle in dieser Datei gesicherten Angaben beim néchsten
Starten von "mlserver” automatisch geladen.

Schritt 2. Cluster definieren und Cluster-Optionen festlegen

Mailbox Locator verteilt die an die Cluster-Adresse gesendeten Anforderun-
gen auf die entsprechenden Server, die fiir die Ports dieses Clusters konfigu-
riert sind.

Die Cluster-Adresse ist ein symbolischer Name oder eine Adresse in Schreib-
weise mit Trennzeichen.

Setzen Sie zum Definieren eines Clusters den folgenden Befehl ab:
mlcontrol cluster add Cluster

Setzen Sie zum Festlegen von Cluster-Optionen den folgenden Befehl ab:
mlcontrol cluster set Wert_der_Cluster-Option

Weitere Informationen hierzu finden Sie in L, Anhang B Befehlsreferenz fiid

7
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Schritt 3. Ports definieren und Port-Optionen festlegen
Die Port-Nummer bezeichnet den Port, an dem die Serveranwendungen

empfangsbereit sind. Fiir IMAP-Datenverkehr ist dies in der Regel Port 143
und fiir POP3-Datenverkehr Port 110.

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um fiir den im vorherigen Schritt definier-
ten Cluster einen Port zu definieren:

mlcontrol port add Cluster:Port protocol [pop3|imap]

Setzen Sie zum Festlegen von Port-Optionen den folgenden Befehl ab:
mlcontrol port set Cluster:Wert_der_Port-Option

Anmerkung: Wenn Sie einen Port hinzufiigen, miissen Sie das Proxy-Proto-
koll angeben (pop3 oder imap). Nach dem Hinzufiigen des
Ports konnen Sie den vorhandenen Protokollwert fiir diesen
Port nicht mehr dndern (festlegen).

Weitere Informationen hierzu finden Sie in | Anhang B_Befehlsreferenz fiig

Schritt 4. Am Lastausgleich beteiligte Servermaschinen definieren

Die Postserver sind die Maschinen, auf denen die Anwendungen ausgefiihrt
werden, fiir die Sie einen Lastausgleich durchfithren mochten. Fiir den Server
wird der symbolische Name der Servermaschine oder deren Adresse in
Schreibweise mit Trennzeichen angegeben. Setzen Sie zum Defnieren eines
Servers fiir den Cluster und Port aus Schritt 3 den folgenden Befehl ab:

mlcontrol server add Cluster:Port:Server

Fiir einen Cluster miissen Sie pro Port mehrere Server definieren, um einen
Lastausgleich durchfiithren zu kénnen.

Schritt 5. Manager-Funktion starten (optional)

Die Manager-Funktion verbessert den Lastausgleich. Setzen Sie zum Starten
des Managers den folgenden Befehl ab:

mlcontrol manager start

Schritt 6. Advisor-Funktion starten (optional)
Die Advisor-Funktionen liefern dem Manager weitere Informationen iiber die
Fahigkeit der am Lastausgleich beteiligten Servermaschinen, auf Anforderun-
gen zu antworten. Advisor-Funktionen sind protokollspezifisch. Network Dis-
patcher stellt eine IMAP- und eine POP3-Advisor-Funktion bereit. Zum Star-
ten der IMAP-Advisor-Funktion miissen Sie beispielsweise den folgenden
Befehl absetzen:

mlcontrol advisor start imap Port
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Eine Liste der Advisor-Funktionen mit den zugehorigen Standard-Ports finden
Sie in L, Anhang B.Befehlsreferenz fiir Dispatcher, CBR uind Mailbox Lacator’]

. Eine Beschreibung der einzelnen Advisor-Funktionen kénnen
Sie dem Abschnitt [ Liste der Advisor-Funktionen” auf Seite 153 entnehmen.

Schritt 7. Cluster-Proportionen festlegen

Wenn Sie Advisor-Funktionen starten, konnen Sie die Wichtigkeit &ndern, die
in Entscheidungen fiir den Lastausgleich einflielenden Informationen von

Advisor-Funktionen beigemessen wird. Setzen Sie zum Festlegen von Cluster-
Proportionen den Befehl mlcontrol cluster set Cluster proportions ab. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt |, Proportionale Bedeutung vod
g " - "t Soite 143,
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Kapitel 10. Planung fur Site Selector

In diesem Kapitel wird beschrieben, was die fiir die Planung des Netzes
zustdndige Person vor der Installation und Konfiguration der Komponente
Site Selector berticksichtigen muss.

e Informationen zum Konﬁguneren der Lastausglelchparameter von Slte
Selector finden Sie in ”

* Informationen zum Konfigurieren von Network Dispatcher fiir erweiterte

Funktmnen fmden Sie in |, Kapitel 14 Erweiterte Funktionen von Networkd

”

* Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von

Network Dlspatcher fmden Sle in LKa.pJ.th.S_Betueh_m:.dJlenmlhm.gAmﬂ

Dieses Kapitel enthélt die folgenden Abschnitte:
« | Hardware- und Softwarevaraussetzungen’]
[T - Z

Hardware- und Softwarevoraussetzungen
e fiir AIX finden Sie im Abschnitt | Vnra11<<pf711ngpn fiir ATX” anf Seite 19

« fiir Linux finden Sie im Abschnitt | Voraussetzungen fiir Red Hat T inu

e fiir Solaris finden Sie im Abschnitt | Voraussetziingen fiir Salaris” anf Seid

« fiir Windows 2000 finden Sie im Abschnitt [ Voraussetzimgen fiir Windowsd
I!(l(lll// : 'l z !'

Uberlegungen bei der Planung

Site Selector verteilt zusammen mit einem Doménennamensserver die Last auf
eine Gruppe von Servern. Dazu verwendet Site Selector erfasste Messwerte
und Wertigkeiten. Sie konnen eine Sitekonfiguration erstellen, die innerhalb
einer Servergruppe einen Lastausgleich auf der Grundlage des fiir eine Client-
Anfrage verwendeten Doménennamens durchfiihrt.
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- Von Site Selector

siteload verwaltet

Abbildung 20. Beispiel fiir eine DNS-Umgebung

Wenn Sie innerhalb Ihrer DNS-Umgebung eine Unterdoméne fiir Site Selector
einrichten, sollte Site Selector die Berechtigung fiir diese Unterdoméne haben.
Beispiel (siehe [Abb.2(): Thre Firma hat die Berechtigung fiir die Doméne
firma.com erhalten. Innerhalb der Firma gibt es mehrere Unterdoménen. Site
Selector hitte in diesem Fall die Berechtigung fiir siteload.firma.com und die
DNS-Server hitten weiterhin die Berechtigung fiir atlanta.firma.com und bos-
ton.firma.com.

Damit der Namensserver der Firma erkennt, dass Site Selector die Berechti-
gung fiir die Unterdomaéne siteload hat, muss zur benannten Datendatei fiir
den Server ein Namensservereintrag hinzugefiigt werden. Fiir AIX wiirde ein
solcher Namensservereintrag etwa wie folgt aussehen:

siteload.firma.com. IN NS siteselector.firma.com.

Hier ist siteselector.firma.com der Host-Name der Site-Selector-Maschine. In
allen anderen benannten Datendateien fiir DNS-Server sind dquivalente Ein-
trage erforderlich.

Ein Client fordert die Auflésung eines Domédnennamens bei einem Namens-
server innerhalb seines Netzes an. Der Namensserver leitet die Anforderung
an die Site-Selector-Maschine weiter. Site Selector 16st den Doménennamen
dann in die IP-Adresse eines der Server auf, die unter dem Sitenamen konfi-
guriert wurden. Anschlieffend gibt Site Selector die IP-Adresse des ausgewahl-
ten Servers an den Namensserver zuriick. Der Namensserver liefert die IP-
Adresse an den Client. (Site Selector arbeitet als nicht rekursiver Namens-
server (Blattknotenserver) und meldet einen Fehler, wenn die Domé&nenna-
mensanforderung nicht aufgelost werden kann.)

[Abb 11 auf Seite 44 veranschaulicht eine Site, bei der Site Selector zusammen
mit einem DNS-System die Last auf lokale und ferne Server verteilt.
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Site Selector stellt die folgenden Funktionen bereit:

* Der ssserver bearbeitet Anforderungen von der Befehlszeile an den
Namensserver, den Manager und die Advisor-Funktionen.

* Die Namensserver-Funktion unterstiitzt die Verteilung eingehender
Namensserveranforderungen. Eine DNS-Aufldsung ist erst moglich, wenn
Sie die Namensserverfunktion fiir Site Selector gestartet haben. Site Selector
ist am Port 53 bereit, eingehende DNS-Anforderungen zu empfangen. Wenn
der Name der anfragenden Site konfiguriert ist, gibt Site Selector eine
Serveradresse (aus einer Gruppe von Serveradressen) zuriick, die dem Site-
namen zugeordnet ist.

* Der Manager definiert Wertigkeiten, die vom Namensserver benutzt wer-
den und auf folgenden Kriterien basieren:

— von den Advisor-Funktionen bereitgestellte Riickmeldungen von den Ser-
vern

- Riickmeldungen von einem Systemiiberwachungsprogramm wie Metric
Server.

Die Benutzung des Managers ist optional. Ohne den Manager wird der
Lastausgleich nach einer gewichteten RoundRobin-Zeitplanung und ausge-
hend von den aktuellen Serverwertigkeiten durchgefiihrt. Es stehen keine
Advisor-Funktionen zur Verfiigung.

* Metric Server ist eine Network-Dispatcher-Komponente zur System-
tiberwachung, die auf der Back-End-Servermaschine installiert wird. (Wenn
Sie Network Dispatcher mit einer Servermaschine verkniipfen, fiir die ein
Lastausgleich durchgefiihrt wird, miissen Sie Metric Server auf der
Maschine mit Network Dispatcher installieren.)

Mit Metric Server kann Site Selector den Grad der Aktivitit eines Servers
tiberwachen, den Server mit der geringsten Auslastung feststellen und
einen ausgefallenen Server erkennen. Die Last ist ein Maf$ fiir das Arbeits-
aufkommen eines Server. Der Administrator des Systems mit Site Selector
steuert die Art der Lastmessung. Sie konnen Site Selector an die Anforde-
rungen der eigenen Umgebung anpassen und dabei Faktoren wie die
Zugriffshdufigkeit, die Gesamtzahl der Benutzer und die Zugriffsarten (bei-
spielsweise kurze Abfragen, lange Abfragen, Transaktionen mit hoher CPU-
Belastung) berticksichtigen.

Der Lastausgleich wird auf der Basis von Serverwertigkeiten vorgenommen.
Fiir Site Selector gibt es vier Proportionen, die der Manager zur Ermittlung
der Wertigkeiten verwendet:

- CPU

Speicher

- Port

System
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Alle CPU- und Speicherwerte werden von Metric Server bereitgestellt.
Wenn Sie mit Site Selector arbeiten, sollten Sie demzufolge auch Metric Ser-
ver verwenden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt | Metric Server” auf

* Die Advisor-Funktionen richten Abfragen an die Server und analysieren
die Ergebnisse nach Protokoll, bevor sie den Manager zum Festlegen der
entsprechenden Wertigkeiten aufrufen. Es ist nicht immer sinnvoll, einige
dieser Advisor-Funktionen in einer typischen Konfiguration zu verwenden.
Sie konnen auch eigene Advisor-Funktionen schreiben. Die Benutzung der
Advisor-Funktionen ist optional, wird jedoch empfohlen Weitere Informat1—
onen hierzu finden Sie im Abschnitt isor= “

* Zum Konfigurieren und Verwalten des Namensservers, der Advisor-Funkti-
onen, von Metric Server und des Managers konnen Sie die Befehlszeile
(sscontrol) oder die grafische Benutzerschnittstelle (ndadmin) verwenden.

Die vier wichtigsten Funktionen von Site Selector (Namensserver, Manager,
Metric Server und Advisor-Funktionen) interagieren, um die eingehenden
Anforderungen auf die Server zu verteilen und aufzuldsen.

Hinweise zu TTL

Der DNS-gestiitzte Lastausgleich erfordert, dass Namensauflosungen
zwischengespeichert werden kénnen. Der TTL-Wert (Time To Live) bestimmt
die Effizienz des DNS-gestiitzten Lastausgleichs. TTL legt fest, wie lange ein
anderer Namensserver die aufgeloste Antwort zwischenspeichert. Bei einem
kleinen TTL-Wert konnen geringfiigige Anderungen der Server- oder Netzlast
schneller realisiert werden. Wird die Zwischenspeicherung inaktiviert, miissen
die Clients sich mit jeder Namensauflosungsanforderung an den mafgebli-
chen Namensserver wenden, was potenziell die Latenzzeit erhoht. Bei der
Auswahl eines TTL-Wertes sollte sorgféltig abgewogen werden, welchen Ein-
fluss das Inaktivieren der Zwischenspeicherung auf eine Umgebung hat. Es ist
auch zu bedenken, dass der DNS-gestiitzte Lastausgleich potenziell von der
Zwischenspeicherung von Namensauflosungen auf dem Client eingeschrankt
werden kann.

TTL kann mit dem Befehl sscontrol sitename [add | set] konfiguriert werden.

Weltere Informatlonen hierzu fmden Sie im Abschnitt | sscontral sitename —|
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Netzproximitat verwenden

Die Netzproximitét ist die Berechnung der Néhe jedes einzelnen Servers zum
anfordernden Client. Zum Bestimmen der Netzproximitit sendet der Agent
Metric Server (der auf jedem Server mit Lastausgleich installiert sein muss)
ein "ping” an die Client-IP-Adresse und meldet Site Selector die Antwortzeit.
Site Selector bezieht die Proximitdtsantwort in die Lastausgleichsentscheidung
ein. Site Selector kombiniert den Wert der Netzproximitdtsantwort mit der
Wertigkeit vom Manager und ermittelt so die endgtiltige Wertigkeit fiir den
Server. Die Verwendung der Netzproximitdt mit Site Selector ist optional.

Site Selector stellt die folgenden Netzproximitdtsoptionen bereit, die pro Site-
namen festgelegt werden kénnen:

* Cache-Lebensdauer: Die Zeitperiode, wahrend der eine Proximitatsantwort
gliltig und im Cache gespeichert bleibt.

* Prozentsatz fiir Proximitédt: Die Bedeutung der Proximitdtsantwort, gemes-
sen am Zustand des Servers (vom Manager vorgegebene Wertigkeit).

* Auf alle warten: Legt fest, ob vor der Beantwortung der Client-Anfrage auf
alle Proximitdtsantworten (ping-Antworten) der Server gewartet werden
soll.

Ist dieser Wert auf ja gesetzt, sendet Metric Server ein "ping” an den Client,
um die Zeit fiir die Proximitdtsantwort zu ermitteln. Der Namensserver
wartet auf die Antworten aller Metric-Server oder das Eintreten einer Zeit-
limitiiberschreitung. AnschliefSend erstellt der Namensserver fiir jeden Ser-
ver aus der Zeit fiir die Proximitdtsantwort und der vom Manager berech-
neten Wertigkeit eine kombinierte Wertigkeit. Site Selector teilt dem Client
die Server-IP-Adresse mit der besten kombinierten Wertigkeit mit. (Es wird
davon ausgegangen, dass die meisten Client-Namensserver ein Zeitlimit
von 5 Sekunden haben. Site Selector versucht, vor Ablauf dieses Zeitlimits
zu antworten.)

Ist dieser Wert auf nein gesetzt, erfolgt die Namensauflosung fiir den Client
auf der Basis der aktuellen Wertigkeiten vom Manager. Anschlieflend sendet
Metric Server ein "ping” an den Client, um die Zeit fiir die Proximitéts-
antwort zu ermitteln. Der Namensserver stellt die von Metric Server emp-
fangene Antwortzeit in den Cache. Wenn der Client eine zweite Anforde-
rung stellt, erstellt der Namensserver fiir jeden Server aus der aktuellen
Wertigkeit vom Manager und dem zwischengespeicherten Wert der ping-
Antwort eine kombinierte Wertigkeit. Site Selector gibt auf die zweite
Anforderung des Clients die IP-Adresse des Servers mit der besten kombi-
nierten Wertigkeit zuriick.

Optionen fiir die Netzproximitit kénnen mit dem Befehl sscontrol sitename
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Kapitel 11. Site Selector konfigurieren

Lesen Sie vor Ausfuhrung der in dlesem Kapitel beschriebenen Schritte @

i . Dieses Kapitel erldutert das
Erstellen einer Basiskonfiguration fiir die Komponente Site Selector von Net-
work Dispatcher.

* Komplexere Konfigurationen fiir Network Dispatcher finden Sie in l@

7

* Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von
Network Dlspatcher fmden Sle in

Konfigurations-Tasks im Uberblick

Anmerkung: Vergewissern Sie sich vor Ausfithrung der Konfigurations-
schritte in dieser Tabelle, dass die Site Selector-Maschine und
alle Servermaschinen mit dem Netz verbunden sind, giiltige IP-
Adressen haben und sich gegenseitig mit ping-Aufrufen errei-
chen konnen.

Tabelle 9. Konfigurations-Tasks flir Site Selector

Task Beschreibung Referenzinformationen
Maschine mit Site Selector Stellen Sie fest, welche Voraussetzungen zu | Maschine mit Sitd
konfigurieren erfiillen sind. l i i ”
Beite 124
Am Lastausgleich beteiligte Definieren Sie Thre Lastausgleichs- | Schritt 4 Am Tastaus]
Maschinen konfigurieren konfiguration. i ili
Beite 124
Konfigurationsmethoden

Es gibt im Wesentlichen vier Methoden fiir das Erstellen einer Basis-
konfiguration fiir die Komponente Site Selector von Network Dispatcher:

* Befehlszeile

* Scripts

» Grafische Benutzerschnittstelle (GUI)
* Konfigurationsassistent
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Befehlszeile

Dies ist die direkte Methode fiir die Konfiguration von Site Selector. Die Werte
der Befehlsparameter miissen in englischen Zeichen eingegeben werden. Die
einzige Ausnahme hiervon bilden Host-Namen (die z. B. in den Befehlen "site-
name” und "server” verwendet werden) und Dateinamen.

Starten Sie Site Selector wie folgt von der Befehlszeile aus:
* Setzen Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl ssserver ab.

Anmerkung: Mit dem Befehl ssserver stop konnen Sie den Dienst stoppen.

* Setzen Sie anschlieffend die gewiinschten Steuerbefehle fiir Site Selector ab,
um die Konfiguration einzurichten. Bei den in diesem Handbuch beschrie-
benen Prozeduren wird von der Verwendung der Befehlszeile ausgegangen.
Der Befehl lautet sscontrol. Weitere Informationen zu Befehlen finden Sie in

Sie konnen eine Minimalversion der Parameter fiir den Befehl "sscontrol” ein-
geben. Sie miissen nur die eindeutigen Buchstaben der Parameter eingeben.
Beispiel: Wenn Sie Hilfe fiir den Befehl zum Speichern von Dateien aufrufen
mochten, kénnen Sie sscontrol he f anstelle von sscontrol help file eingeben.

Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle starten mochten, setzen Sie den Befehl
sscontrol ab, um die Eingabeaufforderung "sscontrol” aufzurufen.

Sie konnen die Befehlszeilenschnittstelle verlassen, indem Sie den Befehl exit
oder quit absetzen.

Anmerkung: Unter Windows 2000 wird ndserver fiir die Dispatcher-Kompo-
nente automatisch gestartet. Falls Sie nur mit Site Selector und
nicht mit der Dispatcher-Komponente arbeiten, kénnen Sie den
automatischen Start von ndserver wie folgt unterbinden:

1. Klicken Sie im Fenster "Dienste” von Windows 2000 mit der
rechten Maustaste auf "IBM Dispatcher”.

2. Wihlen Sie den Meniieintrag "Eigenschaften” aus.
3. Wahlen Sie im Feld Starttyp die Option "Manuell” aus.
4. Klicken Sie auf OK und schliefsen Sie das Fenster "Dienste”.

Scripts

Die Befehle zum Konfigurieren von Site Selector konnen in eine Konfigurati-
ons-Script-Datei eingegeben und dann zusammen ausgefiihrt werden.

Anmerkung: Falls Sie den Inhalt einer Script-Datei (z. B. meinScript) schnell
ausfiihren mochten, verwenden Sie einen der folgenden Befehle:
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GUI

* Fiihren Sie zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration
die ausfithrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit folgendem
Befehl aus:
sscontrol file appendload meinScript

* Fiihren Sie zum vollstindigen Ersetzen der derzeitigen Konfi-
guration die ausfiihrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit fol-
gendem Befehl aus:
sscontrol file newload meinScript

Ein Beispiel fiir die GUI zeigt [Abb2 auf Seite d.

Gehen Sie zum Starten der GUI wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass ssserver aktiv ist. Setzen Sie an einer Eingabe-
aufforderung als Benutzer "root” oder Administrator den Befehl ssserver
ab.

2. Fiihren Sie anschlieflend einen der folgenden Schritte aus:
¢ Geben Sie unter AIX, Linux oder Solaris ndadmin ein.

* Klicken Sie unter Windows 2000 nacheinander auf Start, Programme,
IBM WebSphere, Edge Server, IBM Network Dispatcher und Network
Dispatcher.

Zum Konfigurieren von Site Selector auf der GUI miissen Sie zunéchst in der
Baumstruktur Site Selector auswéhlen. Sie kénnen den Manager starten,
sobald Sie eine Verbindung zu einem Host hergestellt haben. Sie kdnnen auch
Sitenamen mit Ports und Servern erstellen sowie Advisor-Funktionen fiir den
Manager starten.

Von der GUI aus konnen Sie die gleichen Schritte wie mit dem Befehl sscont-
rol ausfiihren. Wenn Sie beispielsweise einen Sitenamen von der Befehlszeile
aus definieren mochten, miissen Sie den Befehl sscontrol sitename add Site-
name eingeben. Zum Definieren eines Sitenamens von der GUI aus mdiissen Sie
mit der rechten Maustaste auf "Namensserver” klicken und in dem daraufhin
angezeigten Popup-Menii mit der linken Maustaste auf Sitenamen hinzufii-
gen. Geben Sie im Dialogfenster den Sitenamen ein und klicken Sie auf OK.

Bereits vorhandene Site-Selector-Konfigurationsdateien konnen Sie mit der im
Popup-Menii Host angezeigten Option Neue Konfiguration laden (zum voll-
standigen Ersetzen der derzeitigen Konfiguration) oder An aktuelle Konfigu-
ration anfiigen (zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration) laden. Sie
sollten Ihre Site-Selector-Konfiguration von Zeit zu Zeit mit der Option
Konfigurationsdatei sichern unter in einer Datei sichern. Diese Option ist
ebenfalls im Popup-Menii Host enthalten. Uber das Menii Datei oben auf der
GUI kénnen Sie Thre aktuellen Host-Verbindungen in einer Datei speichern
oder Verbindungen aus vorhandenen Dateien aller Network-Dispatcher-Kom-
ponenten wiederherstellen.
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Sie konnen auf Hilfe zugreifen, indem Sie auf das Fragezeichen in der oberen
rechten Ecke des Fensters von Network Dispatcher klicken.

 Hilfe fiir Feld — beschreibt jedes Feld und gibt die Standardwerte an.

* Vorgehensweise — listet Tasks auf, die von dieser Anzeige aus ausgefiihrt
werden koénnen.

* Inhaltsverzeichnis — zeigt ein Inhaltsverzeichnis mit allen Hilfetexten an.

* Index — zeigt einen alphabetischen Index der Hilfethemen an.

Weitere Informationen zur Verwendung der GUI finden Sie im Abschnitt L-A_-U-'I
Konfigurationsassistent

Fiihren Sie folgende Schritte aus, wenn Sie den Konfigurationsassistenten ver-
wenden:

1. Starten Sie den ssserver von Site Selector, indem Sie an der Eingabeauf-
forderung als Benutzer "root” oder Administrator den Befehl ssserver
absetzen.

2. Starten Sie die Assistentenfunktion von Site Selector, sswizard.

Sie konnen den Assistenten von der Eingabeaufforderung aus starten,
indem Sie den Befehl sswizard absetzen. Sie kénnen den Konfigurations-
assistenten aber auch auf der GUI unter der Komponente Site Selector aus-
wiéhlen.

Der Site-Selector-Assistent fiihrt Sie schrittweise durch den Prozess zum
Erstellen einer Basiskonfiguration fiir die Komponente Site Selector. Er stellt
Ihnen Fragen zu Ihrem Netz und leitet Sie beim Konfigurieren eines Sitena-
mens an, mit dem Site Selector den Datenverkehr auf eine Gruppe von Ser-
vern verteilen kann.

Bei Verwendung des Konfigurationsassistenten fiir Site Selector erscheinen die
folgenden Anzeigen:

* Einfiihrung in den Assistenten

* Was Sie erwarten konnen

* Vor dem Beginn

* Auswahl eines Hosts fiir die Konfiguration (falls erforderlich)
* Sitenamen definieren

* Server hinzuftigen

* Advisor starten

* Netzproximitdt konfigurieren
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Maschine mit Site Selector konfigurieren

Vor dem Konfigurieren der Maschine mit Site Selector miissen Sie (unter AIX,
Linux oder Solaris) als Benutzer "root” oder (unter Windows 2000) als Admi-
nistrator registriert sein.

Fiir eine Gruppe von Servern, die Sie konfigurieren, benétigen Sie einen nicht
auflosbaren DNS-Host-Namen als Sitenamen. Der Sitename ist der Name, mit
dem Clients auf Ihre Site zugreifen (z. B. www.lhreFirma.com). Site Selector
verteilt mit dem DNS den Datenverkehr fiir die Site auf die Server der
Gruppe.

Schritt 1. Serverfunktion starten

AIX, Linux und Solaris: Geben Sie zum Starten der Serverfunktion ssserver
ein.

Anmerkung: Beim Starten von ssserver wird automatisch eine Standard-
konfigurationsdatei (default.cfg) geladen. Wenn Sie die Konfigu-
ration in default.cfg sichern, werden alle in dieser Datei gesi-
cherten Angaben beim néchsten Starten von ssserver
automatisch geladen.

Schritt 2. Namensserver starten

Geben Sie zum Starten des Namensservers den Befehl sscontrol nameserver
start ein.

Optional konnen Sie den Namensserver starten, indem Sie ihn mit dem
Schliisselwort "bindaddress” ausschliefslich an die angegebene Adresse binden.

Schritt 3. Sitenamen definieren und Optionen fiir Sitenamen festlegen

Site Selector verteilt die an den Sitenamen gesendeten Anforderungen auf die
entsprechenden Server, die fiir die Site konfiguriert sind.

Der Sitename ist ein nicht auflosbarer Host-Name, den der Client anfordert.
Der Sitename muss ein vollstandig qualifizierter Doméanenname sein (z. B.
www.dnsdownload.com). Wenn ein Client diesen Sitename anfordert, wird
eine der dem Sitenamen zugeordneten Server-IP-Adressen zuriickgegeben.

Setzen Sie zum Definieren eines Sitenamens den folgenden Befehl ab:
sscontrol sitename add Sitename

Wenn Sie Optionen fiir den Sitenamen festlegen mochten, setzen Sie den fol-
genden Befehl ab:

sscontrol sitename
set Wert_der_Sitenamenoption
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Weitere Informationen hierzu finden Sie in [,Anhang D_Befehlsreferenz fiid

Bite Selector” anf Seite 335

Schritt 4. Am Lastausgleich beteiligte Servermaschinen definieren
Die Servermaschinen sind die Maschinen, auf denen die Anwendungen ausge-
fiihrt werden, deren Last verteilt werden soll. Fiir den Server wird der symbo-
lische Name der Servermaschine oder deren Adresse in Schreibweise mit
Trennzeichen angegeben. Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um fiir den Site-
namen von Schritt 3 einen Server zu definieren:

sscontrol server add Sitename:Server

Fiir einen Sitenamen miissen Sie mehrere Server definieren, um einen Lastaus-
gleich durchfithren zu kénnen.

Schritt 5. Manager-Funktion starten (optional)

Die Manager-Funktion verbessert den Lastausgleich. Vergewissern Sie sich vor
dem Starten der Manager-Funktion, dass auf allen am Lastausgleich beteilig-
ten Maschinen Metric Server installiert ist.

Setzen Sie zum Starten des Managers den folgenden Befehl ab:

sscontrol manager start

Schritt 6. Advisor-Funktion starten (optional)
Die Advisor-Funktionen liefern dem Manager weitere Informationen iiber die
Fahigkeit der am Lastausgleich beteiligten Servermaschinen, auf Anforderun-
gen zu antworten. Advisor-Funktionen sind protokollspezifisch. Network Dis-
patcher stellt zahlreiche Advisor-Funktionen bereit. Wenn Sie beispielsweise
die HTTP-Advisor-Funktion fiir einen bestimmten Sitenamen starten mochten,
setzen Sie den folgenden Befehl ab:

sscontrol advisor start http Sitename:Port

Schritt 7. Systemmesswert definieren (optional)

Informationen zur Verwendung von Systemmesswerten und Metric Server fin-
den Sie im Abschnitt [ Metric Server” anf Seite 161l

Schritt 8. Proportionen fur den Sitenamen festlegen

Wenn Sie Advisor-Funktionen starten, konnen Sie die Wichtigkeit éndern, die
in Entscheidungen fiir den Lastausgleich einfliefenden Informationen von
Advisor-Funktionen (Port-Informationen) beigemessen wird. Setzen Sie zum
Festlegen der Proportionen fiir den Sitenamen den Befehl sscontrol sitename
set Sitename proportions ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie im

Abschnitt [ Proportionale Bedeutung von Statusinformationen” auf Seite 143,
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Servermaschinen fur Lastausgleich konfigurieren

Sie sollten Metric Server zusammen mit der Komponente Site Selector ver-
wenden. Informationen zum Konfigurieren von Metric Server auf allen
Maschinen, fiir die Site Selector einen Lastausgleich durchfiihrt, finden Sie im

Abschnitt | Metric Server” auf Seite 161].
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Kapitel 12. Planung fir Consultant fiur Cisco CSS Switches

In diesem Kapitel wird beschrieben, was die fiir die Planung des Netzes
zustdndige Person vor der Installation und Konfiguration der Komponente
Consultant fiir Cisco CSS Switches berticksichtigen muss.

* Informationen zum Konfigurieren der Lastausglelchparameter von Consul—

tant fiir Cisco CSS Switches finden Sie in
CSS Switches ](nnﬁonﬂprpn auf Seite 133

* Informationen zum Konfigurieren von Network Dispatcher fiir erweiterte

Funktlonen flnden Sie in LKa.paiel.JA_E.mLeJ.tent&Em.ktm:M_Ne.mmLH

77

* Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von

Network Dispatcher finden Sie in
Netwark T)mp.qfrhpr auf Seite 219

Dieses Kapitel umfasst:

Hardware- und Softwarevoraussetzungen
e fiir AIX finden Sie im Abschnitt | Vnra11<<pf7nngpn fiir ATX” anf Seite 19

e fiir Linux finden Sie im Abschnitt Lléorau.ssetmn.gen_ﬁJr_R.ed_HaJ‘_LJ.md

e fiir Solaris finden Sie im Abschnitt | Voraussetziingen fiir Salaris” anf Seid

« fiir Windows 2000 finden Sie im Abschnitt | Voraussetzimgen fiir Windowsd
I!(l(!ll// : 'l z !'

Uberlegungen bei der Planung

Die Konfiguration fiir Cisco Consultant ist von der Konfiguration des Cisco
CSS Switch abhéngig (siehe [ahelle 10 auf Seite 129). Nachdem Sie die Pla-
nung und Konfiguration fiir den Cisco CSS Switch abgeschlossen haben, kon-
nen Sie Cisco Consultant konfigurieren und verwenden. Planungs- und
Konfigurationsanweisungen fiir den Cisco CSS Switch finden Sie in der zuge-
hérigen Dokumentation.
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Consultant umfasst Folgendes:

* Der Ibcserver enthélt die Konfigurationsdaten und interagiert mit dem
Cisco CSS Switch. Der Préfix "lbc” steht fiir load-balancing consultant. Der
Ibcserver setzt sich aus folgenden Funktionen zusammen:

— Der Executor enthilt die Konfigurationsdaten und die fiir das Herstellen
einer Verbindung zum Cisco CSS Switch erforderlichen Informationen.

— Der Manager generiert anhand erfasster Informationen Wertigkeiten und
sendet diese an den Cisco CSS Switch. Der Manager sammelt Daten von
folgenden Komponenten:

- Cisco CSS Switch
- Server (mit Hilfe der Advisor-Funktionen)

Die Advisor-Funktionen fragen die Server ab und analysieren die
Ergebnisse nach Protokoll, bevor sie den Manager zum Festlegen der
entsprechenden Wertigkeiten aufrufen. Derzeit stellt Cisco Consultant
Advisor-Funktionen fiir HTTP, FTP, SSL, SMTP, NNTP, IMAP, POP3
(und andere) bereit. Sie kénnen auch eigene Advisor-Funktionen
schreiben. (Lesen Sie hierzu die Informationen im Abschnitt

— —— - > - ) Die
Verwendung der Advisor-Funktionen ist optional, wird jedoch emp-
fohlen.

- Server (mit Hilfe von Metric Server)

Metric Server gibt an Consultant Informationen zur Serverauslastung
in Form systemspezifischer Messwerte weiter, die Aufschluss iiber den
Zustand der Server geben. Der Manager fragt Metric Server auf den
einzelnen Servern ab. Dabei verwendet er die Messwerte der Agenten,
um die Zuordnung von Wertigkeiten fiir den Prozess des Lastaus-
gleichs zu unterstiitzen. Die Ergebnisse werden auch in den Manager-
Bericht gestellt.

* Sie kdnnen den Executor, die Advisor-Funktionen und den Manager sowohl
von einer Befehlszeile als auch von einer grafischen Benutzerschnittstelle
aus konfigurieren und verwalten.

— Ibccontrol ist die Befehlszeilenschnittstelle zu Consultant.

— ndadmin ist die grafische Benutzerschnittstelle, die verwendet wird, um
Consultant zu konfigurieren und seinen Status zu iiberwachen.
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Der Manager sammelt Informationen vom Cisco CSS Switch, von den Advi-
sor-Funktionen und von Metric Server. Der Manager passt anhand der erhalte-
nen Informationen die Wertigkeit der Servermaschinen an den einzelnen Ports
an und teilt dem Cisco CSS Switch die neue Wertigkeit mit, die dieser dann
beim Lastausgleich fiir neue Verbindungen verwendet. Wenn der Manager
feststellt, dass ein Server inaktiv ist, ordnet er diesem Server die Wertigkeit
null zu und setzt den Serverbetrieb aus. Der Cisco CSS Switch stellt darauthin
die Weiterleitung von Datenverkehr an diesen Server ein.

Die Advisor-Funktionen iiberwachen jeden Server am zugeordneten Port,
um die Antwortzeit und die Verfiigbarkeit der einzelnen Server zu ermitteln.

Diese Informationen werden dann an den Manager weitergegeben. Die Advi-
sor-Funktionen tiberwachen zudem, ob ein Server aktiv oder inaktiv ist.

Eine ordnungsgemaéfie Consultant-Konfiguration muss die Konfiguration des
Cisco CSS Switch spiegeln. Lesen Sie zunéchst die Informationen in der Verdf-
fentlichung Cisco Services Switch Getting Started Guide zum Konfigurieren des
Cisco CSS Switch. Konfigurieren Sie Consultant erst, wenn der Switch fehler-
frei funktioniert.

Die Konfiguration des Cisco CSS Switch umfasst Eigner, content-Regeln und
Dienste, die einer Consultant-Konfiguration wie folgt zugeordnet werden:

Tabelle 10. Begriffe fiir die Konfiguration von Consultant und des Cisco CSS Switch

Cisco CSS Switch Consultant
Virtuelle IP-Adresse (VIP) der content- Cluster
Regeln von einem oder mehreren der Eig-

ner

In der content-Regel enthaltener Port Port
Dienst Server
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Die Consultant-Konfiguration umfasst Folgendes:

e Cluster ist ein auflosbarer Name oder eine Adresse in Schreibweise mit
Trennzeichen.

e Port ist die Nummer des Ports, der fiir dieses Protokoll verwendet wird.

e Server.
9.67.154.19
E:
Cisco CSS
Switch
VLAN 20 " : VLAN 30 |
10.10.20.1} ! ' 10.10.30.1 :
Eigner: Pizzaphone Eigner: ZurHaxe
VIP 9.67.154.35 : : VIP 9.67.154.34
4 r
Consultant | :
fir Cisco Server 1 Server 2 P Server 5 Server 6
CSS Switch : :
10.10.20.10 10.10.20.2 10.10.20.3 10.10.30.2 10.10.30.3
Port 80 Port 80 : : Port 80 Port 80
p | !

Server 3 Server 4
10.10.20.5

Abbildung 21. Konfigurationsbeispiel flir Consultant mit 2 Clustern mit jeweils 3 Ports

[Abh 21
* 9.67.154.19 ist die Netzverbindung zum Internet.
* Es sind zwei VLAN (20 und 30) konfiguriert.

Fur den Executor miissen Sie eine Adresse und einen Namen der SNMP-
Benutzergemeinschaft konfigurieren, die mit den entsprechenden Attributen
des Cisco CSS Switch tibereinstimmen. Informationen zum Konfigurieren des
Executors finden Sie im Abschnitt [ lbccontral executor — Executor stenern’]
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Tabelle 11. Beispiel fir eine in der Consultant-Konfiguration abgebildete Konfiguration des Cisco CSS

Switch

Cisco CSS SwitchKonfiguration

ConsultantKonfiguration

username admin superuser
snmp community Benutzergemeinschaft
private read-write

Ibccontrol executor set address 10.10.20.1
Ibccontrol executor set communityname
Benutzergemeinschaft

content-Regel 1
port 80
balance weightedrr
add service Serverl
add service Server2
vip address 9.67.154.35
active

Ibccontrol cluster add 9.67.154.35
Ibccontrol port add 9.67.154.35:80

content-Regel 2
protocol tcp
port 443
balance weightedrr
add service Server3
add service Serverd
vip address 9.67.154.35
active

Ibccontrol port add 9.67.154.35:443

service Serverl
ip address 10.10.20.2
port 80
weight 4
active

Ibccontrol server add 9.67.154.35:80:Serverl
address 10.10.20.2

service Server3
ip address 10.10.20.4
port 443
weight 4
active

Ibccontrol server add 9.67.154.35:443:Server3
address 10.10.20.4
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Kapitel 13. Consultant flr Cisco CSS Switches konfigurie-
ren

Lesen Sie vor Ausfiihrung der in diesem Kapitel beschriebenen Schritte @
kel 12 P]nnnng fiir Consultant fiir Cisco CSS Switches” auf Seite 177’_ Dieses

Kapitel erldutert das Erstellen einer Basiskonfiguration fiir die Komponente
Consultant fiir Cisco CSS Switches von Network Dispatcher.

* Komplexere Konfigurationen fiir Network Dispatcher finden Sie in @
* Informationen zur Fernverwaltung mit Authentifizierung, zu den Protokol-
len von Network Dispatcher sowie zur Verwendung der Komponenten von

Network Dispatcher finden Sie in | Kapitel 15 Betrieb und Verwaltung vor

Ubersicht tber die Konfigurations-Tasks

Vor Ausfiihrung einer der in diesem Kapitel beschriebenen Konfigurations-
methoden miissen Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Cisco CSS Switch und alle Server-
maschinen richtig konfiguriert sind.

2. Konfigurieren Sie Cisco Consultant so, dass die Adresse des Executors und
der Name der SNMP-Benutzergemeinschaft mit den entsprechenden Attri-
buten des Cisco CSS Switch iibereinstimmen. Informationen zum Konfigu-
rieren des Executors finden Sie im Abschnitt [ lhccontral executor — Exed
tutar stennern” auf Seite 371

Tabelle 12. Konfigurations-Tasks flir Consultant fiir Cisco CSS Switches

Task Beschreibung Referenzinformationen
Konfigurieren der Maschine | Ermitteln Sie die Voraussetzungen. [ Maschine mit Consultant
mit Consultant fiir Cisco CSS iir Cisca CSS Switched

Switches %ﬂ:ﬂmlzuﬁﬂ.l
Testen der Konfiguration Uberpriifen Sie, ob die Konfiguration funk- w
tioniert. ‘
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Konfigurationsmethoden

Es gibt im Wesentlichen drei Methoden fiir das Erstellen einer Basis-
konfiguration fiir die Komponente Consultant fiir Cisco CSS Switches von
Network Dispatcher:

* Befehlszeile

* Scripts

* Grafische Benutzerschnittstelle (GUI)

Befehlszeile

Dies ist die direkte Methode fiir die Konfiguration von Cisco Consultant. Bei
den in diesem Handbuch beschriebenen Prozeduren wird von der Verwen-
dung der Befehlszeile ausgegangen. Die Werte der Befehlsparameter miissen
in englischen Zeichen eingegeben werden. Die einzige Ausnahme hiervon bil-
den Host-Namen (die z. B. in den Befehlen "cluster” und "server” verwendet
werden) und Dateinamen.

Starten Sie Cisco Consultant wie folgt von der Befehlszeile aus:
* Setzen Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl Ibcserver ab.

Anmerkung: Mit dem Befehl Ibcserver stop konnen Sie den Dienst stop-
pen.

* Setzen Sie anschlieffend die gewiinschten Steuerbefehle fiir Cisco Consul-
tant ab, um die Konfiguration einzurichten. Der Befehl lautet Ibccontrol.

Weitere Informationen zu Befehlen finden Sie in ,Anhang B Befehlsreferend

Fiir DiQPafrhpr CBR und Mailbox Tacator” auf Seite 264,

Sie kénnen eine gekiirzte Version der Parameter fiir den Befehl "lbccontrol”
eingeben. Sie miissen nur die eindeutigen Buchstaben der Parameter eingeben.
Beispiel: Wenn Sie Hilfe fiir den Befehl zum Speichern von Dateien aufrufen
mochten, kénnen Sie Ibccontrol he f anstelle von Ibccontrol help file ange-
ben.

Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle starten mochten, setzen Sie den Befehl
Ibccontrol ab, um die Eingabeaufforderung "lbccontrol” aufzurufen.

Sie konnen die Befehlszeilenschnittstelle verlassen, indem Sie den Befehl exit
oder quit absetzen.

Anmerkung: Unter Windows 2000 wird ndserver fiir die Dispatcher-Kompo-
nente automatisch gestartet. Falls Sie nur mit Cisco Consultant
und nicht mit der Dispatcher-Komponente arbeiten, konnen Sie
den automatischen Start von ndserver wie folgt unterbinden:

1. Klicken Sie im Fenster "Dienste” von Windows 2000 mit der
rechten Maustaste auf "IBM Dispatcher”.
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Scripts

GUI

2. Wihlen Sie den Meniieintrag "Eigenschaften” aus.
3. Wahlen Sie im Feld Starttyp die Option "Manuell” aus.
4. Klicken Sie auf OK und schliefSen Sie das Fenster "Dienste”.

Die Befehle zum Konfigurieren von Consultant fiir Cisco CSS Switches kon-
nen in eine Konfigurations-Script-Datei eingegeben und dann zusammen aus-
gefiihrt werden.

Anmerkung: Falls Sie den Inhalt einer Script-Datei (z. B. meinScript) schnell
ausfiihren mochten, verwenden Sie einen der folgenden Befehle:

* Fiihren Sie zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration
die ausfiihrbaren Befehle Threr Script-Datei mit folgendem
Befehl aus:

1bccontrol file appendload meinScript

* Fiihren Sie zum vollstindigen Ersetzen der derzeitigen Konfi-
guration die ausfithrbaren Befehle Ihrer Script-Datei mit fol-
gendem Befehl aus:

1bccontrol file newload meinScript

Abb 2 auf Seite d zeigt ein Beispiel fiir die grafische Benutzerschnittstelle
(GUI).

Gehen Sie zum Starten der GUI wie folgt vor:

1. Wenn Ibcserver noch nicht aktiv ist, starten Sie den Dienst jetzt, indem Sie
als Root den folgenden Befehl absetzen:

Ibcserver
2. Fiihren Sie anschlieflend einen der folgenden Schritte aus:
¢ Geben Sie unter AIX, Linux oder Solaris ndadmin ein.

* Klicken Sie unter Windows 2000 nacheinander auf Start, Programme,
IBM WebSphere, Edge Server, IBM Network Dispatcher und Network
Dispatcher.

Gehen Sie zum Konfigurieren von Cisco Consultant von der GUI aus wie
folgt vor:

1. Klicken Sie in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf "Cisco
Consultant”.

Stellen Sie eine Verbindung zu einem Host her.
Erstellen Sie Cluster mit Ports und Servern.
Starten Sie den Manager.

ok wbn

Starten Sie Advisor-Funktionen fiir den Manager.
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Von der GUI aus koénnen Sie alle mit dem Befehl 1bccontrol ausfiihrbaren
Schritte ausfiihren. Wenn Sie beispielsweise einen Cluster von der Befehlszeile
aus konfigurieren mdchten, miissten Sie den Befehl Ibccontrol cluster add
Cluster eingeben. Zum Definieren eines Clusters von der GUI aus miissen Sie
mit der rechten Maustaste auf "Executor” und dann mit der linken Maustaste
auf Cluster hinzufiigen klicken. Geben Sie die Cluster-Adresse in das Dialog-
fenster ein und klicken Sie dann auf OK.

Bereits vorhandene Konfigurationsdateien fiir Cisco Consultant kénnen Sie
mit der im Popup-Menii Host angezeigten Option Neue Konfiguration laden
(zum vollstandigen Ersetzen der derzeitigen Konfiguration) oder An aktuelle
Konfiguration anfiigen (zum Aktualisieren der derzeitigen Konfiguration)
laden. Wahlen Sie regelmafsiig die Option Konfigurationsdatei sichern als aus,
um Thre Konfiguration fiir Cisco Consultant in einer Datei zu speichern. Wenn
Sie in der Mentileiste auf Datei klicken, konnen Sie Thre aktuellen Host-Ver-
bindungen in einer Datei speichern oder Verbindungen aus vorhandenen
Dateien aller Network-Dispatcher-Komponenten wiederherstellen.

Falls Sie Hilfe bendtigen, klicken Sie oben rechts im Network-Dispatcher-
Fenster auf das Fragezeichen.

* Hilfe fiir Feld — beschreibt jedes Feld und gibt die Standardwerte an.

* Vorgehensweise — listet Tasks auf, die von dieser Anzeige aus ausgefiihrt
werden koénnen.

* Inhaltsverzeichnis — zeigt ein Inhaltsverzeichnis mit allen Hilfetexten an.

* Index — zeigt einen alphabetischen Index der Hilfethemen an.

Weitere Informationen zur Verwendung der GUI finden Sie im Abschnitt m

Maschine mit Consultant fiir Cisco CSS Switches konfigurieren

Vor dem Konfigurieren der Maschine mit Consultant fiir Cisco CSS Switches
miissen Sie (unter AIX, Linux oder Solaris) als Benutzer "root” oder (unter
Windows 2000) als Administrator registriert sein.

Consultant muss eine Verbindung zum Cisco CSS Switch als Cisco-CSS-
Switch-Administrator herstellen konnen.

Wenn Sie den Executor konfigurieren, miissen die Adresse und der Name der
SNMP-Benutzergemeinschaft mit den entsprechenden Attributen des Cisco
CSS Switch iibereinstimmen.
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Schritt 1. Serverfunktion starten

Wenn Ibcserver noch nicht aktiv ist, starten Sie den Dienst jetzt, indem Sie als
Root den folgenden Befehl absetzen:

Ibcserver

Schritt 2. Executor-Funktion konfigurieren

Sie miissen eine Adresse und einen Namen fiir die SNMP-Benutzer-
gemeinschaft konfigurieren. Diese Werte miissen mit den entsprechenden
Attributen des Cisco CSS Switch {ibereinstimmen.

Schritt 3. Cluster definieren und Cluster-Optionen festlegen

Cluster ist entweder ein auflosbarer Name oder eine Adresse in Schreibweise
mit Trennzeichen. Der Cluster entspricht der virtuellen IP-Adresse des Cisco
CSS Switch fiir die content-Regel eines Eigners.

Geben Sie zum Definieren eines Clusters 1bccontrol cluster add Cluster ein.
Zum Festlegen von Cluster-Optionen miissen Sie Ibccontrol cluster set einge-
ben.

Schritt 4. Ports definieren und Port-Optionen festlegen

Geben Sie zum Definieren eines Ports Ibccontrol port add Cluster:Port ein. Der
Port entspricht dem Port, der in der content-Regel des Cisco CSS Switch fiir
den Eigner konfiguriert ist.

Port ist die Nummer des Ports, den Sie fiir dieses Protokoll verwenden und
die in der content-Regel des Eigners fiir den Cisco CSS Switch angegeben ist.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt —

kanfigurieren” anf Seite 384,
Schritt 5. Am Lastausgleich beteiligte Servermaschinen definieren

Sie konnen fiir jede Cluster-Port-Kombination mehrere Instanzen eines Servers
konfigurieren. (Denken Sie daran, dass die Adresse und der Name der
SNMP-Benutzergemeinschaft mit den entsprechenden Attributen des Cisco
CSS Switch tibereinstimmen muss.) Wenn Sie mehrere Instanzen eines Servers
konfigurieren, kénnen Sie zwischen verschiedenen Anwendungsservern unter-
scheiden, die sich auf einer physischen Maschine befinden und am selben Port
auf dieselbe IP-Adresse reagieren.

Geben Sie zum Definieren einer am Lastausgleich beteiligten Servermaschine
Folgendes ein:

Ibccontrol server add Cluster:Port:Server address x.x.x.x | Host-Name

Der Server entspricht dem Dienstnamen des Cisco CSS Switch.
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Fiir einen Cluster miissen Sie pro Port mehrere Server definieren, um einen
Lastausgleich durchfithren zu kénnen. Andernfalls muss der gesamte Daten-
verkehr von einem Server Verarbeltet werden. Lesen Sie h1erzu die Informatlo-
nen im Abschnitt -

binen phVQIQ(‘hPT\ Server (IP-Adresse)” auf Seite 163

Weitere Informationen zur Syntax des Befehls "lbccontrol server” finden Sie im
Abschnitt Llhccmmgl_semer_Semeszmlﬁg.unsm\_auf_Seueﬁw

Schritt 6. Manager-Funktion starten

Geben Sie zum Starten des Managers den Befehl Ibccontrol manager start ein.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

Schritt 7. Advisor-Funktion starten (optional)
Die Advisor-Funktionen liefern dem Manager weitere Informationen tiber die
Fahigkeit der am Lastausgleich beteiligten Servermaschinen, auf Anforderun-
gen zu antworten. Advisor-Funktionen sind protokollspezifisch. Soll beispiels-
weise die HTTP-Advisor-Funktion gestartet werden, setzen Sie den folgenden
Befehl ab:

1bccontrol advisor start http Port

Eine Liste der Advisor-Funktionen mit den zugehotrigen Standard-Ports finden
Sie im Abschnitt | lhccontrol advisor — Advisor steuern” auf Seite 364. Eine

Beschreibung der einzelnen Advisor-Funktionen konnen Sie dem Abschnitt
[ Liste der Advisor-Funktionen” auf Seite 153 entnehmen.

Schritt 8. Cluster-Proportionen festlegen

Wenn Sie Advisor-Funktionen starten, miissen Sie die Cluster-Proportionen so
dndern, dass die Informationen der Advisor-Funktionen in die Entscheidun-
gen zum Lastausgleich einbezogen werden. Verwenden Sie den Befehl 1bccon-
trol cluster proportions. Lesen Sie hierzu die Informationen im Abschnitt

(5 AP S TR WA RS Ve ]

Anmerkung: Wenn Sie eine Advisor-Funktion starten und Proportion fiir
Systemmetrik gleich 0 ist, wird dieser Wert auf 1 erhoht. Da die
Cluster-Proportionen in der Summe 100 ergeben miissen, wird
die Proportion mit dem hochsten Wert in diesem Fall um 1 ver-
ringert.

Schritt 9. Metric Server starten (optional)

Informationen zur Verwendung von Metric Server finden Sie im Abschnitt
[ Metric Server” auf Seite 161l
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Konfiguration testen
Testen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist.
1. Setzen Sie den Manager "loglevel” auf 4.

2. Trennen Sie einen Server fiir eine Minute vom Cisco CSS Switch oder fah-
ren Sie den Anwendungsserver fiir eine Minute herunter.

3. Stellen Sie die Verbindung des Servers zum Switch wieder her oder fiihren
Sie einen Neustart fiir den Anwendungsserver aus.

4. Setzen Sie den Manager "loglevel” auf den gewiinschten Wert (1) zurtick.

5. Zeigen Sie die Datei manager.log im Verzeichnis .../nd/servers/logs/lbc
an und suchen Sie nach dem Eintrag setServerWeights setting service.
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Kapitel 14. Erweiterte Funktionen von Network Dispatcher

In diesem Kapitel wird erklart, wie die Lastausgleichparameter von Network
Dispatcher konfiguriert werden und Network Dispatcher fiir die Verwendung
der erweiterten Funktionen eingerichtet wird.

Anmerkung: Falls Sie die Dispatcher-Komponente nicht verwenden, ersetzen
Sie beim Lesen dieses Kapitels "ndcontrol” durch Folgendes:

e Fiir CBR: cbrcontrol

e Fiir Mailbox Locator: mlcontrol

» Fir Site Selector: sscontrol (lesen Sie hierzu die Informationen

in I, Anhzng D_Befehlsreferenz fiir Site Selector” auf Seite '224)

» Fir Cisco Consultant: Ibccontrol (lesen Sie hierzu die Infor-

mationen in [ Anhang E_Befehlsreferenz fiir Consultant fiid

Cisco CSS Switches” auf Seite 363)

Tabelle 13. Erweiterte Konfigurations-Tasks fiir Network Dispatcher

Task

Beschreibung

Referenzinformationen

Andern der Einstellungen fiir
den Lastausgleich (optional)

Sie konnen die folgenden Einstellun-
gen fiir den Lastausgleich dndern:

* Die proportionale Bedeutung der
Statusinformationen.

Das Standardverhaltnis ist 50-50-
0-0. Wenn Sie den Standardwert
verwenden, werden die Informatio-
nen von den Advisor-Funktionen
und von Metric Server nicht
benutzt.

* Wertigkeiten

* Feste Wertigkeiten vom Manager
* Manager-Intervalle

* Sensitivitatsschwelle

* Glattungsfaktor

T it Mol

Verwendung von Scripts, um
einen Alert zu generieren
oder Serverausfille zu proto-
kollieren, wenn der Manager
Server als inaktiv/aktiv mar-
kiert

Network Dispatcher stellt Benutzer-
Exits bereit, die Scripts aktivieren,
wenn der Manager Server als
inaktiv/aktiv markiert.
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Tabelle 13. Erweiterte Konfigurations-Tasks fiir Network Dispatcher (Forts.)

Task

Beschreibung

Referenzinformationen

Verwendung von Advisor-
Funktionen und Erstellen
angepasster Advisor-Funktio-
nen

Beschreibt die Advisor-Funktionen
und das Schreiben eigener angepass-
ter Advisor-Funktionen zum protokol-
lieren spezifischer Serverstatus

[Advicor o 7ot ool]
ke 149

brstellen” auf Seite 159

Verwendung der WLM-
Advisor-Funktion (Workload
Manager)

Die WLM-Advisor-Funktion stellt
Informationen zur Systembelastung
fiir Network Dispatcher bereit.

ki 7 f St 154

Verwendung des Agenten
Metric Server

Metric Server stellt Informationen zur
Systembelastung fiir Network Dispat-
cher bereit.

| Metric Server” auf Seite 161

Verwendung der
Serverpartitionierung

Definieren Sie logische Server zur
Verteilung der Last ausgehend von
den verfiigbaren Diensten.

Option "Advisor-
Anforderung/Antwort (URL)"

Definieren Sie eine eindeutige HTTP-
URL-Zeichenfolge fiir einen spezifi-
schen Dienst, der auf der Maschine
abgefragt werden soll.

Verkniipfung von Network
Dispatcher mit einer am
Laustausgleich beteiligten
Maschine

Konfigurieren Sie eine verkniipfte
Network-Dispatcher-Maschine.

Konfigurieren der Weit-
verkehrsunterstiitzung von
Dispatcher

Konfigurieren Sie einen fernen Dis-
patcher fiir den Lastausgleich in
einem WAN. Der Lastausgleich in
einem WAN kann auch (ohne fernen
Dispatcher) mit einer Serverplattform
durchgefiihrt werden, die GRE unter-
stiitzt.

Konfigurieren der hohen Ver-
fligbarkeit oder der gegensei-
tigen hohen Verfiigbarkeit

Konfigurieren Sie eine zweite Dispat-
cher-Maschine, um eine Ausweich-
maschine zu haben.

Konfigurieren des regel-
basierten Lastausgleichs

Definieren Sie Bedingungen, unter
denen eine Untergruppe Ihrer Server
verwendet wird.

Verwendung expliziter Ver-
bindungen

Vermeiden Sie es, den Dispatcher in
Verbindungen zu umgehen.

enutzen” auf Seite 197

Verwendung eines privaten
Netzes

Konfigurieren Sie den Dispatcher fiir
den Lastausgleich bei Servern in
einem privaten Netz.

T T

etz verwenden” auf Seite 194
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Tabelle 13. Erweiterte Konfigurations-Tasks fiir Network Dispatcher (Forts.)

Task

Beschreibung

Referenzinformationen

Zusammenfassung allgemei-
ner Serverkonfigurationen
durch einen Platzhalter-Clus-
ter

Adressen, die nicht explizit konfigu-
riert sind, verwenden den Platzhalter-
Cluster fiir die Verteilung des
Datenverkehrs.

Verwendung eines Platzhal-
ter-Clusters fiir den Lastaus-
gleich bei Firewalls

Es erfolgt ein Lastausgleich des
gesamten Datenverkehrs fiir
Firewalls.

kerwenden” auf Seite 20

Verwendung eines Platzhal-
ter-Clusters mit Caching
Proxy fiir transparente Weiter-
leitung

Der Dispatcher kann zum Aktivieren
einer transparenten Weiterleitung ver-
wendet werden.

,Faching Proxv fiir h‘ancparpn’rd

Verwendung eines Platzhal-
ter-Ports fiir die Ubertragung
von Datenverkehr mit nicht
konfiguriertem Port

Ermoglicht die Bearbeitung von
Datenverkehr, der fiir keinen
bestimmten Port konfiguriert ist.

Verwendung der Affinitéts-
funktion zum Konfigurieren
einer Haltezeit fiir einen Clus-
ter-Port

Erméglicht das Ubertragen von
Client-Anforderungen an denselben
Server.

Verwendung der SDA-API
(Server Directed Affinity)

Stellt eine API zur Verfligung, mit der
ein externer Agent das Affinitéts-
verhalten des Dispatchers beeinflus-
sen kann.

Verwendung der Port-tiber-
greifenden Affinitat, um die
Affinitat an allen Ports zu
nutzen

Ermoglicht den Empfang von Client-
Anforderungen von verschiedenen
Ports und deren Ubertragung an
einen Server.

Verwendung der
Affinitdtsadressmaske zum
Festlegen einer gemeinsamen
IP-Teilnetzadresse

Erméglicht das Ubertragen von
Client-Anforderungen, die aus dem-
selben Teilnetz empfangen werden, an
denselben Server.

Auflerkraftsetzung der Regel-
affinitit, damit ein Server die
Port-Affinitat aufser Kraft set-
zen kann

Ermoglicht einem Server, die Einstel-
lung fiir stickytime an seinem Port zu
uberschreiben.

Verwendung der aktiven
Cookie-Affinitdt um die Last
von Servern fiir CBR auszu-
gleichen

Diese Regeloption ermoglicht die Bin-
dung einer Sitzung an einen bestimm-
ten Server.
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Tabelle 13. Erweiterte Konfigurations-Tasks fiir Network Dispatcher (Forts.)

Task

Beschreibung

Referenzinformationen

Verwendung der passiven
Cookie-Affinitat, um die Last
von Servern fiir die inhaltsab-
héngige Weiterleitung und
die CBR-Komponente auszu-
gleichen.

Mit dieser Regeloption kann eine Sit-
zung ausgehend vom Cookie-
Namen/Wert an einen bestimmten
Server gebunden werden.

Beite 20d

Verwendung der URI-Affini-
tat fiir den Lastausgleich bei
Caching-Proxy-Servern mit
Zwischenspeicherung spezifi-
scher Inhalte auf jedem ein-
zelnen Server

Mit dieser Regeloption kann eine Sit-
zung ausgehend vom URI an einen
bestimmten Server gebunden werden.

| LIRI-Affinitat” auf Seite 210

Verwendung der DoS-Erken-
nung fiir die Benachrichti-
gung von Administratoren
iiber potenzielle Attacken (per
Alert)

Der Dispatcher analysiert eingehende
Anforderungen auf eine verdachtige
Anzahl halboffener TCP-Verbindun-
gen auf Servern.

Bindre Protokollierung zur
Analyse der Serverstatistik

Ermoglicht das Speichern von Server-
informationen in Bindrdateien und
das Abrufen dieser Informationen aus
Binardateien.

Verwendung von Cisco
Consultant (zusétzliche Infor-
mationen)

Interaktion von Cisco Consultant und
dem Cisco CSS Switch sowie zusatzli-
che Informationen zum Konfigurieren
von Wertigkeiten

] . kD |

Cisca Consultant” auf Seite 2149

Lastausgleich mit Network Dispatcher optimieren

Die Manager-Funktion von Network Dispatcher fiihrt den Lastausgleich aus-

gehend von den folgenden Einstellungen durch:

° L&opﬂm;d&ﬂed&uﬁuw&aﬂsmﬁmaﬁm&nl&w

. o

D !Rprirhf<7piﬂimi+ fiir Advisor-Funktion” auf Seite 152

. [Consiiirechually anf Seie 123

. [CE T o

Zur Optimierung des Lastausgleichs fiir Ihr Netz kénnen Sie diese Einstellun-

gen dndern.
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Proportionale Bedeutung von Statusinformationen

Der Manager kann in seine Gewichtungsentscheidung alle oder einige der
nachfolgend genannten externen Faktoren einflieflen lassen:

* Aktive Verbindungen: Die (vom Executor protokollierte) Anzahl aktiver Ver-
bindungen auf jeder am Lastausgleich beteiligten Servermaschine. Diese
Proportion gilt nicht fiir Site Selector.

Oder —

CPU: Prozentsatz der auf jeder am Lastausgleich beteiligten Servermaschine
genutzten CPU (Vorgabe vom Metric Server Agent). Fiir Site Selector wird
diese Proportion anstelle der Spalte fiir aktive Verbindungen angezeigt.

* Neue Verbindungen: Die (vom Executor protokollierte) Anzahl neuer Verbin-
dungen auf jeder am Lastausgleich beteiligten Servermaschine. Diese Pro-
portion gilt nicht fiir Site Selector.

Oder —

Speicher: Prozentsatz des auf jeder am Lastausgleich beteiligten Server-
maschine genutzten Speichers (Vorgabe vom Metric Server Agent). Fiir Site
Selector wird diese Proportion anstelle der Spalte fiir neue Verbindungen
angezeigt.

* Port-spezifisch: Vorgaben von den Advisor-Funktionen, die am Port
empfangsbereit sind.

* Systemmesswert: Vorgabe von den Systemiiberwachungs-Tools wie Metric
Server oder WLM.

Der Manager erhdlt die beiden ersten Werte (aktive und neue Verbindungen)
neben der aktuellen Wertigkeit jedes Servers und anderen fiir die Berechnun-
gen erforderlichen Informationen vom Executor. Diese Werte basieren auf
Informationen, die intern vom Executor generiert und gespeichert werden.

Anmerkung: Fiir Site Selector erhdlt der Manager die beiden ersten Werte
(CPU und Speicher) von Metric Server. Die beiden ersten Werte
fiir Cisco Consultant (aktive und neue Verbindungen) erhélt der
Manager vom Cisco CSS Switch.

Sie konnen die relative Bedeutung der vier Werte pro Cluster (oder Sitename)
dndern. Die Proportionen sind vergleichbar mit Prozentsdtzen. Die Summe
der relativen Proportionen muss 100 % ergeben. Das Standardverhiltnis ist
50/50/0/0, wobei die Advisor- und Systeminformationen ignoriert werden. In
Ihrer Umgebung sollten Sie andere Proportionen ausprobieren, um die Kombi-
nation mit der besten Leistung zu finden.

Anmerkung: Wenn Sie eine Advisor-Funktion (mit Ausnahme von WLM) hin-
zuftigen und die Port-Proportion null ist, erhoht der Manager
diesen Wert auf 1. Da die Summe der relativen Proportionen
immer 100 ist, muss der hochste Wert um 1 vermindert werden.
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Wenn Sie die Advisor-Funktion WLM hinzufiigen und die Pro-
portion der Systemmesswerte null ist, erhht der Manager die-
sen Wert auf 1. Da die Summe der relativen Proportionen

immer 100 ist, muss der hochste Wert um 1 vermindert werden.

Die Anzahl aktiver Verbindungen hangt sowohl von der Anzahl der Clients
als auch von der Zeit ab, die fiir die Nutzung der von den am Lastausgleich
beteiligten Servermaschinen bereitgestellten Dienste erforderlich ist. Sind die
Client-Verbindungen schnell (wie bei kleinen Webseiten, die mit HTTP GET
bedient werden), ist die Anzahl aktiver Verbindungen ziemlich klein. Wenn
die Client-Verbindungen langsamer sind (z. B. bei einer Datenbankabfrage),
wird die Anzahl aktiver Verbindungen héher sein.

Sie sollten eine zu niedrige Proportionseinstellung fiir aktive und neue Verbin-
dungen vermeiden. Wenn Sie diese beiden ersten Werte nicht jeweils auf min-
destens 20 gesetzt haben, werden der Lastausgleich und die Glattungsfunktion
von Network Dispatcher inaktiviert.

Verwenden Sie zum Festlegen der proportionalen Bedeutung den Befehl
ndcontrol cluster set Cluster proportions. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Abschnitt Lndcontrol cluster — Cluster. knnﬁgnriprpn” auf Seite 274

Wertigkeiten

Anmerkung: Wenn Sie die Komponente Cisco Consultant verwenden, finden

Sie weitere Informationen im Abschnitt L!Alenh.g.keuen_\mn_CLscd

Caonsultant” anuf Seite 214

Die Manager-Funktion legt Wertigkeiten ausgehend von internen Zéhlern des
Executors, vom Feedback der Advisor-Funktionen und vom Feedback eines
Systemiiberwachungsprogramms wie Metric Server fest. Falls Sie Wertigkeiten
bei Ausfiihrung des Managers manuell festlegen mochten, geben Sie den
Befehl "ndcontrol server” mit der Option "fixedweight” an. Eine Beschreibung

der Option "fixedweight” finden Sie im Abschnitt |, Feste Wertigkeiten voml
Manager” auf Seite 147.

Wertigkeiten gelten fiir alle Server an einem Port. An einem bestimmten Port
werden die Anforderungen entsprechend ihrer relativen Wertigkeit verteilt.
Hat beispielsweise ein Server die Wertigkeit 10 und der andere Server die
Wertigkeit 5, erhdlt der Server mit der Wertigkeit 10 doppelt so viele Anforde-
rungen wie der Server mit der Wertigkeit 5.

Fiir die Wertigkeit, die ein Server haben kann, konnen Sie einen oberen
Grenzwert angeben. Verwenden Sie dazu den Befehl ndcontrol port set
weightbound. Mit diesem Befehl wird die Differenz festgelegt, die fiir die ein-
zelnen Server hinsichtlich der Anzahl der Anforderungen gelten soll. Wird die
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maximale Wertigkeit auf 1 gesetzt, kénnen alle Server die Wertigkeit 1 haben.
Stillgelegte Server haben die Wertigkeit 0 und inaktive Server die Wertigkeit
-1. Wenn Sie diese Zahl erhohen, vergrofiern sich die Unterschiede bei der
Gewichtung von Servern. Bei einer maximalen Wertigkeit von 2 kann ein Ser-
ver doppelt so viele Anforderungen wie ein anderer Server erhalten. Bei einer
maximalen Wertigkeit von 10 kann ein Server zehn Mal so viele Anforderun-
gen wie ein anderer Server erhalten. Der Standardwert fiir die maximale Wer-
tigkeit ist 20.

Stellt eine Advisor-Funktion fest, dass ein Server inaktiviert wurde, informiert
er den Manager, der die Wertigkeit fiir den Server auf null setzt. Der Executor
sendet in diesem Fall keine weiteren Verbindungen an diesen Server, solange
die Wertigkeit bei null liegt. Falls es vor Anderung der Wertigkeit aktive Ver-
bindungen zum Server gab, konnen diese normal beendet werden.

Feste Wertigkeiten vom Manager
Ohne den Manager kénnen Advisor-Funktionen nicht ausgefiihrt werden und

nicht erkennen, ob ein Server inaktiv ist. Wenn Sie die Advisor-Funktionen
ausfithren mochten, der Manager jedoch nicht die von Ihnen fiir einen
bestimmten Server festgelegte Wertigkeit aktualisieren soll, verwenden Sie
den Befehl "ndcontrol server” mit der Option fixedweight. Beispiel:

ndcontrol server set Cluster:Port:Server fixedweight yes

Nachdem Sie "fixedweight” auf "yes” gesetzt haben, kénnen Sie die Wertigkeit
mit dem Befehl ndcontrol server set weight auf den gewiinschten Wert set-
zen. Der Wert fiir die Serverwertigkeit bleibt wahrend der Ausfithrung des
Managers unverdndert erhalten, bis Sie einen weiteren Befehl "ndcontrol ser-
ver” absetzen, bei dem "fixedweight” auf "no” gesetzt ist. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie im Abschnitt [ ndcontrol server — Server krmfignriprpn"i

Manager-Intervalle

Um den Gesamtdurchsatz zu optimieren, wird die Interaktion von Manager
und Executor in ihrer Héufigkeit eingeschrinkt. Sie konnen dieses Intervall
mit den Befehlen ndcontrol manager interval und ndcontrol manager refresh
andern.

Mit dem Manager-Intervall wird angegeben, wie oft der Manager die Server-
wertigkeiten aktualisiert, die der Executor fiir die Weiterleitung von Verbin-
dungen benutzt. Ein zu niedriges Manager-Intervall kann sich negativ auf die
Leistung auswirken, da der Manager den Executor permanent unterbricht. Ein
zu hohes Manager-Intervall kann bedeuten, dass die Weiterleitung von Anfor-
derungen durch den Executor nicht auf genauen, auf dem neuesten Stand
befindlichen Informationen basiert.
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Wollen Sie beispielsweise das Manager-Intervall auf 1 Sekunde setzen, geben
Sie den folgenden Befehl ein:

ndcontrol manager interval 1

Der Manager-Aktualisierungszyklus (Refresh) gibt an, wie oft der Manager
Statusinformationen vom Executor anfordert. Der Aktualisierungszyklus
basiert auf der Intervallzeit.

Wollen Sie beispielsweise den Manager-Aktualisierungszyklus auf 3 setzen,
geben Sie den folgenden Befehl ein:

ndcontrol manager refresh 3

In diesem Fall wartet der Manager 3 Intervalle ab, bevor er Status-
informationen vom Executor anfordert.

Sensitivitatsschwelle

Network Dispatcher bietet noch weitere Methoden der Optimierung des
Lastausgleichs fiir Ihre Server. Im Interesse einer hohen Ubertragungs-
geschwindigkeit werden die Wertigkeiten der Server nur aktualisiert, wenn
sich signifikante Anderungen der Wertigkeit ergeben. Das permanente Aktua-
lisieren der Wertigkeiten bei geringfiigigen oder nicht vorhandenen Anderun-
gen des Serverstatus wiirde zu einem unnétigen Systemaufwand fiihren.
Wenn die prozentuale Anderung der Wertigkeit innerhalb der summierten
Wertigkeit fiir alle Server an einem Port iiber der Sensitivitatsschwelle liegt,
aktualisiert der Manager die vom Executor fiir die Verteilung der Verbindun-
gen verwendeten Wertigkeiten. Nehmen wir beispielsweise an, die Gesamt-
wertigkeit &ndert sich von 100 % auf 105 %. Die Anderung betrdgt also 5 %.
Beim standardméfliigen Sensitivitatsschwellenwert von 5 aktualisiert der
Manager nicht die vom Executor verwendeten Wertigkeiten, da die prozentu-
ale Anderung nicht iiber dem Schwellenwert liegt. Andert sich die Gesamt-
wertigkeit jedoch von 100 % auf 106 %, aktualisiert der Manager die Wertig-
keiten. Wollen Sie beispielsweise die Sensitivititsschwelle des Managers auf
einen anderen Wert als den Standardwert setzen (zum Beispiel 6), geben Sie
den folgenden Befehl ein:

ndcontrol manager sensitivity 6

In den meisten Fallen miissen Sie diesen Wert nicht dndern.

Glattungsfaktor

Der Manager berechnet die Serverwertigkeiten dynamisch. Daher kann eine
aktualisierte Wertigkeit erheblich von der vorherigen Wertigkeit abweichen. In
den meisten Fallen stellt dies kein Problem dar. Gelegentlich kann dies jedoch
zu erheblichen Schwankungen bei der Verteilung von Anforderungen fiihren.
So kann beispielsweise ein Server aufgrund seiner hohen Wertigkeit den grofs-
ten Teil der Anforderungen erhalten. Der Manager stellt fest, dass der Server
iiber eine hohe Anzahl von aktiven Verbindungen verfiigt und sehr langsam
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antwortet. Der Manager verschiebt die Wertigkeit dann auf die freien Server,
so dass dort derselbe Effekt auftritt und Ressourcen folglich ineffizient genutzt
werden.

Um die Auswirkungen dieses Problems zu verringern, benutzt der Manager
einen Glattungsfaktor. Der Glattungsfaktor begrenzt das Maf3, in dem sich die
Wertigkeit eines Servers dndern kann, und dampft so die Anderung bei der
Verteilung von Anforderungen. Ein hoherer Glattungsfaktor fiihrt zu einer
weniger drastischen Anderung der Serverwertigkeiten. Ein geringerer
Glattungsfaktor fiithrt zu einer drastischeren Anderung der Serverwertigkeiten.
Der Standardwert fiir den Glattungsfaktor ist 1,5. Bei einem Wert von 1,5 kon-
nen Serverwertigkeiten sehr dynamisch sein. Bei einem Faktor von 4 oder 5
sind die Wertigkeiten stabiler. Wenn Sie den Glattungsfaktor beispielsweise
auf 4 setzen mochten, geben Sie den folgenden Befehl ein:

ndcontrol manager smoothing 4

In den meisten Fallen miissen Sie diesen Wert nicht dndern.

Scripts zum Generieren eines Alerts oder Protokollieren eines Serveraus-
falls verwenden

Network Dispatcher stellt Benutzer-Exits bereit, die Scripts aktivieren, die von
Ihnen angepasst werden konnen. Sie konnen Scripts fiir die Ausfithrung
automatisierter Aktionen erstellen. Eine solche Aktion wére beispielsweise das
Informieren eines Administrators tiber inaktive Server per Alert oder das
Registrieren eines Ausfalls. Scripts, die Sie anpassen konnen, finden Sie im
Installationsverzeichnis ...nd/servers/samples. Zum Ausfiihren der Dateien
miissen Sie sie in das Verzeichnis ...nd/servers/bin verschieben und die Erwei-
terung ".sample” 16schen. Es stehen die folgenden Beispiel-Scripts bereit:

* serverDown — Ein Server wird vom Manager als inaktiv markiert.

¢ serverUp — Ein Server wird vom Manager als aktiv markiert.

* managerAlert — Alle Server fiir einen bestimmten Port werden als inaktiv
markiert.

* managerClear — Mindestens ein Server ist aktiv, nachdem alle Server fiir
einen bestimmten Port als inaktiv markiert wurden.

Advisor-Funktionen

Advisor-Funktionen sind Agenten von Network Dispatcher. Ihr Zweck ist es,
den Zustand und die Belastung der Servermaschinen zu beurteilen. Dies
erfolgt durch einen proaktiven Austausch mit den Servern, der dem von Cli-
ents vergleichbar ist. Advisor kénnen als transportable Clients der Anwen-
dungsserver betrachtet werden.

Das Produkt stellt mehrere protokollspezifische Advisor-Funktionen fiir die
am hdufigsten verwendeten Protokolle zur Verfligung. Es ist jedoch nicht
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sinnvoll, alle verfiigbaren Advisor-Funktionen mit jeder Komponente von Net-
work Dispatcher zu verwenden. (Die Telnet-Advisor-Funktion wird beispiels-
weise nicht mit der CBR-Komponente verwendet.) Network Dispatcher unter-
stlitzt auch das Konzept der ,angepassten Advisor-Funktion”, so dass
Benutzer eigene Advisor-Funktionen schreiben konnen.

Einschrankung fiir bindungsspezifische Serveranwendungen unter Linux:
Unter Linux bietet Network Dispatcher keine Unterstiitzung fiir die Verwen-
dung von Advisor-Funktionen beim Lastausgleich fiir Server mit bindungs-
spezifischen Serveranwendungen (einschliefSlich anderer Komponenten von
Network Dispatcher wie Mailbox Locator oder Site Selector), wenn die
Bindung an die Cluster-IP-Adresse erfolgt.

Arbeitsweise der Advisor-Funktionen

Advisor-Funktionen 6ffnen regelmifsig eine TCP-Verbindung zu jedem Server
und senden eine Anforderungsnachricht an den Server. Der Inhalt der Nach-
richt ist spezifisch fiir das Protokoll, das auf dem Server ausgefiihrt wird. Die
HTTP-Advisor-Funktion sendet beispielsweise eine HTTP-Anfrage ,HEAD”
an den Server.

Die Advisor-Funktionen warten dann auf den Empfang einer Antwort vom
Server. Nach Empfang der Antwort beurteilt die Advisor-Funktion den Server.
Um diesen , Lastwert” zu ermitteln, messen die meisten Advisor-Funktionen
die Zeit, bis der Server antwortet, und verwenden dann diesen Wert (in Milli-
sekunden) als Lastwert.

Die Advisor-Funktionen iibergeben dann den Lastwert an die Manager-Funk-
tion, die ihn im Manager-Bericht in der Spalte ,Port” angibt. Der Manager
addiert anschlieffend die Wertigkeiten fiir alle Quellen entsprechend ihren
Proportionen und {ibergibt diese Werte an die Executor-Funktion. Der Execu-
tor benutzt diese Wertigkeiten dann fiir den Lastausgleich neuer ankommen-
der Client-Verbindungen.

Stellt die Advisor-Funktion fest, dass ein Server aktiv ist und ordnungsgemafs
arbeitet, meldet er einen positiven Lastwert ungleich null an den Manager.
Stellt die Advisor-Funktion fest, dass ein Server inaktiv ist, gibt er den speziel-
len Lastwert -1 zuriick. Der Manager und der Executor leiten in diesem Fall
keine weiteren Verbindungen an diesen Server weiter.

Advisor-Funktion starten und stoppen

Sie konnen eine Advisor-Funktion Cluster-iibergreifend fiir einen bestimmten
Port starten (Gruppen-Advisor-Funktion). Sie konnen aber auch an einem Port
verschiedene Advisor-Funktionen fiir verschiedene Cluster ausfiihren (Cluster-
/sitespezifische Advisor-Funktion). Wenn Sie Network Dispatcher beispiels-
weise mit drei Clustern (ClusterA, ClusterB, ClusterC), jeweils mit Port 80, kon-
figuriert haben, konnen Sie folgende Schritte ausfiihren:
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* Cluster-/sitespezifische Advisor-Funktion: Geben Sie zum Starten einer
Advisor-Funktion am Port 80 fiir ClusterA wie folgt den Cluster und den
Port an:

ndcontrol advisor start
http ClusterA:80

Dieser Befehl startet die Advisor-Funktion "http” am Port 80 fiir ClusterA.
Die Advisor-Funktion "http” wird fiir alle Port 80 von ClusterA zugeordne-
ten Server ausgefiihrt.

* Gruppen-Advisor-Funktion: Geben Sie zum Starten einer angepassten Advi-
sor-Funktion am Port 80 fiir alle anderen Cluster wie folgt den Port an:

ndcontrol advisor start angepasster_Advisor 80

Dieser Befehl startet die Advisor-Funktion angepasster_Advisor am Port 80
von ClusterB und ClusterC. Die angepasste Advisor-Funktion wird fiir alle
Port 80 von ClusterB und ClusterC zugeordneten Server ausgefiihrt. (Weitere
Informationen zu angepassten Advisor-Funktionen finden Sie im Abschnitt

[ Kundenspezifische (anpassbare) Advisor-Funktion erstellen” auf Seite 153)

Anmerkung: Die Gruppen-Advisor-Funktion wird fiir alle Cluster/Sites
ausgefiihrt, fiir die es derzeit keine Cluster-/sitespezifische
Advisor-Funktion gibt.

Wenn Sie das obige Konfigurationsbeispiel fiir die Gruppen-Advisor-Funktion
verwenden, kdnnen Sie bei Bedarf die angepasste Advisor-Funktion angepass-
ter_Advisor am Port 80 fiir einen oder beide Cluster (ClusterB und ClusterC)
stoppen.

* Geben Sie zum Stoppen der angepassten Advisor-Funktion am Port 80 von
ClusterB wie folgt Cluster und Port an:

ndcontrol advisor stop angepasster_Advisor ClusterB:80

¢ Zum Stoppen der angepassten Advisor-Funktion am Port 80 von ClusterB
und ClusterC miissen Sie wie folgt nur den Port angeben:

ndcontrol advisor stop angepasster_ Advisor 80

Advisor-Intervalle

Anmerkung: Die Advisor-Standardwerte funktionieren in den meisten Fillen
effizient. Gehen Sie mit Vorsicht vor, wenn Sie andere Werte als
die Standardwerte verwenden.

Das Advisor-Intervall legt fest, wie oft eine Advisor-Funktion den Status der
Server an dem von ihr iiberwachten Port abfragt und die Ergebnisse dann an
den Manager iibergibt. Ein zu niedriges Advisor-Intervall kann sich negativ
auf die Leistung auswirken, da der Advisor die Server permanent unterbricht.
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Ist das Advisor-Intervall zu hoch, basieren die Entscheidungen des Managers
hinsichtlich der Gewichtung unter Umstdnden nicht auf exakten aktuellen
Informationen.

Wenn Sie das Intervall der HTTP-Advisor-Funktion am Port 80 beispielsweise
auf 3 Sekunden setzen mochten, geben Sie den folgenden Befehl ein:

ndcontrol advisor interval http 80 3

Es ist nicht sinnvoll, ein Advisor-Intervall anzugeben, das kleiner als das
Manager-Intervall ist. Das Standard-Advisor-Intervall liegt bei sieben Sekun-
den.

Berichtszeitlimit fr Advisor-Funktion

Der Manager verwendet keine Informationen einer Advisor-Funktion, deren
Zeitmarke élter als die fiir das Berichtszeitlimit der Advisor-Funktion festge-
legte Zeit ist, um sicherzustellen, dass keine veralteten Informationen verwen-
det werden. Das Berichtszeitlimit der Advisor-Funktion muss grofer als das
Sendeaufrufintervall der Advisor-Funktion sein. Ist das Zeitlimit kleiner, igno-
riert der Manager Berichte, die logisch betrachtet verwendet werden miissten.
Fiir Berichte der Advisor-Funktion gilt standardméfig kein Zeitlimit, so dass
der Standardwert "unlimited” ist.

Wenn Sie das Berichtszeitlimit fiir die HTTP-Advisor-Funktion am Port 80 bei-
spielsweise auf 30 Sekunden setzen mochten, geben Sie den folgenden Befehl
ein:

ndcontrol advisor timeout http 80 30

Weitere Informationen zum Festlegen des Berichtszeitlimit fiir die Advisor-
Funktion finden Sie im Abschnitt | ndcontrol advisor — Advisor steniern” anf

Serververbindungs- und -empfangszeitlimit der Advisor-Funktion

Fiir Network Dispatcher konnen Sie die Zeitlimits der Advisor-Funktion fest-
legen, innerhalb derer der Ausfall eines Servers festgestellt werden soll. Die
Zeitlimits fiir ausgefallene Server ("connecttimeout” und "receivetimeout”)
bestimmen, wie lange eine Advisor-Funktion wartet, bis sie einen gescheiter-
ten Sende- oder Empfangsvorgang meldet.

Fiir eine schnellstmdgliche Erkennung ausgefallener Server miissen Sie das
Verbindungs- und Empfangszeitlimit der Advisor-Funktion auf den kleinsten
Wert (eine Sekunde) sowie das Intervall fiir Advisor-Funktion und Manager
auf den kleinsten Wert (eine Sekunde) setzen.

Anmerkung: Falls es in Ihrer Umgebung ein mittleres bis hohes Daten-

verkehrsaufkommen gibt, so dass sich die Serverantwortzeit
erhoht, sollten Sie die Werte "connecttimeout” und "receivetime-
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out” nicht zu niedrig festlegen. Andernfalls kénnte die Advisor-
Funktion einen ausgelasteten Server vorschnell als ausgefallenen
Server markieren.

Wenn Sie "connecttimeout” und "receivetimeout” fiir die HTTP-Advisor-Funk-
tion am Port 80 beispielsweise auf 9 Sekunden setzen mochten, geben Sie den
folgenden Befehl ein:

ndcontrol advisor connecttimeout http 80 9
ndcontrol advisor receivetimeout http 80 9

Der Standardwert fiir das Verbindungs- und Empfangszeitlimit liegt beim
Dreifachen des Wertes, der fiir das Intervall der Advisor-Funktion angegeben
wurde.

Liste der Advisor-Funktionen

Die Advisor-Funktion http 6ffnet eine Verbindung, sendet standardmafsig
eine HEAD-Anfrage, wartet auf eine Antwortverbindung und gibt die ver-
strichene Zeit als Arbeitslast zuriick. Im Abschnitt mﬁ

”

konnen Sie nachlesen, wie Sie die Art der Anfrage dndern konnen, die von
der HTTP-Advisor-Funktion gesendet wird.

Die Advisor-Funktion ftp 6ffnet eine Verbindung, sendet eine SYST-An-
frage, wartet auf eine Antwort, beendet die Verbindung und gibt die ver-
strichene Zeit als Arbeitslast zurtick.

Die Advisor-Funktion telnet 6ffnet eine Verbindung, wartet auf die erste
Nachricht vom Server, beendet die Verbindung und gibt die verstrichene
Zeit als Arbeitslast zurtick.

Die Advisor-Funktion nntp 6ffnet eine Verbindung, wartet auf die erste
Nachricht vom Server, sendet einen quit-Befehl, beendet die Verbindung
und gibt die verstrichene Zeit als Arbeitslast zurtick.

Die Advisor-Funktion imap 6ffnet eine Verbindung, wartet auf die erste
Nachricht vom Server, sendet einen quit-Befehl, beendet die Verbindung
und gibt die verstrichene Zeit als Arbeitslast zurtick.

Die Advisor-Funktion pop3 offnet eine Verbindung, wartet auf die erste

Nachricht vom Server, sendet einen quit-Befehl, beendet die Verbindung
und gibt die verstrichene Zeit als Arbeitslast zurtick.

Die Advisor-Funktion smtp 6ffnet eine Verbindung, wartet auf die erste
Nachricht vom Server, sendet einen quit-Befehl, beendet die Verbindung
und gibt die verstrichene Zeit als Arbeitslast zurtick.

Die Advisor-Funktion ssl 6ffnet eine Verbindung, sendet eine CLIENT-HEL-
LO-Anfrage, wartet auf eine Antwort, beendet die Verbindung und gibt die
verstrichene Zeit als Arbeitslast zurtick.
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Anmerkung: Die SSL-Advisor-Funktion ist nicht von der Schliissel-
verwaltung oder von Zertifikaten abhingig.

* Die Advisor-Funktion ssI2http wird fiir die unter Port 443 aufgelisteten Ser-
ver gestartet und ausgefiihrt, 6ffnet jedoch einen Socket zum “mapport” fiir
HTTP-Anforderungen. Wenden Sie die Advisor-Funktion "ssI2http” nur fiir
CBR an, wenn vom Client zum Proxy das Protokoll SSL und vom Proxy
zum Server das Protokoll HTTP verwendet wird. Weitere Informationen

hierzu finden Sie im Abschnitt LSSJ.JDaiemzenkelmam.Cheni_zum_Bmx.)J

* Die Cachmg—Proxy—Adv1sor—Funkt10n (ibmproxy) 6ffnet eine Verbmdung,
sendet eine fiir Caching Proxy spezifische HTTP-GET-Anfrage und interpre-
tiert die Antwort als eine Caching-Proxy-Arbeitslast.

Anmerkung: Wenn Sie die Advisor-Funktion ibmproxy verwenden mdoch-
ten, muss Caching Proxy auf allen Servern mit Lastausgleich
aktiv sein. Auf der Maschine mit Network Dispatcher muss
Caching Proxy nur installiert werden, wenn es sich um die
Maschine handelt, fiir die gleichzeitig der Lastausgleich
durchgefiihrt wird.

* Die Advisor-Funktion dns 6ffnet eine Verbindung, sendet eine Zeigeran-
frage fiir DNS, wartet auf eine Antwort, beendet die Verbindung und gibt
die verstrichene Zeit als Arbeitslast zurtick.

* Die Advisor-Funktion connect tauscht keine protokollspezifischen Daten
mit dem Server aus. Er misst nur die Zeit, die benotigt wird, um eine TCP-
Verbindung zu dem Server zu &ffnen und zu schliefien. Dieser Advisor ist
fiir Serveranwendungen niitzlich, die TCP verwenden, jedoch mit einem
Protokoll hoherer Ebene, fiir das keine von IBM gelieferte oder anpassbare
Advisor-Funktion verfligbar ist.

* Die Advisor-Funktion ping offnet keine TCP-Verbindung zu Servern und
meldet stattdessen, ob der Server auf ein "ping” antwortet. Die Advisor-
Funktion "ping” kann fiir jeden Port verwendet werden, ist jedoch speziell
tiir Konfigurationen mit einem Platzhalter-Port konzipiert, iiber den Daten-
verkehr mit verschiedenen Protokollen flieffen kann. Er ist auflerdem fiir
Konfigurationen mit Servern niitzlich, die andere als die TCP-Protokolle
verwenden, z. B. UDP.

* Die Advisor-Funktion reach sendet ein "ping” an die zugehorigen Ziel-
maschinen. Dieser Advisor wurde fiir die Dispatcher-Komponenten fiir
hohe Verfiigbarkeit entwickelt, um die Erreichbarkeit der ,reach-Ziele” zu
bestimmen. Die Ergebnisse werden an die Komponente fiir hohe Verfiigbar-
keit tibergeben und erscheinen nicht im Manager-Bericht. Im Gegensatz zu
anderen Advisor-Funktionen wird "reach” automatisch von der Manager-
Funktion der Dispatcher-Komponente gestartet.

* Die Advisor-Funktion db2 arbeitet mit den DB2-Servern zusammen. Der
Dispatcher verfiigt tiber die Fahigkeit, den Status von DB2-Servern zu iiber-
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priifen, ohne dass Kunden eigene angepasste Advisor-Funktionen schreiben
miissen. Die DB2-Advisor-Funktion kommuniziert nur mit dem Port fiir
DB2-Verbindungen, nicht mit dem Port fiir Java-Verbindungen.

* Die Advisor-Funktion wlm (Workload Manager) ist fiir Server auf OS/390-
Grofirechnern bestimmt, die die Komponente MVS Workload Manager
(WLM) ausfiihren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

77

* Die Advisor-Funktion self sammelt Informationen zum Auslastungsstatus
von Back-End-Servern. Sie konnen die Advisor-Funktion "self” anwenden,
wenn Sie den Dispatcher in einer Client-/Serverkonfiguration verwenden,
so dass der Dispatcher Informationen von der Advisor-Funktion "self” an
den tbergeordneten Network Dispatcher liefert. Die Advisor-Funktion "self”
misst insbesondere die Verbindungen pro Sekunde fiir die Back-End-Server
des Dispatchers auf Executor-Ebene. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Abschnitt I’Advian—Fn‘n](Hnn "self’ in eined
lﬁ]ipnf/Qvapr—WAT\Tﬁ—KnnFigﬂ1'r'nh'nn” auf Seite 174

* Der Dispatcher bietet einem Kunden die Mdoglichkeit, eine angepasste
(anpassbare) Advisor-Funktion zu schreiben. Damit werden persénliche
Protokolle unterstiitzt (zusatzlich zu TCP), fiir die IBM keinen spezifischen
Advisor entwickelt hat. Weitere Informationen hierzu finden Sie im

Abschnitt LKundenspenﬁsah&(an.passham&)_AdmsoLElmkﬂm_ersteﬂenJ

* Die Advisor-Funktion was (WebSphere Application Server) arbeitet mit den
WebSphere-Application-Servern zusammen. Anpassbare Beispieldateien fiir
die Advisor-Funktion finden Sie im Installationsverzeichnis. Der Abschnitt
[ WAS-Advisor-Funktion” auf Seite 156 enthilt weitere Informationen zu
diesem Thema.

Kundenspezifische (anpassbare) Advisor-Funktion erstellen

Die kundenspezifische (anpassbare) Advisor-Funktion ist ein kurzer Java-
Code, den Sie als Klassendatei bereitstellen, die vom Basiscode aufgerufen
wird. Der Basiscode gewdhrleistet alle Verwaltungsdienste wie das Starten
und Stoppen einer Instanz der angepassten Advisor-Funktion, das Bereitstel-
len von Status und Berichten sowie das Aufzeichnen von Protokolldaten in
einer Protokolldatei. Er {ibergibt auch die Ergebnisse an die Manager-Funk-
tion. Der Basiscode fiihrt regelmiflig einen Advisor-Zyklus aus, wobei alle
Server in der Konfiguration individuell ausgewertet werden. Dieser beginnt
mit dem Offnen einer Verbindung zu einer Servermaschine. Wenn das Socket
geoffnet wird, ruft der Basiscode die Methode (Funktion) ,getLoad” der ange-
passten Advisor-Funktion auf. Die angepasste Advisor-Funktion fiihrt dann
alle fiir die Auswertung des Serverstatus erforderlichen Schritte aus. Norma-
lerweise sendet er eine benutzerdefinierte Nachricht an den Server und wartet
dann auf eine Antwort. (Die angepasste Advisor-Funktion erhélt Zugriff auf
den gedffneten Socket.) Der Basiscode schliefst dann den Socket zu dem Server
und {iibergibt die Lastinformationen an den Manager.
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Der Basiscode und die angepasste Advisor-Funktion kdnnen im normalen
Modus oder im Ersetzungsmodus arbeiten. Die Auswahl der Betriebsart wird
in der Datei der angepassten Advisor-Funktion als Parameter der Methode
"constructor” angegeben. Im normalen Modus tauscht die angepasste Advisor-
Funktion Daten mit dem Server aus. Der Basiscode der Advisor-Funktion
misst die Zeit fiir den Austausch und berechnet den Lastwert. Der Basiscode
tibergibt dann diesen Lastwert an den Manager. Die angepasste Advisor-Funk-
tion muss nur null (bei Erfolg) oder -1 (bei einem Fehler) zuriickgeben. Zur
Angabe des normalen Modus wird die Markierung "replace” der Methode
"constructor” auf "false” (falsch) gesetzt.

Im Ersetzungsmodus fiihrt der Basiscode keine Zeitmessungen aus. Der Code
der angepassten Advisor-Funktion fiihrt alle fiir die funktionsspezifischen
Anforderungen erforderlichen Operationen aus und gibt dann einen tatsachli-
chen Lastwert zuriick. Der Basiscode akzeptiert diesen Wert und {tibergibt ihn
an den Manager. Um bestmogliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den
Lastwert zwischen 10 und 1000 normalisieren, wobei 10 einen schnellen Ser-
ver und 1000 einen langsamen Server angibt. Zur Angabe des Ersetzungs-
modus muss die Markierung "replace” der Methode "constructor” auf "true”
gesetzt werden.

Auf diese Weise konnen Sie eigene Advisor-Funktionen schreiben, die die
bendtigten prazisen Informationen tiber Server zur Verfligung stellen. Zu Net-
work Dispatcher wird ein Beispiel fiir eine angepasste Advisor-Funktion,
ADV_sample.java, geliefert. Nach der Installation von Network Dispatcher
finden Sie den Beispielcode im Installationsverzeichnis
..nd/servers/samples/CustomAdvisors.

Die Standardinstallationsverzeichnisse sind:
e AIX: /usr/lpp/nd

* Linux: /opt/nd

* Sun: /opt/nd

* Windows 2000: c:\Programme\IBM\nd

WAS-Advisor-Funktion

Das Installationsverzeichnis von Network Dispatcher enthélt Beispieldateien

fir angepasste Advisor-Funktionen, insbesondere fiir die WAS-Advisor-Funk-

tion (WebSphere Application Server).

* ADV_was,java ist die Datei, die kompiliert und auf der Network Dispat-
cher-Maschine ausgefiihrt werden muss.

* Die Datei NDAdvisor.java.servlet muss kompiliert und auf der WAS-Ma-
schine ausgefiihrt werden (nachdem sie in NDAdvisor.java umbenannt
wurde).

Die Beispieldateien fiir die WAS-Advisor-Funktion befinden sich in demselben
Verzeichnis wie die Datei ADV_sample.java.
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Namenskonvention

Der Dateiname fiir Ihre angepasste Advisor-Funktion muss das Format ,, ADV-
_meinAdvisor.java” haben. Er muss mit dem Préfix ,ADV_" in GrofSbuchstaben
beginnen. Alle nachfolgenden Zeichen miissen Kleinbuchstaben sein.

Aufgrund von Java-Konventionen muss der Name der in der Datei definierten
Klasse mit dem Namen der Datei iibereinstimmen. Wenn Sie den Beispielcode
kopieren, stellen Sie sicher, dass alle Exemplare von ,,ADV_sample” in der
Datei in den neuen Klassennamen gedndert werden.

Kompilierung
Angepasste Advisor-Funktionen werden in der Sprache Java geschrieben. Sie
missen deshalb einen Java-1.3-Compiler fiir Ihre Maschine erwerben und
installieren. Wahrend der Kompilierung wird auf die folgenden Dateien Bezug
genommen:
¢ die Datei der angepassten Advisor-Funktion
* die Basisklassendatei ibmnd.jar im Unterverzeichnis ...nd/servers/lib des

Installationsverzeichnisses von Network Dispatcher.

Der Klassenpfad muss wéhrend der Kompilierung auf die Datei der angepass-
ten Advisor-Funktion und die Datei mit den Basisklassen zeigen.

Ein Kompilierungsbefehl fiir Windows 2000 konnte wie folgt aussehen:

javac -classpath <Installationsverzeichnis>\nd\servers\1ib\ibmnd.jar
ADV_fred.java

Fiir diesen Befehl gilt Folgendes:
¢ Thre Advisor-Datei hat den Namen ADV_fred java.
¢ Thre Advisor-Datei ist im aktuellen Verzeichnis gespeichert.

Die Ausgabe der Kompilierung ist eine Klassendatei, zum Beispiel
ADV_fred.class

Kopieren Sie vor dem Starten der Advisor-Funktion die Klassendatei in das
Unterverzeichnis ...nd/servers/lib/CustomAdvisors des Installations-
verzeichnisses von Network Dispatcher.

Anmerkung: Bei Bedarf konnen angepasste Advisor-Funktionen unter einem
Betriebssystem kompiliert und unter einem anderen Betriebssys-
tem ausgefiihrt werden. Sie kénnen beispielsweise Thre Advisor-
Funktion unter Windows 2000 kompilieren, die Klassendatei (im
Bindrformat) auf eine AIX-Maschine kopieren und die Advisor-
Funktion dort ausfiihren.

Fiir AIX, Linux und Sun ist die Syntax dhnlich.

Kapitel 14. Erweiterte Funktionen von Network Dispatcher 157



Ausfuhrung

Bevor Sie die angepasste Advisor-Funktion ausfiihren, miissen Sie die
Klassendatei in das richtige Unterverzeichnis von Network Dispatcher kopie-
ren:

.../nd/servers/1ib/CustomAdvisors/ADV_fred.class

Konfigurieren Sie die Komponente, starten Sie die zugehérige Manager-Funk-
tion und setzen Sie wie folgt den Befehl zum Starten der angepassten Advi-
sor-Funktion ab:

ndcontrol advisor start fred 123

Fir diesen Befehl gilt Folgendes:
* Der Name lhrer Advisor-Funktion ist "fred”, wie in ADV_fred java.

* Der Port, an dem Ihre Advisor-Funktion ausgefiihrt wird, ist 123.

Erforderliche Routinen

Eine angepasste Advisor-Funktion erweitert wie alle anderen Advisor-Funktio-
nen den Advisor-Basiscode ADV_Base. Es ist der Advisor-Basiscode, der die
meisten Funktionen ausfithrt. Dazu gehort das Zuriickmelden von Belastun-
gen an den Manager, die fiir den Wertigkeitsalgorithmus des Managers ver-
wendet werden. Dartiber hinaus stellt der Advisor-Basiscode Socket-Verbin-
dungen her, schliefst Sockets und stellt Sende- und Empfangsmethoden fiir die
Advisor-Funktion bereit. Die Advisor-Funktion selbst wird nur zum Senden
von Daten an den Port bzw. Empfangen von Daten vom Port des empfohle-
nen Servers verwendet. Die TCP-Methoden innerhalb des Advisor-Basiscodes
sind zeitlich gesteuert, um die Last zu berechnen. Mit einer Markierung der
Methode "constructor” in ADV_base kann bei Bedarf die vorhandene Last mit
der neuen, von der Advisor-Funktion zuriickgegebenen Last tiberschrieben
werden.

Anmerkung: Der Advisor-Basiscode stellt in angegebenen Intervallen die Last
ausgehend von einem in der Methode "constructor” gesetzten
Wert fiir den Wertigkeitsalgorithmus bereit. Wenn die eigentli-
che Advisor-Funktion noch keine giiltige Last zuriickgeben
kann, verwendet der Advisor-Basiscode die vorherige Last.

Basisklassenmethoden sind:

¢ Eine Routine constructor. Die constructor-Routine ruft die constructor-Me-
thode "base class” auf (siehe Advisor-Beispieldatei).

¢ Eine Methode ADV_Adyvisorlnitialize. Diese Methode stellt einen Hook fiir
den Fall zur Verfiigung, dass zusitzliche Schritte ausgefiihrt werden mdis-
sen, nachdem die Basisklasse ihre Initialisierung beendet hat.
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* Eine Routine getload. Die Basis-Advisor-Klasse fiihrt das Offnen des
Sockets aus. Daher muss getload nur die entsprechenden Sende- und
Empfangsanforderungen absetzen, um den Advisor-Zyklus zu beenden.

Suchreihenfolge

Network Dispatcher durchsucht zunéchst die Liste der eigenen Advisor-Funk-
tionen. Wenn eine bestimmte Advisor-Funktion dort nicht aufgefiihrt ist,
durchsucht Network Dispatcher die Kundenliste der angepassten Advisor-
Funktionen.

Benennung und Pfad

* Die Klasse der angepassten Advisor-Funktion muss sich im Unterverzeich-
nis ...nd/servers/lib/CustomAdvisors/ des Basisverzeichnisses von Network
Dispatcher befinden. Die Standardwerte fiir dieses Verzeichnis hiangen vom
verwendeten Betriebssystem ab:

- AIX
/usr/1pp/nd/servers/Tib/CustomAdvisors/
— Linux
/opt/nd/servers/1ib/CustomAdvisors/
— Solaris
/opt/nd/servers/1ib/CustomAdvisors/
— Windows 2000
Allgemeiner Installationsverzeichnispfad:
C:\Programme\IBM\edge\nd\servers\1ib\CustomAdvisors

Interner Installationsverzeichnispfad:
C:\Programme\IBM\nd\servers\1ib\CustomAdvisors
* Es sind nur alphabetische Zeichen in Kleinschreibung zuldssig. Ein Bediener
muss somit bei der Eingabe von Befehlen in der Befehlszeile nicht auf die

Grof3-/Kleinschreibung achten. Der Advisor-Name muss den Priafix ADV_
haben.

Beispiel-Advisor-Funktion
Die Programmliste fiir eine Beispiel-Advisor-Funktion finden Sie im Abschnitt
| Beispiel-Advisor-Funktion” auf Seite 400. Nach der Installation befindet sich
diese Beispiel-Advisor-Funktion im Verzeichnis
...nd/servers/samples/CustomAdvisors.

Advisor-Funktion Workload Manager

WLM ist Code, der auf MVS-Grofirechnern ausgefiihrt wird. Er kann abge-
fragt werden, um die Belastung auf der MVS-Maschine zu bestimmen.
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Wurde MVS Workload Management auf Ihrem OS/390-System konfiguriert,
kann der Dispatcher Kapazititsinformationen von WLM akzeptieren und die
Informationen fiir den Lastausgleich verwenden. Mit der Advisor-Funktion
WLM offnet der Dispatcher regelméfiig Verbindungen tiber den WLM-Port
der einzelnen Server in der Dispatcher-Host-Tabelle und akzeptiert die
zuriickgegebenen ganzzahligen Kapazitdtswerte. Da diese ganzen Zahlen die
noch verfiigbare Kapazitiit darstellen und der Dispatcher Werte erwartet, die
die Belastung auf jeder Maschine angeben, werden die ganzzahligen Kapa-
zitdtswerte vom Advisor in Lastwerte umgekehrt und normalisiert (d. h., ein
hoher ganzzahliger Kapazititswert und ein niedriger Lastwert geben beide
einen akzeptablen Zustand eines Servers an). Die daraus resultierenden Belas-
tungen werden in die Spalte ‘System” des Manager-Berichts gestellt.

Es gibt mehrere wichtige Unterschiede zwischen dem WLM-Advisor und
anderen Advisor-Funktionen des Dispatchers:

1. Andere Advisor-Funktionen 6ffnen Verbindungen zu den Servern unter
Verwendung des Ports, tiber den der normale Client-Datenverkehr flief3t.
Die WLM-Advisor-Funktion benutzt fiir das Offnen von Verbindungen zu
den Servern nicht den fiir normalen Datenverkehr verwendeten Port. Der
WLM-Agent muss auf den einzelnen Servermaschinen so konfiguriert wer-
den, dass er an dem Port empfangsbereit ist, an dem die WLM-Advisor-
Funktion des Dispatchers gestartet wurde. Der Standard-WLM-Port ist
10007.

2. Andere Advisor-Funktionen bewerten nur die in der Konfiguration Clus-
ter:Port:Server des Dispatchers definierten Server, deren Server-Port mit
dem Port der Advisor-Funktion iibereinstimmt. Die WLM-Advisor-Funk-
tion wird fiir alle Server in der Konfiguration Cluster:Port:Server des Dis-
patchers ausgefiihrt. Daher diirfen Sie bei Verwendung der WLM-Advisor-
Funktion nur WLM-Server definieren.

3. Andere Advisor-Funktionen stellen ihre Lastinformationen in die Spalte
,Port” des Manager-Berichts. Die Advisor-Funktion WLM stellt ihre Last-
informationen in die Spalte ‘System” des Manager-Berichts.

4. Es ist moglich, protokollspezifische Advisor-Funktionen zusammen mit der
Advisor-Funktion WLM zu verwenden. Die protokollspezifischen Advisor-
Funktionen fragen die Server an den regulédren Ports fiir Datenverkehr ab.
Die WLM-Advisor-Funktion fragt die Systembelastung dagegen am WLM-
Port ab.

Einschrankung fur Metric Server

Der WLM-Agent gibt wie der Agent Metric Server Berichte zu kompletten
Serversystemen aus und nicht zu einzelnen protokollspezifischen Server-
dédmonen. Metric Server und WLM stellen ihre Ergebnisse in die Spalte "Sys-
tem” des Manager-Berichts. Deshalb wird die gleichzeitige Ausfithrung der
Advisor-Funktionen WLM und Metric Server nicht unterstiitzt.
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Metric Server

Diese Funktion ist fiir alle Komponenten von Network Dispatcher verfiigbar.

Metric Server gibt Network Dispatcher Informationen zur Serverauslastung.
Diese Informationen werden in Form systemspezifischer Messwerte fiir den
Serverzustand bereitgestellt. Der Manager von Network Dispatcher richtet
Anfragen an den Agenten Metric Server, der sich auf jedem der Server befin-
det, und legt anhand der Messwerte, die er von den Agenten erhalten hat,
Wertigkeiten fiir den Lastausgleich fest. Die Ergebnisse werden auch in den
Manager-Bericht gestellt.

Anmerkung: Wenn fiir jeden Server zwei oder mehr Messwerte ermittelt und
in einen Systemauslastungswert normalisiert werden, kann es
zu Rundungsfehlern kommen.

Ein Konfigurationsbeispiel ist in [Abb11 auf Seite 44 dargestellt.

WLM-Einschrankung

Wie die Advisor-Funktion WLM gibt Metric Server Berichte zu kompletten
Serversystemen aus und nicht zu einzelnen protokollspezifischen Server-
ddamonen. WLM und Metric Server stellen ihre Ergebnisse in die Spalte "Sys-
tem” des Manager-Berichts. Deshalb wird die gleichzeitige Ausfiihrung der
Advisor-Funktionen WLM und Metric Server nicht unterstiitzt.

Vorbedingungen

Der Agent Metric Server muss auf Servern installiert und ausgefiihrt werden,
fur die Network Dispatcher einen Lastausgleich durchfiihrt.

Metric Server verwenden

Nachfolgend sind die Schritte aufgefiihrt, mit denen Sie Metric Server fiir den
Dispatcher konfigurieren. Wenn Sie Metric Server fiir andere Komponenten
von Network Dispatcher konfigurieren méchten, sind dhnliche Schritte auszu-
fiihren.

* Network Dispatcher Manager (Network-Dispatcher-Seite)
1. Starten Sie ndserver.
2. Setzen Sie den Befehl ndcontrol manager start manager.log Port ab.

Port ist hier der ausgewdhlte RMI-Port fiir alle Metric-Server-Agenten.
Der in der Datei metricserver.cmd festgelegte Standard-RMI-Port ist
10004.

3. Setzen Sie den Befehl ndcontrol metric add Cluster:Systemmesswert ab.

Systemmesswert ist hier der Name des Scripts (auf dem Back-End-Ser-
ver), das fiir jeden Server, der unter dem angegebenen Cluster (oder
Sitenamen) in der Konfiguration enthalten ist, ausgefiihrt werden soll.
Fiir den Kunden stehen die beiden Scripts cpuload und memload bereit.
Sie konnen auch angepasste Scripts fiir Systemmesswerte erstellen. Das
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Script enthélt einen Befehl, der einen numerischen Wert im Bereich von
0-100 zuriickgeben sollte. Dieser numerische Wert sollte eine Last-
messung und keinen Verfligbarkeitswert darstellen.

Anmerkung: Fiir Site Selector werden "cpuload” und "memload” auto-
matisch ausgefiihrt.

Einschrankung: Wenn der Name Ihres Scripts fiir Systemmesswerte
unter Windows 2000 eine andere Erweiterung als ".exe” hat, miissen Sie
den vollstdindigen Namen der Datei (z. B. "meinsystemscript.bat”) ange-
ben. Dies ergibt sich aus einer Java-Einschrankung.

4. Fiigen Sie zur Konfiguration nur Server hinzu, die einen Metric-Server-
Agenten enthalten, der fiir den in der Datei metricserver.cmd angegebe-
nen Port ausgefiihrt wird. Der Port sollte mit dem im Befehl manager
start angegebenen Port-Wert {ibereinstimmen.

Anmerkung: Gewihrleisten Sie wie folgt die Sicherheit:

— Erstellen Sie auf der Network-Dispatcher-Maschine einen
Schliisselring fiir die Komponente, die ausgefiihrt wird.
(Verwenden Sie dazu den Befehl ndkeys create.) Weitere
Informationen zu "ndkeys” finden Sie im Abschnitt

1

— Kopieren Sie den resultierenden Schliisselring auf der
Servermaschine in das Verzeichnis .../nd/admin/key. Stellen
Sie sicher, dass die Berechtigungen fiir den Schliisselring
dem Benutzer "root” den Lesezugriff ermoglichen.

* Agent Metric Server (Seite der Servermaschine)

1. Installieren Sie das Metric-Server-Paket aus dem Installationsverzeichnis
von Network Dispatcher.

2. Uberpriifen Sie anhand des Scripts metricserver im Verzeichnis /ust/bin,
ob der gewiinschte RMI-Port verwendet wird. (Fiir Windows 2000 lautet
das Verzeichnis C:\WINNT\SYSTEM32.) Der Standard-RMI-Port ist
10004.

Anmerkung: Der fiir den RMI-Port angegebene Wert muss mit dem
RMI-Port-Wert fiir Metric Server auf der Network-Dispat-
cher-Maschine tibereinstimmen.

3. Die beiden folgenden Scripts werden dem Kunden bereits zur Verfii-
gung gestellt: cpuload (gibt den Prozentsatz der verwendeten CPU im
Bereich von 0-100 zuriick) und memload (gibt den Prozentsatz des
belegten Speichers im Bereich von 0-100 zuriick). Diese Scripts befinden
sich im Verzeichnis ...nd/ms/script.

Optional kénnen Kunden ihre eigenen angepassten Script-Dateien fiir
Messwerte schreiben, in denen definiert ist, welchen Befehl Metric Ser-
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ver auf den Servermaschinen absetzen soll. Vergewissern Sie sich, dass
alle angepassten Scripts ausfiihrbar sind und sich im Verzeichnis
..nd/ms/script befinden. Angepasste Scripts miissen einen numerischen
Lastwert im Bereich von 0 bis 100 zuriickgeben.

Anmerkung: Ein angepasstes Script fiir Messwerte muss ein giiltiges
Programm oder Script mit der Erweiterung ".bat” oder
".emd” sein. Auf UNIX-Plattformen miissen Scripts mit
der Shell-Deklaration beginnen, da sie sonst moglicher-
weise nicht richtig ausgefiihrt werden.

4. Starten Sie den Agenten durch Absetzen des Befehls metricserver.

5. Zum Stoppen des Agenten Metric Server miissen Sie den Befehl metric-
server stop absetzen.

Wenn Metric Server fiir eine vom lokalen Host abweichende Adresse ausge-
fithrt werden soll, miissen Sie die Datei "metricserver” auf der am Lastaus-
gleich beteiligten Servermaschine editieren. Fiigen Sie in der Datei "metricser-
ver” nach dem Eintrag "java” Folgendes ein:

-Djava.rmi.server.hostname=andere_Adresse

Fiigen Sie aufierdem vor den Anweisungen "if" die folgende Zeile zur Datei
"metricserver” hinzu: hostname andere_Adresse.

Unter Windows 2000 miissen Sie aufierdem in Microsoft Stack den Alias-
namen fiir andere_Adresse angeben. Informationen zum Angeben eines Alias-
namens fiir eine Adresse in Microsoft Stack finden Sie auf Seite L83,

Serverpatrtitionierung - Konfigurieren logischer Server flr einen physischen Ser-
ver (IP-Adresse)

Wenn Sie einen Server in der Network-Dispatcher-Konfiguration angeben,
konnen Sie die Last ausgehend vom Status des gesamten Servers (mit dem
Agenten Metric Server) und/oder vom Status einer Port-spezifischen Anwen-
dung (mit der Advisor-Funktion) verteilen.

Bei Anwendung der Serverpartitionierung kénnen Sie dariiber hinaus zwi-
schen URLs und ihren spezifischen Anwendungen unterscheiden. Ein Webser-
ver kann beispielsweise JSPs und HTML-Seiten bereitstellen, Datenbankab-
fragen bedienen usw. Network Dispatcher bietet jetzt die Mdglichkeit, einen
Cluster- und Port-spezifischen Server in mehrere logische Server zu partitio-
nieren. Dadurch konnen Sie einen bestimmten Dienst auf der Maschine anwei-
sen festzustellen, ob eine Servlet-Steuerkomponente oder eine Datenbankab-
frage schneller oder gar nicht ausgefiihrt wird.
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Mit der Serverpartitionierung kann Network Dispatcher z. B. erkennen, dass
der HTML-Dienst Seiten schnell bereitstellt, die Datenbankverbindung jedoch
nicht mehr aktiv ist. Dadurch konnen Sie die Last mit grofierer Detaillierung
und dienstspezifisch verteilen und miissen sich nicht auf die Wertigkeit des
Gesamtservers verlassen.

Innerhalb der Network-Dispatcher-Konfiguration konnen Sie einen physischen
oder logischen Server mit der Hierarchie Cluster:Port:Server darstellen. Der
Server kann eine eindeutige IP-Adresse der Maschine (physischer Server) sein,
die als symbolischer Name oder in Schreibweise mit Trennzeichen angegeben
wird. Wenn Sie den Server als partitionierten Server konfigurieren, miissen Sie
den Befehl ndcontrol server add mit einer auflgsbaren Serveradresse des phy-
sischen Servers fiir den Parameter address angeben. Weitere Informationen

hierzu finden Sie im Abschnitt | ndcontrol server — Server konfigurieren” auf
Beite 32d.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fiir die Partitionierung physischer Server
in logische Server zur Bearbeitung von Anforderungen verschiedenen Typs.

Cluster: 1.1.1.1
Port: 80
Server: A (IP address 1.1.1.2)
html server
Server: B (IP address 1.1.1.2)
gif server
Server: C (IP address 1.1.1.3)
html server
Server: D (IP address 1.1.1.3)
jsp server
Server: E (IP address 1.1.1.4)
gif server
Server: F (IP address 1.1.1.4)
jsp server
Rulel: \*.htm
Server: A
Server: C
Rule2: \*.jsp
Server: D
Server: F
Rule3: \*.gif
Server: B
Server: E

In diesem Beispiel wird der Server 1.1.1.2 in zwei logische Server partitioniert,
A (zur Bearbeitung von HTML-Anforderungen) und B (zur Bearbeitung von
GIF-Anforderungen). Server 1.1.1.3 wird in zwei logische Server partitioniert,
C (zur Bearbeitung von HTML-Anforderungen) und D (zur Bearbeitung von
JSP-Anforderungen). Server 1.1.1.4 wird in zwei logische Server partitioniert,
E (zur Bearbeitung von GIF-Anforderungen) und F (zur Bearbeitung von JSP-
Anforderungen).
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Anmerkung: Es gilt die Einschrankung, dass SDA (Server Directed Affinity)
nicht zusammen mit der Serverpartitionierung angewendet
werden kann, da SDA fiir Suchfunktionen eindeutige Server-
adressen in der Konfiguration erfordert. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt [SDA-API zur Steuerung ded

Y72

Option 'Anforderung/Antwort (URL)’ der HTTP-Advisor-Funktion

Die URL-Option der HTTP-Advisor-Funktion ist fiir die Komponenten Dispat-
cher und CBR verfiigbar.

Nach dem Starten einer HTTP-Advisor-Funktion konnen Sie fiir den Dienst,
den Sie vom Server anfordern mochten, eine eindeutige Client-HTTP-URL-
Zeichenfolge definieren. Mit dieser Zeichenfolge kann die HTTP-Advisor-
Funktion den Status einzelner Dienste auf einem Server bewerten.

Dies konnen Sie erreichen, indem Sie logische Server, die dieselbe physische
IP-Adresse haben, mit eindeutigen Servernamen definieren. Weitere Informati-

onen hierzu finden Sie im Abschnitt | Serverpartitionierung - Konfigurieren

Ingmrhpr Server fiir einen phvcmrhpn Server (IP-Adresse)” auf Seite 163

Fiir jeden unter dem HTTP-Port definierten logischen Server konnen Sie eine
fiir den Dienst, den Sie vom Server anfordern méchten, eine eindeutige Cli-
ent-HTTP-URL-Zeichenfolge angeben. Die HTTP-Advisor-Funktion verwendet
die Zeichenfolge advisorrequest, um den Status der Server abzufragen. Der
Standardwert ist HEAD / HTTP/1.0. Die Zeichenfolge advisorresponse ist die
Antwort der Advisor-Funktion, nach der die HTTP-Advisor-Funktion die
HTTP-Antwort durchsucht. Die HTTP-Advisor-Funktion vergleicht die
Zeichenfolge advisorresponse mit der tatsdchlich vom Server empfangenen
Antwort. Der Standardwert ist null.

Wichtiger Hinweis: Wenn die HTTP-URL-Zeichenfolge ein Leerzeichen ent-
hélt, gilt Folgendes:

* Bei Absetzen des Befehls von der Shell-Eingabeaufforderung ndcontrol>>
miissen Sie die Zeichenfolge in Anfiihrungszeichen setzen. Beispiel:

server set Cluster:Port:Server advisorrequest "head / http/2.0"
server set Cluster:Port:Server advisorresponse "HTTP 200 OK"

* Beim Absetzen des Befehls ndcontrol an der Eingabeaufforderung des
Betriebssystems miissen Sie dem Text die Zeichen "\" voranstellen und den
Text mit den Zeichen \"” beenden. Beispiel:
ndcontrol server set Cluster:Port:Server advisorrequest

"\"head / http/2.0\""
ndcontrol server set Cluster:Port:Server advisorresponse "\"HTTP 200 OK\""
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Anmerkung: Nach dem Start einer HTTP-Advisor-Funktion fiir eine angege-
bene HTTP-Port-Nummer, wird fiir Server an diesem HTTP-Port
der Abfrage-/Antwortwert der Advisor-Funktion aktiviert.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt | .ndcontrol server —I

Berver konfi gurieren” auf Seite 32(.

Verknlpfte Server verwenden

Network Dispatcher kann sich auf derselben Maschine befinden wie ein Ser-
ver, fiir dessen Anforderungen er einen Lastausgleich durchfiihrt. Dies wird
als das Verkniipfen eines Servers bezeichnet. Die Verkniipfung gilt fiir die
Komponenten Dispatcher, Site Selector, Mailbox Locator und Cisco Consul-
tant. Fiir CBR wird die Verkniipfung auch unterstiitzt. Dies gilt jedoch nur bei
Verwendung bindungsspezifischer Webserver und Caching-Proxy-Server.

Anmerkung: In Zeiten hohen Datenverkehrs konkurriert ein zusammenge-
fuhrter Server mit dem Network Dispatcher um Ressourcen.
Sind jedoch keine iiberlasteten Maschinen vorhanden, kann mit
einem zusammengefiihrten Server die Gesamtzahl der Maschi-
nen reduziert werden, die fiir das Einrichten einer Site fiir den
Lastausgleich erforderlich sind.

Fur Dispatcher

Red Hat Linux Version 7.1 (Linux-Kernel-Version 2.4.2-2) oder SuSE Linux
Version 7.1 (Linux-Kernel-Version 2.4.0 - 4 GB): Wenn Sie bei Ausfithrung
der Dispatcher-Komponente mit der Weiterleitungsmethode "mac” sowohl die
Verkniipfung als auch die hohe Verfiigbarkeit konfigurieren méchten, miissen
Sie einen Patch-Code fiir den Linux-Kernel installieren. Weitere Informationen
zum Installieren des Patch-Codes finden Sie im Abschnitt [ Patch-Cade fiid
Linux-Kernel (zum Unterdriicken von ARP-Antwarten an der [ nnphar‘k-l
Bchnittstelle) installieren” auf Seite 7. Wenn Sie diese Anweisungen ausfiih-
ren, iibergehen Sie den Schritt zum Angeben des Aliasnamens fiir den Loop-
back-Adapter. Fiigen Sie die Anweisung "ifconfig” zur Script-Datei fiir hohe
Verfiigbarkeit (goStandby) hinzu, um einen Aliasnamen fiir den Loopback-Ad-
apter anzugeben. Die genannte Script-Datei wird ausgefiihrt, wenn ein Dispat-
cher in den Bereitschaftsstatus wechselt.

Solaris: Sie konnen keine WAND-Advisor-Funktionen konfigurieren, wenn
der Eingangspunkt-Dispatcher verkniipft ist. Weitere Informationen hierzu fin-

den Sie im Abschnitt | Ferne Advisor mit der Weitverkehrsunterstiitzung

kerwenden” auf Seite 170
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In fritheren Releases mussten die Adresse des verkniipften Servers und die
NFA (Non-Forwarding Address) in der Konfiguration iibereinstimmen. Diese
Einschrankung wurde aufgehoben.

Fiir das Konfigurieren eines verkniipften Servers bietet der Befehl ndcontrol
server eine Option mit dem Namen collocated an, die auf yes oder no gesetzt
werden kann. Die Standardeinstellung ist "no”. Die Adresse des Servers muss
eine giiltige IP-Adresse einer Netzschnittstellenkarte in der Maschine sein.

Anmerkung: Fiir Windows 2000: Sie konnen Dispatcher verkniipfen, jedoch
nicht das Schliisselwort "collocated” verwenden. Die Verkniip-
fung wird bei Verwendung der Dispatcher-Weiterleitungs-
methoden "nat” und "cbr”, nicht jedoch bei Verwendung der
Weiterleitungsmethode "mac” unterstiitzt. Weitere Informationen

zu den Weiterleitungsmethoden von Dispatcher finden Sie in
den Abschnitten | NAT/NAPT- Weiterleitungsmethode (nat) ded

h1Qﬂ2fF]’\PTQ auf Seite ’-_\4
Hie T)mp;\h*hpr-T(nmpnnonfp (cbr)” auf Seite 57 und | MA( b

T - TSP TNT |

Einen verkniipften Server konnen Sie auf eine der folgenden Arten konfigurie-
ren:

* Wenn Sie die NFA als Adresse des verkniipften Servers verwenden: Legen
Sie die NFA mit dem Befehl ndcontrol executor set nfa IP-Adresse fest.
Fiigen Sie den Server, der die NFA verwendet, mit dem Befehl ndcontrol
server add Cluster:Port:Server hinzu.

* Wenn Sie eine andere Adresse als die NFA verwenden: Fiigen Sie den Ser-
ver mit der gewiinschten IP-Adresse hinzu, indem Sie den Parameter "col-
located” wie folgt auf "yes” setzen: ndcontrol server add Cluster:Port:Server
collocated yes.

Weitere Informationen tiber die Syntax fiir den Befehl ndcontrol server enthélt
| ndcontrol server — Server knnﬁgnriprp‘n” anf Seite 3201

Fur CBR

CBR unterstiitzt die Verkniipfung auf allen Plattformen, ohne zusétzliche
Konfigurationsschritte zu erfordern. Die verwendeten Webserver und der ver-
wendete Caching Proxy miissen jedoch bindungsspezifisch sein.

Fir Mailbox Locator

Mailbox Locator unterstiitzt die Verkniipfung auf allen Plattformen. Der Ser-
ver muss allerdings an eine andere Adresse als Network Dispatcher gebunden
werden. Wenn Sie einen POP3- oder IMAP-Server auf derselben Maschine
verkniipfen mochten, muss dieser an eine IP-Adresse gebunden werden, die
sich von der Cluster-Adresse unterscheidet. Dies kénnen Sie durch Verwen-
dung der Loopback-Adresse erreichen.
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Fur Site Selector
Site Selector unterstiitzt die Verkniipfung auf allen Plattformen, ohne zusétzli-
che Konfigurationsschritte zu erfordern.

Fir Cisco Consultant

Cisco Consultant unterstiitzt die Verkniipfung auf allen Plattformen, ohne
zusatzliche Konfigurationsschritte zu erfordern.

Dispatcher-WAN-Unterstitzung konfigurieren

Diese Funktion ist nur fiir die Dispatcher-Komponente verfiigbar.

Wenn Sie die WAN-Unterstiitzung und die Weiterleitungsmethode "nat” von
Dispatcher nicht verwenden, erfordert die Dispatcher-Konfiguration, dass die
Dispatcher-Maschine und die zugehdrigen Server demselben LAN-Segment
zugeordnet sind (siehe [Abb 2d). Das Paket eines Clients wird auf der ND-Ma-
schine empfangen und an den Server gesendet und dann wieder von dem
Server direkt an den Client gesendet.

Client

Router

Serverl  Server2 Server3

Abbildung 22. Beispiel einer Konfiguration mit einem LAN-Segment

Durch die WAN-Erweiterung von Dispatcher werden Server an anderen
Standorten, die als ferne Server bezeichnet werden, unterstiitzt (siehe

). Wenn GRE am fernen Standort nicht unterstiitzt wird und Sie
nicht die Dispatcher-Weiterleitungsmethode "nat” verwenden, muss der ferne
Standort aus einer Dispatcher-Maschine (Dispatcher 2) und den lokal ange-
schlossenen Servern (ServerG, ServerH und Serverl) bestehen. Alle Dispatcher-
Maschinen miissen unter demselben Betriebssystem ausgefiihrt werden. Das
Paket eines Clients kann jetzt vom Internet an eine Dispatcher-Maschine und
von dort an eine Dispatcher-Maschine an einem anderen geografischen Stand-
ort sowie an einen der dort lokal angeschlossenen Server gesendet werden.
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Dispatcher 1

\ServerD\ \ ServerE \ ’m‘
| |

\ServerA ‘ ‘ServerB\ \M‘ Dispatcher 2

|
| |
\ServerG\ \ServerH\

Abbildung 23. Beispiel einer Konfiguration mit lokalen und fernen Servern

Damit kann eine Cluster-Adresse weltweit alle Client-Anforderungen
unterstiitzen und die Last auf Server auf der ganzen Welt verteilen.

An der Dispatcher-Maschine, die das Paket anfanglich empfangt, konnen wei-
terhin lokale Server angeschlossen sein, und die Dispatcher-Maschine kann
die Last auf ihre lokalen Server und auf die fernen Server verteilen.

Befehlssyntax

Weitverkehrsbefehle sind nicht komplex. Fithren Sie folgende Schritte aus, um
die Weitverkehrsunterstiitzung zu konfigurieren:

1. Fiigen Sie die Server hinzu. Wird einem Dispatcher ein Server hinzuge-
fiigt, miissen Sie definieren, ob es sich bei dem Server um einen lokalen
Server oder einen fernen Server handelt (siehe oben). Soll ein Server hin-
zugefligt und der Server als lokaler Server definiert werden, geben Sie den
Befehl ndcontrol server add ohne Angabe eines Routers ein. Dieser Wert
ist der Standardwert. Soll der Server als ferner Server definiert werden,
miissen Sie den Router angeben, iiber den der Dispatcher das Paket sen-
den muss, um den fernen Server zu erreichen. Der Server muss ein ande-
rer Dispatcher sein, und die Adresse des Servers muss die NFA des Dis-
patchers sein. Wird beispielsweise in IAbh 24 auf Seite 173 ND 2 als ferner
Server unter ND 1 hinzugefiigt, miissen Sie Router 1 als Router-Adresse
definieren. Allgemeine Syntax:

ndcontrol server add Cluster:Port:Server router Adresse

Weitere Informationen zum Schliisselwort "router” finden Sie im Abschnitt
| ndcaontral server — Server knnﬁgnriprpn” auf Seite 324.

2. Konfigurieren Sie Aliasnamen. Auf der ersten Dispatcher-Maschine (auf
der die Client-Anforderung aus dem Internet empfangen wird) miissen fiir
die Cluster-Adresse wie bisher mit Hilfe von cluster configure, ifconfig
oder ndconfig Aliasnamen erstellt werden. Auf den fernen Dispatcher-Ma-
schinen werden jedoch fiir die Cluster-Adresse keine Aliasnamen auf der
Netzschnittstellenkarte erstellt.
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Ferne Advisor mit der Weitverkehrsunterstiitzung verwenden

Auf Eingangspunkt-Dispatchern der meisten Plattformen funktionieren die
Adpvisor-Funktionen ohne spezielle Konfiguration.

Linux: Es gibt eine Einschriankung fiir die Verwendung von fernen Advisor-
Funktionen in Konfigurationen mit WAN-Unterstiitzung. Protokollspezifische
Advisor-Funktionen wie die HTTP-Advisor-Funktion, die auf der Eingangs-
punkt-Dispatcher-Maschine ausgefiihrt werden, kénnen den Status der Server-
maschinen am fernen Standort nicht richtig bewerten. Sie konnen dieses Pro-
blem minimieren, indem Sie einen der folgenden Schritte ausfiihren:

* Fiihren Sie auf der Eingangspunkt-Dispatcher-Maschine die protokoll-
unabhéngige Advisor-Funktion "ping” aus.

* Fiihren Sie auf der Eingangspunkt-Dispatcher-Maschine eine protokoll-
spezifische Advisor-Funktion und auf der fernen Dispatcher-Maschine einen
passenden protokollspezifischen Serverddmon (z. B. einen Webserver) aus.

Beide genannten Optionen ermdglichen der Advisor-Funktion auf der Ein-
gangspunkt-Dispatcher-Maschine, den Status der fernen Dispatcher-Maschine
zu bewerten.

Solaris: Auf Eingangspunkt-Dispatcher-Maschinen miissen Sie (anstelle von
"ifconfig” oder Cluster-Konfigurationsmethoden) die Konfigurationsmethode
"arp” verwenden. Beispiel:

arp -s <meine_(Cluster-Adresse> <meine_MAC-Adresse> pub

Anmerkung: Fiir Solaris gelten die folgenden Einschrankungen:
* WAND-Advisor-Funktionen kénnen nur mit der Cluster-
Konfigurationsmethode "arp” ausgefiihrt werden.

* Advisor-Funktionen fiir bindungsspezifische Server kénnen
nur mit der Cluster-Konfigurationsmethode "arp” ausgefiihrt
werden.

* Die Verkniipfung ist nur bei Verwendung der Cluster-
Konfigurationsmethode "ifconfig” moglich.

Auf fernen Dispatchern miissen Sie fiir jede ferne Cluster-Adresse die folgen-
den Konfigurationsschritte ausfiihren. Fiir eine Konfiguration mit hoher Ver-

fligbarkeit am fernen Network-Dispatcher-Standort miissen Sie diese Schritte
auf beiden Maschinen ausfiihren.

AIX

* Geben Sie fiir den Loopback-Adapter die Cluster-Adresse als Aliasnamen
an. Der Wert von "netmask” muss auf 255.255.255.255 gesetzt sein. Beispiel:

ifconfig lo0 alias 9.67.34.123 netmask 255.255.255.255
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Anmerkung: Advisor, die sowohl auf der lokalen als auch auf der fernen
Dispatcher-Maschine ausgefiihrt werden, sind erforderlich.

Linux

* Geben Sie fiir den Loopback-Adapter die Cluster-Adresse als Aliasnamen
an. Beispiel:

ifconfig lo:1 9.67.34.123 netmask 255.255.255.255 up

Anmerkung: Advisor, die sowohl auf der lokalen als auch auf der fernen
Dispatcher-Maschine ausgefiihrt werden, sind erforderlich.

Solaris

* Es sind keine zusétzlichen Konfigurationsschritte erforderlich.

Windows 2000

1. Der Dispatcher erfordert zwei IP-Adressen: eine Adresse fiir den Micro-
soft-TCP/IP-Stack und eine Adresse fiir den Network-Dispatcher-Stack.
Konfigurieren Sie die NFA unter Verwendung der IP-Adresse des Net-
work-Dispatcher-Stack. Beispiel:

ndconfig en0 alias 9.55.30.45 netmask 255.255.240.0
2. Konfigurieren Sie den Loopback-Adapter mit der fernen Cluster-Adresse
als Aliasname. Der Wert von "netmask” muss auf 255.255.255.255 gesetzt
sein. Beispiel:
ndconfig lo0 alias 9.67.34.123 netmask 255.255.255.255
3. Loschen Sie alle Eintrdge in der arp-Tabelle fiir die ferne Cluster-Adresse.
a. Geben Sie folgendes ein, um den Inhalt der arp-Tabelle anzuzeigen:
arp -a
b. Geben Sie folgendes ein, um einen vorhandenen Eintrag zu 16schen:
arp -d 9.67.34.123

Anmerkung: Geben Sie folgendes ein, um die MAC-Adresse Ihrer
Schnittstelle zu bestimmen:

1) ping Host-Name
2) arp -a
und suchen Sie nach der Adresse Ihrer Maschine.

4. Figen Sie unter Verwendung der NFA (IP-Adresse des Network-Dispat-
cher-Stack) eine Route zum fernen Cluster (9.67.34.123) hinzu. Der Wert
von "mask” muss auf 255.255.255.255 gesetzt sein. Beispiel:

route add 9.67.34.123 mask 255.255.255.255 9.55.30.45
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Konfigurationsbeispiel

ND1
Router 1
ServerA ServerB ServerC
ND2
Client Router 2
ND3 ServerD ServerE  ServerF

Router 3 ‘

ServerG ServerH Serverl

Abbildung 24. WAN-Beispielkonfiguration mit fernen Network-Dispatcher-Maschinen

Dieses Beispiel bezieht sich auf die in INSNDY | gezeigte Konfiguration.

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Dispatcher-Maschinen fiir die Unter-
stiitzung der Cluster-Adresse xebec am Port 80 konfiguriert werden. ND1 ist
als ,Eingangspunkt” definiert. Es wird eine Ethernet-Verbindung vorausge-
setzt. Fiir ND1 sind funf Server definiert, drei lokale (ServerA, ServerB, Ser-
verC) und zwei ferne (ND2 und ND3). Fiir die fernen Dispatcher ND2 und
ND3 sind jeweils drei lokale Server definiert.

An der Konsole des ersten Dispatchers (ND1) folgende Schritte ausfiihren:
1. Den Executor starten.

ndcontrol executor start
2. Definieren Sie die NFA der Dispatcher-Maschine.

ndcontrol executor set nfa ND1

172 WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



Definieren Sie den Cluster.

ndcontrol cluster add xebec

Definieren Sie den Port.

ndcontrol port add xebec:80

Definieren Sie die Server.

ndcontrol server add xebec:80:ServerA

ndcontrol server add xebec:80:ServerB

ndcontrol server add xebec:80:ServerC

ndcontrol server add xebec:80:ND2 router Routerl

® oo o p

. ndcontrol server add xebec:80:ND3 router Routerl

Konfigurieren Sie unter Windows 2000 die NFA des Dispatcher-LAN-Ad-
apters.

ndcontrol cluster configure ND1. konfigurieren Sie aufSerdem xebec als
Cluster-Adresse.

Konfigurieren Sie die Cluster-Adresse.

ndcontrol cluster configure xebec

An der Konsole des zweiten Dispatchers (ND2) folgende Schritte ausfiihren:

1.

Den Executor starten.

ndcontrol executor start

Definieren Sie die NFA der Dispatcher-Maschine.
ndcontrol executor set nfa ND2
Definieren Sie den Cluster.

ndcontrol cluster add xebec

Definieren Sie den Port.

ndcontrol port add xebec:80

Definieren Sie die Server.

a. ndcontrol server add xebec:80:ServerD
b. ndcontrol server add xebec:80:ServerE
c. ndcontrol server add xebec:80:ServerF

Konfigurieren Sie unter Windows 2000 die NFA des Dispatcher-LAN-Ad-
apters.

ndcontrol cluster configure ND2
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An der Konsole des dritten Dispatchers (ND3) folgende Schritte ausfiihren:

1.

Den Executor starten.

ndcontrol executor start

Definieren Sie die NFA der Dispatcher-Maschine.
ndcontrol executor set nfa ND3

Definieren Sie den Cluster.

ndcontrol cluster add xebec

Definieren Sie den Port.

ndcontrol port add xebec:80

Definieren Sie die Server.

a. ndcontrol server add xebec:80:ServerG
b. ndcontrol server add xebec:80:ServerH
c. ndcontrol server add xebec:80:Serverl

Konfigurieren Sie unter Windows 2000 die NFA des Dispatcher-LAN-Ad-
apters.

ndcontrol cluster configure ND3

Anmerkungen

1.

Geben auf allen Servern (A-I) fiir die Loopback-Einheit die Cluster-
Adresse als Aliasnamen an.

Cluster und Ports werden mit ndcontrol auf allen beteiligten Dispatcher-
Maschinen hinzugefiigt. Dies gilt fiir den Dispatcher, der als Eingangs-
punkt definiert ist, und fiir alle fernen Dispatcher.

Der Abschnitt
terwenden” auf Seite 170 enthélt Informationen iiber die Verwendung
ferner Advisor mit der Weitverkehrsunterstiitzung.

Die Weitverkehrsunterstiitzung verbietet unendliche Route-Schleifen.
(Wenn eine Dispatcher-Maschine ein Paket von einem anderen Dispatcher
empfangt, wird das Paket nicht an einen dritten Dispatcher weitergeleitet.)
Mit der Weitverkehrsunterstiitzung wird nur eine Ebene von fernen Dis-
patchern unterstiitzt.

Das Weitverkehrsnetz unterstiitzt UDP und TCP.

Die Weitverkehrsunterstiitzung kann zusammen mit der Funktion fiir hohe
Verfuigbarkeit verwendet werden. Jedem Dispatcher kann eine benachbarte
Partnermaschine in Bereitschaft (an demselben LAN-Segment) zugeordnet
werden.

Der Manager und die Advisor kdnnen zusammen mit der Weitverkehrs-
unterstiitzung verwendet werden. In diesem Fall sollten sie auf allen teil-
nehmenden Dispatcher-Maschinen gestartet werden.

Network Dispatcher unterstiitzt WAND nur auf dhnlichen Betriebssyste-
men.
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Unterstutzung fir GRE (Generic Routing Encapsulation)

Client

Generic Routing Encapsulation (GRE) ist ein Internet-Protokoll, das in RFC
1701 und RFC 1702 spezifiziert ist. Bei Verwendung von GRE kann Network
Dispatcher Client-IP-Pakete in IP/GRE-Pakete integrieren und an Server-
plattformen mit GRE-Unterstiitzung wie OS/390 weiterleiten. Mit der GRE-
Unterstiitzung kann die Dispatcher-Komponente die Arbeitslast von Paketen
auf mehrere Serveradressen verteilen, die einer MAC-Adresse zugeordnet
sind.

Network Dispatcher implementiert GRE als Teil der WAND-Funktion (Wide
Area Network Dispatcher). Auf diese Weise stellt Network Dispatcher WAN-
Lastausgleich direkt fiir alle Serversysteme zur Verfiigung, die GRE-Pakete
entpacken konnen. Network Dispatcher muss nicht auf einem fernen System
installiert sein, wenn die fernen Server eingebundene GRE-Pakete untersttit-
zen. Network Dispatcher integriert WAND-Pakete, deren GRE-Feld auf den
Dezimalwert 3735928559 gesetzt ist.

ND
Router 1 | |
ServerA ServerB ServerC
Router 2 I I I
ServerD ServerE ServerF
(GRE-Unter- (GRE-Unter- (GRE-Unter-
stiitzung) stiitzung) stiitzung)

Abbildung 25. WAN-Beispielkonfiguration mit einer Serverplattform, die GRE unterstiitzt

Wenn Sie fiir dieses Beispiel (M) einen fernen ServerD mit GRE-Un-
terstiitzung hinzufiigen mochten, miissen Sie ihn in Threr Network-Dispatcher-
Konfiguration definieren, wie Sie einen WAND-Server in der Hierarchie Clus-
ter:Port:Server definieren wiirden:

ndcontrol server add Cluster:Port:ServerD router Routerl
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Advisor-Funktion 'self’ in einer Client/Server-WAND-Konfiguration

Die Advisor-Funktion "self” ist fiir die Dispatcher-Komponente verfiigbar.

Wenn Network Dispatcher in einer Client/Server-WAND-Konfiguration (Wide
Area Network Dispatcher) installiert ist, stellt der Dispatcher eine self~-Advisor-
Funktion bereit, die Informationen zum Auslastungsstatus von Back-End-Ser-
vern sammelt.

Network
Dispatcher

\/

| - |

Dispatcher 1 Dispatcher 2
Advisor "self" Advisor "self"
Server 1 Server2| |(Server 3 Server 4 Server 5| [Server 6

Abbildung 26. Beispiel fiir eine Client/Server-WAND-Konfiguration mit Advisor-Funktion " self’

In diesem Beispiel befinden sich die Advisor-Funktion "self” und Metric
Server auf den beiden Dispatcher-Maschinen, deren Lastausgleich vom {iiber-
geordneten Network Dispatcher durchgefiihrt wird. Die Advisor-Funktion
"self” misst insbesondere die Verbindungen pro Sekunde fiir die Back-End-
Server des Dispatchers auf Executor-Ebene.

Der Selbst-Advisor schreibt die Ergebnisse in die Datei ndloadstat. Network
Dispatcher stellt aufferdem den externen Messwert "ndload” bereit. Bei Aus-
fithrung der Konfiguration des Agenten Metric Server auf den Dispatcher-Ma-
schinen wird der externe Messwert "ndload” aufgerufen. Das ndload-Script
extrahiert eine Zeichenfolge aus der Datei "ndloadstat” und gibt sie an den
Agenten Metric Server zuriick. Anschlieflend geben die Metric-Server-Agenten
(von den einzelnen Dispatcher-Maschinen) den Wert fiir den Auslastungs-
status an den iibergeordneten Network Dispatcher zuriick, damit dieser
bestimmen kann, welcher Dispatcher Client-Anforderungen weiterleiten soll.

Die Ausfithrbare Datei "ndload” befindet sich im Network-Dispatcher-Ver-
zeichnis .../nd/ms/script.
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Hohe Verflgbarkeit

Die Funktion der hohen Verfiigbarkeit ist nur fiir die Dispatcher-Komponente
verfiigbar. Um die Verfiigbarkeit des Dispatchers zu verbessern, benutzt die
Dispatcher-Funktion fiir hohe Verfligbarkeit die folgenden Mechanismen:

Zwei Dispatcher, die mit denselben Clients und demselben Cluster von Ser-
vern sowie untereinander verbunden sind. Beide Dispatcher miissen das-
selbe Betriebssystem benutzen.

Ein Mechanismus mit Uberwachungssignalen zwischen den beiden Dispat-
cher-Maschinen, um einen Dispatcher-Ausfall zu erkennen. Fiir mindestens
ein Uberwachungssignale austauschendes Paar miissen die NFAs als Quel-
len- und Zieladresse definiert sein.

Nach Méglichkeit sollte mindestens eines der Paare die Uberwachungs-
signale {iber ein anderes als das fiir den reguldren Cluster-Datenverkehr
vorgesehene Teilnetz austauschen. Durch Abgrenzung des durch die
Uberwachungssignale verursachten Datenverkehrs kénnen in Spitzen-
belastungszeiten Fehler bei der Ubernahme vermieden werden. Aulerdem
kann so die Zeit verkiirzt werden, die nach einer Uberbriickung fiir eine
vollstandige Wiederherstellung benétigt wird.

Eine Liste mit Erreichbarkeitszielen. Beide Dispatcher-Maschinen miissen

diese Adressen ansprechen kénnen, damit ein normaler Lastausgleich des
Datenverkehrs stattfinden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie im

Abschnitt | Eehlererkennung mit Hilfe von [Therwachungssignal und

Erreichbarkeitsziel” anf Seite 181]

Synchronisation der Dispatcher-Informationen (d. h. der Verbindungs-
tabellen, der Erreichbarkeitstabellen und anderer Informationen).

Logik zur Auswahl des aktiven Dispatchers, der fiir einen bestimmten Clus-
ter von Servern zustiandig ist, und des Dispatchers in Bereitschaft, der per-
manent fiir diesen Cluster von Servern synchronisiert wird.

Ein Mechanismus zur Ausfiihrung der IP-Ubernahme, wenn die Logik oder

ein Bediener entscheidet, dass der aktive Dispatcher und der Dispatcher in
Bereitschaft ihren Status tauschen sollen.

Anmerkung: Eine Abbildung und Beschreibung einer Konfiguration mit

gegenseitiger hoher Verfiigbarkeit, in der sich zwei Dispatcher-
Maschinen, die zwei Cluster-Gruppen gemeinsam benutzen,
gegenseitig als Ausweichmaschine verwenden, finden Sie im
Abschnitt |, Gegenseitige hohe Verfiigharkeit” auf Seite 53. Die
beiderseitige Hochverfiigbarkeit dhnelt der hohen Verfligbarkeit,
basiert jedoch speziell auf einer Cluster-Adresse und nicht auf
einer Dispatcher-Maschine als Ganzes. Auf beiden Maschinen
miissen die gemeinsam benutzten Cluster-Gruppen identisch
konfiguriert werden.
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Hohe Verfugbarkeit konfigurieren
Die vollstandige Syntax des Befehls ndcontrol highavailability steht in

[.adcontrol highavailability — Hohe Verfiigharkeit stetern” auf Seite 289.

”

In |Di = ' iguri ' sind die meisten der
nachfolgend aufgefiihrten Taskst genauer beschrieben.

1. Starten Sie den Server auf beiden Dispatcher-Servermaschinen.

2. Starten Sie den Executor auf beiden Maschinen.

3. Vergewissern Sie sich, dass die NFA jeder Dispatcher-Maschine konfigu-
riert und eine fpr das Teilnetz der Dispatcher-Maschinen giiltige IP-
Adpresse ist.

Nur fiir Windows 2000: Konfigurieren Sie zusétzlich jede NFA (nicht fiir
Weiterleitung bestimmte Adresse) mit dem Befehl ndconfig. Beispiel:
ndconfig en®@ NFA netmask Netzmaske

4. Konfigurieren Sie auf beiden Maschinen die Cluster-, Port- und Server-
informationen.

Anmerkung: Fiir die Konfiguration der beiderseitigen Hochverfiigbarkeit
(Abb_14 auf Seite 53) konfigurieren Sie beispielsweise die
Cluster-Gruppen, die von den beiden Dispatchern gemein-
sam benutzt werden, wie folgt:

* Geben Sie fiir Dispatcher 1 folgendes aus:

ndcontrol cluster set ClusterA primaryhost NFAdispatcherl
ndcontrol cluster set ClusterB primaryhost NFAdispatcher2

* Geben Sie fiir Dispatcher 2 folgendes aus:

ndcontrol cluster set ClusterB primaryhost NFAdispatcher2
ndcontrol cluster set ClusterA primaryhost NFAdispatcherl
5. Starten Sie auf beiden Maschinen den Manager und die Advisor. Die
Advisor-Funktion "reach” wird automatisch von der Manager-Funktion
gestartet.
6. Erstellen Sie auf beiden Dispatcher-Maschinen Alias-Script-Dateien. Wei-
tere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt | Scripts verwenden”l

7. Fiigen Sie auf beiden Maschinen Uberwachungssignalinformationen
hinzu:

ndcontrol highavailability heartbeat add Quellenadresse Zieladresse

Anmerkung: Quellenadresse und Zieladresse sind die IP-Adressen (ent-
weder DNS-Namen oder Adressen in Schreibweise mit
Trennzeichen) der Dispatcher-Maschinen. Die Werte auf
den beiden Maschinen werden umgedreht. Beispiel:

178  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



Primdre Maschine - highavailability heartbeat
add 9.67.111.3 9.67.186.8

Partnermaschine - highavailability heartbeat
add 9.67.186.8 9.67.111.3

Fiir mindestens ein Uberwachungssignale austauschendes
Paar miissen die NFAs als Quellen- und Zieladresse defi-
niert sein.

Nach Moglichkeit sollte mindestens eines der Paare die
Uberwachungssignale iiber ein anderes als das fiir den
reguldren Cluster-Datenverkehr vorgesehene Teilnetz aus-
tauschen. Durch Abgrenzung des durch die Uberwachungs-
signale verursachten Datenverkehrs kénnen in Spitzen-
belastungszeiten Fehler bei der Ubernahme vermieden
werden. Aufierdem kann so die Zeit verkiirzt werden, die
nach einer Uberbriickung fiir eine vollstindige Wiederher-
stellung bendétigt wird.

8. Konfigurieren Sie auf beiden Maschinen iiber den Befehl reach add die
Liste der IP-Adressen, die der Dispatcher erreichen muss, um einen voll-
standigen Service zu gewahrleisten. Beispiel:

ndcontrol highavailability reach add 9.67.125.18

Erreichbarkeitsziele werden empfphlen, sind aber nicht erforderlich.

[Exrreichharkeitsziel” auf Seite 181 enthilt weitere Informationen.

9. Fiigen Sie jeder Maschine die Informationen iiber die Wiederherstellungs-
strategie hinzu:

Fiir die primare Maschine:
ndcontrol highavailability backup add primary [auto | manual] Port
Fir die Partnermaschine:

ndcontrol highavailability backup
add backup [auto | manual] Port

Bei der beiderseitigen Hochverfiigbarkeit verfiigt jede Dispatcher-Ma-
schine iiber beide Rollen (primdre Maschine und Partnermaschine):

ndcontrol highavailability backup add both [auto | manual] Port

Anmerkung: Wihlen Sie als Port einen nicht verwendeten Port Threr

Maschinen aus. Die beiden Maschinen kommunizieren tiber
diesen Port.
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10. Uberpriifen Sie den Status der hohen Verfiigbarkeit auf den beiden

Maschinen:
ndcontrol highavailability status

Die Maschinen sollten jeweils die korrekte Rolle (Partnermaschine
und/oder primédre Maschine), die korrekten Status und die korrekten
untergeordneten Status aufweisen. Die priméare Maschine sollte aktiv und
synchronisiert sein. Die Ausweichmaschine sollte sich im Bereitschafts-
modus befinden und innerhalb kurzer Zeit synchronisiert werden. Der
Parameter fiir die Strategie muss fiir beide Maschinen auf denselben Wert
gesetzt sein.

Anmerkungen:

1.

Wollen Sie eine einzelne Dispatcher-Maschine ohne eine Partnermaschine
konfigurieren, um Pakete weiterzuleiten, benutzen Sie beim Start keine
Befehle fiir hohe Verfiigbarkeit.

Wollen Sie eine fiir die hohe Verfiigbarkeit erstellte Konfiguration mit zwei
Dispatcher-Maschinen in eine Konfiguration mit einer einzigen Maschine
dndern, beenden Sie den Executor auf einer der Maschinen und 16schen
Sie dann die Funktionen fiir hohe Verfiigbarkeit (Uberwachungssignale,
Erreichbarkeit und Partnermaschine) auf der anderen Maschine.

In beiden oben geschilderten Fillen miissen Sie ggf. Cluster-Adressen als
Aliasnamen fiir die Netzschnittstellenkarte angeben.

Wenn zwei Dispatcher-Maschinen in einer Konfiguration mit hoher Ver-
figbarkeit synchronisiert werden, sollten Sie zunéchst alle ndcontrol-Be-
fehle (zum Aktualisieren der Konfiguration auf der Bereitschaftsmaschine
und dann auf der aktiven Maschine ausfiihren.

Wenn Sie zwei Dispatcher-Maschinen in einer Umgebung mit hoher Ver-
fugbarkeit verwenden, kénnen unerwartete Ergebnisse auftreten, wenn
einer der Parameter fiir Executor, Cluster, Port oder Server (z. B. port
stickytime) auf beiden Maschinen auf verschiedene Werte gesetzt ist.

Beriicksichtigen Sie bei der beiderseitigen Hochverfiigbarkeit den Fall, in
dem einer der Dispatcher aktiv Pakete fiir seinen priméren Cluster weiter-
leiten muss und auflerdem das Weiterleiten von Paketen fiir den Partner-
Cluster tibernehmen muss. Stellen Sie sicher, dass damit die Kapazitat fiir
den Durchsatz auf dieser Maschine nicht {iberschritten wird.

Wenn Sie unter Linux bei Verwendung der MAC-Port-Weiterleitungs-

methode von Dispatcher gleichzeitig hohe Verfiigbarkeit und Verkniipfung
konfigurieren, miissen Sie einen Patch-Code fiir den Linux-Kernel installie-
ren. Weitere Informationen zum Installieren des Patch-Codes finden Sie im

Abschnitt [ Patch-Code fiir Linux-Kernel (zum Unterdriicken von ARPJ
Antworten an der Loopback-Schnittstelle) installieren” auf Seite 77.
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Fehlererkennung mit Hilfe von Uberwachungssignal und Erreichbarkeits-

Ziel
Neben den Basiskriterien der Fehlererkennung (durch Uberwachungssignale
erkannter Verlust der Konnektivitat zwischen aktivem Dispatcher und Bereit-
schafts-Dispatcher) gibt es einen weiteren Fehlererkennungsmechanismus, der
als Erreichbarkeitskriterien bezeichnet wird. Wenn Sie den Dispatcher konfigu-
rieren, konnen Sie eine Liste von Hosts angeben, die fiir jeden der Dispatcher
erreichbar sein sollten, damit die Dispatcher fehlerfrei arbeiten kénnen.

Sie miissen mindestens einen Host fiir jedes Teilnetz auswéhlen, das die Dis-
patcher-Maschine verwendet. Die Hosts konnen Router, IP-Server oder andere
Arten von Hosts sein. Die Erreichbarkeit von Hosts wird {iber Ping-Aufrufe
durch den Erreichbarkeits-Advisor abgefragt. Es findet eine Ubernahme statt,
wenn keine Uberwachungssignalnachrichten durchkommen oder wenn die
Erreichbarkeitskriterien von dem Dispatcher in Bereitschaft eher erfiillt wer-
den als von dem priméren Dispatcher. Damit die Entscheidung anhand aller
verfligbaren Informationen getroffen wird, sendet der aktive Dispatcher regel-
méfiig Informationen iiber seine Erreichbarkeit an den Dispatcher in Bereit-
schaft. Der Dispatcher in Bereitschaft vergleicht dann diese Informationen mit
seinen eigenen Erreichbarkeitsinformationen und entscheidet, ob eine Uber-
nahme vorgenommen werden soll oder nicht.

Anmerkung: Wenn Sie das Erreichbarkeitsziel konfigurieren, miissen Sie die
Advisor-Funktion reach starten. Die Advisor-Funktion "reach”
wird automatisch von der Manager-Funktion gestartet. Weitere
Informationen zur Advisor-Funktion "reach” finden Sie auf Seite

Wiederherstellungsstrategie

Es werden zwei Dispatcher-Maschinen konfiguriert, die primédre Maschine
und eine zweite Maschine, die so genannte Partnermaschine. Wird die primére
Maschine gestartet, leitet sie die gesamten Verbindungsdaten so lange an die
Partnermaschine weiter, bis die beiden Maschinen synchronisiert sind. Die pri-
maére Maschine wird aktiv, d. h., sie beginnt mit dem Lastausgleich. Die
Partnermaschine tiberwacht in der Zwischenzeit den Status der priméren
Maschine und befindet sich in Bereitschaft.

Stellt die Partnermaschine an einem beliebigen Punkt fest, dass die primére
Maschine ausgefallen ist, iibernimmt sie die Lastausgleichsfunktionen der pri-
maéren Maschine und wird zur aktiven Maschine. Ist die primare Maschine
wieder betriebsbereit, gehen die Maschinen anhand der vom Benutzer konfi-
gurierten Wiederherstellungsstrategie vor.

Kapitel 14. Erweiterte Funktionen von Network Dispatcher ~ 181



Es gibt zwei Arten von Strategie:

Auto Die primédre Maschine nimmt das Weiterleiten von Paketen automa-
tisch wieder auf, sobald sie wieder betriebsbereit ist.

Manual
Die Partnermaschine setzt das Weiterleiten von Paketen fort, auch
wenn die primdre Maschine wieder betriebsbereit ist. Soll die primére
Maschine wieder in den Status der aktiven Maschine und die Partner-
maschine wieder in den Bereitschaftsstatus zuriickgesetzt werden, ist
ein manueller Eingriff erforderlich.

Der Parameter fiir die Strategie muss fiir beide Maschinen auf denselben Wert
gesetzt werden.

Bei der Strategie der manuellen Wiederherstellung konnen Sie iiber den Be-
fehl takeover das Weiterleiten von Paketen durch eine bestimmte Maschine
erzwingen. Die manuelle Wiederherstellung ist niitzlich, wenn die andere
Maschine gewartet wird. Die automatische Wiederherstellung ist fiir den nor-
malen, nichtiiberwachten Betrieb konzipiert.

In einer Konfiguration mit gegenseitiger hoher Verfiigbarkeit gibt es keinen
Fehler auf Cluster-Basis. Tritt ein Fehler bei einer Maschine auf, iibernimmt
die andere Maschine die Rolle fiir beide Cluster, auch wenn der Fehler nur
einen Cluster betrifft.

Anmerkung: In einer Ubernahmesituation kénnen einige Verbindungs-
aktualisierungen verloren gehen. Vorhandene Verbindungen, die
langere Zeit bestehen (z. B. telnet-Verbindungen), auf die zum
Zeitpunkt der Ubernahme zugegriffen wird, kénnen dadurch
beendet werden.

Scripts verwenden

Damit der Dispatcher Pakete weiterleiten kann, miissen auf einer Netz-

schnittstelleneinheit Aliasnamen fiir jede Cluster-Adresse erstellt werden.

* In einer Standalone-Dispatcher-Konfiguration miissen auf einer Netz-
schnittstellenkarte Aliasnamen fiir jede Cluster-Adresse erstellt werden
(beispielsweise en0, tr0).

* In einer Konfiguration mit hoher Verfiigbarkeit
— muss auf der aktiven Maschine auf einer Netzschnittstellenkarte ein

Aliasname fiir jede Cluster-Adresse erstellt werden (beispielsweise en0,
tr0).

— Auf der Bereitschaftsmaschine muss jede Cluster-Adresse als Aliasname
einer Loopback-Einheit (z. B. 100) angegeben werden.
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e In allen Maschinen, in denen der Executor beendet wurde, miissen alle
Aliasnamen entfernt werden, um Konflikte mit einer anderen Maschine zu
vermeiden, die moglicherweise gestartet wird.

Da die Dispatcher-Maschinen bei einem erkannten Fehler ihren Status tau-
schen, miissen die oben angegebenen Befehle automatisch abgesetzt werden.
Dazu fiihrt der Dispatcher vom Benutzer erstellte Scripts aus. Beispiel-Scripts
finden Sie im Verzeichnis ...nd/servers/samples. Zum Ausfiihren miissen Sie
diese in das Verzeichnis ...nd/servers/bin verschieben.

Anmerkung: In einer Konfiguration mit gegenseitiger hoher Verfligbarkeit
wird jedes “go”-Script vom Dispatcher mit einem Parameter auf-
gerufen, der die Adresse des priméaren Dispatchers angibt. Das
Script muss diesen Parameter abfragen und die ifconfig-Befehle
(bzw. unter Windows 2000 die ndconfig-Befehle) fiir die Clus-
ter-Adressen ausfiihren, die diesem priméren Dispatcher zuge-
ordnet sind.

Sie konnen die folgenden Beispiel-Scripts verwenden:

goActive
Das Script goActive wird ausgefiihrt, wenn ein Dispatcher in den akti-
ven Status wechselt und mit dem Weiterleiten von Paketen beginnt.

* Wenn Sie den Dispatcher in einer Konfiguration mit hoher Verfiig-
barkeit verwenden, miissen Sie dieses Script erstellen. Dieses Script
16scht die Aliasnamen von Loopback-Einheiten und fiigt Einheiten-
aliasnamen hinzu.

* Wird der Dispatcher in einer Standalone-Konfiguration ausgefiihrt,
benétigen Sie dieses Script nicht.

goStandby
Das Script goStandby wird ausgefiihrt, wenn ein Dispatcher in den
Bereitschaftsstatus wechselt, in dem der Status der aktiven Maschine
iiberwacht wird, jedoch keine Pakete weitergeleitet werden.

* Wenn Sie den Dispatcher in einer Konfiguration mit hoher Verfiig-
barkeit verwenden, miissen Sie dieses Script erstellen. Dieses Script
sollte Einheitenaliasnamen 16schen und Alisanamen von Loopback-
Einheiten hinzufiigen.

* Wird der Dispatcher in einer Standalone-Konfiguration ausgefiihrt,
bendtigen Sie dieses Script nicht.

Kapitel 14. Erweiterte Funktionen von Network Dispatcher 183



goInOp
Das Script goInOp wird beim Stoppen und beim ersten Starten eines
Dispatcher-Executors ausgefiihrt.

* Wenn Sie den Dispatcher normalerweise in einer Konfiguration mit
hoher Verfiigbarkeit verwenden, kénnen Sie dieses Script erstellen.
Dieses Script 16scht alle Aliasnamen von Einheiten und Loopback-
Einheiten.

* Wird der Dispatcher normalerweise in einer Standalone-Konfigura-
tion ausgefiihrt, ist dieses Script optional. Sie konnen das Script
erstellen und zum Loschen von Aliasnamen fiir Einheiten benutzen
oder Aliasnamen manuell 16schen.

goldle Das Script goldle wird ausgefiihrt, wenn ein Dispatcher in den Freizu-
stand wechselt und mit dem Weiterleiten von Paketen beginnt. Dieser
Fall tritt ein, wenn die hohe Verfiigbarkeit nicht hinzugefiigt wurde,
wie es in einer Standalone-Konfiguration der Fall ist. In einer Konfi-
guration mit hoher Verfiigbarkeit geschieht dies auch vor dem Hinzu-
fligen bzw. nach dem Entfernen der Merkmale fiir hohe Verfiigbarkeit.

¢ Wenn der Dispatcher normalerweise in einer Konfiguration mit
hoher Verfiigbarkeit verwendet wird, sollten Sie dieses Script nicht
erstellen.

* Wird der Dispatcher normalerweise in einer Standalone-Konfigura-
tion ausgefiihrt, ist dieses Script optional. Sie konnen dieses Script
erstellen und zum Hinzufiigen von Aliasnamen fiir Einheiten
benutzen oder Aliasnamen manuell hinzufiigen. Wenn Sie dieses
Script nicht fiir Ihre Standalone-Konfiguration erstellen, miissen Sie
den Befehl ndcontrol cluster configure verwenden oder bei jedem
Start des Executors die Aliasnamen manuell konfigurieren.

highavailChange
Das Script highavailChange wird ausgefiihrt, wenn sich der Status der
hohen Verfiigbarkeit auf einer Dispatcher-Maschine so d@ndert, dass
eines der "go"-Scripts aufgerufen wird. Der einzige an dieses Script
iibergebene Parameter ist der Name des gerade vom Dispatcher aus-
gefiihrten "go"-Scripts. Sie kénnen dieses Script beispielsweise so
schreiben, dass Informationen zu Statusdnderungen verwendet wer-
den, um Alerts an einen Administrator zu senden, oder derartige
Ereignisse einfach erfasst werden.
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Anmerkung: Fiir Windows 2000: Wenn Sie Ihre Konfiguration so eingerichtet
haben, dass Site Selector den Lastausgleich fiir zwei Dispatcher-
Maschinen in einer Umgebung mit hoher Verfiigbarkeit durch-
fiihrt, miissen Sie im Microsoft Stack einen Aliasnamen fiir die
Messwertserver hinzufiigen. Dieser Aliasname sollte auch zum
Script goActive hinzugefiigt werden. Beispiel:

call netsh interface ip add address "Local Area Connection"
addr=9.37.51.28 mask=255.255.240.0

In den Scripts goStandby und GoInOp muss der Aliasname ent-
fernt werden. Beispiel:

call netsh interface ip delete address "Local Area Connection"
addr=9.37.51.28

Wenn die Maschine mehrere NICs enthilt, tiberpriifen Sie
zunachst, welche Schnittstelle verwendet werden sollte.

Setzen Sie dazu an der Eingabeaufforderung den Befehl netsh
interface ip show address ab. Dieser Befehl gibt eine Liste der
zur Zeit konfigurierten Schnittstellen zuriick und versieht die
Angabe "Local Area Connection” mit einer Nummer (z. B.
"Local Area Connection 2"), so dass Sie bestimmen, welche
Schnittstelle Sie verwenden sollten.

Regelbasierten Lastausgleich konfigurieren

Mit einem auf Regeln basierenden Lastausgleich kann genau abgestimmt wer-
den, wann und warum Pakete an welche Server gesendet werden. Network
Dispatcher iiberpriift alle hinzugefiigten Regeln von der ersten Prioritit bis
zur letzten Prioritét, stoppt bei der ersten Regel, die wahr ist, und fiihrt dann
den Lastausgleich zwischen allen Servern aus, die mit der Regel verbunden
sind. Die Last wird bereits ausgehend von Ziel und Port ausgeglichen, jedoch
unter Verwendung von Regeln, die erweiterte Moglichkeiten fiir die Vertei-
lung von Verbindungen bieten.

In den meisten Féllen sollten Sie beim Konfigurieren von Regeln eine immer
giiltige Standardregel konfigurieren, um auch Anforderungen zu registrieren,
die von den anderen Regeln hoherer Prioritdt nicht erfasst werden. Dies
konnte beispielsweise die Antwort "Die Site ist derzeit leider nicht verfiigbar,
versuchen Sie es spiter erneut” sein, wenn alle anderen Server nicht fiir die
Client-Anforderung verwendet werden kénnen.
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Sie sollten den regelbasierten Lastausgleich fiir Dispatcher und Site Selector
verwenden, wenn Sie aus bestimmten Griinden nur einen Teil Ihrer Server
nutzen mochten. Fiir die CBR-Komponente miissen Sie in jedem Fall Regeln
verwenden.

Anmerkung: Eine Konfiguration mit Regeln gilt nicht fiir Mailbox Locator

(diese Komponente leitet IMAP- oder POP3-Anforderungen aus-
gehend von Benutzer-ID und Kennwort an bestimmte Server
weiter) und fiir Cisco Consultant (diese Komponente nutzt die
Manager-Funktion und die Advisor-Funktionen, um Informatio-
nen zum Lastausgleich fiir den Cisco CSS Switch bereitzustel-
len).

Es sind folgende Arten von Regeln verfiigbar:

* Fiir Dispatcher:

Client-IP-Adresse

Uhrzeit

Verbindungen/Sekunde pro Port

Summe der aktiven Verbindungen pro Port
Client-Port

Diensttyp (TOS, Type of Service)
Reservierte Bandbreite

Gemeinsame Bandbreite

Immer wahr

Inhalt einer Anforderung

* Fiir CBR:

Client-IP-Adresse

Uhrzeit

Verbindungen/Sekunde pro Port

Summe der aktiven Verbindungen pro Port
Immer wahr

Inhalt einer Anforderung

e Fiir Site Selector:

Client-IP-Adresse

Uhrzeit

Messwert fiir alle
Durchschnitt der Messwerte
Immer wahr

Es wird empfohlen, einen Plan der Logik zu erstellen, die von den Regeln
befolgt werden soll, bevor der Konfiguration Regeln hinzugefiigt werden.
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Wie werden Regeln ausgewertet?

Jede Regel hat einen Namen, einen Typ und eine Prioritit und kann neben
einer Servergruppe auch einen Anfangs- und Endbereich haben. Dem Regel-
typ "content” fiir die CBR-Komponente ist ein reguldter Ausdruck (pattern)
fiir den Abgleich zugeordnet. (Beispiele und Szenarien fiir die Verwendung
der content-Regel sowie eine giiltige pattern-Syntax fiir die content-Regel fin-

”

den Sie in = )

Regeln werden in der Reihenfolge ihrer Prioritit ausgewertet. Eine Regel mit
der Prioritdt 1 (kleinere Nummer) wird vor einer Regel mit der Prioritét 2

(groflere Nummer) ausgewertet. Die erste Regel, die erfiillt ist, wird verwen-
det. Sobald eine Regel erfiillt ist, werden keine weiteren Regeln ausgewertet.

Eine Regel ist erfiillt, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:

1. Das Prdadikat der Regel muss wahr sein. Das heifst, dass der Wert, der aus-
gewertet wird, zwischen dem Anfangs- und dem Endbereich liegen muss,
oder der Inhalt mit dem reguldren Ausdruck iibereinstimmen muss, der
fiir "pattern” in der content-Regel angegeben wurde. Fiir Regeln des Typs
“true” stimmt das Prddikat unabhingig vom Anfangs- und Endbereich
immer {iberein.

2. Sind der Regel Server zugeordnet, muss mindestens ein Server verfiigbar
sein, an den Pakete weitergeleitet werden.

Sind einer Regel keine Server zugeordnet, muss fiir die Regel nur die erste
Bedingung zutreffen, um erfiillt zu sein. In diesem Fall 16scht der Dispatcher
die Verbindungsanforderung. Site Selector gibt die Namensserveranforderung
mit einem Fehler zuriick und CBR veranlasst Caching Proxy, eine Fehlerseite
auszugeben.

Wird keine der Regeln erfiillt, wéhlt Dispatcher aus allen fiir den Port verfiig-
baren Servern einen Server aus. Site Selector wiahlt aus allen fiir den Sitena-
men verfiigbaren Servern einen Server aus, und CBR veranlasst Caching
Proxy, eine Fehlerseite auszugeben.
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Regeln verwenden, die auf der Client-IP-Adresse basieren

Dieser Regeltyp ist fiir die Komponenten Dispatcher, CBR und Site Selector
verfiigbar.

Moglicherweise sollen Regeln auf der Basis der Client-IP-Adresse verwendet
werden, wenn Kunden auf der Basis ihrer IP-Adresse beriicksichtigt und Res-
sourcen zugeordnet werden sollen.

Beispielsweise haben Sie festgestellt, dass in Ihrem Netz in grofem Umfang
ein unbezahlter und deshalb unerwiinschter Datenaustausch von Clients mit
bestimmten IP-Adressen stattfindet. Sie erstellen eine Regel mit dem Befehl
ndcontrol rule. Beispiel:

ndcontrol rule add 9.67.131.153:80:ni type ip beginrange 9.0.0.0
endrange 9.255.255.255

Diese "ni"-Regel blendet alle Verbindungen fiir IBM Clients aus. Anschlieffend
fiigen Sie die Server zur Regel hinzu, auf die IBM Mitarbeiter Zugriff haben
sollen. Werden keine Server zur Regel hinzugefiigt, werden Anforderungen
von den Adressen 9.x.x.x von keinem Ihrer Server bedient.

Regeln verwenden, die auf der Uhrzeit basieren

Dieser Regeltyp ist fiir die Komponenten Dispatcher, CBR und Site Selector
verfligbar.

Moglicherweise sollen aus Griinden der Kapazititsplanung Regeln verwendet
werden, die auf der Uhrzeit basieren. Ist beispielsweise Ihre Website taglich
zu bestimmten Zeiten besonders stark frequentiert, konnen Sie HTTP wahrend
der gesamten Zeit fiinf Server zuordnen und dann wiahrend der Spitzenzeit
weitere flinf Server hinzufiigen.

Ein anderer Grund fiir die Verwendung einer Regel, die auf der Uhrzeit
basiert, kann vorliegen, wenn Sie jede Nacht um Mitternacht einige der Server
zur Wartung herunterfahren mochten. In diesem Fall wiirden Sie eine Regel
erstellen, mit der die Server wahrend der benétigten Wartungszeit ausge-
schlossen werden.

Regeln auf der Basis der Verbindungen pro Sekunde an einem Port ver-
wenden

Dieser Regeltyp ist fiir die Komponenten Dispatcher und CBR verfiigbar.

Anmerkung: Der Manager muss aktiv sein, damit die folgenden Regeln aus-
gefiihrt werden koénnen.

Vielleicht mochten Sie Regen verwenden, die auf den Verbindungen pro

Sekunde an einem Port basieren, wenn einige Ihrer Server auch von anderen
Anwendungen benutzt werden sollen.
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Sie konnen beispielsweise zwei Regeln erstellen:

1. Wenn Verbindungen pro Sekunde am Port 80 > 100, dann diese 2 Server
verwenden

2. Wenn Verbindungen pro Sekunde am Port 80 > 2000, dann diese 10 Server
verwenden

Moglicherweise verwenden Sie Telnet und mochten Sie zwei Threr fiinf Server
fiir Telnet reservieren, es sei denn, die Verbindungen pro Sekunde iiberschrei-
ten eine bestimmte Stufe. In diesem Fall wiirde der Dispatcher zu Spitzenzei-
ten die Last auf alle fiinf Server verteilen.

Regeln auf der Grundlage der an einem Port insgesamt aktiven Verbin-
dungen verwenden
Dieser Regeltyp ist fiir die Komponenten Dispatcher und CBR verfiigbar.

Anmerkung: Der Manager muss aktiv sein, damit die folgenden Regeln aus-
gefiihrt werden konnen.

Wenn Ihre Server iiberlastet sind und beginnen, Pakete zu verwerfen, moch-
ten Sie vielleicht Regeln anwenden, die auf der Gesamtanzahl der an einem
Port aktiven Verbindungen basieren. Von bestimmten Webservern werden
weiterhin Verbindungen akzeptiert, auch wenn sie nicht iiber gentigend
Threads verfligen, um auf die Anforderung zu antworten. Von dem Client
wird daraufhin eine Zeitlimitiiberschreitung angefordert, und der Kunde, der
Ihre Website aufruft, erhidlt keinen Service. Sie kdnnen Regeln verwenden, die
auf den aktiven Verbindungen basieren, um die Kapazitit innerhalb eines
Pools mit Servern auszugleichen.

Sie wissen beispielsweise aus Erfahrung, dass Ihre Server den Service einstel-
len, nachdem sie 250 Verbindungen akzeptiert haben. Sie kdnnen eine Regel
mit dem Befehl ndcontrol rule oder mit dem Befehl cbrcontrol rule erstellen.
Beispiel:

ndcontrol rule add 130.40.52.153:80:pool12 type aktiv

beginrange 250 endrange 500

oder

cbrcontrol rule add 130.40.52.153:80:poo12 type active
beginrange 250 endrange 500

Sie wiirden dann der Regel Ihre aktuellen Server plus einige zusatzliche Ser-
ver hinzufiigen, die andernfalls fiir eine andere Verarbeitung verwendet wer-
den.
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Auf dem Client-Port basierende Regeln verwenden
Dieser Regeltyp ist nur in der Dispatcher-Komponente verfiigbar.

Wenn Ihre Clients eine Software verwenden, die fiir Anforderungen von
TCP/IP einen bestimmten Port anfordert, mochten Sie vielleicht Regeln auf
der Basis des Client-Ports verwenden.

Sie konnten beispielsweise eine Regel erstellen, die angibt, dass fiir alle Anfor-
derungen mit einem Client-Port von 10002 eine Gruppe besonders schneller
Server bereitgestellt wird, da bekannt ist, dass alle Client-Anforderungen mit
diesem Port von einer besonders wichtigen Kundengruppe stammen.

Regeln verwenden, die auf der Service-Art (Type of Service = TOS) basie-
ren
Dieser Regeltyp ist nur in der Dispatcher-Komponente verfiigbar.

Moglicherweise sollen Regeln verwendet werden, die auf dem Inhalt des
Felds “Type of Service” (TOS) im IP-Header basieren. Wird beispielsweise eine
Client-Anforderung mit einem TOS-Wert empfangen, der einen normalen Ser-
vice angibt, kann die Anforderung an eine Servergruppe weitergeleitet wer-
den. Wird eine andere Client-Anforderung mit einem anderen TOS-Wert emp-
fangen, der einen Service mit hoherer Prioritit angibt, kann die Anforderung
an eine andere Servergruppe weitergeleitet werden.

Die TOS-Regel ermdglicht die vollstindige Konfiguration jedes Bits im TOS-
Byte unter Verwendung des Befehls ndcontrol rule. Fiir signifikante Bits, die
im TOS-Byte abgeglichen werden sollen, verwenden Sie 0 oder 1. Andernfalls
wird der Wert x verwendet. Das folgende Beispiel zeigt das Hinzufiigen einer
TOS-Regel:

ndcontrol rule add 9.67.131.153:80:tsr type Service tos 0xx1010x

Regeln auf der Basis der reservierten und gemeinsam benutzten Band-
breite verwenden

Regeln fiir Kapazitdtsauslastung und Bandbreite sind nur fiir die Dispatcher-
Komponente verfiigbar.

Bei Verwendung der Kapazititsauslastungsfunktion misst der Dispatcher die
Menge an Daten, die von jedem seiner Server iibertragen wird. Dispatcher
protokolliert die Kapazitdat auf Server-, Regel-, Port-, Cluster- und Executor-
Ebene. Fiir jede dieser Ebenen existiert ein neuer Byte-Zahlerwert: iibertragene
Kilobytes pro Sekunde. Der Wert (iibertragene Kilobytes pro Sekunde) wird
iiber ein Intervall von 60 Sekunden ermittelt. Sie konnen diese Kapazitats-
werte in der grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) oder in der Ausgabe eines
Befehlszeilenberichts anzeigen.
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Dispatcher gibt IThnen die Méglichkeit, mit der Regel Reservierte Bandbreite
Gruppen von Servern in Ihrer Konfiguration eine angegebene Bandbreite
zuzuordnen. Uberschreitet der Datenverkehr die Schwelle der reservierten
Bandbreite konnen Sie wie folgt vorgehen:

* Senden Sie den Datenverkehr unter Verwendung einer immer giiltigen
Regel, die mit einer Antwort vom Typ "Site ausgelastet” reagiert, an einen
anderen Server.

* Oder verwenden Sie die Regel Gemeinsam genutzte Bandbreite, um auf Clus-
ter- oder Executor-Ebene eine bestimmte Bandbreite zur gemeinsamen Nut-
zung festzulegen. Wenn die Obergrenze fiir die gemeinsam genutzte Band-
breite anndhernd erreicht ist, konnen Sie den direkten Datenverkehr mit
einer immer giiltigen Regel, die mit einer Antwort des Typs “Site ausgelas-
tet” reagiert, zu einem anderen Server umleiten.

Wenn Sie wie oben beschrieben die Regel "Gemeinsam genutzte Bandbreite”
zusammen mit der Regel "Reservierte Bandbreite” anwenden, kénnen Sie fiir
bevorzugte Clients einen besseren Serverzugang gewahrleisten und so den
Durchsatz fiir Transaktionen dieser Clients optimieren. Beispiel: Durch
Anwendung der Regel "Gemeinsame Bandbreite” zur Verwendung ungenutz-
ter Bandbreite konnen Sie denjenigen Kunden, die Onlinehandel auf Server-
Clustern betreiben, einen hoheren Serverzugriff ermoglichen als den Kunden,
die die Server-Cluster zur Investitionssuche verwenden.

Beachten Sie folgende Uberlegungen, um festzustellen, inwieweit Thnen die
Regeln zur Verwendung der Bandbreite Unterstiitzung bieten konnen beim
Verwalten des Antwortdatenverkehrs, der von den Servern an die Clients
fliefst:

¢ Bandbreitenregeln konnen Sie bei der Verwaltung des Antwortdaten-
verkehrs einer Gruppe von Servermaschinen unterstiitzen, der durch Client-
Anforderungen entsteht, die iiber Network Dispatcher flieffen. Gelangt ein
Teil des Client-Datenverkehrs an Network Dispatcher vorbei direkt zu den
Servermaschinen, sind die Ergebnisse nicht vorhersehbar.

¢ Regeln zur Verwendung der Bandbreite konnen Sie beim Steuern des
Antwortdatenverkehrs unterstiitzen, der iiber eine Verbindung von einer
Gruppe von Servermaschinen an das Netz iibertragen wird, wenn alle Ser-
ver dieselbe Verbindung zum Netz verwenden. Verwenden Server fiir den
Zugang zum Netz verschiedene oder mehrere Verbindungen, sind die
Ergebnisse fiir die einzelnen Verbindungen nicht vorhersehbar.

* Bandbreitenregeln sind nur sinnvoll, wenn sich alle Server in demselben
lokalen Netz wie die Network-Dispatcher-Maschine befinden. Sind ferne
Server vorhanden, dann bestehen unterschiedliche Pfade zum Netz, und die
Ergebnisse konnen unvorhersehbar sein.
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Regel "Reservierte Bandbreite
Dieser Regeltyp ist nur in der Dispatcher-Komponente verfiigbar.

Mit der Regel "Reservierte Bandbreite” kdnnen Sie einen Lastausgleich auf der
Basis der von einer Servergruppe gelieferten Datenmenge in Kilobytes pro
Sekunde durchfiihren. Durch Festlegen eines Schwellenwertes (Zuordnen
eines bestimmten Bandbreitenbereichs) fiir jede Gruppe von Servern in der
Konfiguration kénnen Sie die von jeder Cluster-Port-Kombination genutzte
Bandbreite steuern und gewéhrleisten. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fiir
das Hinzuftigen einer reservedbandwidth-Regel:

ndcontrol rule add 9.67.131.153:80:rbw type reservedbandwidth
beginrange 0 endrange 300

Der Anfangs- und Endbereich werden in Kilobytes pro Sekunde angegeben.

n

Regel "Gemeinsame Bandbreite
Dieser Regeltyp ist nur in der Dispatcher-Komponente verfiigbar.

Wenn die iibertragene Datenmenge die Begrenzung fiir die Regel "Reservierte
Bandbreite” tiberschreitet, konnen Sie mit der Regel "Gemeinsam genutzte
Bandbreite” nicht genutzte Bandbreite der Site verfiigbar machen. Sie kénnen
diese Regel so definieren, dass die Bandbreite auf Cluster-Ebene oder auf Exe-
cutor-Ebene gemeinsam genutzt wird. Durch gemeinsame Nutzung der Band-
breite auf Cluster-Ebene kann innerhalb desselben Clusters eine maximale
Bandbreite iiber mehrere Ports (Anwendungen/Protokolle) hinweg von einem
oder mehreren Ports genutzt werden. Durch gemeinsame Nutzung der Band-
breite auf Executor-Ebene kann innerhalb der gesamten Dispatcher-Konfigura-
tion eine maximale Bandbreite von einem oder mehreren Clustern genutzt
werden.

Vor der Konfiguration der Regel "Gemeinsame Bandbreite” miissen Sie die
maximale Bandbreite (Kilobytes pro Sekunde) angeben, die auf Executor- oder
Cluster-Ebene gemeinsam genutzt werden kann, indem Sie den Befehl ndcon-
trol executor oder ndcontrol cluster mit der Option "sharedbandwidth” ver-
wenden.Nachfolgend sind Beispiele fiir die Befehlssyntax aufgefiihrt:

ndcontrol executor set sharedbandwidth GrdBe
ndcontrol cluster [add | set] 9.12.32.9 sharedbandwidth GréBe

Grdfie ist fiir "sharedbandwidth” ein ganzzahliger Wert (in Kilobytes pro
Sekunde). Der Standardwert ist Null. Ist der Wert gleich Null, kann die Band-
breite nicht gemeinsam benutzt werden. Das Maximum, das Sie fiir "shared-
bandwidth” angeben, darf nicht grofier als der Wert fiir die gesamte verfiig-
bare Bandbreite (gesamte Serverkapazitdt) sein.
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Nachfolgend einige Beispiele fiir das Hinzufiigen oder Definieren einer
sharedbandwidth-Regel:

ndcontrol rule add 9.20.30.4:80:shbw type sharedbandwidth sharelevel
Wertndcontrol rule set 9.20.34.11:80:shrule sharelevel Wert

Der Wert fiir "sharelevel” ist "executor” oder "cluster”. Der Parameter "sharele-
vel” ist fiir die Regel "sharebandwidth” erforderlich.

Regel 'Messwert fir alle’
Dieser Regeltyp ist nur in der Komponente Site Selector verfiigbar.

Fiir die Regel "Messwert fiir alle” wéhlen Sie einen Systemmesswert (cpuload,
memload oder ein eigenes angepasstes Script fiir Systemmesswerte) aus. Site
Selector vergleicht den Systemmesswert (der vom Agenten Metric Server auf
jedem Server mit Lastausgleich zuriickgegeben wird) mit dem von Ihnen fiir
die Regel festgelegten Anfangs- und Endbereich. Die Regel ist erst erfiillt,
wenn der aktuelle Messwert fiir alle Server der Gruppe innerhalb des fiir die
Regel festgelegten Bereichs liegt.

Anmerkung: Das von Thnen gewdhlte Script fiir Systemmesswerte muss sich
auf jedem der Server mit Lastausgleich befinden.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fiir das Hinzufiigen einer Regel "Messwert
fiir alle” zu Ihrer Konfiguration:

sscontrol rule add dnsload.com:allrulel type metricall
metricname cpuload beginrange 0 endrange 100

Regel "Durchschnitt der Messwerte "
Dieser Regeltyp ist nur in der Komponente Site Selector verfiigbar.

Fiir die Regel "Durchschnitt der Messwerte” wahlen Sie einen System-
messwert (cpuload, memload oder ein eigenes angepasstes Script fiir System-
messwerte) aus. Site Selector vergleicht den Systemmesswert (der vom Agen-
ten Metric Server auf jedem Server mit Lastausgleich zuriickgegeben wird)
mit dem von Ihnen fiir die Regel festgelegten Anfangs- und Endbereich. Die
Regel ist erst erfiillt, wenn der Durchschnitt der aktuellen Messwerte auf allen
Servern der Gruppe innerhalb des fiir die Regel festgelegten Bereichs liegt.

Anmerkung: Das von Thnen gewéhlte Script fiir Systemmesswerte muss sich
auf jedem der Server mit Lastausgleich befinden.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fiir das Hinzufiigen einer Regel "Durch-
schnitt der Messwerte” zu Threr Konfiguration:

sscontrol rule add dnsload.com:avgrulel type metricavg
metricname cpuload beginrange 0 endrange 100
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Regeln verwenden, die immer wahr sind

Dieser Regeltyp ist fiir die Komponenten Dispatcher, CBR und Site Selector
verfiigbar.

Es kann eine Regel erstellt werden, die “immer wahr” ist. Eine solche Regel
wird immer ausgewdhlt, es sei denn, alle ihr zugeordneten Server sind inaktiv.
Aus diesem Grund sollte sie eine niedrigere Prioritdt als andere Regeln haben.

Sie konnen sogar mehrere Regeln haben, die “immer wahr” sind. Jeder Regel
kann eine Gruppe mit Servern zugeordnet sein. Die erste wahre Regel mit
einem verfiigbaren Server wird ausgewihlt. Angenommen, Sie haben sechs
Server. Zwei dieser Server sollen unter allen Umstdnden den Datenaustausch
steuern, es sei denn, beide Server sind inaktiv. Sind die ersten beiden Server
inaktiv, soll eine zweite Gruppe mit Servern den Datenaustausch steuern. Sind
alle vier dieser Server inaktiv, sollen die letzten zwei Server den Datenaus-
tausch steuern. Sie konnten drei Regeln erstellen, die “immer wahr” sind. Die
erste Gruppe mit Servern wird dann immer ausgewéhlt, wenn mindestens ein
Server aktiv ist. Sind beide inaktiv, wird ein Server aus der zweiten Gruppe
ausgewahlt, usw.

Als weiteres Beispiel konnen Sie mit einer Regel, die “immer wahr” ist, sicher-
stellen, daf$ eingehende Clients keinen Service erhalten, wenn sie nicht den
festgelegten Regeln entsprechen. Mit Hilfe des Befehls ndcontrol rule wiirden
Sie die folgende Regel erstellen:

ndcontrol rule add 130.40.52.153:80:jamais type true priority 100

Wenn Sie anschlieflend keine Server zur Regel hinzufiigen, werden die Client-
Pakete ohne Antwort geltscht.

Anmerkung: Beim Erstellen einer immer giiltigen Regel miissen Sie keinen
Anfangs- oder Endbereich festlegen.

Sie kénnen mehrere Regeln definieren, die “immer wahr” sind, und dann

durch Andern der Priorititsebene festlegen, welche Regel ausgefithrt werden
soll.
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Regeln

Regeln

verwenden, die auf dem Inhalt der Anforderung basieren
Dieser Regeltyp ist fiir die Komponenten Dispatcher und CBR verfiigbar.

Dieser Regeltyp wird verwendet, wenn Anforderungen an Gruppen von Ser-
vern gesendet werden sollen, die speziell fiir die Bearbeitung eines bestimm-
ten Teils des Sitedatenverkehrs konfiguriert wurden. Beispielsweise wollen Sie
eine Gruppe von Servern fiir die Bearbeitung aller cgi-bin-Anforderungen, eine
andere Gruppe fiir die Bearbeitung aller Audiodatenstromanforderungen und
eine dritte Gruppe fiir die Bearbeitung aller anderen Anforderungen verwen-
den. Sie wiirden eine Regel mit einem pattern-Wert hinzufiigen, der mit dem
Pfad zu Ihrem cgi-bin-Verzeichnis iibereinstimmt, eine zweite Regel, die mit
dem Dateityp Ihrer Audio-Streaming-Dateien iibereinstimmt, und eine dritte
Regel, die immer wahr ist, um den restlichen Datenverkehr zu bearbeiten. Sie
wiirden dann jeder Regel die entsprechenden Server hinzufiigen.

Wichtiger Hinweis: Beispiele und Szenarien fiir die Verwendung der content-
Regel sowie eine giiltige pattern-Syntax fiir die content-Regel finden Sie in

”

zur Konfiguration hinzufligen

Zum Hinzufiigen von Regeln konnen Sie den Befehl ndcontrol rule add ver-
wenden, die Beispielkonfigurationsdatei editieren oder die grafische Benutzer-
schnittstelle (GUI) benutzen. Sie konnen fiir jeden definierten Port eine oder
mehrere Regel(n) hinzufiigen.

Der Prozess besteht aus zwei Schritten: Hinzufiigen der Regel und Definieren
der Server, die verwendet werden sollen, wenn die Regel wahr ist. Beispiels-
weise mochte der Systemadministrator die Auslastung der Proxy-Server durch
die einzelnen Unternehmensbereiche verfolgen. Dem Systemadministrator
sind die IP-Adressen bekannt, die jedem Unternehmensbereich zugeordnet
sind. Der Systemadministrator wiirde die erste Gruppe mit Regeln auf der
Basis der Client-IP-Adressen erstellen, um zwischen den Lasten der einzelnen
Unternehmensbereiche unterscheiden zu konnen.

ndcontrol rule add 130.40.52.153:80:Berl type ip b 9.1.0.0 e 9.1.255.255
ndcontrol rule add 130.40.52.153:80:Ber2 type ip b 9.2.0.0 e 9.2.255.255
ndcontrol rule add 130.40.52.153:80:Ber3 type ip b 9.3.0.0 e 9.3.255.255

Anschliefend wiirde der Systemadministrator jeder Regel einen anderen Ser-
ver hinzufiigen und dann die Last auf jedem der Server messen, um dem
Unternehmensbereich die verwendeten Services korrekt in Rechnung zu stel-
len. Beispiel:

ndcontrol rule useserver 130.40.52.153:80:divl 207.72.33.45

ndcontrol rule useserver 130.40.52.153:80:div2 207.72.33.63
ndcontrol rule useserver 130.40.52.153:80:div3 207.72.33.47
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Regeloption fiir Serverauswertung

Die Option fiir Serverauswertung ist nur in der Dispatcher-Komponente ver-
fligbar.

Der Befehl ndcontrol rule bietet eine Serverauswertungsoption fiir Regeln an.
Mit der Option evaluate konnen Sie die Regelbedingungen fiir alle Server an
einem Port oder fiir die in der Regel angegebenen Server auswerten. (In frii-
heren Versionen von Network Dispatcher konnten nur die Regelbedingungen
fiir alle Server an einem Port erfasst werden.)

Anmerkung: Die Option fiir Serverauswertung ist nur fiir Regeln giiltig, die
ihre Entscheidungen ausgehend von den Kenndaten der Server
treffen. Dazu gehoren die Regel "Summe Verbindungen (pro
Sekunde)”, die Regel "Aktive Verbindungen” und die Regel
"Reservierte Bandbreite”.

Nachfolgend einige Beispiele fiir das Hinzufiigen oder Definieren der Aus-
wertungsoption fiir eine Regel "Reservierte Bandbreite”:

ndcontrol rule add 9.22.21.3:80:rbweval type reservedbandwidth evaluate Ebene
ndcontrol rule set 9.22.21.3:80:rbweval evaluate Ebene

Die Ebene fiir die Option "evaluate” kann auf "port” oder "rule” gesetzt wer-
den. Der Standardwert ist "port”.

In der Regel angegebene Server auswerten
Mit der Option zum Erfassen der Regelbedingungen fiir die in der Regel defi-

nierten Server konnen Sie zwei Regeln mit den folgenden Kenndaten konfigu-
rieren:

* Die erste auszuwertende Regel enthilt alle Server, die den Inhalt der Web-
site verwalten. Die Option "evaluate” wird auf rule gesetzt (damit die Regel-
bedingungen fiir die in der Regel definierten Server ausgewertet werden).

* Die zweite Regel ist eine immer giiltige Regel, in der nur ein Server defi-
niert ist, der mit einer Antwort des Typs "Site ausgelastet” reagiert.

Wenn der Datenverkehr den Schwellenwert fiir die in der ersten Regel ange-
gebenen Server {iberschreitet, wird er an den in der zweiten Regel definierten
Server ("Site ausgelastet”) gesendet. Sinkt die Zahl der Dateniibertragungen
unter den Schwellenwert, der fiir die Server in der ersten Regel definiert ist,
werden die nachfolgenden Dateniibertragungen erneut an die Server in der
ersten Regel gesendet.
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Server am Port auswerten
Wenn Sie bei den fiir das vorherige Beispiel beschriebenen Regeln den Wert

der Option "evaluate” fiir die erste Regel auf port setzen (damit die Regel-
bedingungen fiir alle Server am Port ausgewertet werden) und der Daten-
verkehr den Schwellenwert fiir diese Regel tiberschreitet, wird er an den der
zweiten Regel zugeordneten Server (“Site ausgelastet”) gesendet.

Die erste Regel misst den Datenverkehr aller Server (einschliellich des Ver-
kehrs fiir den Server "Site ausgelastet”) am Port, um festzustellen, ob der
Schwellenwert iiberschritten wird. Geht die Uberlastung der der ersten Regel
zugeordneten Server zuriick, kann der Datenverkehr entgegen der Absicht
weiterhin an den Server "Site ausgelastet” gesendet werden, sofern der Daten-
verkehr am Port weiterhin den Schwellenwert fiir die erste Regel {iberschrei-
tet.

Explizite Verbindungen benutzen

Normalerweise sind die Lastausgleichsfunktionen des Dispatchers unabhingig
vom Inhalt der Sites, auf denen das Produkt benutzt wird. In einem bestimm-
ten Bereich kann der Inhalt der Site jedoch von Bedeutung sein und kénnen
Entscheidungen iiber den Inhalt erhebliche Auswirkungen auf die Effektivitat
des Dispatchers haben. Dies ist der Bereich der Verbindungsadressierung.

Wenn Ihre Seiten Links enthalten, die auf einzelne Server fiir Thre Site zeigen,
zwingen Sie einen Client, auf eine bestimmte Maschine zuzugreifen und so
die sonst wirksame Lastausgleichsfunktion zu umgehen.

Aus diesem Grund wird empfohlen, dass Sie in allen auf Ihren Seiten enthal-
tenen Verbindungen (Links) immer die Adresse des Dispatchers benutzen.
Berticksichtigen Sie, dass die Art der benutzten Adressierung nicht immer
offensichtlich ist, wenn Ihre Site eine automatisierte Programmierung benutzt,
bei der HTML dynamisch erstellt wird. Um den Lastausgleich zu optimieren,
sollten Sie auf alle expliziten Adressierungen achten und sie, falls mdoglich,
vermeiden.
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Konfiguration fir ein privates Netz verwenden

Sie konnen den Dispatcher und die TCP-Servermaschinen fiir ein privates
Netz konfigurieren. Durch diese Konfiguration kdnnen Konkurrenzsituationen
auf dem offentlichen oder externen Netz, die sich auf die Leistung auswirken,
verringert werden.

Unter AIX hat diese Konfiguration auch den Vorteil, dass der schnelle SP
High Performance Switch genutzt werden kann, wenn der Dispatcher und die
TCP-Servermaschinen auf Knoten in einem SP Frame ausgefiihrt werden.

Um ein privates Netz zu erstellen, muss jede Maschine iiber mindestens zwei
LAN-Karten verfiigen, wobei eine der Karten mit dem privaten Netz verbun-
den wird. Zudem muss die zweite LAN-Karte auf einem anderen Teilnetz
konfiguriert werden, damit die Dispatcher-Maschine die Client-Anforderun-
gen tiiber das private Netz an die TCP-Servermaschinen sendet.

Windows 2000: Fiihren Sie den folgenden Befehl aus:
ndconfig enl 10.0.0.x netmask 255.255.255.0

Hier ist enl der Name der zweiten Schnittstellenkarte in der Dispatcher-Ma-
schine, 10.0.0.x die Netzadresse der zweiten Schnittstellenkarte und
255.255.255.0 die Netzmaske des privaten Netzes.

Die tiber den Befehl ndcontrol server add hinzugefiigten Server miissen mit
den Adressen des privaten Netzes hinzugefiigt werden. Beispielsweise muss
bei dem Beispiel fiir den Server Apple inlAbb 27 auf Seite 199 der Befehl wie
folgt aussehen:

ndcontrol server add Cluster-Adresse:80:10.0.0.1

Er darf nicht wie folgt aussehen:

ndcontrol server add Cluster-Adresse :80:9.67.131.18

Wenn mit Site Selector Lastinformationen fiir den Dispatcher bereitstellen,

muss Site Selector so konfiguriert werden, dass die Last an den privaten
Adressen gemeldet wird.
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Offentliches/Externes Netz Privates Netz

NFA und Network | Schnittstelle 2,
\ Cluster-Adresse (Alias) Dispatcher

Schnittstelle 1 | gjuster-Port 80 | Schnittstelle 2
Server Apfel

9.67.131.18 10.0.0.1

) Schnittstelle 1| 5 ster-Port 80 | Schnittstelle 2
) 9.67.131.19 |ServerBanane| 44445

Client

Schnittstelle 1 | gjuster-Port 80| Schnittstelle 2
/ Server Kiwi

9.67.131.35 10.0.0.3

Schnittstelle 1| gjuster-Port 80| Schnittstelle 2

0.67.131.153 |Server Pflaume[ 6 4

Abbildung 27. Beispiel fiir ein privates Netz mit dem Dispatcher

Die Verwendung der Konfiguration fiir ein privates Netz ist nur in der
Dispatcher-Komponente giiltig.

Platzhalter-Cluster verwenden, um Serverkonfigurationen zusammenzufassen

Das Wort “Platzhalter” bezieht sich auf die Fahigkeit des Clusters, mehreren
IP-Adressen zu entsprechen (d. h. agiert als Platzhalter). Cluster-Adresse
0.0.0.0 wird verwendet, um einen Platzhalter-Cluster anzugeben.

Wenn Sie fiir viele Cluster-Adressen einen Lastausgleich durchfithren miissen
und die Port-/Serverkonfigurationen fiir alle Cluster identisch sind, kénnen
Sie die Cluster in einer Sternkonfiguration zusammenfassen.

Sie miissen dennoch jede Cluster-Adresse explizit auf einem der Netzwerk-
adapter Ihrer Dispatcher-Workstation konfigurieren. Sie sollten jedoch keine
der Cluster-Adressen mit dem Befehl ndcontrol cluster add zur Dispatcher-
Konfiguration hinzuftigen.

Fiigen Sie nur den Platzhalter-Cluster (Adresse 0.0.0.0) hinzu und konfigurie-
ren Sie die Ports und Server wie fiir den Lastausgleich erforderlich. Fiir den
Datenverkehr an jede der auf dem Adapter konfigurierten Adressen erfolgt
ein Lastausgleich unter Verwendung der Platzhalter-Cluster-Konfiguration.

Ein Vorteil dieser Methode besteht darin, dass der Datenverkehr an alle Clus-

ter-Adressen bei der Bestimmung des besten Servers berticksichtigt wird. Ist
der Datenverkehr bei einem Cluster besonders hoch, und hat der Cluster viele
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aktive Verbindungen auf einem der Server erstellt, findet fiir den Daten-
verkehr an andere Cluster-Adressen ein Lastausgleich unter Verwendung die-
ser Informationen statt.

Sie konnen den Platzhalter-Cluster mit tatsachlichen Clustern kombinieren,
wenn Sie einige Cluster-Adressen mit eindeutiger Port-/Serverkonfiguration
und einige Cluster-Adressen mit gemeinsamer Konfigurationen haben. Die
eindeutigen Konfigurationen miissen jeweils einer tatsdchlichen Cluster-
Adresse zugeordnet werden. Alle gemeinsamen Konfigurationen kénnen
dem Platzhalter-Cluster zugeordnet werden.

Die Verwendung eines Platzhalter-Clusters fiir die Zusammenfassung von
Serverkonfigurationen ist nur in der Dispatcher-Komponente giiltig.

Platzhalter-Cluster fir den Lastausgleich von Firewalls verwenden

Die Verwendung eines Platzhalter-Clusters fiir den Lastausgleich von Fire-
walls ist nur in der Dispatcher-Komponente giiltig. Cluster-Adresse 0.0.0.0
wird verwendet, um einen Platzhalter-Cluster anzugeben.

Der Platzhalter-Cluster kann fiir den Lastausgleich von Datenverkehr an
Adressen verwendet werden, die nicht explizit auf einem Netzwerkadapter
der Dispatcher-Workstation konfiguriert sind. Dazu muss der Dispatcher min-
destens den gesamten Datenverkehr sehen konnen, fiir den ein Lastausgleich
erfolgen soll. Die Dispatcher-Workstation erkennt keinen Datenverkehr an
Adressen, die nicht explizit auf einem ihrer Netzwerkadapter konfiguriert
wurden. Eine Ausnahme hiervon bilden Adressen, die fiir bestimmten Daten-
verkehr als Standard-Route konfiguriert sind.

Wurde der Dispatcher als Standard-Route konfiguriert, erfolgt der Lastaus-
gleich fiir den TCP- oder UDP-Datenverkehr, der iiber die Dispatcher-Ma-
schine transportiert wird, unter Verwendung der Platzhalter-Cluster-Konfigu-
ration.

Diese Methode kann fiir den Lastausgleich von Firewalls verwendet werden.

Da Firewalls Pakete fiir jede Zieladresse und jeden Ziel-Port verarbeiten kon-
nen, miissen Sie den Lastausgleich fiir den Datenverkehr unabhingig von der
Zieladresse und dem Ziel-Port durchfithren kénnen.

Firewalls werden verwendet, um den Datenverkehr von nicht gesicherten Cli-
ents zu gesicherten Servern zu steuern und die Antworten von den gesicher-
ten Servern zu bearbeiten sowie den Datenverkehr von Clients auf der gesi-
cherten Seite zu Servern auf der nicht gesicherten Seite zu steuern und die
Antworten zu bearbeiten.
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Sie miissen zwei Dispatcher-Maschinen konfigurieren, eine fiir den Lastaus-
gleich des nicht gesicherten Datenverkehrs an die nicht gesicherten Firewall-
Adressen und eine fiir den Lastausgleich des gesicherten Datenverkehrs an
die gesicherten Firewall-Adressen. Da beide Dispatcher den Platzhalter-Clus-
ter und den Platzhalter-Port mit verschiedenen Gruppen von Serveradressen
verwenden miissen, ist es erforderlich, dass sich die beiden Dispatcher auf
zwei separaten Workstations befinden.

Platzhalter-Cluster mit Caching Proxy fur transparente Weiterleitung verwenden

Die Verwendung eines Platzhalter-Clusters mit Caching Proxy fiir transpa-
rente Weiterleitung ist nur fiir die Dispatcher-Komponente moglich. Cluster-
Adresse 0.0.0.0 wird verwendet, um einen Platzhalter-Cluster anzugeben.

Bei Verwendung der Platzhalter-Cluster-Funktion kann der Dispatcher eine
transparente Weiterleitung fiir einen Caching-Proxy-Server aktivieren, der sich
auf derselben Maschine wie der Dispatcher befindet. Dies ist nur eine AIX-
Funktion, da zwischen der Dispatcher-Komponente und der TCP-Komponente
des Betriebssystems eine Kommunikation stattfinden muss.

Zum Aktivieren dieses Merkmals miissen Sie Caching Proxy fiir den Empfang
von Client-Anforderungen am Port 80 starten. Anschlieffend konfigurieren Sie
einen Platzhalter-Cluster. Konfigurieren Sie im Platzhalter-Cluster den Port 80.
Fiir Port 80 konfigurieren Sie die NFA der Dispatcher-Maschine als einzigen
Server. Der gesamte Client-Datenverkehr an Adressen des Ports 80 wird nun
an den Caching-Proxy-Server auf der Dispatcher-Workstation gesendet.
Anschlieflend wird die Client-Anforderung wie {iiblich weitergeleitet. Die Ant-
wort wird von Caching Proxy an den Client zuriickgesendet. In diesem
Modus fiihrt die Dispatcher-Komponente keinen Lastausgleich durch.

Platzhalter-Port fiir die Ubertragung von Datenverkehr mit nicht konfiguriertem
Port verwenden

Der Platzhalter-Port kann fiir Datenverkehr verwendet werden, der nicht fiir
einen explizit konfigurierten Port bestimmt ist. Eine solche Verwendung ware
der Lastausgleich fiir Firewalls. Zum anderen kann mit einem Platzhalter-Port
sichergestellt werden, dass an einen nicht konfigurierten Port gerichteter
Datenverkehr entsprechend bearbeitet wird. Durch Definieren eines Platzhal-
ter-Ports ohne Server stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen an einen nicht
konfigurierten Port geldscht und nicht an das Betriebssystem zuriickgesendet
werden. Ein Platzhalter-Port wird mit der Port-Nummer 0 (null) angegeben.
Beispiel:

ndcontrol port add Cluster:0

Anmerkung: Der mit Platzhalterzeichen angegebene Port kann nicht fiir FTP-
Datenverkehr verwendet werden.
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Funktionsweise der Affinitat fir Network Dispatcher

Wenn Sie den Port eines Clusters als "sticky” konfigurieren, aktivieren Sie die
Affinitatsfunktion. Wird der Port eines Clusters als sticky konfiguriert, konnen
nachfolgende Client-Anforderungen an denselben Server iibertragen werden.
Dies geschieht, indem fiir die Option “Haltezeit fiir Port” einige Sekunden
angegeben werden. Sie kénnen die Funktion inaktivieren, indem Sie sticky-
time auf null setzen.

Interaktion mit Port-iibergreifender Affinitat: Wird die Port-libergreifende
Affinitdt aktiviert, miissen die Werte fiir "stickytime” der gemeinsam benutz-
ten Ports identisch (und ungleich null) sein. Weitere Informationen befinden
sich unter =1 i initat” i

Verhalten bei Inaktivierung der Affinitat

Wird bei inaktivierter Funktion eine neue TCP-Verbindung von einem Client
empfangen, verwendet der Dispatcher den zu diesem Zeitpunkt richtigen Ser-
ver und leitet die Pakete an diesen Server weiter. Wird eine weitere Verbin-
dung von demselben Client empfangen, behandelt der Dispatcher diese Ver-
bindung als eine neue Verbindung und wihlt wieder den zu diesem
Zeitpunkt richtigen Server aus.

Verhalten bei Aktivierung der Affinitat

Bei Aktivierung der Funktion wird eine nachfolgende Anforderung von dem-
selben Client an denselben Server geleitet.

Nach einer gewissen Zeit hort der Client auf, Transaktionen zu senden, so
dass der Affinititseintrag entfernt wird. Jeder Affinitdtseintrag bleibt nur fiir
die fiir "stickytime” festlegte Zeit in Sekunden erhalten. Werden innerhalb der
Haltezeit (stickytime) weitere Verbindungen empfangen, ist der Affinitéts-
eintrag noch giiltig, so dass die Anforderung an denselben Server weitergelei-
tet wird. Wenn eine Verbindung nicht innerhalb der Haltezeit empfangen
wird, wird der Eintrag geldscht. Fiir eine nach Ablauf der Haltezeit empfan-
gene Verbindung wird ein neuer Server ausgewdhlt.

SDA-API zur Steuerung der Client-/Serveraffinitat

Die Verwendung der Server Directed Affinity (SDA) API ist nur in der Dispat-
cher-Komponente giiltig.

Die SDA-Funktion stellt eine API zur Verfiigung, die es einem externen Agen-
ten ermoglicht, das Dispatcher-Affinitatsverhalten zu beeinflussen.

Anmerkung: Es gilt die Einschrankung, dass SDA (Server Directed Affinity)
nicht zusammen mit der Serverpartitionierung angewendet wer-
den kann, da SDA fiir Suchfunktionen eindeutige Server-
adressen in der Konfiguration erfordert.
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SDA kann auch nicht zusammen mit der SSL-ID-Affinitat ver-
wendet werden, weil Server mit SDA die Affinitdtstabelle steu-
ern.

SDA-Funktionen

Ihre Anwendung hat moglicherweise angezeigt, dass die Serversysteme in der
Lage sind, Client-Anforderungen an bestimmte Servermaschinen zu iibertra-
gen, und die Serversysteme dies besser konnen als der Dispatcher. Sie méch-
ten, dass der Client mit dem Server Ihrer Wahl "kommuniziert” und nicht mit
dem Server, der von der Lastausgleichsfunktion des Dispatchers ausgewéhlt
wurde. Die SDA-Funktion stellt diese API zur Verfiigung. Sie konnen jetzt
Ihre eigene Software schreiben, um einen SDA-Agenten zu implementieren,
der mit einem Empfangsprogramm im Dispatcher kommuniziert. Er kann
dann die Dispatcher-Affinitatstabellen bearbeiten, um

¢ den Inhalt abzufragen.
* neue Sdtze einzufiigen.

* Séatze zu entfernen.

Sétze, die von einem SDA-Agenten in eine Affinitdtstabelle eingefiigt wurden,
bleiben fiir unbegrenzte Zeit in der Tabelle. Sie verlieren nicht ihre Giiltigkeit
durch Zeitlimitiiberschreitung. Sie werden nur entfernt, wenn sie von dem
SDA-Agenten geloscht werden oder wenn ein Dispatcher-Advisor feststellt,
dass der Server inaktiv ist.

SDA-Komponenten des Dispatchers

Der Dispatcher implementiert ein neues Socket-Empfangsprogramm, um
Anforderungen von einem SDA-Agenten zu akzeptieren und zu bearbeiten.
Offnet ein SDA-Agent eine Verbindung mit dem Dispatcher, akzeptiert das
Empfangsprogramm die Verbindung und lasst die Verbindung geétffnet. Meh-
rere Anforderungen und Antworten konnen iiber diese anhaltende Verbin-
dung flielen. Der Socket schliefit, wenn er vom SDA-Agenten geschlossen
wird oder wenn der Dispatcher einen nicht behebbaren Fehler erkennt. Inner-
halb des Dispatchers nimmt das Empfangsprogramm jede Anforderung von
dem SDA-Agenten entgegen, kommuniziert mit der entsprechenden Affinitats-
tabelle in dem Dispatcher-Executor-Kernel und bereitet eine Antwort fiir den
SDA-Agenten vor.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Dateien im
Installationsverzeichnis von Network Dispatcher:

* APL ...nd/servers/samples/SDA/SDA_ APLhtm

* Mustercode fiir einen SDA-Agenten:
..nd/servers/samples/SDA/SDA_SampleAgent.java.
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Port-Ubergreifende Affinitat
Die Port-iibergreifende Affinitdt gilt nur fiir die Dispatcher-Komponente.

Die Port-iibergreifende Affinitat ist Ausdehnung der Haltefunktion auf meh-
rere Ports. Wird beispielsweise eine Client-Anforderung zuerst an einem Port
und die ndchste Anforderung an einem anderen Port empfangen, kann der
Dispatcher die Client-Anforderungen bei Port-iibergreifender Affinitit an den-
selben Server senden. Fiir die Verwendung dieser Funktion miissen die Ports
folgende Bedingungen erfiillen:

¢ sie miissen dieselbe Cluster-Adresse benutzen
¢ sie miissen dieselben Server benutzen
* sie miissen denselben Wert (ungleich null) fiir stickytime haben

* sie miissen denselben Wert fiir stickymask haben.

Mehrere Ports kénnen eine Verbindung zu einem crossport herstellen. Wenn
vom selben Client weitere Verbindungen an demselben Port oder einem
gemeinsam benutzten Port ankommen, wird auf denselben Server zugegriffen.
Nachfolgend sehen Sie eine Beispielkonfiguration fiir mehrere Ports mit einer
Port-iibergreifenden Affinitdt fiir Port 10:

ndcontrol port set Cluster:20 crossport 10

ndcontrol port set Cluster:30 crossport 10
ndcontrol port set Cluster:40 crossport 10

Nachdem Sie die Port-iibergreifende Affinitdt konfiguriert haben, kénnen Sie
den Wert fiir stickytime des Ports flexibel dndern. Sie sollten "stickytime”
jedoch fiir alle gemeinsam benutzten Ports auf denselben Wert setzen, da
andernfalls unerwartete Ergebnisse auftreten konnen.

Wenn Sie die Port-iibergreifende Affinitdt autheben mochten, setzen Sie den
Wert fiir crossport auf seine eigene Port-Nummer zurtick.

Ports kanfigurieren” auf Seite 307 enthilt ausfiihrliche Informationen tiber die
Befehlssyntax fiir die Option crossport.

Affinitatsadressmaske
Die Affinitdtsadressmaske gilt nur fiir die Dispatcher-Komponente.

Die Affinitdtsadressmaske ist eine Erweiterung der Sticky-Funktion, mit der
Clients auf der Basis gemeinsamer Teilnetzadressen zusammengefasst werden.
Die Angabe von stickymask im Befehl ndcontrol port ermdglicht es Ihnen,
die hoherwertigen Bits der 32-Bit-IP-Adresse zu maskieren. Wenn diese Funk-
tion aktiviert ist und eine Client-Anforderung zum ersten Mal eine Verbin-
dung zu dem Port herstellt, , werden alle nachfolgenden Anforderungen von
Clients mit derselben Teilnetzadresse (reprasentiert vom maskierten Abschnitt
der Adresse) an denselben Server iibertragen.
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Wenn Sie beispielsweise alle eingehenden Client-Anforderungen mit derselben
Netzadresse der Klasse A an einen Server iibergeben mdochten, setzen Sie den
stickymask-Wert fiir den Port auf 8 (Bits). Sollen Client-Anforderungen mit
derselben Netzadresse der Klasse B zusammengefasst werden, setzen Sie den
Wert fiir stickymask auf 16 (Bits). Sollen Client-Anforderungen mit derselben
Netzadresse der Klasse C zusammengefasst werden, setzen Sie den Wert fiir
stickymask auf 24 (Bits).

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Sie den Wert fiir stickymask beim
erstmaligen Starten von Network Dispatcher definieren. Wird der Wert fiir
stickymask dynamisch gedndert, konnen unvorhersehbare Ergebnisse auftre-
ten.

Interaktion mit Port-iibergreifender Affinitit: Wenn Sie die Port-iibergrei-
fende Affinitdt aktivieren, miissen die Werte fiir "stickymask” der gemeinsam
benutzten Ports identisch sein. Weitere Informationen befinden sich unter

Um die Affinitdtsadressmaske zu aktivieren, geben Sie einen dhnlichen Befehl
ndcontrol port wie den folgenden aus:

ndcontrol port set Cluster:Port stickymask 8

Giiltige Werte fiir stickymask sind 8, 16, 24 und 32. Der Wert 8 gibt an, dass
die ersten 8 hoherwertigen Bits der IP-Adresse (Netzadresse der Klasse A)
maskiert werden. Der Wert 16 gibt an, dass die ersten 16 hoherwertigen Bits
der IP-Adresse (Netzadresse der Klasse B) maskiert werden. Der Wert 24 gibt
an, dass die ersten 24 hoherwertigen Bits der IP-Adresse (Netzadresse der
Klasse C) maskiert werden. Wird der Wert 32 angegeben, wird die gesamte IP-
Adresse maskiert, wodurch die Affinitatsadressmaskenfunktion inaktiviert
wird. Der Standardwert fiir stickymask ist 32.

[ ndcontrol port — Parts konfignrieren” auf Seite 307 enthilt ausfiihrliche
Informationen iiber die Befehlssyntax fiir stickymask (Affinitatsadressmasken-
funktion).

Uberschreibung der Regelaffinitat

Mit der AufSerkraftsetzung der Regelaffinitdt konnen Sie Affinitdt eines Ports
fiir einen Bestimmten Server aufler Kraft setzen. Angenommen, Sie verwenden
eine Regel, um die Anzahl der Verbindungen mit jedem Anwendungsserver
zu begrenzen, und haben einen Uberlaufserver mit einer Regel ‘immer wahr’,
die “Bitte spdter erneut versuchen” fiir diese Anwendung angibt. Der Port hat
einen stickytime-Wert von 25 Minuten. Sie mochten also nicht, dass der Client
an diesen Server gebunden wird. Durch Auflerkraftsetzung der Regelaffinitat
koénnen Sie bewirken, dass der Uberlaufserver die diesem Port normalerweise
zugehordnete Affinitdt aufier Kraft setzt. Fordert der Client das nidchste Mal
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den Cluster an, erfolgt ein Lastausgleich auf der Basis des besten verfiigbaren
Anwendungsservers und nicht des Uberlaufservers.

[ ndcontral server — Server konfi gurieren” auf Seite 320 enthilt ausfiihrliche
Informationen {iber die Befehlssyntax beim Uberschreiben der Regelaffinitit
mit der Option sticky im Befehl server.

Stilllegung gehaltener Verbindungen

Die Stilllegung gehaltener Verbindungen gilt fiir die Komponenten Dispatcher
und CBR. Wenn Sie aus bestimmten Griinden (Aktualisierungen, Upgrades,
Wartung usw.) einen Server aus der Network-Dispatcher-Konfiguration entfer-
nen miissen, kdnnen Sie den Befehl ndcontrol manager quiesce verwenden.
Mit dem Unterbefehl "quiesce” kénnen vorhandene Verbindungen beendet
werden (ohne weiter bedient zu werden). Nachfolgende neue Verbindungen
vom Client zum stillgelegten Server werden nur weitergeleitet, wenn die Ver-
bindung als gehaltene Verbindung (sticky) bezeichnet ist und die Haltezeit
(stickytime) nicht abgelaufen ist. Alle anderen neuen Verbindungen zum Ser-
ver werden vom Unterbefehl "quiesce” unterbunden.

Verwenden Sie quiesce “now” nur, wenn Sie die Haltezeit definiert haben und
vor Ablauf der Haltezeit neue Verbindungen an einen anderen als den stillge-
legten Server gesendet werden sollen. Im folgenden Beispiel wird die Option
"now” fiir die Stilllegung des Servers 9.40.25.67 verwendet:

ndcontrol manager quiesce 9.40.25.67 now

Die Option "now” bestimmt wie folgt, was mit gehaltenen Verbindungen

geschehen soll:

* Wenn Sie nicht die Option “now” angeben, kénnen vorhandene Verbindun-
gen beendet werden. Nachfolgende neue Verbindungen zum stillgelegten
Server werden weitergeleitet, sofern sie von Clients mit vorhanden und als
gehaltene Verbindungen bezeichneten stammen und der stillgelegte Server
die neue Anforderung vor Ablauf der Haltezeit empfangt. (Falls Sie das
Merkmal "Haltezeit” (Affinitdt) jedoch nicht aktiviert haben, kann der still-
gelegte Server keine neuen Verbindungen empfangen.) Auf diese Weise
koénnen Server schrittweise stillgelegt werden. Sie konnen einen Server bei-
spielsweise nach und nach stilllegen und dann auf den Zeitpunkt des
geringsten Datenverkehrsaufkommen warten (vielleicht am frithen Morgen),
um den Server vollstindig aus der Konfiguration zu entfernen.

* Durch Angabe von “now” legen Sie den Server so still, dass vorhandene
Verbindungen beendet werden kénnen, alle neuen Verbindungen, ein-
schliellich der nachfolgenden Verbindungen von Clients mit bereits vor-
handenen gehaltenen Verbindungen, jedoch unterbunden werden. Diese
abrupte Methode der Serverstilllegung war in fritheren Versionen von Net-
work Dispatcher die einzig mogliche Methode.
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Affinitatsoption flr Regeln

Mit dem Befehl ndcontrol rule kénnen Sie die folgenden Arten der Affinitat
angeben:

+ Aktive Cookie-Affinitat — Aktiviert die Verteilung von Webdatenverkehr
mit Affinitdt zu einem Server ausgehend von den von Network Dispatcher
generierten Cookies.

* Passive Cookie-Affinitdt — Aktiviert die Verteilung von Webdatenverkehr
mit Affinitdt zu einem Server, ausgehend von den Identifizierungs-Cookies,
die von den Servern generiert werden. Bei Verwendung der passiven
Cookie-Affinitit miissen Sie den Befehl "rule” mit dem Parameter "cookie-
name"” angeben.

* URI-Affinitit — aktiviert den Lastausgleich fiir Webdatenverkehr auf
Caching-Proxy-Servern mit effektiver Vergréfierung des Cache.

Der Standardwert fiir die Option "affinity” ist "none”. Die Option stickytime
fiir den Port-Befehl (port) muss auf null gesetzt (inaktiviert) sein, damit die
Option affinity des Regelbefehls (rule) auf die aktive oder passive Cookie-Af-
finitat bzw. auf die URI-Affinitdt gesetzt werden kann. Ist fiir die Regel eine
Affinitat definiert, kann keine Haltezeit fiir den Port aktiviert werden.

Die aktive Cookie-Affinitat gilt nur fiir die Komponente CBR. Die passive
Cookie-Affinitdt und die URI-Affinitdt gelten fiir die Komponente CBR sowie
fiir die Weiterleitungsmethode "cbr” der Dispatcher-Komponente.

Aktive Cookie-Affinitat

Die aktive Cookie-Affinitdt gilt nur fiir die CBR-Komponente. Sie bietet eine
Moglichkeit, Clients an einen bestimmten Server zu “binden”. Diese Funktion
wird aktiviert, indem der Wert stickytime einer Regel auf eine positive Zahl
und die Affinitdt auf “activecookie” gesetzt wird. Dies kann beim Hinzufligen
der Regel oder mit dem Befehl "rule set” geschehen. Ausfiihrliche Informatio-

nen zur Befehlssyntax finden Sie im Abschnitt [ ndcantrol rule — Regeln
T 7 of Soite ATd,

Wenn eine Regel fiir aktive Cookie-Affinitdt aktiviert wurde, wird der Last-
ausgleich fiir neue Client-Anforderungen mit Standrad-CBR-Algorithmen
durchgefiihrt. Aufeinanderfolgende Anforderungen eines Clients werden
dabei an den zu Beginn ausgewéhlten Server gesendet. Der ausgewdhlte Ser-
ver ist als Cookie in der Antwort an den Client gespeichert. Solange die
zukiinftigen Anforderungen des Clients das Cookie enthalten und jede Anfor-
derung innerhalb der Haltezeit empfangen wird, bleibt der Client an den
anfanglichen Server gebunden.
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Mit der aktiven Cookie-Affinitdt wird sichergestellt, dass die Arbeitslast eines
Clients {iber einen bestimmten Zeitraum hinweg an denselben Server weiter-
geleitet wird. Dies wird erreicht, indem ein Cookie gesendet wird, das von
dem Client-Browser gespeichert wird. Das Cookie enthélt die Kombination
Cluster:Port, auf deren Grundlage die Entscheidung getroffen wurde, den Ser-
ver, an den die Arbeitslast weitergeleitet wurde, und eine Zeitmarke fiir das
Zeitlimit, bei dessen Erreichung die Affinitdt ungiiltig wird. Bei Erfiillung
einer Regel mit gesetzter aktiver Cookie-Affinitdt wird das vom Client gesen-
dete Cookie iiberpriift. Wenn ein Cookie mit der Kennung fiir die Cluster-
:Port-Kombination gefunden wird, die die Regel erfiillt, werden der Server, an
den die Arbeitslast weitergeleitet werden soll, und die Zeitmarke fiir das Zeit-
limit aus dem Cookie extrahiert. Wenn der Server noch zu der von der Regel
verwendeten Gruppe gehort, seine Wertigkeit grofier als null ist und die Zeit-
marke fiir den Verfall einen spédteren Zeitpunkt als die aktuelle Zeit angibt,
wird der Server in dem Cookie fiir den Lastausgleich ausgewahlt. Ist eine der
vorhergehenden drei Bedingungen nicht erfiillt, wird ein Server unter Verwen-
dung des normalen Algorithmus ausgewihlt. Nach Auswahl eines Servers
(mit einer der beiden Methoden) wird ein neues Cookie erstellt, das IBMCBR,
die Angabe Cluster:Port:ausgewédhlterServer und eine Zeitmarke enthélt. Die
Zeitmarke gibt die Uhrzeit an, zu der die Affinitdt ungiiltig wird. Die Angabe
“Cluster:Port:ausgewahlterServer” wird codiert, so dass keine Informationen
zur CBR-Konfiguration erkennbar sind. Ein “Verfalls”parameter wird auch in
das Cookie eingefiigt. Dieser Parameter hat ein Format, das der Browser ver-
stehen kann, und bewirkt, dass das Cookie zwei Stunden nach Erreichen der
Zeitmarke fiir den Verfall ungiiltig wird. Damit soll vermieden werden, dass
die Cookie-Datenbank des Clients zu sehr anwachst.

Dieses neue Cookie wird dann in die Kopfzeilen eingefiigt, die an den Client
gesendet werden. Ist der Browser des Clients so konfiguriert, dass er Cookies
akzeptiert, sendet er nachfolgende Anforderungen zuriick.

Die Option fiir aktive Cookie-Affinitdt fiir den Regelbefehl (rule) kann nur auf
"activecookie” gesetzt werden, wenn die Haltezeit (stickytime) fiir den Port
gleich null (inaktiviert) ist. Ist die aktive Cookie-Affinitdt fiir eine Regel akti-
viert, kann keine Haltezeit fiir den Port aktiviert werden.

Aktive Cookie-Affinitat aktivieren
Verwenden Sie zum Aktivieren der aktiven Cookie-Affinitat fiir eine

bestimmte Regel wie folgt den Befehl "rule set”:

rule set Cluster:Port:Regel stickytime 60
rule set Cluster:Port:Regel affinity activecookie

Grund fur die Verwendung der aktiven Cookie-Affinitat
Die Haltezeit wird in der Regel fiir CGIs oder Servlets verwendet, die den

Client-Status auf dem Server speichern. Der Status wird durch eine Cookie-ID
identifiziert (dies sind Server-Cookies).
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Der Client-Status ist nur auf dem ausgewaihlten Server gespeichert. Der Client
bendtigt also das Cookie von diesem Server, um diesen Status zwischen
Anforderungen zu wahren.

Passive Cookie-Affinitat

Die passive Cookie-Affinitat gilt fiir die inhaltsabhéngige Weiterleitung (cbr)
durch die Dispatcher-Komponente und die CBR-Komponente. Informationen
zum Konfigurieren der Dispatcher-Weiterleitungsmethode "cbr” finden Sie im
Abschnitt angi i i ie Dij =

(chr)” auf Seite 57.

Die passive Cookie-Affinitét bietet eine Moglichkeit, Clients an einen
bestimmten Server zu binden. Wenn Sie fiir eine Regel die Affinitdt auf "passi-
vecookie” setzen, konnen Sie den Webdatenverkehr mit Affinitdt zu einem Ser-
ver verteilen. Die Affinitit basiert auf den von den Servern generierten Identi-
tizierungs-Cookies. Die passive Cookie-Affinitdt wird auf Regelebene
konfiguriert. Wird eine Regel mit aktivierter passiver Cookie-Affinitat erfiillt,
wihlt Network Dispatcher den Server ausgehend von dem im HTTP-Header
der Client-Anforderung enthaltenen Cookie-Namen aus. Die Server, an die
Network Dispatcher neue eingehende Anforderungen sendet, werden anhand
der Cookies, die wahrend der bisherigen Verbindungen von den Servern
generiert wurden, ausgewéhlt. Wenn in der Client-Anforderung kein Cookie-
Wert gefunden wird oder dieser nicht mit einem der Server-Cookie-Werte
iibereinstimmt, wird der Server mit Hilfe der gewichteten RoundRobin-Me-
thode ausgewdhlt.

Gehen Sie zum Konfigurieren der passiven Cookie-Affinitit wie folgt vor:

¢ Fiir den Dispatcher miissen Sie zundchst die Weiterleitungsmethode "cbr”
konfigurieren. (Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

.) Fiir die CBR-Komponente ist dieser Schritt nicht erforderlich.

* Setzen Sie den Parameter affinity des Befehls ndcontrol rule [add | set] auf
"passivecookie”. Der Parameter cookiename muss auf den Namen des
Cookies gesetzt werden, nach dem Network Dispatcher im HTTP-Header
der Client-Anforderung suchen soll.

* Legen Sie fiir jeden in der Regel definierten Server den Parameter cookieva-
lue des Befehls ndcontrol server [add | set] fest.

Die Option fiir passive Cookie-Affinitat fiir den Regelbefehl (rule) kann nur
auf "passivecookie” gesetzt werden, wenn die Haltezeit (stickytime) fiir den
Port gleich null (inaktiviert) ist. Ist die passive Cookie-Affinitit fiir eine Regel
aktiviert, kann keine Haltezeit fiir den Port aktiviert werden.
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URI-Affinitat
Die URI-Affinitat gilt fiir die Weiterleitungsmethode "cbr” von Dispatcher und
die CBR-Komponente. Informationen zum Konfigurieren der Weiterleitungs-

methode "cbr” finden Sie im Abschnitt [Inhaltsabhingige Weiterleitung durchl
Hie Dispatcher-Komponente (chr)” auf Seite 57.

Bei Verwendung der URI-Affinitdt kann die Arbeitslast des Webdatenverkehrs
so auf Caching-Proxy-Server verteilt werden, dass auf den einzelnen Servern
unterschiedlicher Inhalt im Cache gespeichert werden kann. Auf diese Weise
vergrofiern Sie effektiv den Cache Ihrer Site, da eine redundante Zwischen-
speicherung von Inhalten auf mehreren Maschinen vermieden wird. Konfigu-
rieren Sie die URI-Affinitdt auf Regelebene. Wenn eine Regel mit aktivierter
URI-Affinitat erfiillt ist und die entsprechende Gruppe von Servern verfiigbar
und aktiv ist, leitet Network Dispatcher neue eingehende Client-Anforderun-
gen mit demselben URI an einen Server weiter.

Normalerweise verteilt Network Dispatcher Anforderungen auf mehrere Ser-
ver, die identische Inhalte bereitstellen. Wenn Sie Network Dispatcher mit
einer Gruppe von Caching-Servern verwenden, wird haufig abgerufener
Inhalt unter Umstdnden auf allen Servern zwischengespeichert. Daraus er-
gibt sich eine sehr hohe Client-Belastung, wenn auf mehreren Maschinen
zwischengespeicherte identische Inhalte repliziert werden. Diese Vorgehens-
weise ist besonders fiir Websites mit grofsem Datenvolumen sinnvoll.

Wenn Ihre Website jedoch nur ein mittleres Client-Datenvolumen mit den ver-
schiedensten Inhalten unterstiitzt und Sie einen grofien, auf mehrere Server
verteilten Cache bevorzugen, ist der Durchsatz Threr Site besser, wenn jeder
Caching Server eindeutige Inhalte enthalt und Network Dispatcher die Anfor-
derungen nur an den Caching Server mit den entsprechenden Inhalten weiter-
leitet.

Bei Verwendung der URI-Affinitdt konnen Sie mit Network Dispatcher den
zwischengespeicherten Inhalt auf einzelne Server verteilen und so eine redun-
dante Zwischenspeicherung von Inhalten auf mehreren Maschinen vermeiden.
Durch diese Erweiterung kann der Durchsatz von Serversites mit vielfaltigen
Inhalten, die Caching-Proxy-Server verwenden, verbessert werden. Identische
Anforderungen werden an einen Server gesendet, so dass der Inhalt nur auf
einem Server zwischengespeichert wird. Mit jeder zum Pool hinzugefiigten
Servermaschine vergrofiert sich der effektive Cache.
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Gehen Sie zum Konfigurieren der URI-Affinitit wie folgt vor:

* Fiir den Dispatcher miissen Sie zundchst die Weiterleitungsmethode "cbr”
konfigurieren. (Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

.) Fiir die CBR-Komponente ist dieser Schritt nicht erforderlich.

* Setzen Sie den Parameter affinity des Befehls ndcontrol rule [add | set] oder
cbrcontrol rule [add | set] auf "uri”.

Die Option fiir URI-Affinitat fiir den Regelbefehl (rule) kann nur auf URI
gesetzt werden, wenn die Haltezeit (stickytime) fiir den Port gleich null
(inaktiviert) ist. Ist die URI-Affinitét fiir eine Regel aktiviert, kann keine
Haltezeit fiir den Port aktiviert werden.

Erkennung von DoS-Attacken

Diese Funktion ist nur fiir die Dispatcher-Komponente verfiigbar.

Der Dispatcher ist in der Lage, potenzielle DoS-Attacken zu erkennen und
Administratoren durch einen Alert zu benachrichtigen. Dazu analysiert der
Dispatcher eingehende Anforderungen auf eine verdédchtige Anzahl halboffe-
ner TCP-Verbindungen von Servern, die ein allgemeines Kennzeichen einfa-
cher DoS-Attacken sind. Bei einer DoS-Attacke empfangt eine Site eine grofie
Anzahl fabrizierter SYN-Pakete von einer Vielzahl von Quellen-IP-Adressen
und Quellen-Port-Nummern. Folgepakete fiir diese TCP-Verbindungen wer-
den jedoch nicht empfangen. Dies fiihrt zu einer grofien Anzahl halboffener
TCP-Verbindungen auf den Servern, so dass diese mit der Zeit sehr langsam
werden und keine neuen ankommenden Verbindungen mehr akzeptieren kon-
nen.

Network Dispatcher stellt Benutzer-Exits, die Scripts aufrufen. Diese Scripts

koénnen so angepasst werden, dass der Administrator per Alert von einer

moglichen DoS-Attacke informiert wird. Dispatcher stellt im Verzeichnis

...nd/servers/samples das folgende Beispiel-Script bereit:

* halfOpenAlert — es wurde eine mogliche DoS-Attacke (Denial of Service)
festgestellt

* halfOpenAlertDone — die DoS-Attacke ist beendet

Zum Ausfithren der Dateien miissen Sie sie in das Verzeichnis
...nd/servers/bin verschieben und die Erweiterung ".sample” 16schen.
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Zum Implementieren der Erkennung von DoS-Attacken miissen Sie wie folgt
den Parameter maxhalfopen des Befehls ndcontrol port setzen:

ndcontrol port set 127.40.56.1:80 maxhalfopen 1000

Im obigen Beispiel vergleicht der Dispatcher die aktuelle Gesamtanzahl halb-
offener Verbindungen (fiir alle Server des Clusters 127.40.56.1 am Port 80) mit
dem Schwellenwert 1000 (der vom Parameter "maxhalfopen” angegeben ist).
Ubersteigt die Anzahl der aktuellen halboffenen Verbindungen den Schwellen-
wert, wird ein Alert-Script (halfOpenAlert) aufgerufen. Fllt die Anzahl halb-
offener Verbindungen unter den Schwellenwert, wird ein anderes Alert-Script
aufgerufen, um das Ende der Attacke anzuzeigen.

Bestimmen Sie wie folgt den Wert, den Sie fiir "maxhalfopen” definieren
sollten: Wenn auf Ihrer Site ein méafiiger bis starker Datenverkehr zu verzeich-
nen ist, erstellen Sie in regelméfiigen Abstdnden (vielleicht alle 10 Minuten)
mit ndcontrol port halfopenaddressreport Cluster:Port einen Bericht zu halb-
offenen Verbindungen. Der Bericht gibt die aktuelle Gesamtanzahl der emp-
fangenen halboffenen Verbindungen an. Setzen Sie "maxhalfopen” auf einen
Wert, der 50 % bis 200 % iiber der héchsten Anzahl halboffener Verbindungen
liegt, die auf Ihrer Site aufgetreten sind.

Neben statistischen Daten generiert "halfopenaddressreport” fiir alle Client-
Adressen (maximal 8000 Adresspaare), deren Serverzugriff halboffene Verbin-
dungen zur Folge hatten, Eintrdge im Protokoll
(..nd/servers/logs/dispatcher/halfOpen.log).

Anmerkung: Es gibt SNMP-Alarmnachrichten, die den Scripts halfOpenAlert
und halfOpenAlertDone entsprechen. Wenn der SNMP-Subagent
konfiguriert und aktiv ist, werden unter den Bedingungen, die
die Scripts aufrufen, die entsprechenden Alarmnachrichten
gesendet. Weitere Informationen zum SNMP-Subagenten finden
Sie im Abschnitt |.Si i

hiqpa’rrhpr verwenden” anf Seite 225

Back-End-Server konnen Sie zusatzlich vor DoS-Attacken schiitzen, indem Sie
Platzhalter-Cluster und -Ports konfigurieren. Fiigen Sie unter jedem konfigu-
rierten Cluster einen Platzhalter-Port ohne Server hinzu. Fiigen Sie auflerdem
einen Platzhalter-Cluster mit einem Platzhalter-Port und ohne Server hinzu.
Dies hat zur Folge, dass alle Pakete, die an einen Platzhalter-Cluster oder
-Port gesendet werden, geloscht werden. Informationen zu Platzhalter-Clus-
tern und -Ports finden Sie in den Abschnitten |, Platzhalter-Cluster verwenden]|
um Serverkonfigurationen zusammenzufassen” auf Seite 199 und | Platzhalterd
kzerwenden” auf Seite 207,
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Binares Protokollieren verwenden, um Serverstatistiken zu analysieren

Anmerkung: Die bindre Protokollierung gibt nicht fiir die Komponente Site
Selector.

Die bindre Protokollierung erméglicht das Speichern von Serverdaten in Binédr-
dateien. Diese Dateien konnen dann verarbeitet werden, um die Server-
informationen zu analysieren, die iiber einen bestimmten Zeitraum gesammelt
wurden.

Die folgenden Informationen werden fiir jeden in der Konfiguration definier-
ten Server in dem bindren Protokoll gespeichert:

* Cluster-Adresse

e Port-Nummer

* Server-ID

* Serveradresse

* Serverwertigkeit

* Summe Verbindungen fiir Server
+ Aktive Verbindungen fiir Server
* Last am Server-Port

* Serversystembelastung

Einige dieser Informationen werden im Rahmen des Manager-Zyklus aus dem
Executor abgerufen. Der Manager muss daher aktiv sein, damit die Informati-
onen in den bindren Protokollen aufgezeichnet werden konnen.

Verwenden Sie den Befehl ndcontrol log set, um das bindre Protokollieren zu
konfigurieren.

* log start

* log stop

* log set interval <Sekunde>
* log set retention <Stunden>
* log status

Mit der Option ’start’ wird die Protokollierung von Serverinformationen in
bindren Protokollen im Protokollverzeichnis gestartet. Ein Protokoll wird zu
Beginn jeder Stunde mit dem Datum und der Uhrzeit als Name der Datei
erstellt.
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Mit der Option “stop” wird die Protokollierung von Serverinformationen in
bindren Protokollen gestoppt. Der Protokolldienst wird standardmaéfig

gestoppt.

Mit der Option ’set interval” wird gesteuert, wie oft Informationen in die Pro-
tokolle geschrieben werden. Der Manager sendet in jedem Manager-Intervall
Serverdaten an den Protokollserver. Die Daten werden nur in die Protokolle
geschrieben, wenn seit dem Schreiben des letzten Protokolleintrags die fiir das
Protokollintervall angegebene Zeit in Sekunden verstrichen ist. Standardmaéfig
wird das Protokollierungsintervall auf 60 Sekunden gesetzt. Zwischen den
Einstellungen fiir das Manager-Intervall und das Protokollierungsintervall gibt
es eine gewisse Interaktion. Da dem Protokollserver Informationen nicht
schneller zur Verfligung gestellt werden als dies im Manager-Intervall (in
Sekunden) angegeben ist, wird durch Angabe eines Protokollierungsintervalls,
das kleiner als das Manager-Intervall ist, das Protokollierungsintervall de facto
auf denselben Wert wie das Manager-Intervall gesetzt. Mit dieser Protokol-
lierungstechnik kénnen Sie Serverinformationen mit groflerer Detaillierung
erfassen. Sie konnen alle vom Manager festgestellten Anderungen der Server-
informationen fiir die Berechnung von Serverwertigkeiten erfassen. Dieser
Informationsumfang ist jedoch wahrscheinlich nicht erforderlich, um die
Serverauslastung und Trends zu analysieren. Werden Serverinformationen

alle 60 Sekunden protokolliert, erhalten Sie Momentaufnahmen von Server-
informationen in Abhéngigkeit vom zeitlichen Verlauf. Wird das Protokol-
lierungsintervall auf einen sehr niedrigen Wert gesetzt, kann dies zu grofsen
Datenmengen fiihren.

Mit der Option ’set retention” wird gesteuert, wie lange Protokolldateien auf-

bewahrt werden. Protokolldateien, die élter als die angegebene Verweildauer

(Stunden) sind, werden von dem Protokollserver geldscht. Dies geschieht nur,
wenn der Protokollserver von dem Manager aufgerufen wird, d. h., wird der

Manager gestoppt, werden alte Protokolldateien nicht geldscht.

Mit der Option ’status” werden die aktuellen Einstellungen des Protokoll-
dienstes zuriickgegeben. Diese Einstellungen geben an, ob der Service gestar-
tet ist und welche Werte fiir das Intervall und die Verweildauer angegeben
sind.

Im Verzeichnis ...nd/servers/samples/BinaryLog stehen ein Beispiel-Java-Pro-
gramm und eine Beispielbefehlsdatei zur Verfiigung. Dieses Beispiel zeigt, wie
alle Informationen aus den Protokolldateien abgerufen und angezeigt werden
konnen. Es kann fiir jede Art von Datenanalyse angepasst werden. Beispiel
unter Verwendung des bereitgestellten Scripts und Programms fiir Dispatcher:

ndlogreport 2001/05/01 8:00 2001/05/01 17:00
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Dieser Befehl liefert einen Bericht mit den Serverdaten der Dispatcher-Kompo-
nente vom 1. Mai 2001 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr. (Verwenden Sie
fiir CBR cbrlogreport. Fiir Mailbox Locator miissen Sie mllogreport verwen-
den. Verwenden Sie fiir Cisco Consultant 1bclogreport.)

Zusatzliche Informationen zu den erweiterten Funktionen von Cisco Consultant

Fiir Cisco Consultant fiihrt der Cisco CSS Switch die Tasks aus, die der Execu-
tor bei der Dispatcher-Komponente {ibernimmt. Neben der aktuellen Wertig-
keit der einzelnen Server und einigen anderen fiir Berechnungen erforderli-
chen Informationen erhélt der Manager vom Cisco CSS Switch die Werte fiir
aktive und neue Verbindungen. Diese Werte basieren auf Informationen, die
intern im Cisco CSS Switch generiert und gespeichert werden.

Cisco Consultant fragt die MIB (Verwaltungsinformationsdatenbank) des Cisco
CSS Switch ab, um Informationen zu den aktiven und neuen Verbindungen
zu erhalten, und empféangt folgendes:

* Fiir aktive Verbindungen empfangt Cisco Consultant den Wert apSvcCon-
nections aus der Datenbank svcExtMIB. Diese Variable ist nach Dienst-
namen indexiert und wird direkt aktiven Verbindungen zugeordnet, wie sie
im Manager eingetragen sind. Der MIB-Eintrag "apSvcConnections” sieht
wie folgt aus:
apSvcConnections OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
STATUS  current
DESCRIPTION

"Aktuelle Anzahl der TCP-Verbindungen fiir diesen Dienst"
DEFVAL { 0 }
--DEFAULT ap-display-name Service Connections
::= {apSvcEntry 20}

Die Objektkennung fiir apSvcConnections lautet wie folgt:
1.3.6.1.4.1.2467.1.15.2.1.20

Die Anzahl der aktiven Verbindungen hiangt von der Anzahl der Clients
sowie von der Zeit ab, die fiir die Nutzung der von den am Lastausgleich
beteiligten Servermaschinen bereitgestellten Dienste erforderlich ist. Bei
schnellen Client-Verbindungen (wie sie fiir kleine Webseiten, die mit HTTP
GET bedient werden, typisch sind), ist die Anzahl der aktiven Verbindun-
gen ziemlich klein. Wenn die Client-Verbindungen langsamer sind (z. B. bei
einer Datenbankabfrage), ist die Anzahl aktiver Verbindungen grofer.
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* Fiir neue Verbindungen setzt Cisco Consultant die MIB-Variable "apCntsv-
cHits” in der Datenbank cntSvcExtMib des Cisco CSS Switch. Cisco Consul-
tant fiihrt fiir jeden Dienst die folgenden Schritte aus:

— Berechnen der Summe aller apCntsvcHits mit diesem Dienst im Index
— Aufzeichnen der Gesamtanzahl empfangener apCntsvcHits
— Berechnen der Differenz.

Der Index fiir diese Variable sieht wie folgt aus:
INDEX { apCntsvcOwnName, apCntsvcCntName, apCntsvcSvcName }

Der MIB-Eintrag sieht wie folgt aus:

apCntsvcHits OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
STATUS  current
DESCRIPTION
"Gesamtanzahl der Abldufe, die diesem Dienst fiir diese content-Regel
zugeordnet wurden"
DEFVAL { 0 }
--DEFAULT ap-display-name Hits
--DEFAULT apjam-popup-ref apCntSvcInst, Statistics
--DEFAULT apjam-chart-def cntSvcHitsChart, pie, apCntlnst,
"Hit Information Per Service:
--DEFAULT apjam-chart-item cntSvcHitsChart, getnext, apCntsvcSvcName
::= {apSvcEntry 20}

Die Objektkennung fiir apCntsvcHits lautet wie folgt:
1.3.6.1.4.1.2467.1.18.2.1.4

Wertigkeiten von Cisco Consultant

Der Cisco CSS Switch muss fiir den Lastausgleich mit der gewichteten Round-
Robin-Methode konfiguriert werden. Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt "Configuring Weight” der Veroffentlichung Content Services Switch
Basic Configuration Guide.

Die Manager-Funktion legt Wertigkeiten auf der Grundlage von internen Zah-
lern des Cisco CSS Switch und von Feedback der Advisor-Funktionen und
von Metric Server fest. Falls Sie Wertigkeiten bei Ausfithrung des Managers
manuell festlegen mochten, geben Sie den Befehl 1bccontrol server mit der
Option fixedweight an.
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Ist keiner der Server verfiigbar, sind alle Wertigkeiten gleich null. Wenn keiner
der Server Anforderungen verarbeitet und alle Wertigkeiten gleich null sind,
werden die Wertigkeiten auf die Halfte der Wertigkeitsgrenze gesetzt, um fiir
Server, die in der Lage sind, Anforderungen zu verarbeiten, eine Chancen-
gleichheit zu gewihrleisten. Das Uberwachungsprogramm zeigt die Null-
wertigkeiten als giiltig an. An allen anderen Stellen zeigt Cisco Consultant
jedoch eine Wertigkeit an, die der Halfte der Wertigkeitsgrenze entspricht.

Wertigkeiten werden mit SNMP an den Cisco CSS Switch gesendet. Cisco
Consultant setzt apSvcWeight in der Datenbank svcExt.mib. Der MIB-Eintrag
apSvcWeight sieht wie folgt aus:
apSvchWeight OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer 32(1..10)
MAX-ACCESS read-create
STATUS  current
DESCRIPTION
"Dienstwertigkeit, die zusammen mit Messwerten fir die Arbeitslast
bei Entscheidungen beziiglich der Lastzuordnung verwendet wird.
Anhand der Wertigkeit konnen Abldufe einem bestimmten Dienst
zugeteilt werden."
DEFVAL { 1 }
--DEFAULT ap-display-name Service Weight
--DEFAULT apjam-popup-ref apServicesGroupInst, Properties, Advanced
--DEFAULT apjam-wizard-field 2, normal
::= {apSvcEntry 16}

Die Objektkennung fiir apSvcWeight lautet wie folgt:
1.3.6.1.4.1.2467.1.15.2.1.12

Wertigkeiten gelten fiir alle Server an einem Port. An einem bestimmten Port
werden die Anfragen ausgehend von einem Vergleich der Wertigkeiten der
einzelnen Server verteilt. Hat beispielsweise ein Server die Wertigkeit 10 und
der andere Server die Wertigkeit 5, erhidlt der Server mit der Wertigkeit 10
doppelt so viele Anforderungen wie der Server mit der Wertigkeit 5.

Fiir die Wertigkeit, die ein Server haben kann, konnen Sie einen oberen
Grenzwert angeben. Verwenden Sie dazu den Befehl Ibccontrol port set
weightbound. Dieser Befehl gibt die Unterschiede fiir die Anzahl der Anfor-
derungen an, die jeder Server erhdlt. Wenn Sie die maximale Wertigkeit auf 1
setzen, konnen alle Server die Wertigkeit 1 haben. Zuriickgestellte Server
erhalten die Wertigkeit 0 und inaktive Server die Wertigkeit -1. Wenn Sie diese
Zahl erhdhen, vergrofiern sich die Unterschiede bei der Gewichtung von Ser-
vern. Wird die maximale Wertigkeit auf 2 gesetzt, kann ein Server doppelt so
viele Anforderungen wie ein anderer Server erhalten.
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Wenn ein Server offline ist...

Erkennt eine Advisor-Funktion, dass ein Server offline ist, teilt sie dies dem
Manager mit. Der Manager setzt dann die Wertigkeit des Servers auf null. Ist
die Wertigkeit eines Servers grofier als null, wird sie an den Cisco CSS Switch
gesendet. Der Server wird aktiviert. Wenn die Serverwertigkeit jedoch kleiner
als null oder gleich null ist, wird der Server zuriickgestellt. Zum Aktivieren
und Aussetzen von Diensten wird die MIB-Variable apSvcEnable in der
svcExt.mib des Cisco CSS Switch gesetzt.

Der MIB-Eintrag apSvcEnable sieht wie folgt aus:

apSvcEnable OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer
disable(0)
enable(1)
MAX-ACCESS read-create
STATUS  current
DESCRIPTION
"Status des Dienstes - aktiviert oder inaktiviert"
DEFVAL { disable }
--DEFAULT ap-display-name Status
--DEFAULT apjam-popup-ref apServicesGroupInst, Properties
--DEFAULT apjam-wizard-field 2, normal
::= {apSvcEntry 12}

Die Objektkennung fiir apSvcEnable lautet wie folgt:
1.3.6.1.4.1.2467.1.15.2.1.16
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Kapitel 15. Betrieb und Verwaltung von Network Dispatcher

Anmerkung: Falls Sie die Dispatcher-Komponente nicht verwenden, ersetzen
Sie beim Lesen der allgemeinen Abschnitte dieses Kapitels, die
sich nicht auf eine bestimmte Komponente beziehen, "ndcontrol”
und "ndserver” durch Folgendes:

» Fiir CBR: cbrcontrol und cbrserver

* Fiir Mailbox Locator: mlcontrol und mlserver
» Fir Site Selector: cbrcontrol und ssserver

» Fir Cisco Consultant: Ibccontrol und lbcserver

Dieses Kapitel erldutert die Verwendung und Verwaltung von Network Dis-
patcher und ist in folgende Abschnitte untergliedert:

« | Authentifizierte Fernverwaltung”]
. [Protokall N D ] lon anfSeitao]

[ Site Selectar verwenden” auf Seite 233

. [CiscoConel P ES R

Authentifizierte Fernverwaltung

Network Dispatcher stellt eine Option zur Verfiigung, mit der die Konfigu-
rationsprogramme auf einer anderen Maschine als der Maschine ausgefiihrt
werden konnen, auf der die Network-Dispatcher-Server ausgefiihrt werden.

Die Kommunikation zwischen den Konfigurationsprogrammen (ndcontrol,
cbrecontrol, mlcontrol, sscontrol, Ibccontrol, ndwizard, cbrwizard, mlwizard,
sswizard, ndadmin) wird mit Java Remote Method Invocation (RMI) durchge-
fihrt. Der Befehl, mit dem die Verbindung zu einer Network Dispatcher-Ma-
schine fiir die Fernverwaltung hergestellt wird, lautet ndcontrol host:ferner-
_Host. Stammt der RMI-Aufruf von einer anderen Maschine als der lokalen
Maschine, muss eine Authentifizierung mit allgemeinem Schliissel und priva-
tem Schliissel stattfinden, bevor der Konfigurationsbefehl akzeptiert wird.
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Die Kommunikation zwischen den Steuerprogrammen, die auf derselben
Maschine wie die Komponentenserver ausgefiihrt werden, wird nicht authen-
tifiziert.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um offentliche und private Schliissel fiir
die ferne Authentifizierung zu generieren:

ndkeys [create | delete]

Dieser Befehl muss auf derselben Maschine wie Network Dispatcher ausge-
fiihrt werden.

Bei Verwendung der Option create wird im Schliisselverzeichnis des Servers
(..nd/servers/key/) ein offentlicher Schliissel erstellt. Im Verwaltungs-
verzeichnis fiir Schliissel (..nd/admin/keys/) der einzelnen Network-Dispat-
cher-Komponenten werden private Schliissel erstellt. Der Dateiname fiir den
privaten Schliissel ist Komponente-Serveradresse-RMI-Port. Diese privaten
Schliissel miissen anschliefiend zu den fernen Clients transportiert und in das
Verwaltungsverzeichnis fiir Schliissel gestellt werden.

Auf einer Network-Dispatcher-Maschine mit der Adresse 10.0.0.25 (hostname),
die fiir jede Komponente den Standard-RMI-Port verwendet, generiert der
Befehl ndkeys create die folgenden Dateien:

+ Offentlicher Schliissel: .../nd/servers/key/authorization.key
e Private Schliissel:

— .../nd/admin/keys/dispatcher-10.0.0.25-10099.key

— .../nd/admin/keys/cbr-10.0.0.25-11099.key

— .../nd/admin/keys/m1-10.0.0.25-13099.key

— .../nd/admin/keys/ss-10.0.0.25-12099.key

— .../nd/admin/keys/1bc-10.0.0.25-14099.key

Die Verwaltungsdateigruppe wurde auf einer anderen Maschine installiert.
Die Dateien der privaten Schliissel miissen auf der fernen Client-Maschine in
das Verzeichnis .../nd/admin/keys gestellt werden.

Jetzt ist der ferne Client berechtigt, Network Dispatcher auf der Maschine
10.0.0.25 zu konfigurieren.

Dieselben Schliissel miissen Sie auf allen fernen Clients verwenden, die
berechtigt sein sollen, Network Dispatcher auf der Maschine 10.0.0.25 zu kon-

figurieren.

Wiirde der Befehl ndkeys create erneut ausgefiihrt, héitte dies die Generierung
einer neuen Gruppe von allgemeinen/privaten Schliisseln zur Folge. Dies
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wiirde bedeuten, dass alle fernen Clients, die unter Verwendung der vorheri-
gen Schliissel die Herstellung einer Verbindung versuchen, nicht berechtigt
wiren. Der neue Schliissel miisste in das korrekte Verzeichnis auf den Clients
gestellt werden, die erneut berechtigt werden sollen.

Mit dem Befehl ndkeys delete werden die dffentlichen und privaten Schliissel
von der Servermaschine geloscht. Werden diese Schliissel geldscht, sind keine
fernen Clients mehr berechtigt, eine Verbindung zu den Servern herzustellen.

Fiir "ndkeys create” und "ndkeys delete” gibt es die Option force. Die Option
force unterdriickt die Eingabeaufforderungen, die von Ihnen eine Bestdtigung
fiir das Uberschreiben oder Loschen der vorhandenen Schliissel anfordern.

Protokolle von Network Dispatcher verwenden

Network Dispatcher sendet Eintrdge an ein Serverprotokoll, ein Manager-Pro-
tokoll, an das Protokoll eines Messwertiiberwachungsprogramms (protokoll-
bezogene Kommunikation mit Metric-Server-Agenten) und an das Protokoll
jeder von Ihnen verwendeten Advisor-Funktion.

Anmerkung: Zusitzlich kdnnen Eintrage in ein Subagentenprotokoll (SNMP)
gestellt werden. Dies gilt allerdings nur fiir die Dispatcher-Kom-
ponente.

Sie konnen die Protokollstufe festlegen, um den Umfang der Nachrichten zu
definieren, die in das Protokoll geschrieben werden. Bei Stufe 0 werden Fehler
protokolliert. Network Dispatcher protokolliert aufierdem Header und Daten-
sdtze von Ereignissen, die nur einmal eintreten. (Beim Starten einer Advisor-
Funktion wird beispielsweise eine Nachricht in das Manager-Protokoll
geschrieben.) Bei Stufe 1 werden weitere Informationen aufgenommen. Bis
Stufe 5 nimmt die Ausfiihrlichkeit kontinuierlich zu. Bei Stufe 5 werden alle
generierten Nachrichten aufgenommen, damit sie im Falle eines Fehlers fiir
das Debugging verwendet werden kénnen. Die Standardeinstellung fiir das
Serverprotokoll ist 0. Fiir das Manager-Protokoll, das Protokoll der Advisor-
Funktionen sowie das Protokoll der Subagenten ist die Standardeinstellung 1.

Zudem konnen Sie die maximale Grofie eines Protokolls festlegen. Wenn Sie
eine maximale Grofe fiir die Protokolldatei festlegen, findet ein Dateiumbruch
statt. Hat die Datei die angegebene Grofse erreicht, werden alle weiteren Ein-
trage wieder an den Anfang der Datei geschrieben und die dort befindlichen
Eintrédge tiberschrieben. Sie konnen fiir die Protokollgroie keinen Wert ange-
ben, der kleiner als der aktuelle Wert fiir die Protokollgrofse ist. Protokollein-
trage werden mit einer Zeitmarke versehen, so dass Sie erkennen konnen, in
welcher Reihenfolge sie geschrieben wurden.
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Je hoher Sie die Protokollstufe setzen, desto vorsichtiger miissen Sie die
Protokollgrofie auswéahlen, da die Protokolldatei sehr schnell voll ist, wenn Sie
eine Protokollierung auf einer hoheren Stufe wéhlen. Bei Stufe 0 ist es wahr-
scheinlich sicher, die Standardprotokollgrofse von 1 MB zu verwenden. Ab
Stufe 3 sollten Sie die Grofse jedoch begrenzen. Bedenken Sie aber, dass bei
einem zu kleinen Wert die Protokollierung nicht mehr sinnvoll ist.

* Konfigurieren Sie die Protokollstufe oder die maximale Grofie eines Server-
protokolls mit dem Befehl ndcontrol set.

* Fiir ein Manager-Protokoll kénnen Sie die Protokollstufe oder die maximale
Grofie mit dem Befehl ndcontrol manager konfigurieren. Dieser Befehl steu-
ert auch die Protokollstufe fiir das Protokoll des Messwertiiberwachungs-
programms, in dem die Kommunikation mit den Metric-Server-Agenten
aufgezeichnet wird.

¢ Fiir das Protokoll einer Advisor-Funktion konnen Sie die Protokollstufe
oder die maximale Grofie mit dem Befehl ndcontrol advisor konfigurieren.

* Konfigurieren Sie die Protokollstufe oder die maximale Gréfie eines Sub-
agentenprotokolls mit dem Befehl ndcontrol subagent. (Der SNMP-Sub-
agent wird nur von der Dispatcher-Komponente verwendet.)

Pfade fur die Protokolldatei andern

Die von Network Dispatcher generierten Protokolle werden standardméfsiig im
Unterverzeichnis logs des Installationsverzeichnisses von Network Dispatcher
gespeichert. Wenn Sie diesen Pfad dndern mdchten, setzen Sie die Variable
nd_logdir im ndserver-Script entsprechend.

AIX, Linux und Solaris: Sie finden das ndserver-Script im Verzeichnis
/usr/bin. In diesem Script ist die Variable nd_logdir auf das Standard-
verzeichnis gesetzt. Sie konnen diese Variable dndern, um Ihr Protokoll-
verzeichnis anzugeben. Beispiel:

ND_LOGDIR=/Pfad/fiir/meine/Protokolle/

Windows 2000: Sie finden die ndserver-Datei im Systemverzeichnis von Win-
dows 2000 (in der Regel c:\WINNT\SYSTEM32). In der ndserver-Datei ist die
Variable nd_logdir auf das Standardverzeichnis gesetzt. Sie konnen diese Vari-
able andern, um Ihr Protokollverzeichnis anzugeben. Beispiel:

set ND_LOGDIR=c:\Pfad\fiir\meine\Protokolle\
Fiir alle Betriebssysteme ist sicherzustellen, dass sich rechts und links vom

Gleichheitszeichen keine Leerzeichen befinden und dass der Pfad mit einem
Schrégstrich endet (/" bzw. "\").
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Binares Protokollieren

Anmerkung: Die bindre Protokollierung ist fiir die Komponente Site Selector
nicht moglich.

Fiir die bindre Protokollierung von Network Dispatcher wird dasselbe Ver-
zeichnis (log) wie fiir die iibrigen Protokolldateien verwendet. Weitere Infor-

mationen hierzu finden Sie in | Binires Protokollieren verwenden um Serverd

7

Dispatcher-Komponente verwenden

Dieser Abschnitt erldutert die Verwendung und Verwaltung der Dispatcher-
Komponente.

Dispatcher starten und stoppen
* Geben Sie zum Starten des Dispatchers in einer Befehlszeile ndserver ein.
* Geben Sie zum Stoppen des Dispatchers in einer Befehlszeile ndserver stop
ein.

Inaktivitatszeitlimit verwenden

Network Dispatcher betrachtet Verbindungen als veraltet, wenn sie die durch
das Inaktivitdtszeitlimit angegebene Zeit (Sekunden) lang inaktiv waren. Wird
das Inaktivitdtszeitlimit tiberschritten, entfernt Network Dispatcher den Ein-
trag fiir diese Verbindung aus seinen Tabellen und 16scht den nachfolgenden
Datenverkehr fiir diese Verbindung. Auf Port-Ebene kdnnen Sie das Inakti-
vitdtszeitlimit beispielsweise mit dem Befehl ndcontrol port set staletime-
out angeben.

Das Inaktivitdtszeitlimit kann auf Executor-, Cluster- und Port-Ebene gesetzt
werden. Auf Executor- und Cluster-Ebene liegt der Standardwert bei 300
Sekunden. Es wird bis hinunter zum Port gefiltert. Auf Port-Ebene ist der
Standardwert vom jeweiligen Port abhédngig. Einige herkémmliche Ports
haben unterschiedliche Inaktivitdtszeitlimits. Der Telnet-Port 23 hat beispiels-
weise ein Standardlimit von 32.000.000 Sekunden.

Dienste kdnnen auch eigene Inaktivitdtszeitlimits haben. Fiir LDAP (Light-
weight Directory Access Protocol) gibt es z. B. den Konfigurationsparameter
idletimeout. Bei Uberschreitung der von idletimeout angegebenen Zeit in
Sekunden wird die Beendigung einer inaktiven Client-Verbindung erzwungen.
Das Inaktivitdtszeitlimit (idletimeout) kann auch auf 0 gesetzt werden, so dass
Verbindungen nicht zwangsweise beendet werden koénnen.

Wenn das Inaktivititszeitlimit von Network Dispatcher kleiner als das des

Dienstes ist, konnen Konnektivitdtsprobleme auftreten. Im Falle von LDAP
liegt das Inaktivitdtslimit von Network Dispatcher (staletimeout) standard-
mafig bei 300 Sekunden. Ist die Verbindung 300 Sekunden inaktiv, entfernt
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Network Dispatcher den Eintrag fiir die Verbindung aus seinen Tabellen.
Wenn das Inaktivitdtszeitlimit (idletimeout) {iber 300 Sekunden liegt (oder auf
0 gesetzt ist), konnte der Client davon ausgehen, dass er weiterhin mit dem
Server verbunden ist. Wenn der Client Pakete sendet, werden diese von Net-
work Dispatcher geldscht. Das hat zur Folge, dass LDAP blockiert, wenn eine
Anfrage an den Server gesendet wird. Sie konnen dieses Problem vermeiden,
indem Sie das Inaktivitatszeitlimit von LDAP (idletimeout) auf einen Wert
ungleich null setzen, der genauso grofs wie das Inaktivitdtszeitlimit von Net-
work Dispatcher (staletimeout) oder kleiner als dieses ist.

Uber Anzahl beendeter Verbindungen die Speicherbereinigungsfunktion
steuern

Ein Client sendet ein FIN-Paket, nachdem er alle Pakete gesendet hat, um
dem Server mitzuteilen, dass die Transaktion beendet ist. Wenn der Dispat-
cher das FIN-Paket erhilt, kennzeichnet er die Transaktion nicht mehr als
AKTIV, sondern als BEENDET. Wenn eine Transaktion als BEENDET gekenn-
zeichnet ist, kann der fiir die Verbindung reservierte Speicher von der
Speicherbereinigungsfunktion, die in den Executor integriert ist, bereinigt wer-
den.

Uber die Schliisselworter fintimeout und fincount konnen Sie festlegen, wie
oft der Executor eine Speicherbereinigung durchfiihrt und wie viel Speicher
bereinigt wird. Der Executor priift regelmafSig die Liste der von ihm zugeord-
neten Verbindungen. Wenn die Anzahl der Verbindungen mit dem Status
BEENDET grofser-gleich der im Schliisselwort fincount festgelegten Anzahl
der beendeten Verbindungen ist, versucht der Executor, den Speicher freizuge-
ben, der fiir diese Verbindungsdaten benutzt wird. Die Standardanzahl been-
deter Verbindungen kann durch Eingabe des Befehls ndcontrol executor set
fincount gedndert werden.

Die Speicherbereinigungsfunktion gibt den Speicher fiir alle Verbindungen mit
dem Status BEENDET frei, die alter sind als die im Schliisselwort fintimeout
als Zeitlimit fiir die Beendigung inaktiver Verbindungen angegebene Anzahl
von Sekunden. Das Zeitlimit fiir die Beendigung inaktiver Verbindungen kann
durch Eingabe des Befehls ndcontrol executor set fintimeout gedndert wer-
den.

Das Inaktivitdtszeitlimit gibt die Zeit der Inaktivitidt einer Verbindung in
Sekunden an, nach der die Verbindung entfernt wird. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt | Inaktivititszeitlimit verwenden” auf Seite 223.
Die Anzahl beendeter Verbindungen hat auch Auswirkungen darauf, wie oft
“lange inaktive” Verbindungen entfernt werden. Wenn Ihre Dispatcher-Ma-
schine keine hohe Speicherkapazitdt hat, sollten Sie Anzahl beendeter Verbin-
dungen (FIN-Zihler) auf einen niedrigeren Wert setzen. Bei einer stark fre-
quentierten Website sollten Sie den FIN-Zahler auf einen hoheren Wert setzen.
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Berichte der GUI — Mentioption "Uberwachen’

Simple

Ausgehend von den Informationen des Executors kénnen mehrere Diagramme
angezeigt und an den Manager iibergeben werden. (Die Meniioption "Uber-
wachen” der GUI erfordert, dass die Manager-Funktion aktiviert ist):

* Verbindungen pro Sekunde je Server (mehrere Server konnen in demselben
Diagramm angezeigt werden)

* Relative Wertigkeiten pro Server an einem bestimmten Port

* Durchschnittliche Verbindungsdauer pro Server an einem bestimmten Port

Network Management Protocol mit Dispatcher verwenden

Anmerkung: Unter Linux wird SNMP nicht von Network Dispatcher unter-
stiitzt.

Ein Netzverwaltungssystem ist ein Programm, das standig ausgefiihrt und
verwendet wird, um ein Netz zu tiberwachen, den Status eines Netzes wie-
derzugeben und ein Netz zu steuern. Simple Network Management Protocol
(SNMP), ein hdufig verwendetes Protokoll fiir die Kommunikation mit Einhei-
ten in einem Netz, ist der aktuelle Netzverwaltungsstandard. Die Netz-
einheiten verfligen normalerweise iiber einen SNMP-Agenten und einen oder
mehrere Subagenten. Der SNMP-Agent kommuniziert mit der Netz-
verwaltungsstation oder antwortet auf SNMP-Befehlszeilenanforderungen.
Der SNMP-Subagent ruft Daten ab und aktualisiert die Daten und iibergibt
diese Daten an den SNMP-Agenten, der sie an den Requester weiterleitet.

Der Dispatcher stellt eine SNMP-Verwaltungsinformationsbasis (ibmNetDis-
patcherMIB) und einen SNMP-Subagenten zur Verfiigung. Damit wird Thnen
die Verwendung jedes Netzverwaltungssystems ermoglicht, wie beispielsweise
Tivoli NetView, Tivoli Distributed Monitoring oder HP OpenView, um den
Zustand, die Leistung und die Aktivitit des Dispatchers zu tiberwachen. Die
MIB-Daten beschreiben den Dispatcher, der verwaltet wird, und geben den
aktuellen Status des Dispatchers wieder. Die MIB wird im Unterverzeichnis
.nd/admin/MIB installiert.

Anmerkung: Die MIB ibmNetDispatcherMIB.02 wird nicht mit dem Tivoli-
NetView-Programm xnmloadmib2 geladen. Um den Fehler zu
beheben, miissen Sie den Bereich NOTIFICATION-GROUP der
MIB auf Kommentar setzen. Geben Sie dazu am Beginn der
Zeile "indMibNotifications Group NOTIFICATION-GROUP”
sowie der sechs darauf folgenden Zeilen "- -" ein.

Das Netzverwaltungssystem verwendet SNMP-Befehle GET, um MIB-Werte
auf anderen Maschinen zu tiberpriifen. Es kann dann den Benutzer benach-
richtigen, wenn angegebene Schwellenwerte iiberschritten werden. Sie kénnen
anschlieflend die Leistung des Dispatchers beeinflussen, indem Sie Konfigu-
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rationsdaten fiir den Dispatcher so dndern, dass Dispatcher-Probleme im vor-
aus bestimmt oder berichtigt werden, bevor sie den Ausfall des Dispatchers
oder Webservers zur Folge haben.

SNMP-Befehle und -Protokoll
Das System stellt normalerweise einen SNMP-Agenten fiir jede Netz-

verwaltungsstation zur Verfiigung. Der Benutzer sendet einen Befehl GET an
den SNMP-Agenten. Dieser SNMP-Agent sendet dann einen Befehl GET, um
die angegebenen MIB-Variablenwerte von einem Subagenten abzurufen, der
fiir diese MIB-Variablen zustandig ist.

Der Dispatcher stellt einen Subagenten zur Verfligung, der MIB-Daten aktuali-
siert und abruft. Der Subagent antwortet mit den entsprechenden MIB-Daten,
wenn der SNMP-Agent einen Befehl GET sendet. Der SNMP-Agent iibertragt
die Daten an die Netzverwaltungsstation. Die Netzverwaltungsstation kann
Sie benachrichtigen, wenn angegebene Schwellenwerte {iberschritten werden.

Die Dispatcher-SNMP-Unterstiitzung beinhaltet einen SNMP-Subagenten, der
DPI-Funktionalitiat verwendet (DPI = Distributed Protocol Interface). DPI ist
eine Schnittstelle zwischen einem SNMP-Agenten und seinen Subagenten.

SNMP unter AlIX und Solaris aktivieren

Network Dispatcher (Solaris, AlIX)
SNMP-Befehl Dispatcher
GET dbid 2
SNMP-Agent| | (SMUX-dpi- S
gen Umsetzer) ﬁggir:t Daten
= SNMP-Antwort
auf Befehl GET

Abbildung 28. SNMP-Befehle fiir AIX und Solaris

AIX stellt einen SNMP-Agenten bereit, der das SNMP-Multiplexer-Protokoll
(SMUX) verwendet und die zusatzliche ausfiihrbare Datei DPID2 anbietet, die
als Umsetzer zwischen DPI und SMUX fungiert.

Fiir Solaris miissen Sie einen SMUX-fadhigen SNMP-Agenten erwerben, da die-
ses Betriebssystem keinen solchen bereitstellt. Network Dispatcher stellt
DPID2 fiir Solaris im Verzeichnis /opt/nd/servers/samples/SNMP bereit.

Den DPI-Agenten miissen Sie als Benutzer "root” ausfiihren. Bevor Sie den

DPID2-Damon ausfiihren, aktualisieren Sie die Dateien /etc/snmpd.peers und
/etc/snmpd.conf wie folgt:
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* Fiigen Sie in der Datei /etc/snmpd.peers den folgenden Eintrag fiir dpid

hinzu:
"dpid2" 1.3.6.1.4.1.2.3.1.2.2.1.1.2 "dpid_password"
+ Fiigen Sie in der Datei /etc/snmpd.conf den folgenden Eintrag fiir dpid
hinzu:
Smux 1.3.6.1.4.1.2.3.1.2.2.1.1.2 dpid_password #dpid

Aktualisieren Sie snmpd, damit die Datei /etc/snmpd.conf erneut gelesen
wird:
refresh -s snmpd

Starten Sie den DPID-SMUX-Peer:
dpid2

Die Damonen miissen in der folgenden Reihenfolge gestartet werden:
1. SNMP-Agent

2. DPI-Umsetzungsprogramm

3. Dispatcher-Subagent

SNMP unter Windows 2000 aktivieren

Network Dispatcher (Windows)

SNMgI-EI?_efehI Dispatcher
SystemView- ——— Sub-
Subagent _ agent Daten
) SNMP-Antwort dpi

auf Befehl GET

Abbildung 29. SNMP-Befehle fiir Windows 2000

Wenn Sie einen DPI-fahigen SNMP-Agenten fiir Windows 2000 bendtigen,
installieren Sie die Windows-NT-Version aus dem IBM SystemView Agent
Toolkit von http://www.tivoli.com/support/sva.

Bevor Sie den SystemView-SNMPD-Prozess starten, miissen Sie die SNMP-
Unterstiitzung von Microsoft Windows inaktivieren. Der snmp-Prozess von

SystemView unterstiitzt DPI-Subagenten und Microsoft-kompatible Agenten.

Sie kénnen die Windows-SNMP-Unterstiitzung wie folgt inaktivieren:
1. Klicken Sie auf Start -> Programme -> Verwaltung -> Dienste.
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2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf SNMP und wéhlen Sie Eigen-
schaften aus.

3. Andern Sie den Starttyp in "Deaktiviert”.

Anmerkung: Wird die SNMP-Unterstiitzung von Microsoft Windows nicht
inaktiviert, kann der Dispatcher-SNMP-Subagent keine Verbin-
dung zum snmpd-Agenten herstellen.

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt | Namen einer Benutzerd

l, um den SystemView-SNMP-Agenten zu

konfigurieren.

Namen einer Benutzergemeinschaft fir SNMP angeben
Sie sollten den Namen der SNMP-Benutzergemeinschaft konfigurieren. Der

standardmaéfliige SNMP-Benutzergemeinschaftsname lautet public. Auf UNIX-
Systemen wird der Name in einer Datei mit dem Namen /etc/snmpd.conf
festgelegt.

Der Name der Benutzergemeinschaft muss auf allen Systemen konsistent kon-
figuriert und verwendet werden. Wenn der Name der Benutzergemeinschaft
fiir Network Dispatcher in der Konfiguration des SNMP-Agenten auf "Unsere-
Gemeinschaft” gesetzt wurde, muss er in der Konfiguration des Subagenten
ebenfalls auf "UnsereGemeinschaft” gesetzt werden.

Unter Windows 2000 miissen Sie vor dem Erstellen des Namens fiir die
Benutzergemeinschaft den IBM SystemView SNMP Agent konfigurieren.

1. Klicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol IBM SystemView Agent.
2. Klicken Sie auf snmpcfg.

3. Fugen Sie im Dialogfenster "SNMP-Konfiguration” den Namen der
Benutzergemeinschaft hinzu. Geben Sie zu Testzwecken public als Namen
der Benutzergemeinschaft ein.

Dieser Schritt ermdglicht es jedem Host in jedem Netz, auf die SNMP-
MIB-Variablen zuzugreifen. Wenn Sie tiberpriift haben, dass diese Werte
funktionieren, kdnnen Sie sie entsprechend Ihren Anforderungen dndern.

4. Uberpriifen Sie, ob in der Datei \sva\dmi\bin\svastart.bat die Option
-dpi angegeben ist.

5. Starten Sie den SNMP-Ddmon mit der Datei svastart.bat im Unterverzeich-
nis \sva\dmi\bin.

Verwenden Sie bei aktivem Executor den Befehl ndcontrol subagent start
[Name_der_Benutzergemeinschaft], um den Namen der Benutzergemeinschaft zu
definieren, der zwischen dem DPI-Subagenten des Dispatchers und dem
SNMP-Agenten verwendet wird. Standardmé@ig lautet der Name der Benut-
zergemeinschaft public. Wenn Sie diesen Wert dndern, miissen Sie auch den
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neuen Namen der Benutzergemeinschaft zum SystemView-Agenten hinzufii-
gen. Verwenden Sie dazu wie oben angegeben "snmpcfg”.

Nachrichten
Die Kommunikation von SNMP erfolgt iiber das Senden und Empfangen von

Nachrichten, die von verwalteten Einheiten gesendet werden, um Ausnahme-
bedingungen oder das Auftreten besonderer Ereignisse, wie beispielsweise das
Erreichen eines Schwellenwerts, zu melden.

Der Subagent verwendet die folgenden Alarmnachrichten:
* indHighAvailStatus

* indSrvrGoneDown

* indDOSAttack

* indDOSAttackDone

Die Nachricht indHighAvailStatus gibt an, dass sich der Wert der Status-
variablen (hasState) des Hochverfiligbarkeitsstatus gedndert hat. Die giiltigen
Werte von hasState sind:

-Ruhend
Diese Maschine fiihrt einen Lastausgleich durch und versucht nicht,
Kontakt mit der Dispatcher-Partnermaschine aufzunehmen.

-Empfangsbereit
Die Funktion fiir hohe Verfiigbarkeit wurde gerade gestartet und der
Dispatcher ist fiir die Partnermaschine empfangsbereit.

-Aktiv Diese Maschine fiihrt einen Lastausgleich durch.

-Bereitschaft
Diese Maschine tiberwacht die aktive Maschine.

-Vorwegnehmen
Diese Maschine befindet sich wéhrend des Wechsels von primarer
Maschine zu Partnermaschine in einem Ubergangsstatus.

-Auswihlen
Der Dispatcher wiahlt aus, welche die primédre Maschine und welche
die Partnermaschine ist.

-Executor nicht aktiv
Der Executor ist nicht aktiv.

Die Alarmnachricht indSrvrGoneDown gibt an, dass die Wertigkeit des vom
Abschnitt csAddr, psNum, ssAddr der Objektkennung angegebenen Servers
gleich null ist. Die letzte bekannte Anzahl aktiver Verbindungen fiir den Ser-
ver wird in der Nachricht gesendet. Diese Alarmnachricht gibt an, dass der
angegebene Server inaktiviert ist, soweit Dispatcher dies feststellen konnte.
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Die Alarmnachricht indDOSAttack gibt an, dass der Wert fiir "numhalfopen”
(die Anzahl halboffener Verbindungen, die nur SYN-Pakete enthalten) an dem
vom Abschnitt csAddr, psNum der Objektkennung angegebenen Port den
Schwellenwert "maxhalfopen” tiberschritten hat. Die Anzahl der fiir den Port
konfigurierten Server wird in der Alarmnachricht gesendet. Diese Alarm-
nachricht zeigt an, dass bei Network Dispatcher moglicherweise eine DoS-
Attacke aufgetreten ist.

Die Alarmnachricht indDOSAttackDone gibt an, dass der Wert fiir "numhal-
fopen” (die Anzahl halboffener Verbindungen, die nur SYN-Pakete enthalten)
an dem vom Abschnitt csAddr psNum der Objektkennung angegebenen Port
unter den Schwellenwert "maxhalfopen” gefallen ist. Die Anzahl der fiir den
Port konfigurierten Server wird in der Alarmnachricht gesendet. Wenn Net-
work Dispatcher nach dem Senden einer indDOSAttack-Alarmnachricht fest-
stellt, dass die mogliche DoS-Attacke voriiber ist, wird diese Alarmnachricht
gesendet.

Aufgrund einer Einschrankung in der SMUX-API kann es sich bei der Unter-
nehmenskennung, die in Nachrichten von dem ibmNetDispatcher-Subagenten
gemeldet wird, um die Unternehmenskennung von dpid2 und nicht um die
Unternehmenskennung von ibmNetDispatcher, 1.3.6.1.4.1.2.6.144, handeln. Die
SNMP-Verwaltungsdienstprogramme konnen jedoch die Quelle der Nachricht
bestimmen, da die Daten eine Objektkennung aus der ibmNetDispatcher-MIB
enthalten.

SNMP-Unterstltzung tber den Befehl ndcontrol aktivieren und inaktivie-
ren
Mit dem Befehl ndcontrol subagent start wird die SNMP-Unterstiitzung akti-

viert. Mit dem Befehl ndcontrol subagent stop wird die SNMP-Unterstiitzung
inaktiviert.

Weitere Informationen iiber den Befehl ndcontrol befinden sich unter m
kal qnhagpnf — QNMP-th;\gpnfpn knnﬁgnriprpn" auf Seite 329.

Gesamten Datenverkehr zur Sicherheit der Network-Dispatcher-Maschine
mit ipchains oder iptables zurtickweise (unter Linux)

In den Linux-Kernel ist das Firewall-Tool ipchains integriert. Wenn Network
Dispatcher und ipchains gleichzeitig ausgefiihrt werden, sieht Network Dis-
patcher die Pakete zuerst. Erst danach werden sie von ipchains gesehen. Des-
halb kann ipchains verwendet werden, um die Sicherheit einer Linux-Ma-
schine mit Network Dispatcher zu erhdhen. Bei einer solchen Maschine
konnte es sich beispielsweise um einen Rechner mit Network Dispatcher han-
deln, der einen Lastausgleich fiir Firewalls durchfiihrt.
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Wenn ipchains oder iptables fiir eine vollstindige Einschrankung konfiguriert
ist (so dass kein ein- oder ausgehender Datenverkehr zuléssig ist), arbeitet die
Paketweiterleitungsfunktion von Network Dispatcher normal weiter.

ipchains und iptables kénnen nicht zum Filtern von eingehendem Daten-
verkehr verwendet werden, fiir den noch kein Lastausgleich durchgefiihrt
wurde.

Ein gewisses Mafi an Datenverkehr muss erlaubt sein, da Network Dispatcher
sonst nicht fehlerfrei arbeiten kann. Nachfolgend sind einige Beispiele fiir eine
solche Kommunikation aufgelistet:

* Die Advisor-Funktionen auf der Maschine mit Network Dispatcher und auf
den Back-End-Servern kommunizieren miteinander.

* Network Dispatcher sendet ping-Aufrufe an Back-End-Server, reach-Ziele
und Network-Dispatcher-Partnermaschinen fiir hohe Verfiigbarkeit.

¢ Die Benutzerschnittstellen (grafische Benutzerschnittstelle, Befehlszeile und
Assistenten) verwenden RMI.

* Die Back-End-Server miissen auf die ping-Aufrufe der Network-Dispatcher-
Maschine reagieren.

Eine angemessene ipchains-Strategie fiir die Network-Dispatcher-Maschinen
ware, den gesamten Datenverkehr mit Ausnahme des Verkehrs von oder zu
den Back-End-Servern, den Partnermaschinen fiir hohe Verfiigbarkeit, allen
reach-Zielen oder Konfigurations-Hosts zu unterbinden.

Komponente Content Based Routing verwenden
Dieser Abschnitt erldutert die Verwendung und Verwaltung der CBR-Kompo-
nente von Network Dispatcher.
CBR starten und stoppen
* Geben Sie zum Starten von CBR in einer Befehlszeile cbrserver ein.

* Geben Sie zum Stoppen von CBR in einer Befehlszeile cbrserver stop ein.

CBR und Caching Proxy kooperieren tiber die API des Caching-Proxy-Plug-In
bei der Bearbeitung von HTTP- und HTTPS-Anfragen (SSL). CBR kann erst
mit dem Lastausgleich fiir die Server beginnen, wenn Caching Proxy auf der-
selben Maschine ausgefiihrt wird. Konfigurieren Sie CBR und Caching Proxy

wie im Abschnitt | CBR-Konfigurationsheispiel” auf Seite 100 beschrieben.
CBR steuern

Nachdem Sie CBR gestartet haben, konnen Sie die Komponente mit einer der
folgenden Methoden steuern:
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* Konfigurieren Sie CBR mit dem Befehl cbrcontro] D1e vollstdndige Syntax
dieses Befehls ist
box Locator” auf Seite 263 beschrieben. Einige Verwendungsbeispiele sind
an dieser Stelle aufgefiihrt.

* Konfigurieren Sie CBR auf der grafischen Benutzerschnittstelle (GUI).
Geben Sie in der Befehlszeile ndadmin ein, um die GUI zu 6ffnen. Weitere
Informationen zum Konfigurieren von CBR auf der GUI finden Sie im

Abschnitt LGUI” auf Seite 9(.

CBR-Protokolle verwenden

Die von CBR verwendeten Protokolle dhneln den Protokollen, die im Dispat-
cher verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

1

Anmerkung:

In fritheren Releases konnten Sie den Protokollverzeichnispfad fiir CBR in der
Caching-Proxy-Konfigurationsdatei dndern. Jetzt konnen Sie den Verzeichnis-
pfad, in dem das Protokoll gespeichert wird, in der cbrserver-Datei &ndern.

Lesen Sie hierzu die Informationen im Abschnitt | Pfade fiir die Protokolldatei

bndern” auf Seite 229

Mailbox Locator verwenden

Mailbox Locator starten und stoppen
* Geben Sie zum Starten von Mailbox Locator in einer Befehlszeile mlserver
ein.
* Geben Sie zum Stoppen von Mailbox Locator in einer Befehlszeile mlserver
stop ein.
Mailbox Locator steuern

Nachdem Sie Mailbox Locator gestartet haben, kénnen Sie die Komponente
mit einer der folgenden Methoden steuern:

* Konfigurieren Sie Mailbox Locator mit dem Befehl mlcontrol. Die vollstin-

dige Syntax dieses Befehls ist L Anhang B Befehlsreferenz fiir Dispatcher]
CBR und Mailhox Tacator” auf Seite 265 beschrieben. Einige Verwendungs-

beispiele sind an dieser Stelle aufgefiihrt.

* Konfigurieren Sie Mailbox Locator auf der grafischen Benutzerschnittstelle
(GUI). Geben Sie in der Befehlszeile ndadmin ein, um die GUI zu 6ffnen.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Mailbox Locator auf der GUI
finden Sie im Abschnitt [.GUI” auf Seite 102

Protokolle von Mailbox Locator verwenden

Die von Mailbox Locator verwendeten Protokolle dhneln den Protokollen des
Dlspatchers Weitere Informationen befmden sich unter

”
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Site Selector verwenden

Site Selector starten und stoppen
* Geben Sie zum Starten von Site Selector in einer Befehlszeile ssserver ein.
* Geben Sie zum Stoppen von Site Selector in einer Befehlszeile ssserver stop
ein.
Site Selector steuern

Nachdem Sie Site Selector gestartet haben, konnen Sie die Komponente mit
einer der folgenden Methoden steuern:

* Konfigurieren Sie Site Selector mit dem Befehl sscontrol. Die vollstdndige
Svntax dieses Befehls ist in I Anhn‘no D Befehlsreferenz fiir Site Selector’]
m beschrieben. Elmge Verwendungsbelsplele sind an dieser
Stelle aufgefiihrt.

* Konfigurieren Sie Site Selector auf der grafischen Benutzerschnittstelle
(GUI). Geben Sie in der Befehlszeile ndadmin ein, um die GUI zu 6ffnen.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Site Selector auf der GUI fin-

den Sie im Abschnitt | GUI” auf Seite 1271,
Protokolle von Site Selector verwenden
Die von Site Selector verwendeten Protokolle dhneln den Protokollen des Dis-

patchers. Weitere Informationen befinden sich unter | Pratokolle von Networld

hiqpafr‘hpr verwenden” auf Seite 221]

Cisco Consultant verwenden

Cisco Consultant starten und stoppen

1. Geben Sie zum Starten von Cisco Consultant in einer Befehlszeile 1bcser-
ver ein.

2. Geben Sie zu Stoppen von Cisco Consultant in einer Befehlszeile 1bcserver
stop ein.
Cisco Consultant steuern

Nachdem Sie Cisco Consultant gestartet haben, konnen Sie die Komponente
mit einer der folgenden Methoden steuern:

+ Konfigurieren Sie Cisco Consultant mit dem Befehl Tbccontrol. Die voll-

standige Syntax dieses Befehls ist in [,Anhang E_Befehlsreferenz fiir Consuld
tant fiir Cisco CSS Switches” auf Seite 363 beschrieben. Einige Verwen-

dungsbeispiele sind an dieser Stelle aufgefiihrt.

* Konfigurieren Sie Cisco Consultant auf der grafischen Benutzerschnittstelle
(GUI). Geben Sie in der Befehlszeile ndadmin ein, um die GUI zu 6ffnen.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Cisco Consultant auf der
GUI finden Sie im Abschnitt [, GUI” auf Seite 121
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Protokolle von Cisco Consultant verwenden
Die von Cisco Consultant verwendeten Protokolle dhneln den Protokollen des
Dispatchers. Weitere Informationen befinden sich unter [ Pratokolle von Netd

Metric Server verwenden

Metric Server starten und stoppen

Metric Server stellt Informationen zur Serverauslastung fiir Network Dispat-
cher bereit. Metric Server befindet sich auf jedem Server, der in den Lastaus-
gleich einbezogen ist.

* Geben Sie auf jeder Maschine mit Metric Server in einer Befehlszeile metric-
server start ein, um Metric Server zu starten.

* Geben Sie auf jeder Maschine mit Metric Server in einer Befehlszeile metric-
server stop ein, um Metric Server zu stoppen.
Protokolle von Metric Server verwenden

Andern Sie die Protokollstufe im Start-Script fiir Metric Server. Sie kénnen
eine Protokollstufe von 0 bis 5 angeben. Die Stufen sind denen fiir die Net-
work-Dispatcher-Protokolle vergleichbar. Daraufhin wird im Verzeichnis
...ms/logs ein Agentenprotokoll erstellt.
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Kapitel 16. Fehlerbehebung

Anhand der Informationen in diesem Kapitel kénnen Fehler erkannt und
behoben werden, die sich auf Network Dispatcher beziehen. Suchen Sie nach
dem Fehler, den Sie erkannt haben, in

7,

Fehlerbehebungstabellen

Die nachfolgenden Tabellen sind zur Fehlerbehebung fiir Dispatcher, CBR,
Mailbox Locator, Site Selector und Consultant fiir Cisco CSS Switches

bestimmt.

Tabelle 14. Tabelle zur Fehlerbehebung fiir Dispatcher

Fehler

Mogliche Ursache

Dispatcher wird nicht kor-
rekt ausgefiihrt

In Konflikt stehende Port-
Nummern

Ein auf der Dispatcher-Ma-
schine konfigurierter Server
antwortet nicht auf Last-
ausgleichsanforderungen

Falsche oder sich wider-
sprechende Adresse

Kein Service fiir Verbin-
dungen von Client-Maschi-
nen oder
Zeitlimitiiberschreitung bei
Verbindungen

* Falsche Konfiguration
fiir Weiterleitung

¢ Kein Aliasname auf NIC
fiir die Cluster-Adresse

¢ Fur den Server wurde
die Cluster-Adresse nicht
als Aliasname der
Loopback-Einheit festge-
legt

* Zusitzliche Route nicht
geloscht

* Port nicht fiir jeden
Cluster definiert

¢ Server sind inaktiv oder
haben die Wertigkeit null

Lerteilt” auf Seite 244

Client-Maschinen erhalten
keinen Service oder tiber-
schreiten das Zeitlimit

Funktion fiir hohe Verfiig-
barkeit arbeitet nicht
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Tabelle 14. Tabelle zur Fehlerbehebung fiir Dispatcher (Forts.)

Fehler

Mogliche Ursache

Siehe...

Es kann kein
Uberwachungssignal hin-
zugefiigt werden (Windows
2000)

Die Quellenadresse ist auf
keinem Adapter konfigu-
riert

P000)” anuf Seite 244

Server verarbeitet keine Es wurde eine zusitzliche || Problem: Zusitzlichd

Anforderungen (Windows) |Route in der Route-Tabelle || i .
erstellt. Buf Seite 247

Advisor arbeiten nicht kor- | Advisor werden auf fernen || Problem: Advisor arbeiter]

rekt mit der Weitverkehrs- | Maschinen nicht ausgefiihrt | hi ” i

unterstiitzung

SNMPD kann nicht gestar- |Der in den SNMP-Befehlen || Problem: SNMPD wird

tet oder weiter ausgefiihrt |iibergebene Name der hicht karrekt ausgefiihed

werden (Windows 2000).

Benutzergemeinschaft
stimmt nicht mit dem
Namen der Benutzer-
gemeinschaft tiberein, der
zum Starten des Sub-
agenten verwendet wurde.

Dispatcher, Microsoft IIS
und SSL arbeiten nicht
oder setzen die Arbeit nicht
fort

Protokolliibergreifend kon-
nen keine verschliisselten
Daten gesendet werden.

Microsaft IIS und SSL funk

bionieren nicht (Windowd

Verbindung zur fernen
Maschine zuriickgewiesen

Es wird noch eine dltere
Version der Schliissel ver-
wendet.

Der Befehl ndcontrol oder
ndadmin schldgt mit der
Nachricht ‘Server antwortet
nicht” oder ‘Zugriff auf
RMI-Server nicht moglich’
fehl

1. Befehle konnen nicht
ausgefiihrt werden,
weil der Stack
SOCKSifiziert ist oder
ndserver nicht gestartet
wurde.

2. Die RMI-Ports sind
nicht richtig definiert.

Wenn Netscape als
Standardbrowser zum
Anzeigen der Onlinehilfe
verwendet wird, erscheint
die Fehlernachricht “Datei
... nicht gefunden”
(Windows 2000).

Falsche Einstellung fiir die
HTML-Dateizuordnung

P000)” anuf Seite 248
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Tabelle 14. Tabelle zur Fehlerbehebung fiir Dispatcher (Forts.)

Fehler

Mogliche Ursache

Siehe...

Beim Starten von ndserver
unter Solaris 2.7 erscheint
die Fehlernachricht “stty: :
No such device or
address”.

Diese Fehlernachricht kon-
nen Sie ignorieren. Es liegt
kein Fehler vor. "ndserver”
wird ordnungsgemafs aus-
gefiihrt.

[Problem: Lrelevantd

l‘Pﬂ von ndserver 1in fPII

Bolaris 2 7” auf Seite 249

Die grafische Benutzer-
schnittstelle wird nicht
richtig gestartet.

Unzureichender Paging-
Bereich.

Fehler bei der Ausfithrung
von Dispatcher mit instal-
liertem Caching Proxy

Caching-Proxy-Datei-
abhangigkeit

Die grafische Benutzer-
schnittstelle wird nicht
richtig angezeigt.

Die Aufldsung ist nicht
korrekt.

Die Hilfetextanzeigen wer-
den manchmal von ande-
ren Fenstern verdeckt.

Java-Einschrankung

tern verdeckt” auf Seite 250

Network Dispatcher kann
Rahmen nicht verarbeiten
und weiterleiten.

Fiir jede NIC ist eine ein-
deutige MAC-Adresse
erforderlich.

Ceratheiten und

teiterleiten” auf Seite 250

Die Anzeige ist blau.

Es ist keine Netzwerkkarte
installiert/konfiguriert.

Problem: Beim Starten ded

Automatische Pfader-
kennung verhindert Daten-
rickfluss

Die Loopback-Adresse
wird als Aliasname fiir den
Cluster verwendet.

Die Advisor-Funktionen
zeigen alle Server als inak-
tiv an.

Die TCP-Kontrollsumme
wurde falsch berechnet.

Problem: Die Advisord

I ] i ] 0 77 ﬂ
Beite 257
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Tabelle 14. Tabelle zur Fehlerbehebung fiir Dispatcher (Forts.)

Fehler Mogliche Ursache Siehe...
Keine hohe Verfiigbarkeit | Der ferne Dispatcher muss || Problem: Keine hohe Verd
im Weitverkehrsmodus von | auf dem lokalen Dispatcher | ki it i i
Network Dispatcher als Server eines Clusters kerkehrsmadus vard

definiert werden.

Die GUI Blockiert oder ver-
hélt sich nicht erwartungs-
gemdfl, wenn versucht
wird, eine grofie
Konfigurationsdatei zu
laden.

Java kann nicht auf so viel
Speicher zugreifen, wie fiir
die Bearbeitung einer so
groen Anderung der GUI
erforderlich ist.

Tabelle 15. Tabelle zur Fehlerbehebung fir CBR

Fehler

Moégliche Ursache

CBR wird nicht korrekt
ausgefiihrt

In Konflikt stehende Port-
Nummern

Der Befehl cbrcontrol oder
ndadmin scheitert mit der
Nachricht ‘Server antwortet
nicht” oder ‘Zugriff auf
RMI-Server nicht moglich’.

Befehle konnen nicht aus-
gefiihrt werden, weil der
Stack SOCKSifiziert ist
oder cbrserver nicht gestar-
tet wurde.

Die Last von Anforderun-
gen wird nicht verteilt.

Caching Proxy wurde vor
dem Executor gestartet.

Unter Solaris scheitert der
Befehl "cbrcontrol executor
start” mit der Nachricht
‘Fehler: Executor wurde
nicht gestartet’.

Unter Umstdnden miissen
die IPC-Standardwerte
gedndert werden, um den
Befehl ordnungsgemaf3 aus-
fithren zu konnen.

URL-Regel arbeitet nicht

Syntax- oder
Konfigurationsfehler
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Tabelle 16. Tabelle zur Fehlerbehebung fiir Mailbox Locator

Fehler Mogliche Ursache Siehe...
Mailbox Locator wird nicht | In Konflikt stehende Port- || Part-Nummern fiir Maild
korrekt ausgefiihrt Nummern ‘ i lifen”
Buf Seite 243
Der Befehl "mlserver” gibt | Die Systembegrenzung fiir || Problem: Der Befehll
die Ausnahmebedingung | Dateideskriptoren ist fiir i !

“java.rmi.RMI Security
Exception: security.fd.read”
zuritick.

die Anzahl der Anforde-
rungen, die "mlserver” zu
bedienen versucht, zu
klein.

Der Befehl "mlcontrol”
oder "ndadmin” scheitert
mit der Nachricht ‘Server
antwortet nicht” oder
‘Zugriff auf RMI-Server
nicht moglich’.

Befehle konnen nicht aus-
gefiihrt werden, weil der
Stack SOCKSifiziert ist
oder "mlserver” nicht
gestartet wurde.

Ein Port kann nicht hinzu-
gefiigt werden.

An diesem Port ist bereits
eine andere Anwendung
empfangsbereit.

Bei dem Versuch, einen
Port hinzuzufiigen, wird
ein Weiterleitungsfehler
empfangen.

Die Cluster-Adresse wurde
nicht vor dem Start des
Proxy auf einer NIC konfi-
guriert, oder an diesem
Port wird eine andere
Anwendung ausgefiihrt.

Proxaz-Eehlers beim Hin zud

Tabelle 17. Tabelle zur Fehlerbehebung fir Site Selector

Fehler

Mogliche Ursache

Site Selector wird nicht
korrekt ausgefiihrt

Konflikt verursachende
Port-Nummer

Site Selector gewichtet vom
Solaris-Client eingehende
Anforderungen nicht nach
der RoundRobin-Methode.

Solaris-Systeme fiithren
einen Namensservice-Ca-
che-Damon aus.

Der Befehl "sscontrol” oder
"ndadmin” scheitert mit
der Nachricht ‘Server ant-
wortet nicht” oder “Zugriff
auf RMI-Server nicht mog-
lich’.

Befehle konnen nicht aus-
gefiihrt werden, weil der
Stack SOCKSifiziert ist
oder "ssserver” nicht
gestartet wurde.
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Tabelle 17. Tabelle zur Fehlerbehebung fiir Site Selector (Forts.)

Fehler Mogliche Ursache Siehe...
"ssserver” kann unter Unter Windows muss der ||, Problem: ssserver wird
Windows 2000 nicht gestar- | Host-Name nicht im DNS | bnter Windaws 2000 nichf

tet werden.

enthalten sein.

Fiir eine Maschine mit
duplizierten Routes wird
der Lastausgleich nicht
richtig durchgefiihrt. Die
Namensauflosung scheint
nicht zu funktionieren.

Eine Site-Selector-Maschine
enthdlt mehrere Adapter,
die mit demselben Teilnetz
verbunden sind.

Tabelle 18. Tabelle zur Fehlerbehebung fiir Consultant fiir Cisco CSS Switches

Fehler

Mogliche Ursache

Siehe...

"Ibcserver” wird nicht
gestartet.

In Konflikt stehende Port-
Nummern

Port-Nummern fiir Ciscd

Boite 243

Der Befehl "Ibccontrol”
oder "ndadmin” scheitert
mit der Nachricht ‘Server
antwortet nicht’ oder
‘Zugriff auf RMI-Server
nicht moglich’.

Befehle konnen nicht aus-
gefiihrt werden, weil der
Stack SOCKSifiziert ist
oder "lbcserver” nicht
gestartet wurde.

Ihccantrol ader ndadminl

kcheitert” anf Seite 254

Empfangener Fehler: Fiir

Port 14099 kann kein Ein-
trag in der Registrierungs-
datenbank erstellt werden.

Abgelaufene Produktlizenz

Problem: Fiir Port 14099

brstellt werden” auf Seid

fe25d
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Tabelle 19. Tabelle zur Fehlerbehebung fir Metric Server

Fehler

Mogliche Ursache

Siehe...

IOException fiir Metric
Server unter Windows
2000 bei Ausfiihrung von
benutzerdefinierten
Messwertdateien mit der
Erweiterung .bat oder
.cmd

Es ist ein vollstandiger
Messwertname erforder-
lich.

Metric Server meldet die
Lastinformationen nicht
an die Network-Dispat-
cher-Maschine

Mogliche Ursachen sind
unter anderem:

* Auf der Metric-Server-
Maschine gibt es keine
Schliisselringe.

* Der Host-Name der
Metric-Server-Ma-
schine ist nicht im
lokalen Namensserver
registriert.

Problem: Metric Server meldef

7

Beim Ubertragen von
Schliisselringen zum Ser-
ver enthilt das Metric-
Server-Protokoll den
Eintrag "Fiir den Zugriff
auf den Agenten ist eine
Kennung erforderlich”.

Der Schliisselring ist
beschadigt und kann des-
halb nicht autorisiert
werden.
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Port-Nummern fir Dispatcher Gberprifen

Falls beim Ausfiihren des Dispatchers Probleme auftreten, verwendet unter
Umsténden eine Ihrer Anwendungen eine Port-Nummer, die normalerweise
vom Dispatcher benutzt wird. Der Dispatcher-Server benutzt die folgenden
Port-Nummern.

* 10099 zum Empfangen der Befehle von ndcontrol

* 10004 zum Senden von Messwertabfragen an Metric Server

* 10005 zum Empfangen von Informationen von einem SDA-Agenten

Wenn eine andere Anwendung eine der Dispatcher-Port-Nummern benutzt,
konnen Sie die Port-Nummer fiir Dispatcher wie folgt dndern:
* Den zum Empfang von Befehlen verwendeten Port kénnen Sie wie folgt
dndern:
— Setzen Sie die Variable ND_RMIPORT am Anfang der Datei "ndserver”
auf den Port, an dem Dispatcher Befehle empfangen soll.
* Den zum Empfang der Messwerte von Metric Server verwendeten Port
konnen Sie wie folgt d&ndern:
— Setzen Sie die Variable RMI_PORT in der Datei "metricserver” auf den
Port, tiber den Dispatcher mit Metric Server kommunizieren soll.
— Geben Sie beim Starten des Managers das Argument metric_port an.

Eine Beschreibung der Befehlssyntax fiir ndcontrol manager start finden
Sie im Abschnjttl ndcaontrol manager — Managpr steuern” auf Seite 294

* Wenn Sie den zum Empfang von SDA-Informationen verwendeten Port
andern mochten, setzen Sie die Variable ND_AFFINITY_PORT in der Datei
"ndserver” auf den Port, an dem der Dispatcher SDA-Informationen emp-
fangen soll.

Anmerkung: Unter Windows 2000 befinden sich die Dateien "ndserver” und
"metricserver” im Verzeichnis c:\winnt\system32. Auf anderen
Plattformen sind diese Dateien im Verzeichnis /usr/bin/ enthal-
ten.
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Port-Nummern fir CBR Uberprtfen

Wenn beim Ausfiihren von CBR Fehler auftreten, verwendet unter Umstanden
eine Ihrer Anwendungen eine Port-Nummer, die normalerweise von CBR
benutzt wird. CBR benutzt die folgenden Port-Nummern:

* 11099 zum Empfangen der Befehle von cbrcontrol

* 10004 zum Senden von Messwertabfragen an Metric Server

Wenn eine andere Anwendung eine der CBR-Port-Nummern verwendet, kon-
nen Sie die CBR-Port-Nummern wie folgt dndern:

* Den zum Empfang von Befehlen verwendeten Port kénnen Sie wie folgt
andern:

— Setzen Sie die Variable ND_RMIPORT am Anfang der Datei "cbrserver”
auf den Port, an dem CBR Befehle empfangen soll.
* Den zum Empfang der Messwerte von Metric Server verwendeten Port
koénnen Sie wie folgt dndern:
— Setzen Sie die Variable RMI_PORT in der Datei "metricserver” auf den
Port, tiber den CBR mit Metric Server kommunizieren soll.

— Geben Sie beim Starten des Managers das Argument metric_port an.
Eine Beschreibung der Befehlssyntax fiir manager start finden Sie im

Abschnitt L,ndcontrol manager — Manager stenern” auf Seite 294,

Anmerkung: Unter Windows 2000 befinden sich die Dateien "cbrserver” und
"metricserver” im Verzeichnis c:\winnt\system32. Auf anderen
Plattformen sind diese Dateien im Verzeichnis /usr/bin/ enthal-
ten.

Port-Nummern fur Mailbox Locator tGberprtfen

Wenn bei Ausfithrung von Mailbox Locator Fehler auftreten, verwendet unter
Umstédnden eine Ihrer Anwendungen eine Port-Nummer, die normalerweise
von Mailbox Locator benutzt wird. Mailbox Locator benutzt die folgenden
Port-Nummern:

* 13099 zum Empfangen der Befehle von mlcontrol

* 10004 zum Senden von Messwertabfragen an Metric Server

Wenn eine andere Anwendung eine der Port-Nummern fiir Mailbox Locator
verwendet, konnen Sie die Port-Nummern fiir Mailbox Locator wie folgt
andern:

¢ Den zum Empfang von Befehlen verwendeten Port kénnen Sie wie folgt
andern:

— Setzen Sie die Variable ND_RMIPORT am Anfang der Datei "mlserver”
auf den Port, an dem Mailbox Locator Befehle empfangen soll.
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* Den zum Empfang der Messwerte von Metric Server verwendeten Port
konnen Sie wie folgt dndern:
— Setzen Sie die Variable RMI_PORT in der Datei "metricserver” auf den
Port, tiber den Mailbox Locator mit Metric Server kommunizieren soll.
— Geben Sie beim Starten des Managers das Argument metric_port an.
Eine Beschreibung der Befehlssyntax fiir manager start fmden Sie im
Abschnitt — ”

Anmerkung: Unter Windows 2000 befinden sich die Dateien "mlserver” und
"metricserver” im Verzeichnis c:\winnt\system32. Auf anderen
Plattformen sind diese Dateien im Verzeichnis /usr/bin enthal-
ten.

Port-Nummern flr Site Selector Uberprifen

Wenn bei Ausfithrung der Komponente Site Selector Fehler auftreten, verwen-
det unter Umstédnden eine Ihrer Anwendungen eine Port-Nummer, die norma-
lerweise von Site Selector benutzt wird. Site Selector benutzt die folgenden
Port-Nummern:

* 12099 zum Empfangen der Befehle von sscontrol
* 10004 zum Senden von Messwertabfragen an Metric Server

Wenn eine andere Anwendung eine der Port-Nummern fiir Site Selector ver-
wendet, konnen Sie die Port-Nummern fiir Site Selector wie folgt d&ndern:

* Den zum Empfang von Befehlen verwendeten Port konnen Sie wie folgt
andern:
— Setzen Sie die Variable ND_RMIPORT am Anfang der Datei "ssserver”
auf den Port, an dem Site Selector Befehle empfangen soll.
* Den zum Empfang der Messwerte von Metric Server verwendeten Port
kénnen Sie wie folgt dndern:
— Setzen Sie die Variable RMI_PORT in der Datei "metricserver” auf den
Port, iiber den Site Selector mit Metric Server kommunizieren soll.

— Geben Sie beim Starten des Managers das Argument metric_port an.
Eine Beschreibung der Befehlssyntax fiir manager start finden Sie im

Abschnitt |sscontrol manager — Manager steniern” anf Seite 344

Anmerkung: Unter Windows 2000 befinden sich die Dateien "ssserver” und
"metricserver” im Verzeichnis c:\winnt\system32. Auf anderen
Plattformen sind diese Dateien im Verzeichnis /usr/bin/ enthal-
ten.
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Port-Nummern flir Cisco Consultant tberprifen

Wenn bei Ausfiihrung von Cisco Consultant Fehler auftreten, verwendet unter
Umsténden eine andere Anwendung eine Port-Nummer, die normalerweise
vom lbserver der Komponente Cisco Consultant benutzt wird. Cisco Consul-
tant benutzt die folgenden Port-Nummern:

14099 zum Empfang der Befehle von lbccontrol

10004 zum Senden von Messwertabfragen an Metric Server

Wenn eine andere Anwendung eine der Port-Nummern fiir Consultant ver-
wendet, konnen Sie die Port-Nummern fiir Consultant wie folgt andern:
 Zum Andern des fiir den Empfang der Befehle von Ibccontrol verwendeten

Ports miissen Sie die Variable ND_RMIPORT in der Datei "lbcserver”

andern. Ersetzen Sie den Wert 14099 durch die Nummer des Ports, an dem

Consultant lIbccontrol-Befehle empfangen soll.

* Den zum Empfang der Messwerte von Metric Server verwendeten Port
konnen Sie wie folgt dndern:

1. Andern Sie die Variable RMI_PORT in der Datei "metricserver”. Erset-
zen Sie den Wert 10004 durch die Nummer des Ports, tiber den Consul-
tant mit Metric Server kommunizieren soll.

2. Geben Sie beim Starten des Managers das Argument metric_port an.
Eine Beschreibung der Befehlssyntax fiir "lbccontrol manager start” fin-

den Sie im Abschnitt leccnm;m]_mana.ger_Mana.ger_sieuemLau.f_Sed
ke3zd

Anmerkung: Unter Windows 2000 befinden sich die Dateien "Ibcserver” und
"metricserver” im Verzeichnis c:\winnt\system32. Auf anderen
Plattformen sind diese Dateien im Verzeichnis /usr/bin enthal-
ten.

Allgemeine Probleme |6sen — Dispatcher

Problem: Dispatcher wird nicht ausgefuhrt

Dieses Problem kann auftreten, wenn eine andere Anwendung einen der Ports
benutzt, die normalerweise vom Dispatcher verwendet werden. Weitere Infor-
mationen enthalt | Rort-Nummern fiir Dispatcher iiberpriifen” auf Seite 247,

Problem: Dispatcher und Server antworten nicht

Dieses Problem tritt auf, wenn eine andere Adresse als die angegebene
Adresse verwendet wird. Stellen Sie bei Verkniipfung von Dispatcher und Ser-
ver sicher, dass dass die in der Konfiguration verwendete Serveradresse die
NFA ist oder als verkniipft konfiguriert ist.
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Problem: Dispatcher-Anforderungen werden nicht verteilt

Bei diesem Problem erfolgt beispielsweise kein Service fiir Verbindungen von
Client-Maschinen, oder es treten Zeitsperren fiir Verbindungen auf. Uberprii-
fen Sie folgendes, um den Fehler zu bestimmen:

1. Haben Sig die NFA, Cluster, Ports und Server fiir die Weiterleitung konfi-
guriert? Uberpriifen Sie die Konfigurationsdatei.

2. Wurde auf der Netzschnittstellenkarte ein Aliasname fiir die Cluster-
Adpresse erstellt? Uberpriifen Sie dies mit netstat -ni.

3. Ist auf jedem Server der Aliasname fiir die Loopback-Einheit auf die Clus-
ter-Adresse gesetzt? Uberpriifen Sie dies mit netstat -ni.

4. Wurde die zusitzliche Route geléscht? Uberpriifen Sie dies mit dem Befehl
netstat -nr.

5. Benutzen Sie den Befehl ndcontrol cluster status, um die Informationen
fiir die einzelnen definierten Cluster zu iiberpriifen. Vergewissern Sie sich,
dass Sie fiir jeden Cluster einen Port definiert haben.

6. Stellen Sie mit dem Befehl ndcontrol server report:: sicher, dass Ihre Ser-
ver nicht inaktiv sind und nicht die Wertigkeit null haben.

Problem: Die Dispatcher-Funktion fur hohe Verfugbarkeit arbeitet nicht

Dieses Problem tritt auf, wenn eine Dispatcher-Umgebung mit hoher Verfiig-
barkeit konfiguriert ist und bei Verbindungen der Client-Maschinen kein Ser-
vice erfolgt oder Zeitlimits abgelaufen sind. Uberpriifen Sie folgendes, um den
Fehler zu korrigieren oder zu bestimmen:

+ Uberpriifen Sie, ob Sie die Scripts goActive, goStandby und goInOp erstellt
haben, und stellen Sie sie in das Unterverzeichnis bin des Installations-
verzeichnisses von Dispatcher. Weitere Informationen zu diesen Scripts fin-

den Sie im Abschnitt | Scripts verwenden” auf Seite 182

* Vergewissern Sie sich unter AIX, Linux und Solaris, dass in den Scripts
goActive, goStandby und goInOp die Option execute permission gesetzt
ist.

* Unter Windows 2000 miissen Sie die NFA konfigurieren.

Problem: Es kann kein Uberwachungssignal hinzugefiigt werden (Win-
dows 2000)
Dieser Fehler tritt unter Windows 2000 auf, wenn die Quellenadresse nicht auf

einem Adapter konfiguriert wurde. Uberpriifen Sie folgendes, um den Fehler
zu korrigieren oder zu bestimmen:

* Unter Windows 2000 miissen Sie die NFA mit der Token-Ring- oder Ether-
net-Schnittstelle konfigurieren und einen der folgenden Befehle absetzen:

ndconfig
tr0 <IP-Adresse> netmask <Netzmaske> oder ndcontrol
cluster configure
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Problem: Zusatzliche Routes (Windows 2000)

Nach dem Konfigurieren von Servermaschinen stellen Sie unter Umstidnden
fest, dass Sie unbeabsichtigt eine oder mehrere zusétzliche Routes erstellt
haben. Werden diese zusitzlichen Routes nicht entfernt, kann der Dispatcher
nicht ordnungsgemaf$ arbeiten. Informationen zum Feststellen und Léschen

zusatzlicher Routes finden Sie im Abschnitt L, Servermaschinen fiir Lastausd

Problem: Advisor arbeiten nicht korrekt

Wird die Weitverkehrsunterstiitzung verwendet und scheinen die Advisor
nicht korrekt zu arbeiten, miissen Sie sicherstellen, dass sie sowohl auf den
lokalen als auch auf den fernen Dispatchern gestartet wurden. Lesen Sie
hierzu die Informationen im Abschnitt | i i i

Linterstiitzung verwenden” auf Seite 170,

Problem: SNMPD wird nicht korrekt ausgefiihrt (Windows 2000)

Wird bei Verwendung von SNMP-Subagenten der DNMP-Damon von System-
View Agent nicht gestartet oder nicht weiter ausgefiihrt, vergewissern Sie sich,
dass die SNMP-Benutzergemeinschaft mit dem Programm snmpcfg konfigu-
riert wurde. Fiir den Zugriff auf SNMP-Daten von dem Dispatcher-Sub-
agenten muss der in den SNMP-Befehlen iibergebene Benutzergemeinschafts-
name mit dem Benutzergemeinschaftsnamen iibereinstimmen, mit dem der
Subagent gestartet wurde.

Problem: Dispatcher, Microsoft 1IS und SSL funktionieren nicht (Windows

2000)

Werden Dispatcher, Microsoft IIS und SSL verwendet und arbeiten diese nicht
zusammen, kann dies auf ein Problem mit der Aktivierung der SSL-Sicherheit
zuriickzufiihren sein. Weitere Informationen dazu, wie Sie ein Schliisselpaar
generieren, ein Zertifikat erhalten und ein Verzeichnis so konfigurieren, dass
es SSL erfordert, finden Sie in der zu Windows 2000 gelieferten Veroffentli-
chung Microsoft Information and Peer Web Services Information and Planning
Guide. Der lokale URL des Dokuments, das in einem Webbrowser angezeigt
werden kann, lautet

file:///C | /WINNT/system32/inetsrv/iisadmin/htmldocs/inetdocs.htm.

Problem: Dispatcher-Verbindung zu einer fernen Maschine

Der Dispatcher verwendet Schliissel, die es Ihnen ermoglichen, eine Verbin-
dung zu einer fernen Maschine herzustellen und die Maschine zu konfigurie-
ren. Die Schliissel geben einen RMI-Port fiir die Verbindung an. Sie kdnnen
den RMI-Port aus Sicherheitsgriinden oder bei Konflikten d&ndern. Wird der
RMI-Port gedndert, dndert sich auch der Dateiname des Schliissels. Wenn Ihr
Schliisselverzeichnis fiir eine ferne Maschine mehrere Schliissel enthalt, die
verschiedene RMI-Ports angeben, verwendet die Befehlszeile nur den ersten
gefundenen Schliissel. Ist dies der falsche Schliissel, wird die Verbindung
zuriickgewiesen. Die Verbindung wird erst hergestellt, wenn der falsche
Schliissel geloscht wurde.
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Problem: Befehl ndcontrol oder ndadmin schlagt fehl

1. Der Befehl ndcontrol gibt die Meldung Fehler: Server antwortet nicht
zuriick. Oder der Befehl ndadmin gibt die Meldung Fehler: Zugriff auf
RMI-Server nicht méglich zuriick. Diese Fehler konnen auftreten, wenn
der Stack Ihrer Maschine SOCKSifiziert ist. Um dieses Problem zu behe-
ben, editieren Sie die Datei socks.cnf, damit sie die folgenden Zeilen ent-
halt:

EXCLUDE-MODULE java
EXCLUDE-MODULE jre

EXCLUDE-MODULE jrew
EXCLUDE-MODULE javaw

2. Die Verwaltungskonsolen fiir Network-Dispatcher-Schnittstellen (Befehls-
zeile, grafische Benutzerschnittstelle und Assistenten) kommunizieren per
RMI (Remote Method Invocation) mit ndserver. Fiir die Standardkom-
munikation werden zwei Ports verwendet. Einer dieser Ports ist im Start-
Script fiir ndserver enthalten und der andere ist wahlfrei.

Der wahlfreie Port kann Fehler verursachen, wenn eine der Verwaltungs-
konsolen auf derselben Maschine als Firewall oder iiber eine Firewall
ausgefiihrt wird. Wird beispielsweise Network Dispatcher auf derselben
Maschine als Firewall ausgefiihrt, kénnen beim Absetzen von ndcontrol-
Befehlen Fehler wie der folgende angezeigt werden: Fehler: Server ant-
wortet nicht.

Sie konnen diesen Fehler vermeiden, indem Sie die (im PATH enthaltene)
Script-Datei ndserver editieren und den von RMI verwendeten wahlfreien
Port festlegen. Nehmen Sie -DND_RMI_SERVER_PORT=Port in die
Zeichenfolge END_ACCESS auf. Port steht hier fiir den von Ihnen anzu-
gebenden Port.

Beispiel:

END_ACCESS="'-DND_CLIENT KEYS_DIRECTORY=/usr/1pp/nd/admin/keys/dispatcher
-DND_SERVER_KEYS_DIRECTORY=/usr/1pp/nd/dispatcher/key
-DND_RMI_SERVER_PORT=10100"

ND_RMIPORT=10099

Starten Sie anschlieSend erneut ndserver und 6ffnen Sie den Datenverkehr
fiir die Ports 10099 und 10100 oder fiir den Port, den Sie fiir die Host-
Adpresse, von der die Verwaltungskonsole ausgefiihrt wird, ausgewahlt
haben.

3. Derartige Fehler konnen auch auftreten, wenn Sie ndserver noch nicht
gestartet haben.

Problem: Fehlernachricht “Datei nicht gefunden... " beim Anzeigen der
Onlinehilfe (Windows 2000)

Wenn Sie unter Windows 2000 Netscape als Standardbrowser verwenden,
wird bei diesem Fehler die Nachricht “Netscape kann die Datei
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‘<Dateiname>.html’ (oder eine ihrer Komponenten nicht finden. Stellen Sie
sicher, dass Pfad- und Dateiname stimmen und alle erforderlichen Bibliothe-
ken verfiigbar sind".

Das Problem beruht auf einer falschen Einstellung fiir die HTML-Dateizuord-
nung.Das Problem kann wie folgt geldst werden:

1. Klicken Sie auf Arbeitsplatz, klicken Sie auf Werkzeuge, wahlen Sie
Ordneroptionen aus und klicken Sie auf die Registerkarte Dateitypen

2. Wahlen Sie “Netscape Hypertext-Dokument” aus

3. Klicken Sie auf den Knopf Erweitert, wihlen Sie open aus und klicken Sie
auf den Knopf Bearbeiten

4. Geben Sie NSShell in das Feld Anwendung: ein (nicht in das Feld Anwen-
dung fiir diesen Vorgang:) und klicken Sie auf OK

Problem: Irrelevante Fehlernachricht beim Starten von ndserver unter
Solaris 2.7

Beim Starten von ndserver auf Plattformen mit Solaris 2.7 wird falschlicher-
weise die folgende Fehlernachricht angezeigt: “stty: : No such device or
address”. Diese Fehlernachricht konnen Sie ignorieren. "ndserver” wird ord-
nungsgemaf ausgefiihrt.

Problem: Die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) wird nicht richtig
gestartet

Die grafische Benutzerschnittstelle ndadmin erfordert fiir eine einwandfreie
Funktion einen ausreichenden Paging-Bereich. Wenn der Paging-Bereich nicht
reicht, wird die GUI moglicherweise nicht vollstandig gestartet. Uberpriifen

Sie in einem solchen Fall den Paging-Bereich und erhéhen Sie ihn gegebenen-
falls.

Problem: Fehler bei der Ausfiihrung von Dispatcher mit installiertem
Caching Proxy

Wenn Sie Network Dispatcher deinstallieren, um eine andere Version zu
installieren, und bei dem Versuch, die Dispatcher-Komponente zu starten, eine
Fehlernachricht empfangen, iiberpriifen Sie, ob Caching Proxy installiert ist.
Caching Proxy ist von einer der Dispatcher-Dateien abhidngig. diese Datei
wird nur bei der Deinstallation von Caching Proxy deinstalliert.

Sie konnen dieses Problem wie folgt vermeiden:
1. Deinstallieren Sie Caching Proxy.
2. Deinstallieren Sie Network Dispatcher.

3. Installieren Sie Network Dispatcher und Caching Proxy erneut.
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Problem: Die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) wird nicht richtig ange-
zeigt
Falls die GUI von Network Dispatcher nicht richtig angezeigt wird, tiberprii-
fen Sie die Auflosung fiir den Desktop des Betriebssystems. Die GUI wird am
besten bei einer Auflésung von 1024 x 768 Bildpunkten angezeigt.

Problem: Unter 2000 sind die Hilfefenster manchmal von anderen offenen
Fenstern verdeckt

Wenn Sie unter Windows 2000 zum ersten Mal Hilfefenster 6ffnen, werden
diese manchmal hinter vorhandene Fenster gestellt. Klicken Sie in diesem Fall
auf das Fenster, um es wieder in den Vordergrund zu stellen.

Problem: Network Dispatcher kann Rahmen nicht verarbeiten und weiter-
leiten

Unter Solaris haben alle Netzwerkadapter standardmafliig dieselbe MAC-
Adresse. Wenn sich jeder Adapter in einem anderen IP-Teilnetz befindet, ver-
ursacht dies keine Probleme. In einer Switch-Umgebung, in der mehrere NICs
mit derselben MAC-Adresse und derselben IP-Teilnetzadresse mit einem
Switch kommunizieren, sendet der Switch den gesamten fiir die eine MAC-
Adresse (und beide IP-Adressen) bestimmten Datenverkehr {iber eine Leitung.
Nur der Adapter, der als letzter einen Rahmen {iber die Leitung gesendet hat,
sieht die fiir beide Adapter bestimmten IP-Pakete. Solaris 10scht unter
Umstdnden Pakete fiir eine giiltige IP-Adresse, die an der "falschen” Schnitt-
stelle ankommen.

Wenn in ibmnd.conf nicht alle Netzschnittstellen fiir Network Dispatcher kon-
figuriert sind und die nicht in ibmnd.conf definierte NIC einen Rahmen emp-
fangt, kann Network Dispatcher den Rahmen nicht verarbeiten und weiterlei-
ten.

Sie konnen dieses Problem vermeiden, indem Sie die Standardeinstellung
tiberschreiben und fiir jede Schnittstelle eine eindeutige MAC-Adresse definie-
ren. Verwenden Sie den dafiir den folgenden Befehl:

ifconfig Schnittstelle ether
MAC-Adresse

Beispiel:
ifconfig hme0® ether 01:02:03:04:05:06

Problem: Beim Starten des Executors von Network Dispatcher erscheint
eine blaue Anzeige

Unter Windows 2000 miissen Sie vor dem Starten des Executors eine
Netzwerkkarte installiert und konfiguriert haben.
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Problem: Automatische Pfaderkennung verhindert Datenrtickfluss mit Net-
work Dispatcher

Das Betriebssystem AIX enthilt einen Netzparameter fiir die automatische
Erkennung der MTU, die auf einem Pfad transportiert werden kann. Stellt das
Betriebssystem wéahrend einer Transaktion mit einem Client fest, dass es fiir
ausgehende Pakete eine kleinere MTU (grofite zu iibertragende Einheit) ver-
wenden muss, veranlasst die automatische Erkennung der MTU fiir einen
Pfad AIX, eine Route zu erstellen, um sich diese Daten merken zu konnen.
Die neue Route ist fiir diese spezielle Client-IP-Adresse bestimmt und zeich-
net die fiir das Erreichen der Adresse erforderliche MTU auf.

Nachdem die Route erstellt wurde, konnte auf den Servern ein Problem auf-
treten, weil die Loopback-Einheit als Alias fiir den Cluster verwendet wird.
Wenn die Gateway-Adresse fiir die Route in das Teilnetz des Clusters / der
Netzmaske féllt, erstellt AIX die Route zur Loopback-Adresse. Der Grund
hierfiir ist, dass dies die letzte Schnittstelle (Alias) war, tiber die dieses Teil-
netz erreicht wurde.

Wenn der Cluster beispielsweise 9.37.54.69 ist, die Netzmaske 255.255.255.0
lautet und das angestrebte Gateway 9.37.54.1 ist, verwendet AIX die Loop-
back-Adresse fiir die Route. Dadurch kénnen die Antworten des Servers die
Maschine nicht verlassen und der Client wartet bis zur Uberschreitung des
Zeitlimits. Normalerweise sieht der Client eine Antwort vom Cluster. Danach
wird die Route erstellt und der Client empfangt keine weiteren Antworten.

Fiir dieses Problem gibt es zwei mogliche Losungen.

1. Inaktivieren Sie die automatische Erkennung der MTU fiir einen Pfad, so
dass AIX nicht dynamisch Routes hinzufiigt. Verwenden Sie dazu die fol-
genden Befehle:

no -a Listet die AIX-Einstellungen fiir den Netzbetrieb auf.

no -o option=value
Legt die TCP-Parameter fiir AIX fest.

2. Geben Sie den Aliasnamen fiir die Cluster-IP-Adresse auf der Loopback-
Adresse mit der Netzmaske 255.255.255.255 an. Dies bedeutet, dass das
tiber den Alias erreichbare Teilnetz nur die Cluster-IP-Adresse ist. Wenn
AIX die dynamischen Routes erstellt, stimmt die IP-Adresse des Ziel-Gate-
ways nicht mit diesem Teilnetz tiberein, weshalb eine Route erstellt wird,
die die korrekte Netzschnittstelle verwendet. Loschen Sie anschliefSend die
neue lo0-Route, die wahrend der Aliasnamensumsetzung erstellt wurde.
Suchen Sie dazu die Route zur Loopback-Adresse, deren Netzziel die
Cluster-IP-Adresse ist, und 16schen Sie sie. Dieser Schritt muss immer aus-
gefiihrt werden, wenn fiir den Cluster ein Aliasname erstellt wird.
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Anmerkungen:

1. Bis AIX 4.3.2 ist die automatische Erkennung der MTU fiir einen Pfad
standardméflig inaktiviert. Ab AIX Version 4.3.3 ist sie jedoch standard-
maéfig aktiviert.

2. Die folgenden Befehle schalten die automatische Erkennung der MTU fiir
einen Pfad aus und mdiissen bei jedem Booten des Systems ausgefiihrt wer-
den. Fiigen Sie diese Befehle zur Datei /etc/rc.net hinzu.

* -0 udp_pmtu_discover=0
* -0 tcp_pmtu_discover=0

Problem: Die Advisor-Funktionen zeigen alle Server als inaktiv an

Windows 2000 stellt eine neue Funktion mit der Bezeichnung Task Offload
bereit. Bei Anwendung dieser Funktion wird die TCP-Kontrollsumme nicht
vom Betriebssystem, sondern von der Adapterkarte berechnet. Dies verbessert
den Durchsatz des Systems. Bei aktiviertem Task Offload melden die Advisor-
Funktionen von Network Dispatcher, dass Server inaktiv sind, obwohl sie tat-
sachlich aktiv sind.

Das Problem besteht darin, dass die TCP-Kontrollsumme fiir Pakete, die von
der Cluster-Adresse kommen (was fiir den Advisor-Datenverkehr zutrifft)
nicht richtig berechnet wird.

Sie kénnen dieses Problem vermeiden, indem Sie die Einstellungen fiir die
Adapterkarte aufrufen und Task Offload inaktivieren.

Erstmalig wurde dieses Problem beim ANA62044 QuadPort Adapter von
Adaptec beobachtet. Bei dieser Adapterkarte hat die Funktion die Bezeich-
nung Transmit Checksum Offload. Umgehen Sie das Problem durch Inaktivie-
ren von Transmit Checksum Offload.

Problem: Keine hohe Verfuigbarkeit im Weitverkehrsmodus von Network
Dispatcher

Wenn Sie einen WAN-Dispatcher konfigurieren, miissen Sie den fernen Dis-
patcher auf Ihrem lokalen Dispatcher als Server in einem Cluster definieren.
In der Regel werden Sie die NFA des fernen Dispatchers als Zieladresse des
fernen Servers verwenden. Wenn Sie anschlieffend die Funktion fiir hohe Ver-
fiigbarkeit auf dem fernen Dispatcher konfigurieren, kann diese nicht ausge-
fiihrt werden. Der Grund hierfiir ist, dass der lokale Dispatcher immer auf die
primére Maschine des fernen Standorts zeigt, wenn Sie fiir den Zugriff auf
den fernen Server die NFA verwenden.
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Sie konnen dieses Problem wie folgt umgehen:

1. Definieren Sie auf dem fernen Dispatcher einen zuséatzlichen Cluster. Fiir
diesen Cluster miissen Sie keine Ports oder Server definieren.

2. Fiigen Sie diese Cluster-Adresse zu Thren Scripts goActive und goStandby
hinzu.

3. Definieren Sie diesen Cluster auf Ihrem lokalen Dispatcher als Server und
nicht als NFA des fernen primdren Dispatchers.

Wenn der ferne primére Dispatcher aktiviert wird, richtet er auf seinem Adap-
ter einen Aliasnamen fiir diese Adresse ein, so dass die Adresse Datenverkehr
akzeptieren kann. Tritt ein Fehler auf, wird die Adresse auf die Ausweich-
maschine versetzt. Der weitere Datenverkehr fiir diese Adresse wird dann von
der Ausweichmaschine akzeptiert.

Problem: Beim Laden einer grof3en Konfigurationsdatei blockiert die GUI
oder verhalt sich nicht erwartungsgeman

Wenn Sie versuchen, eine grofie Konfigurationsdatei (im Schnitt mit mehr als
200 add-Befehlen) zu laden, kann die GUI blockieren oder ein unerwartetes
Verhalten zeigen. Ein solches Verhalten ware beispielsweise ein extrem langsa-
mes Reagieren auf Anzeigednderungen.

Dieses Problem tritt auf, weil Java nicht auf so viel Speicher zugreifen kann,
wie fiir die Bearbeitung einer so groen Anderung der GUI erforderlich ist.
Die Laufzeitumgebung bietet eine Option an, mit der der Java zur Verfiigung
stehende Speicherzuordnungspool vergroflert werden kann.

Die Option ist -Xmxn, bei der n die maximale Grofse des Speicherzuordnungs-
pools in Bytes angibt. Der Wert n muss ein Vielfaches von 1024 und grofer als
2 MB sein. Nach dem Wert n konnen Sie k bzw. K fiir Kilobytes oder m bzw.
M fiir Megabytes angeben. Zwei Beispiele fiir giiltige Angaben sind
-Xmx128M und -Xmx81920k. Der Standardwert ist 64 MB. Fiir SPARC-Platt-
formen mit Solaris 7 und Solaris 8 gilt ein Maximalwert von 4000m. Bei Platt-
formen mit Solaris 2.6 und x86 gilt ein Maximalwert von 2000m.

Fiigen Sie diese Option hinzu, indem Sie wie folgt die Script-Datei ndadmin
andern:

* Windows NT oder 2000

START jrew -mx64m %END_ACCESS% %CONFIG_DIR%
-DEND_INSTALL_PATH=%IBMNDPATH% -cp %NDCLASSPATH%
com.ibm.internet.nd.framework.FWK Framework
com.ibm.internet.nd.gui.GUI_eNDRootNodel

* Solaris

$JREDIR/$JRE -mx64m $END_ACCESS $CONFIG_DIR
-DEND_INSTALL_PATH=/opt/&BASEDIR -cp $NDCLASSPATH
com.ibm.internet.nd. framework.FWK_Framework
com.ibm.internet.nd.qui.GUI_eNDRootNode &1
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¢ Linux

re -mx64m $END_ACCESS $CONFIG_DIR $NDLOCALE
-DEND_INSTALL_PATH=/opt/nd -classpath $NDCLASSPATH
com.ibm.internet.nd. framework.FWK_Framework
com.ibm.internet.nd.gui.GUI_eNDRootNode 1>/dev/null 2>&1 &1

* AIX

ava -mx64m $END_ACCESS $CONFIG_DIR $NDLOCALE
-DEND_INSTALL_PATH=/usr/1pp/&BASEDIR -classpath $NDCLASSPATH
com.ibm.internet.nd. framework.FWK_Framework
com.ibm.internet.nd.gui.GUI_eNDRootNode 1>/dev/null 2>&1 &

Fiir n wird kein bestimmter Wert empfohlen. Er sollte jedoch iiber dem Stan-
dardwert fiir die Option liegen. Ein guter Ausgangswert wire das Zweifache
des Standardwertes.

Allgemeine Probleme I6sen — CBR

Problem: CBR wird nicht ausgefuhrt

Dieses Problem kann auftreten, wenn eine andere Anwendung einen der Ports

benutzt, die von CBR verwendet werden. Weitere Informationen enthalt L.lm
Nummern fiir CBR fihprprﬁfpn" auf Seite 243

Problem: Der Befehl cbrcontrol oder ndadmin scheitert

Der Befehl cbrcontrol gibt die Nachricht “Fehler: Server antwortet nicht”
zuriick, oder der Befehl ndadmin gibt die Nachricht “Fehler: Zugriff auf RMI-
Server nicht moglich” zurtiick. Diese Fehler konnen auftreten, wenn der Stack
Ihrer Maschine SOCKSifiziert ist. Um dieses Problem zu beheben, editieren Sie
die Datei socks.cnf, damit sie die folgenden Zeilen enthalt:

EXCLUDE-MODULE java

EXCLUDE-MODULE jre

EXCLUDE-MODULE jrew
EXCLUDE-MODULE javaw

Derartige Fehler konnen auch auftreten, wenn Sie cbrserver noch nicht gestar-
tet haben.

Problem: Anforderungen werden nicht verteilt

Anforderungen werden nicht verteilt, obwohl Caching Proxy und CBR gestar-
tet wurden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie Caching Proxy vor dem
Executor starten. Ist dies der Fall, enthélt das Protokoll stderr fiir Caching
Proxy die Fehlernachricht "ndServerlnit: Keine Verbindung zum Executor
moglich”. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie den Executor vor Caching
Proxy starten.
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Problem: Unter Solaris scheitert der Befehl cbrcontrol executor start

Unter Solaris gibt der Befehl cbrcontrol executor start die Nachricht : “Fehler:
Executor wurde nicht gestartet” zuriick. Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie die
prozessiibergreifende Kommunikation (IPC, Inter-process Communication) fiir
das System nicht so konfigurieren, dass die maximale Grofie eines gemeinsam
benutzten Speichersegments und die Anzahl der gemeinsam benutzten Sema-
phor-IDs iiber dem Standardwert des Betriebssystems liegen. Wenn Sie das
gemeinsam benutzte Speichersegment vergrofiern und die Anzahl der gemein-
sam benutzten Semaphor-IDs erhohen mochten, miissen Sie die Datei
letc/system editieren. Weitere Informationen zum Konfigurieren dieser Datei
finden Sie auf Seite

Problem: Syntax- oder Konfigurationsfehler

Wenn der URL nicht funktioniert, kann dies an einem Syntax- oder Konfi-
gurationsfehler liegen. Uberpriifen Sie bei diesem Problem folgendes:

* Stellen Sie sicher, dass die Regel korrekt konfiguriert ist. L Anhang C_Syntay

ter content-Regel” auf Seite 331, enthilt ausfiihrliche Informationen.

* Geben Sie einen Befehl cbrcontrol rule report fiir diese Regel aus und {iber-
priifen Sie, ob die Spalte “Anzahl Ausfithrungen” entsprechend der Anzahl
der Anforderungen erhéht wurde. Wurde der Wert korrekt erhoht, tiberprii-
fen Sie erneut die Serverkonfiguration.

* Wird die Regel nicht ausgefiihrt, fiigen Sie eine Regel ‘Immer wahr” hinzu.
Geben Sie einen Befehl cbrcontrol rule report fiir die Regel ‘Immer wahr’
aus, um zu priifen, ob sie ausgefiihrt wird.

Allgemeine Probleme lI6sen—Mailbox Locator

Problem: Mailbox Locator wird nicht ausgefthrt

Dieser Fehler kann auftreten, wenn eine andere Anwendung einen der von
Mailbox Locator verwendeten Ports benutzt. Weitere Informationen enthélt

7

Problem: Der Befehl mlserver wird gestoppt

Auf einer UNIX-Plattform tritt dieser Fehler auf, mlserver zur die Verteilung
einer grofien Anzahl von IMAP /POP3-Client-Anforderungen verwendet wird
und der Systemgrenzwert fiir Dateideskriptoren fiir die Anzahl der Anforde-
rungen, die mlserver zu bedienen versucht, zu niedrig ist. Der mlserver
erzeugt die folgende Ausnahmebedingung und wird dann gestoppt:

java.rmi.RMISecurityException: security.fd.read

Die protokollspezifische Proxy-Protokolldatei meldet folgendes:
SocketException=java.net.SocketException: Socket geschlossen
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Losen Sie dieses Problem, indem Sie den Grenzwert nofiles (AIX, Linux) oder
open files in der Shell &ndern, in der mlserver gestartet wird. Erhohen Sie
den Grenzwert fiir nofiles auf eine angemessene Zahl, die grofier als der aktu-
elle Grenzwert fiir nofiles ist. Mit ulimit —a konnen Sie die aktuelle Begren-
zung fiir nofiles anzeigen und mit ulimit —n Werte den Wert erhohen.

Problem: Der Befehl micontrol oder ndadmin scheitert

Der Befehl mlcontrol gibt die Nachricht “Fehler: Server antwortet nicht”
zuriick, oder der Befehl ndadmin gibt die Nachricht “Fehler: Zugriff auf RMI-
Server nicht moglich” zuriick. Diese Fehler konnen auftreten, wenn der Stack
Threr Maschine SOCKSifiziert ist. Um dieses Problem zu beheben, editieren Sie
die Datei socks.cnf, damit sie die folgenden Zeilen enthailt:

EXCLUDE-MODULE java

EXCLUDE-MODULE jre

EXCLUDE-MODULE jrew
EXCLUDE-MODULE javaw

Derartige Fehler konnen auch auftreten, wenn Sie mlserver noch nicht gestar-
tet haben.

Problem: Ein Port kann nicht hinzugeftigt werden

Wenn Sie versuchen, einen Port zu einer Konfiguration hinzuzufiigen, emp-
fangen Sie unter Umstdnden die Nachricht Fehler: Port kann nicht hinzuge-
fiigt werden. Es ist moglich, dass bereits eine andere Anwendung an diesem
Port empfangsbereit ist. Mailbox Locator versucht einen Proxy zu starten, der
an die Cluster-IP-Adresse des im Befehl angegebenen Ports gebunden wird.
Ist schon eine andere Anwendung an diese IP-Adresse gebunden oder fiir alle
IP-Adressen dieses Ports empfangsbereit, kann der Proxy nicht gestartet wer-
den. Wenn Sie Mailbox Locator an diesem Port verwenden mochten, miissen
Sie die den Konflikt verursachende Anwendung stoppen.

Auf der Linux-Plattform kann der Damon xinetd eine Listener-Funktion star-
ten, ohne beispielsweise ein POP3-Programm auszufiihren. Es ist deshalb
wichtig, dass Sie mit netstat -a tiberpriifen, ob am gewtiinschten Port eine
Anwendung empfangsbereit ist.

Problem: Empfang eines Proxy-Fehlers beim Hinzufligen eines Ports

Fiir Mailbox Locator generiert der Befehl mlcontrol port add die Fehler-
nachricht “Der Proxy in Cluster <Cluster>, port <Port> wurde nicht gestartet”.
Das Problem kann gelost werden, indem die Cluster-Adresse auf einer NIC
konfiguriert wird, bevor der Proxy gestartet wird. Vergewissern Sie sich
auflerdem, dass an diesem Port keine andere Anwendung ausgefiihrt wird,
die fiir die Cluster-Adresse empfangsbereit ist (dazu gehoren auch alle gene-
rell empfangsbereiten Anwendungen).
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Allgemeine Fehler beheben — Site Selector

Problem: Site Selector wird nicht ausgeftihrt

Dieser Fehler kann auftreten, wenn eine andere Anwendung einen der von
Site Selector verwendeten Ports benutzt. Weitere Informationen enthalt [ Port]

: e ool Dororiion” anf Soandd.

Problem: Site Selector verteilt den Datenverkehr von Solaris-Clients nicht
nach der RoundRobin-Methode

Symptom: Site Selector gewichtet von Solaris-Clients eingehende Anforderun-
gen nicht nach der RoundRobin-Methode.

Mogliche Ursache: Solaris-Systeme fiihren einen Namensservice-Cache-Damon
aus. Wenn dieser Ddmon aktiv ist, wird die ndchste Anfrage aus diesem
Cache beantwortet, ohne dass Site Selector abgefragt wird.

Losung: Schalten Sie den Namensserver-Cache-Damon auf der Solaris-Ma-
schine aus.

Problem: Der Befehl sscontrol oder ndadmin scheitert

Der Befehl sscontrol gibt die Nachricht “Fehler: Server antwortet nicht”
zuriick, oder der Befehl ndadmin gibt die Nachricht “Fehler: Zugriff auf RMI-
Server nicht moglich” zurtiick. Diese Fehler kdnnen auftreten, wenn der Stack
Threr Maschine SOCKSifiziert ist. Um dieses Problem zu beheben, editieren Sie
die Datei socks.cnf, damit sie die folgenden Zeilen enthilt:

EXCLUDE-MODULE java

EXCLUDE-MODULE jre

EXCLUDE-MODULE jrew

EXCLUDE-MODULE javaw

Derartige Fehler konnen auch auftreten, wenn Sie ssserver noch nicht gestar-
tet haben.

Problem: ssserver wird unter Windows 2000 nicht gestartet

Site Selector muss an einem DNS teilnehmen kénnen. Alle zur Konfiguration
gehorenden Maschinen sollten ebenfalls an diesem System teilnehmen. Unter
Windows muss nicht immer der konfigurierte Host-Name im DNS enthalten
sein. Site Selector wird nur ordnungsgemafs gestartet, wenn der Host-Name
der Komponente im DNS definiert ist.

Priifen Sie, ob dieser Host im DNS definiert ist. Editieren Sie die Datei ssser-

ver.cmd und 18schen Sie das "w” des Eintrags "javaw”. Auf diese Weise erhal-
ten Sie weitere Fehlernachrichten.
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Problem: Site Selector fuhrt bei duplizierten Routes den Lastausgleich
nicht korrekt durch

Der Namensserver von Site Selector wird an keine Adresse der Maschine
gebunden. Er beantwortet alle Anfragen, die an giiltige IP-Adressen auf der
Maschine gerichtet sind. Site Selector verldsst sich darauf, dass das Betriebs-
system die Anwort an den Client zuriickgibt. Wenn die Site-Selector-Maschine
mehrere Adapter enthélt und eine beliebige Anzahl dieser Adapter mit dem-
selben Teilnetz verbunden sind, sendet das Betriebssystem die Antwort an den
Client unter Umstinden von einer Adresse, die sich von der Adresse unter-
scheidet, an die der Client seine Anfrage gesendet hat. Einige Client-Anwen-
dungen akzeptieren keine Antworten, die sie von einer Adresse empfangen,
die sich von der Adresse unterscheidet, an die sie die Anfrage gesendet
haben. Das erweckt den Anschein, als wiirde die Namensauflgsung nicht
funktionieren.

Allgemeine Probleme |dsen—Consultant fur Cisco CSS Switches

Problem: Ibcserver wird nicht gestartet

Dieser Fehler kann auftreten, wenn eine andere Anwendung einen Port ver-
wendet, der vom Ibcserver des Consultant verwendet wird. Weitere Informati-

onen h1erzu f1nden Sie im Abschnitt | Port-Nummern fiir Cisco Consultant

Problem: Der Befehl Ibccontrol oder ndadmin scheitert

Der Befehl lbccontrol gibt die Nachricht “Fehler: Server antwortet nicht”
zuriick, oder der Befehl ndadmin gibt die Nachricht “Fehler: Zugriff auf RMI-
Server nicht moglich” zuriick. Diese Fehler kénnen auftreten, wenn der Stack
Ihrer Maschine SOCKSifiziert ist. Um dieses Problem zu beheben, editieren Sie
die Datei socks.cnf, damit sie die folgenden Zeilen enthilt:

EXCLUDE-MODULE java

EXCLUDE-MODULE jre

EXCLUDE-MODULE jrew
EXCLUDE-MODULE javaw

Derartige Fehler konnen auch auftreten, wenn Sie Ibcserver noch nicht gestar-
tet haben.

258  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



Problem: Fur Port 14099 kann kein Eintrag in der Registrierungs-
datenbank erstellt werden

Dieses Problem kann auftreten, wenn eine giiltige Produktlizenz fehlt. Wenn
Sie versuchen, Ibcserver zu starten, empfangen Sie die folgende Nachricht:

Ihre Lizenz ist abgelaufen. IBM Ansprechpartner
oder autorisierten IBM Hdndler kontaktieren.

Sie konnen dieses Problem wie folgt 16sen:

1. Falls Sie bereits versucht haben, Ibcserver zu starten, geben Sie Ibcserver
stop ein.

2. Kopieren Sie lhre giiltige Lizenz in das Verzeichnis ...nd/servers/conf.
3. Geben Sie Ibcserver ein, um den Server zu starten.

Allgemeine Fehler beheben — Metric Server

Problem: IOException fur Metric Server unter Windows 2000 bei Ausflih-
rung von benutzerdefinierten Messwertdateien mit der Erweiterung .bat
oder .cmd

Fiir Metric Server unter Windows 2000 miissen Sie fiir benutzerdefinierte
Messwerte den vollstindigen Namen angeben. Anstelle von benutzermess-
wert miissten Sie beispielsweise benutzermesswert.bat angeben. Der Name
benutzermesswert ist in der Befehlszeile giiltig, funktioniert jedoch nicht bei
Austithrung von einer Laufzeitumgebung aus. Wenn Sie nicht den vollstandi-
gen Namen des Messwertes verwenden, empfangen Sie eine Metric Server
IOException. Setzen Sie in der metricserver-Befehlsdatei die Variable LOG-
_LEVEL auf den Wert 3 und tiberpriifen Sie die Protokollausgabe. In diesem
Beispiel sieht die Ausnahmebedingung wie folgt aus:

. Jjava.io.IOException: CreateProcess: usermetric error=2

Problem: Metric Server meldet die Last nicht an die Network-Dispatcher-
Maschine
Dafiir, dass Metric Server keine Lastinformationen an Network Dispatcher
meldet, kann es mehrere Griinde geben. Uberpriifen Sie Folgendes, um die
Ursache zu ermitteln:
* Vergewissern Sie sich, dass die Schliisselringe zu Metric Server {ibertragen
wurden.
* Priifen Sie, ob der Host-Name der Metric-Server-Maschine im lokalen
Namensserver registriert ist.
 Fiihren Sie einen Neustart mit einer hoheren Protokollstufe durch und
sehen Sie sich die Fehlernachrichten an.
* Erhohen Sie auf der Network-Dispatcher-Maschine die Manager-Protokoll-

stufe. Suchen Sie im Protokoll des Messwertiiberwachungsprogramms nach
Fehlern.
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Problem: Metric-Server-Protokoll meldet, dass fur den Zugriff auf den
Agenten eine Kennung erforderlich ist

Das Metric-Server-Protokoll enthilt diese Fehlernachricht, nachdem Schliissel-
ringe zum Server iibertragen wurden.

Dieser Fehler wird registriert, wenn der Schliisselring aufgrund einer Besché-
digung des Schliisselpaares nicht autorisiert werden kann. Versuchen Sie wie
folgt, diesen Fehler zu beheben:

* Senden Sie den Schliisselring erneut mit FTP und verwenden Sie die binére
Ubertragungsmethode.

e Erstellen Sie einen neuen Schliissel und verteilen Sie diesen.
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Anhang A. Syntaxdiagramm lesen

Im Syntaxdiagramm wird gezeigt, wie ein Befehl angegeben wird, damit das
Betriebssystem die Eingabe korrekt interpretieren kann. Lesen Sie das Syntax-
diagramm von links nach rechts und von oben nach unten entlang der hori-
zontalen Linie (Hauptpfad).

Symbole und Interpunktion

In den Syntaxdiagrammen werden die folgenden Symbole benutzt:

Symbol
Beschreibung

>> Markiert den Anfang der Befehlssyntax.
>< Markiert das Ende der Befehlssyntax.
Alle im Syntaxdiagramm aufgefiihrten Interpunktionszeichen, beispielsweise

Doppelpunkte, Fragezeichen und Minuszeichen, miissen wie gezeigt iiber-
nommen werden.

Parameter

In den Syntaxdiagrammen werden die folgenden Arten von Parametern
benutzt:

Parameter

Beschreibung
Erforderlich

Erforderliche Parameter werden im Hauptpfad gezeigt.
Optional

Optionale Parameter werden unter dem Hauptpfad gezeigt.

Parameter werden als Schliisselworter oder Variablen klassifiziert. Schliissel-
worter werden in Kleinbuchstaben gezeigt und kénnen in Kleinbuchstaben
eingegeben werden. Ein Befehlsname ist beispielsweise ein Schliisselwort.
Variablen stehen in Kursivschrift und stellen Namen oder Werte dar, die von
Ihnen zur Verfiigung gestellt werden mdiissen.

261



Beispiele fur die Syntax

In dem folgenden Beispiel ist der Befehl user ein Schliisselwort. Die erforderli-
che Variable ist die Benutzer-ID und die optionale Variable das Kennwort.
Ersetzen Sie die Variablen durch Ihre eigenen Werte.

»»>—user—>Benutzer-ID >«
|—KennwortJ

Erforderliche Schliisselworter: Erforderliche Schliisselworter und Variablen
stehen im Hauptpfad.

»»—~Erforderliches_Schliisselwort >

Erforderliche Schliisselworter und Werte miissen eingegeben werden.

Sich gegenseitig ausschliefSende Parameter aus einer Gruppe auswihlen:
Sind mehrere Schliisselworter oder Variablen aufgefiihrt, die sich gegenseitig
ausschliefSen und aus denen ein Schliisselwort oder eine Variable ausgewahlt
werden muss, sind sie vertikal in alphanumerischer Anordnung aufgefiihrt.

Erforder] 1'cher_Parameter‘_1—| ><
Erforderlicher_Parameter_2

Optionale Werte: Optionale Schliisselwdrter und Variablen stehen unter dem
Hauptpfad.

[ »><

|—Sch] Usse]wort—l

Sie kénnen auswéhlen, ob sie optionale Schliisselworter oder Variablen ange-
ben wollen oder nicht.
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Optionale Schliisselworter oder Parameter aus einer Gruppe auswahlen:
Sind mehrere Schliisselworter oder Variablen aufgefiihrt, die sich gegenseitig
ausschlieffen und aus denen ein Schliisselwort oder eine Variable ausgewahlt
werden kann, sind sie vertikal in alphanumerischer Anordnung unter dem
Hauptpfad aufgefiihrt.

(S >«

i:Par‘ameter‘_l:‘
Parameter_2

Variablen: Worter in Kursivschrift sind Variablen. Erscheint eine Variable in
der Syntax, muss sie wie im Text angegeben durch einen ihrer erlaubten
Namen oder Werte ersetzt werden.

»>—lariable ><

Zeichen, die keine alphanumerischen Zeichen sind: Enthalt ein Diagramm
ein Zeichen, das kein alphanumerisches Zeichen ist (beispielsweise einen Dop-
pelpunkt, ein Anfiihrungszeichen oder ein Minuszeichen), miissen Sie dieses
Zeichen als Teil der Syntax angeben. Im folgenden Beispiel miissen Sie den
Cluster und den Port im Format Cluster:Port angeben.

»—C(luster:Port >
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Anhang B. Befehlsreferenz fur Dispatcher, CBR und Mail-
box Locator

Dieser Anhang beschreibt die Verwendung der ndcontrol-Befehle von Dispat-
cher. Sie kénnen diesen Anhang auch als Befehlsreferenz fiir CBR und Mail-
box Locator verwenden. CBR und Mailbox Locator verwenden eine Unter-
gruppe der Dispatcher-Befehle. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt i i i i i

Disnaichers auf Soito 264,

Anmerkung: Beachten Sie bei Verwendung dieses Syntaxdiagramms Folgen-
des:

e Ersetzen Sie fiir CBR "ndcontrol” durch cbrcontrol .
* Ersetzen Sie fiir Mailbox Locator "ndcontrol” durch mlcontrol.

Nachfolgend sind die in diesem Anhang beschriebenen Befehle aufgelistet:

. 1 _ ”

. |,nr‘](*nnh‘nl cluster — Cluster knnfignriprpn” auf Seite 274

e | ndcontrol file — Knnﬁgnraﬁnnqdafpipn verwalten” auf Seite 284

° — ”

e | ndcontral highavaﬂzhﬂihr — Hohe Vprﬁ'ighzrkpif steniern” anf Seite 289
° _ 4

e | ndcontral ]ng — Binire Protokolldatei stetiern” auf Seite 295

e | ndcontrol metric — Systemmesswerte kn‘nﬁgnriprpﬂ” anf Seite 303

° _ 7

e |ndcontral rule — Rpgp]n knnfignriprpn" anf Seite 3172

. _ ”

e |ndcontral set — QPrvprprn’mknﬂ k(mﬁgnriprpn" anf Seite 327

Sie kénnen eine Minimalversion der Parameter fiir den Befehl "ndcontrol” ein-
geben. Sie miissen nur die eindeutigen Buchstaben der Parameter eingeben.
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Beispiel: Wenn Sie Hilfe fiir den Befehl zum Speichern von Dateien aufrufen
mochten, kénnen Sie ndcontrol he f anstelle von ndcontrol help file angeben.

Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle starten mochten, setzen Sie den Befehl
ndcontrol ab, um die Eingabeaufforderung "ndcontrol” aufzurufen.

Sie konnen die Befehlszeilenschnittstelle verlassen, indem Sie den Befehl exit
oder quit absetzen.

Anmerkung: Die Werte der Befehlsparameter miissen in englischen Zeichen
eingegeben werden. Die einzige Ausnahme hiervon bilden Host-
Namen (die in den Befehlen "cluster”, "server” und "highavaila-
bility” verwendet werden) und (die in Dateibefehlen verwende-

ten) Dateinamen.

Konfigurationsunterschiede bei CBR, Mailbox Locator und Dispatcher

Die Befehlszeilenschnittstelle von CBR und Mailbox Locator umfasst im
Wesentlichen einen Teil der Befehlszeilenschnittstelle von Dispatcher. Verwen-
den Sie anstelle des Befehls "ndcontrol” zum Konfigurieren der Komponente
den Befehl cbrcontrol (fiir die CBR-Komponente) oder den Befehl mlcontrol
(fiir die Komponente Mailbox Locator).

Nachfolgend sind einige der Befehle aufgelistet, die in CBR ignoriert werden.
1. highavailability
2. subagent
3. executor
* report
e set nfa <Wert>
* set fincount <Wert>
* set fintimeout <Wert>
* set porttype <Wert>
4. cluster
* report {c}
* set {c} porttype
port add {c:p} porttype
port set {c:p} porttype
rule add {c:p:r} type port
server add {c:p:s} router

© 0N o

server set {c:p:s} router
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Nachfolgend sind einige der Befehle aufgelistet, die in Mailbox Locator igno-
riert werden.

1. highavailability

rule

2
3. subagent
4

executor

start

stop

report

set nfa <Wert>

set fincount <Wert>
set fintimeout <Wert>
set porttype <Wert>

5. Cluster

report {c}

set {c} porttype

6. port [add |set] {c:p} porttype

7. server [add |set] {c:p:s} router
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ndcontrol advisor — Advisor steuern

»>—ndcontrol—advi sor——connecttimeout—Name—EPort—_l—Zeit limit_in_Sekunden———»<
ter:Port

Clus
—interval—Name Port Sekunden
I:Cluster Port—l
—1ist
—1oglevel—Name Port Ebene
I:L‘Zuster Port—I

—10gsize—Name: Port—_l—Eum 1m1ted—_|7
luster:Port Anzahl_Eintrdge

—receivetimeout—~Name Port—_l—Zeztl imit_in_Sekunden—
Cluster:Port

—report—~Name Port
I:Cluster Port—l

—start—~Name Port
E( luster: PortJ I—ProtokolldatezJ
—status—~Name Port

Cluster: Port—l
—stop—Name—EPort
Cluster: Port—l

—t imeout—~Name: Port unl 1'm1'ted_—|—
luster:Port Sekunden

—version—~Name Port
E(I luster: Por‘t—I

connecttimeout

Definiert, wie lange eine Advisor-Funktion wartet, bevor sie meldet, dass
zu einem Server keine Verbindung hergestellt werden kann. Weitere Infor-
matlonen hlerzu fmden Sie im Abschrutt = =

7

Name

Der Name der Advisor-Funktion. Unter anderem sind die Werte connect,
db2, dns, ftp, http, ibmproxy (Caching Proxy), imap, nntp, ping, pop3,
self, smtp, ssl, ss12http, telnet und wlm moglich.

Die Namen angepasster Advisor-Funktionen haben das Format xxxx,
wobei ADV_xxxx der Name der Klasse ist, die die angepasste Advisor-
Funktion implementiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im

Abschnitt [ Kundenspezifische (anpasshare) Advisar-Funktion erstellen’]
buf Seite 154,

Port

Die Nummer des Ports, der von der Advisor-Funktion tiberwacht wird.

Cluster:Port

Der Wert "Cluster” ist in den advisor-Befehlen optional, der Wert "Port”
jedoch erforderlich. Wenn kein Wert fiir "Cluster” angegeben ist, wird die
Advisor-Funktion an dem Port fiir alle Cluster gestartet. Wenn Sie einen
Cluster angeben, wird die Advisor-Funktion an dem Port gestartet, jedoch
nur fiir den von Ihnen genannten Cluster. Weitere Informationen hierzu

finden Sie im Abschnitt [,Advisor-Funktion starten und stoppen” auf Seid
ke 15d.
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Der Cluster kann als Adresse in Schreibweise mit Trennzeichen oder als
symbolischer Name angegeben werden. Der Port wird als Nummer des
Ports angegeben, der von der Advisor-Funktion {iberwacht wird.

Zeitlimit_in_Sekunden
Eine positive ganze Zahl, die das Zeitlimit in Sekunden angibt, nach des-
sen Ablauf die Advisor-Funktion meldet, dass zu einem Server keine Ver-
bindung hergestellt werden kann. Dieser Wert liegt standardméflig beim
Dreifachen des fiir das Advisor-Intervall angegeben Wertes.

interval
Legt fest, wie oft der Advisor Informationen von den Servern abfragt.

Sekunden
Eine positive ganze Zahl, die die Zeit zwischen den an die Server gerich-
teten Statusabfragen in Sekunden angibt. Der Standardwert ist 7.

list
Zeigt eine Liste der Advisor an, die derzeit Informationen an den Mana-
ger liefern.

loglevel
Legt die Protokollstufe fiir ein Advisor-Protokoll fest.

Stufe
Die Nummer der Stufe (0 bis 5). Der Standardwert ist 1. Je groler die
Zahl ist, desto mehr Informationen werden in das Advisor-Protokoll
geschrieben. Die folgenden Werte sind giiltig: 0 fiir keine Eintrédge, 1 fiir
eine minimale Protokollierung, 2 fiir eine Basisprotokollierung, 3 fiir eine
normale, 4 fiir eine erweiterte und 5 fiir eine ausfiihrliche Protokollierung.

logsize
Legt die maximale GrofSe eines Advisor-Protokolls fest. Wenn Sie eine
maximale Grofie fiir die Protokolldatei festlegen, findet ein Dateiumbruch
statt. Hat die Datei die angegebene Grofse erreicht, werden alle weiteren
Eintrdge wieder an den Anfang der Datei geschrieben und die dort
befindlichen Eintrédge tiberschrieben. Die Protokollgréfie kann nicht auf
einen geringeren Wert als die aktuelle Dateigrofie gesetzt werden.
Protokolleintrdge sind mit einer Zeitmarke versehen, damit Sie die Rei-
henfolge, in der sie geschrieben wurden, erkennen kénnen. Je hoher Sie
die Protokollstufe setzen, desto vorsichtiger miissen Sie die Protokollgrofse
auswahlen, da die Protokolldatei sehr schnell voll ist, wenn Sie eine Proto-
kollierung auf einer hoheren Stufe wihlen.

Anzahl_Sitze
Die maximale Grofse der Advisor-Protokolldatei in Bytes. Sie kénnen ent-
weder eine positive Zahl, die grofer als 0 sein muss, oder das Wort unli-
mited (unbegrenzt) angeben. Moglicherweise erreicht die Protokolldatei
nicht genau die maximale Grofle, bevor der Dateiumbruch stattfindet, da
die Grofie der Protokolleintrége variiert. Der Standardwert ist 1 MB.
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receivetimeout
Definiert, wie lange eine Advisor-Funktion wartet, bevor sie meldet, dass
von einem Server keine Daten empfangen werden kénnen. Weitere Infor-

mationen hierzu finden Sie im Abschrutt LSm&metbmdlmgs_Lmd_em.pJ

Zeitlimit_in_Sekunden
Eine positive ganze Zahl, die das Zeitlimit in Sekunden angibt, nach des-
sen Ablauf die Advisor-Funktion meldet, dass von einem Server keine
Daten empfangen werden kénnen. Dieser Wert liegt standardméfiig beim
Dreifachen des fiir das Advisor-Intervall angegeben Wertes.

report
Zeigt einen Bericht zum Advisor-Status an.

start
Den Advisor starten. Fiir alle Protokolle stehen Advisor zur Verfiigung.
Die Standard-Ports sind:

Advisor-Name Protokoll Port
connect ICMP 12345
db2 privat 50000
dns DNS 53
ftp FTP 21
http HTTP 80
ibmproxy HTTP (tiber Caching Proxy) 80
imap IMAP 143
nntp NNTP 119
ping PING 0
pop3 POP3 110
self privat 12345
smtp SMTP 25
ssl HTTP 443
ssl2http SSL 443
telnet Telnet 23
WLM privat 10007
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Anmerkung: Die FTP-Advisor-Funktion darf nur fiir den FTP-Steuer-Port
(21) ausgefiihrt werden. Starten Sie eine FTP-Advisor-Fuk-
tion nicht fiir den FTP-Daten-Port (20).
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Protokolldatei

Der Name der Datei, in die die Verwaltungsdaten geschrieben werden.
Jeder Eintrag des Protokolls wird mit einer Zeitmarke versehen.

Die Standarddatei ist Advisor-Name_Port.1og, z. B. http_80.log. Wollen Sie
das Verzeichnis d@ndern, in dem die Protokolldateien gespeichert werden,
lesen Sie die Informationen unter L Pfade fiir die Protokolldatei Andern’l
buf Seite 224, Die Standardprotokolldateien fiir Cluster- oder sitespezifi-
sche Advisor-Funktionen werden mit der Cluster-Adresse erstellt, z. B.
http_127.40.50.1_80.log.

status

Zeigt den aktuellen Status aller Werte in einem Advisor an, die global
gesetzt werden konnen. Zudem werden die Standardwerte dieser Werte
angezeigt.

stop

Den Advisor stoppen.

Zeitlimit

Legt die Anzahl von Sekunden fest, in denen der Manager von dem Advi-
sor erhaltene Informationen als giiltig ansieht. Stellt der Manager fest,
dass die Advisor-Informationen alter als dieses Zeitlimit sind, verwendet
der Manager diese Informationen nicht zum Bestimmen Wertigkeiten fiir
die Server am Port, die von der Advisor-Funktion tiberwacht werden. Die-
ses Zeitlimit gilt nicht, wenn die Advisor-Funktion den Manager dariiber
informiert hat, dass ein bestimmter Server inaktiv ist. Der Manager ver-
wendet diese Information iiber den Server auch nach Uberschreitung des
Informationszeitlimits fiir die Advisor-Funktion weiter.

Sekunden

Eine positive Zahl, die die Anzahl von Sekunden darstellt, oder das Wort
unlimited (unbegrenzt). Der Standardwert ist "unlimited”.

version

Beispiele

Zeigt die aktuelle Advisor-Version an.

Starten der Advisor-Funktion http am Port 80 fiir Cluster 127.40.50.1:
ndcontrol advisor start http 127.40.50.1:80

Starten der Advisor-Funktion http am Port 88 fiir alle Cluster:
ndcontrol advisor start http 88

Stoppen der Advisor-Funktion http am Port 80 fiir Cluster 127.40.50.1:

ndcontrol
advisor stop http 127.40.50.1:80

Festlegen der Zeit (30 Sekunden), die eine HTTP-Advisor-Funktion fiir Port
80 wartet, bevor sie meldet, dass zu einem Server keine Verbindung herge-
stellt werden kann:
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ndcontrol advisor connecttimeout http 80 30

* Festlegen der Zeit (20 Sekunden), die eine HTTP-Advisor-Funktion fiir Port
80 des Clusters 127.40.50.1 wartet, bevor sie meldet, dass zu einem Server
keine Verbindung hergestellt werden kann:

ndcontrol advisor connecttimeout http 127.40.50.1:80 20

* Festlegen des Intervalls fiir die FTP-Advisor-Funktion (fiir Port 21) auf 6
Sekunden:

ndcontrol advisor interval ftp 21 6

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Liste der Advisor anzuzeigen,
die derzeit Informationen an den Manager liefern:

ndcontrol advisor Tist

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

http 127.40.50.1:80 | unlimited
ftp 21 | unlimited

» Andern der Protokollstufe fiir das Advisor-Protokoll auf 0, um einen hdhe-
ren Durchsatz zu erreichen:

ndcontrol advisor Toglevel http 80 0

* Andern der ProtokollgroBe fiir die Advisor-Funktion ftp am Port 21 auf
5000 Bytes:

ndcontrol advisor Togsize ftp 21 5000

* Festlegen der Zeit (60 Sekunden), die eine HTTP-Advisor-Funktion (fiir Port
80) wartet, bevor sie meldet, dass von einem Server keine Daten empfangen
werden konnen:

ndcontrol advisor receivetimeout http 80 60
* Anzeigen eines Berichts zum Status der Advisor-Funktion ftp (fiir Port 21):
ndcontrol advisor report ftp 21

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Advisor-Bericht:

Advisor-Name ............. Ftp
Port-Nummer .............. 21
Cluster-Adresse .......... 9.67.131.18
Serveradresse ............ 9.67.129.230
Last ooiiiiiiiiiiiiiinnnn 8
Cluster-Adresse .......... 9.67.131.18
Serveradresse ............ 9.67.131.215
Last coiiiiiiiiniiiinnnnn, -1
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* Anzeigen des aktuellen Status der Werte, die der Advisor-Funktion http fiir
Port 80 zugeordnet sind:

ndcontrol advisor status http 80

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefihr wie folgt aussieht:
Advisor-Status:

Intervall (Sekunden) ........ccoveivvunnnn. 7

Zeitlimit (Sekunden) ..........c.ccoiii... Unlimited
Zeitlimit fir Verbindung (Sekunden) ..... 21
Zeitlimit fir Empfang (Sekunden) ........ 21
Advisor-Protokolldateiname .............. Http_80.1og
Protokollstufe ...vvveivinviniiinnnnns 1

Maximale ManagerprotokollgridBe (Bytes)... Unlimited

* Festlegen des Zeitlimits fiir Informationen der Advisor-Funktion ftp am
Port 21 auf 5 Sekunden:

ndcontrol advisor timeout ftp 21 5

* Anzeigen der aktuellen Versionsnummer der Advisor-Funktion ssl fiir Port
443:

ndcontrol
advisor version ss1 443

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefahr wie folgt aussieht:
Version: 04.00.00.00 - 07/12/2001-10:09:56-EDT
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ndcontrol cluster — Cluster konfigurieren

»»—ndcontrol—cluster——add—Cluster+C2+... ><
—proportions—Aktiv—Neu—Port—System—|
—maxports—~GrofBe
—maxservers—GaroBe
stickytime—Zeit
—weightbound—IWertigkeit
—porttype—Typ
—primaryhost—Adresse
—staletimeout—Inaktivitdtszeitlimit—
Lsharedbandwidth—GrdBe
—set—Cluster+C2+...——maxports—Grofe
—maxservers—GriBe
—stickytime—Zeit
—weightbound—IWertigkeit
—porttype—Typ
—primaryhost—Adresse———————
—staletimeout—Inaktivitdtszeitlimit—
'—sharedbandwidth—GrdBe

—remove—Cluster:
—report—Cluster
—status—Cluster:
—configure—Cluster

I—Schm‘ ttstellenname - Netzmaske—I

unconfigure—Cluster

add
Diesen Cluster hinzufiigen. Sie miissen mindestens 1 Cluster definieren.

Cluster
Die Adresse des Clusters als symbolischer Name oder in Schreibweise mit
Trennzeichen. Mit der Cluster-Adresse 0.0.0.0 kann ein Platzhalter-Cluster
angegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

nsammenzufassen” auf Seite 199

Generell konnen Sie einen Doppelpunkt () als Platzhalter verwenden. Die
einzige Ausnahme hiervon bildet der Befehl "ndcontrol cluster add”. Der
Befehl ndcontrol cluster set : weightbound 80 bewirkt beispielsweise,
dass fiir alle Cluster eine Wertigkeit von 80 festgelegt wird.

Anmerkung: Zusitzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

proportions
Legt auf Cluster-Ebene die proportionale Bedeutung von aktiven Verbin-
dungen (Aktiv), von neuen Verbindungen (Neu), von Informationen der
Advisor-Funktionen (Port) und von Informationen eines Systemdiiber-
wachungsprogramms wie Metric Server (System), anhand derer der Mana-
ger Serverwertigkeiten festlegt.

Alle diese Werte, die nachfolgend beschrieben werden, werden als Pro-
zentsatz der Summe angegeben und miissen daher immer 100 ergeben.
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Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt W
Aktiv

Eine Zahl von 0 bis 100 fiir die proportionale Wertigkeit, die den aktiven
Verbindungen zugeordnet werden soll. Der Standardwert ist 50.

Neu
Eine Zahl von 0 bis 100 fiir die proportionale Wertigkeit, die neuen Ver-
bindungen zugeordnet werden soll. Der Standardwert ist 50.

Port
Eine Zahl von 0 bis 100 fiir die proportionale Wertigkeit, die den Informa-
tionen von Advisor-Funktionen zugeordnet werden soll. Der Standardwert
ist 0.

Anmerkung: Wenn eine Advisor-Funktion gestartet wird und die Port-
Proportion 0 ist, setzt Network Dispatcher diesen Wert auto-
matisch auf 1, damit der Manager die Informationen der
Advisor-Funktion als Vorgabe fiir die Berechnung der
Serverwertigkeit verwendet.

System
Eine Zahl von 0-100, die die proportionale Wertigkeit darstellt, die den
Systemmesswerten von einem Programm wie Metric Server zugeordnet
werden soll. Der Standardwert ist 0.

maxports
Die maximale Port-Anzahl. Der Standardwert fiir maxports ist 8.

Grofie
Die zuldssige Port-Anzahl.

maxservers
Die standardmaéflige Hochstzahl von Servern pro Port. Dieser Wert kann
fiir einzelne Ports mit port maxservers tiberschrieben werden. Der Stan-
dardwert fiir "maxservers” ist 32.

Grofie
Die zuldssige Anzahl von Servern fiir einen Port.
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stickytime
Die Standardhaltezeit fiir Ports, die erstellt werden sollen. Dieser Wert
kann fiir einzelne Ports mit dem Befehl port stickytime aufler Kraft
gesetzt werden. Der Standardwert fiir stickytime ist 0.

Anmerkung: Wenn Sie die Dispatcher-Weiterleitungsmethode "cbr” ver-
wenden und fiir zu erstellende Ports der Wert fiir "stickyti-
me” ungleich null ist, wird beim Hinzufiigen eines neuen
Ports die Affinitdt der SSL-IDs fiir den Port aktiviert. Sie
konnen die Affinitat der SSL-IDs fiir den Port inaktivieren,
indem Sie "stickytime” fiir den Port explizit auf 0 setzen.

Zeit
Der Wert fiir "stickytime” in Sekunden.

weightbound
Die standardmaflige Wertigkeitsgrenze fiir Ports. Dieser Wert kann fiir ein-
zelne Ports mit dem Befehl port weightbound aufier Kraft gesetzt werden.
Der Standardwert fiir weightbound ist 20.

Wertigkeit
Die Wertigkeitsgrenze.

porttype
Der Standard-Port-Typ. Dieser Wert kann fiir einzelne Ports mit port port-
type tiberschrieben werden.

Anmerkung: Der Parameter "porttype” gilt fiir Dispatcher.

Typ
Giiltige Werte sind tcp, udp und both.

primaryhost
Die NFA dieser Dispatcher-Maschine oder die NFA-Adresse der Dispat-
cher-Partnermaschine. In einer Konfiguration mit gegenseitiger hoher Ver-
fligbarkeit ist ein Cluster entweder der primédren Maschine oder der Aus-
weichmaschine zugeordnet.

Wird der primére Host (primaryhost) eines Clusters gedndert, nachdem
die primdre Maschine und Partnermaschine bereits gestartet wurden, und
ist die beiderseitige Hochverfligbarkeit aktiv, miissen Sie auch den neuen
primédren Host zur Ubernahme zwingen. Aulerdem miissen Sie die
Scripts aktualisieren und den Cluster manuell aus der Konfiguration ent-
fernen und dann richtig konfigurieren. Weitere Informationen hierzu fin-

den Sie im Abschnitt | Gegenseitige hohe Verfiigharkeit” auf Seite 53.
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Adresse
Der Wert fiir die Adresse des primédren Hosts. Der Standardwert ist die
NFA-Adresse dieser Maschine.

staletimeout
Die Zeit der Inaktivitit einer Verbindung in Sekunden, bevor die Verbin-
dung entfernt wird. Der Standardwert fiir FTP ist 900 und fiir Telnet
32.000.000. Fiir alle anderen Protokolle liegt der Standardwert bei 300.
Dieser Wert kann fiir einzelne Ports mit dem Befehl port staletimeout
aufler Kraft gesetzt werden. Weitere Informationen befinden sich unter

”

Anmerkung: Bei Mailbox Locator entspricht staletimeout dem Inakti-
vitdtszeitlimit fiir automatische Abmeldung fiir diese Proto-
kolle. Der Parameter "staletimeout” fiir Mailbox Locator hat
standardméfiig den Wert 60 und setzt die Inaktivitédtszeit-
limits fiir POP3 und IMAP aufier Kraft. Weitere Informatio-
nen zum Parameter "staletimeout” fiir Mailbox Locator fin-

den Sie im Abschnitt Llnakmu.ta.tszeﬁgeher_ﬁ.l.r_EQR&LUMAH

fiherschreibhen” auf Seite 104

Inaktivititszeitlimit
Der Wert fiir staletimeout.

sharedbandwidth
Die maximale Bandbreite (in Kilobytes pro Sekunde), die auf Cluster-
Ebene gemeinsam genutzt werden kann. Weitere Informationen zur
gemeinsam genutzten Bandbreite finden Sie in den Abschnitten

kerwenden” auf Seite 190 und | Rpgp] "Gemeinsame Bandhreite”” auf Seid

ke10d.

Anmerkung: Die gemeinsam genutzte Bandbreite gilt nicht fiir CBR oder
Mailbox Locator.

Grofie
Der Parameter sharedbandwidth muss einen ganzzahligen Wert haben.

Der Standardwert ist null. Bei einem Wert von null kann keine Bandbreite
auf Cluster-Ebene gemeinsam genutzt werden.
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set
Die Merkmale des Clusters festlegen.

remove
Diesen Cluster entfernen.

report
Die internen Felder des Clusters anzeigen.

Anmerkung: Der Parameter "report” gilt nicht fiir CBR oder Mailbox
Locator.

status
Den aktuellen Status eines bestimmten Clusters anzeigen.

configure
Konfiguriert einen Cluster-Aliasnamen fiir die Netzschnittstellenkarte.

Anmerkung: Der Parameter "configure” gilt nicht fiir CBR oder Mailbox
Locator.

Schnittstellenname Netzmaske
Erforderlich, wenn es sich um einen anderen als den vom Dispatcher
zuerst gefundenen Aliasnamen handelt.

unconfigure

Loscht den Cluster-Aliasnamen von der Netzschnittstellenkarte.

Anmerkung: Der Parameter "unconfigure” gilt nicht fiir CBR oder Mail-
box Locator.
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Beispiele

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Cluster-Adresse 130.40.52.153
hinzuzufiigen:

ndcontrol cluster add 130.40.52.153

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Cluster-Adresse 130.40.52.153
zu entfernen:

ndcontrol cluster remove 130.40.52.153

Festlegen der relativen Bedeutung von Vorgaben (Aktiv, Neu, Port, System),
die vom Manager fiir Server des Clusters 9.6.54.12 empfangen werden:
ndcontrol cluster set 9.6.54.12 proportions 60 35 5 0

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen Platzhalter-Cluster hinzuzu-
fiigen:

ndcontrol cluster add 0.0.0.0

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um in einer Konfiguration mit beider-

seitiger Hochverfiigbarkeit die Cluster-Adresse 9.6.54.12 mit der NFA der
Partnermaschine (9.65.70.19) als priméren Host zu definieren:

ndcontrol
cluster set 9.6.54.12 primaryhost 9.65.70.19

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Status fiir Cluster-Adresse
9.67.131.167 anzuzeigen:

ndcontrol cluster status 9.67.131.167

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Cluster-Status:

AdreSSe tiviiiiiiii ittt 9.67.131.167
Anzahl Ziel-Ports .....coviiiiiiinnnnnnn, 3
Standardhaltezeit ....covviiiiiiiiiinnnns 0
Strd.-Zeitlimit fir Inaktivitdt ......... 30
Strd.-Gewichtungsgrenze fiir Port ........ 20

Max. Anzahl Ports ........ccoiiiiiiinnn.. 8
Strd.-Port-Protokoll .........cooiiiiian. tcp/udp
Strd. max. Anzahl Server ................ 32
Proportion fiir aktive Verbindungen ...... 0.5
Proportion fiir neue Verbindungen ........ 0.5
Port-spezifische Proportion ............. 0

Proportion fiir Systemmetrik ............. 0

Gemeinsame Bandbreite (KBytes) .......... 0

Adresse des primdren Hosts .............. 9.67.131.167
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ndcontrol executor — Executor steuern

»»—ndcontrol—executor—r—report ><
—set——nfa—IP-Adresse
—maxclusters—GroBe
—maxports—GroBe
—fincount—Zdhler fiir BEENDET:
—fintimeout—Zeitlimit fiir BEENDET—
—maxservers—Grofe
—staletimeout—Inaktivitdtszeitlimit—
—stickytime—Zeit
—clientgateway—Adresse
—weightbound—IWertigkeit
—porttype—Typ
—wideportnumber—~Port
—sharedbandwidth—GroBe

—start
—status
—stop

report
Zeigt eine statistische Momentaufnahme an, z. B. die Gesamtanzahl der
empfangenen, geloschten oder mit Fehlern weitergeleiteten Pakete usw.

Anmerkung: Der Parameter "report” gilt nicht fiir CBR oder Mailbox
Locator.

set
Die Felder des Executors festlegen.

nfa
NFA definieren. Alle an diese Adresse gesendeten Pakete werden von der
Dispatcher-Maschine nicht weitergeleitet.

Anmerkung: Der Parameter "nfa” gilt nicht fiir CBR oder Mailbox Loca-
tor.

IP-Adresse
Die Internet-Protocol-Adresse als symbolischer Name oder in Schreibweise
mit Trennzeichen.

maxclusters
Die maximale Anzahl Cluster, die konfiguriert werden konnen. Der Stan-
dardwert fiir maxclusters ist 100.

Grofie
Die maximale Anzahl Cluster, die konfiguriert werden konnen.

maxports
Der Standardwert fiir maxports fiir Cluster, die erstellt werden sollen.
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Dieser Wert kann mit dem Befehl cluster set oder cluster add tiberschrie-
ben werden. Der Standardwert fiir maxports ist 8.
Grofie
Die Port-Anzahl.
fincount
Die Anzahl der Verbindungen, die den Status BEENDET haben miissen,

bevor die Speicherbereinigung fiir Verbindungen eingeleitet wird. Der
Standardwert fiir fincount ist 4000.

Ziihler fiir BEENDET
Der Wert fur "fincount”.

Anmerkung: Der Parameter "fincount” gilt nicht fiir CBR oder Mailbox
Locator.

fintimeout
Die Anzahl Sekunden, die eine Verbindung im Speicher verbleiben soll,
nachdem die Verbindung in den Status BEENDET gesetzt wurde. Der
Standardwert fiir fintimeout ist 60.

Zeitlimit fiir BEENDET
Der Wert fiir "fintimeout”.

Anmerkung: Der Parameter "fintimeout” gilt nicht fiir CBR oder Mailbox
Locator.

maxservers
Die standardmaiflig geltende maximale Anzahl von Servern pro Port. Die-
ser Wert kann mit dem Befehl cluster oder port iiberschrieben werden.
Der Standardwert fiir maxservers ist 32.

Grofie
Die Anzahl Server.

staletimeout
Die Zeit der Inaktivitédt einer Verbindung in Sekunden, bevor die Verbin-
dung entfernt wird. Der Standardwert fiir FTP ist 900 und fiir Telnet
32.000.000. Der Standardwert fiir alle anderen Ports ist 300. Dieser Wert
kann mit dem Befehl cluster oder port tiberschrieben werden. Weitere

Informationen befinden sich unter | Inaktivititszeitlimit verwenden” auf
Beite 223

Anmerkung: Bei Mailbox Locator entspricht "staletimeout” dem Inakti-
vitdtszeitlimit fiir automatische Abmeldung fiir diese Proto-
kolle. Der Parameter "staletimeout” fiir Mailbox Locator hat
standardméfiig den Wert 60 und setzt die Inaktivitédtszeit-
limits fiir POP3 und IMAP aufier Kraft. Weitere Informatio-

Anhang B. Befehlsreferenz fiir Dispatcher, CBR und Mailbox Locator 281



nen zum Parameter "staletimeout” fiir Mailbox Locator fin-

den Sie im Abschnitt | Inaktivititszeitgeber fiir POP3/IMAT

liberschreiben” auf Seite 104.

Inaktivititszeitlimit
Der Wert fiir "staletimeout”.

stickytime
Die Standardhaltezeit fiir Ports fiir alle kiinftigen Cluster. Dieser Wert
kann mit dem Befehl cluster oder port iiberschrieben werden. Der Stan-
dardwert fiir stickytime ist 0.

Zeit
Der Wert fiir "stickytime” in Sekunden.

clientgateway
Der Parameter "clientgateway” ist eine IP-Adresse, die fiir NAT/NAPT
oder inhaltsabhidngige Weiterleitung durch die Dispatcher-Komponente
verwendet wird. Er gibt die Router-Adresse an, iiber die der Anwort-
datenverkehr von Network Dispatcher zu den Clients weitergeleitet wird.
Der Parameter "clientgateway” muss auf einen Wert ungleich null gesetzt
werden, bevor mit der Weiterleitungsmethode NAT/NAPT oder inhaltsab-
hédngige Weiterleitung durch die Dispatcher-Komponente ein neuer Port
hinzugefiigt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
| NAT/NAPT- Wmfpr]mh1no<mpfhndp (nat) des nmnafr‘hprq auf Seite 549
ond —— . . -
(chr)” auf Seite 57

Anmerkung: Der Parameter "clientgateway” gilt nur fiir die Dispatcher-
Komponente.

Adresse
Die fiir den Parameter "clientgateway” angegebene Adresse ist ein symbo-
lischer Name oder eine Adresse in Schreibweise mit Trennzeichen. Der
Standardwert ist 0.0.0.0.

weightbound
Die standardmaflige Port-Wertigkeitsgrenze fiir alle kiinftigen Ports. Die-
ser Wert kann mit dem Befehl cluster oder port iiberschrieben werden.
Der Standardwert fiir weightbound ist 20.

Wertigkeit
Der Wert fiir "weightbound”.

porttype
Der fiir alle kiinftigen Ports giiltige Standardwert fiir Port-Typ. Dieser

Wert kann mit dem Befehl cluster oder port tiberschrieben werden.

Anmerkung: Der Parameter "porttype” gilt nicht fiir CBR oder Mailbox
Locator.
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Typ
Giiltige Werte sind tcp, udp und both.

wideportnumber
Ein nicht verwendeter TCP-Port auf jeder Dispatcher-Maschine. Die wide-
portnumber muss fiir alle Dispatcher-Maschinen identisch sein. Der Stan-
dardwert fiir wideportnumber ist 0. Dieser Wert gibt an, dass die Weit-
verkehrsunterstiitzung nicht verwendet wird.

Anmerkung: Der Parameter "wideportnumber” gilt nicht fiir CBR oder
Mailbox Locator.

Port
Der Wert fiir wideportnumber.

sharedbandwidth
Die maximale Bandbreite (in Kilobytes pro Sekunde), die auf Executor-
Ebene gemeinsam genutzt werden kann. Weitere Informationen zur
gemeinsam genutzten Bandbreite finden Sie in den Abschnitten

kerwenden” auf Seite 19d und LRﬂglemnmnsam&BandbxmﬂauﬁmJ

Anmerkung: Die gemeinsam genutzte Bandbreite gilt nicht fiir CBR oder
Mailbox Locator.
Grofie
Der Parameter sharedbandwidth muss einen ganzzahligen Wert haben.

Der Standardwert ist null. Bei einem Wert von null kann keine Bandbreite
auf Executor-Ebene gemeinsam genutzt werden.

start
Den Executor starten.
Anmerkung: Der Parameter "start” gilt nicht fiir Mailbox Locator.

status
Anzeigen des aktuellen Status fiir die im Executor definierbaren Werte
und ihrer Standardeinstellungen.

stop
Stoppen des Executors. Fiir den Dispatcher ist "stop” unter Windows 2000
kein giiltiger Parameter.

Anmerkung: Der Parameter "stop” gilt fiir den Dispatcher und fiir CBR.
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Beispiele

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die internen Zahler fiir den Dispat-
cher anzuzeigen:

ndcontrol executor status

Executor-Status:

NFA it i i it it inenenaanaas 9.67.131.151
Client-Gateway-Adresse .......ceeeeueennn 0.0.0.0
Anzahl beendeter Verbindungen .......... 4,000
Zeitlimit beend. inakt. Verbindungen ... 60
Port-Nr. fiir Weitverkehrsnetz .......... 2.001
Gemeinsame Bandbreite (KBytes) ......... 0

Strd. max. Ports pro Cluster ........... 8

Max. Anzahl Cluster .......ccceveienennn. 100
Strd. max. Anzahl Server pro Port ...... 32
Strd.-Zeitlimit fir Port ............... 300
Haltezeit fir Port .....ccovviiiiiiana.. 0
Gewichtungsgrenze fiir Port ............. 20

Max. Anzahl Cluster ......coeeveievennn. 100

Definieren der NFA von 130.40.52.167:
ndcontrol executor set nfa 130.40.52.167

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die maximale Anzahl von Clustern
festzulegen:

ndcontrol executor set maxclusters 4096

Starten des Executors:

ndcontrol executor start

Stoppen des Executors (nur unter AIX, Linux und Solaris):
ndcontrol executor stop
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ndcontrol file — Konfigurationsdateien verwalten

»>—ndcontrol—file delete—Datei[.erw] >
appendload—Datei[.erw]
report

save—Datei[. erw]—L—_|—
force

newload—Datei[.erw]

delete
Die Datei 1oschen.

Dateil .erw]
Eine Konfigurationsdatei mit ndcontrol-Befehlen.
Die Dateierweiterung (.erw) kann vom Benutzer festgelegt oder iibergan-
gen werden.

appendload
Zum Aktualisieren der momentanen Konfiguration fithrt der Befehl
appendload die Befehle in Ihrer Script-Datei aus.

report
Bericht tiber die verfiigbare(n) Datei(en).

save
Sichern der aktuellen Konfiguration fiir Network Dispatcher in der Datei.

Anmerkung: Dateien werden in den nachfolgend genannten Verzeichnis-
sen gespeichert und aus diesen geladen. Fiir Komponente
gilt der Wert "dispatcher”, "cbr” oder "ml” (Mailbox Loca-
tor).

e AIX: /usr/lpp/nd/servers/configurations/Komponente
* Linux: /opt/nd/servers/configurations/Komponente

* Solaris: /opt/nd/servers/configurations/Komponente
* Windows 2000:

Allgemeiner Installationsverzeichnispfad —
c:\Programme\ibm\edge\nd\servers\configurations\
Komponente

Interner Installationsverzeichnispfad —
c:\Programme\ibm\nd\servers\configurations\
Komponente

force
Wenn Sie Thre Datei in einer vorhandenen Datei mit demselben Namen
speichern mochten, verwenden Sie force, um die vorhandene Datei vor
dem Speichern der neuen Datei zu 16schen. Bei Nichtverwendung der
Option "force” wird die vorhandene Datei nicht iiberschrieben.
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newload
Laden einer neuen Konfigurationsdatei in Network Dispatcher und aus-
fithren derselben. Die neue Konfigurationsdatei ersetzt die aktuelle Konfi-
guration.

Beispiele
* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Datei zu l6schen:
ndcontrol file delete Datei3

Datei (Datei3) wurde geldscht.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine neue Konfigurationsdatei zu
laden, die die aktuelle Konfiguration ersetzt:

ndcontrol file newload Dateil.sv

Datei (Dateil.sv) wurde in den Dispatcher geladen.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Konfigurationsdatei an die
aktuelle Konfiguration anzuhéngen und zu laden:

ndcontrol file appendlioad Datei2.sv

Datei (Datei2.sv) wurde an die aktuelle Konfiguration angehdngt und geladen.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen Bericht iiber Ihre Dateien
anzuzeigen (die Dateien, die zuvor gesichert wurden):
ndcontrol file report
DATEIBERICHT:
Dateil.save

Datei2.sv
Datei3

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Konfiguration in der Datei
Datei3 zu sichern:

ndcontrol file save Datei3

Die Konfiguration wurde in Datei (Datei3) gesichert.
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ndcontrol help — Hilfetext fur diesen Befehl anzeigen oder drucken

»»>—ndcontrol—help—

—help

—host
—executor:
—manager:
—advisor
—cluster:
—port
—rule
—server
—subagent
—highavailability—
—file
—set
—status

Beispiele

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um Hilfe fiir den Befehl ndcontrol

anzufordern:

ndcontrol help

—log

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

ARGUMENTE BEFEHL

HELP:

Verwendung:
Beispiel: help cl

help
advisor
cluster
executor
file
host

log
manager
metric
port
rule
server
set
status
subagent
highavailability

Parameter innerhalb von <>

help <Hilfeoption>

uster

- vollstdndigen Hilfetext drucken

- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe

Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl

Zum
Zum
Zum
Zum
zum
Zum
Zum
Zum
Zum
Zum
Zum
zum
Zum
Zum
Zum

advisor
cluster
executor
file
host

log
manager
metric
port
rule
server
set
status
subagent
highavailability

sind Variablen.
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* Manchmal enthélt der Hilfetext Optionen fiir die Variablen, die durch das
Zeichen | voneinander getrennt sind:

fintimeout <Cluster-Adresse>|all <Zeit>
- Zeitlimit fir beendete inaktive Verbindungen &ndern
(Verwenden Sie 'all', um alle Cluster zu dndern)
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ndcontrol highavailability — Hohe Verfligbarkeit steuern

Anmerkung: Das Syntaxdiagramm fiir "ndcontrol highavailability” gilt nicht
fiir CBR oder Mailbox Locator.

»»—ndcontrol—highavailability: status >

—backup add primary— auto P-

Ebackup— I:rnanua1—|
both

delete

—reach add Adresse—Maske
I:de1 ete:|

—heartbeat—Eadd—Quel lenadresse—ZieZudresse—l—
delete—Adresse

takeover
I—Adresse—I

status
Einen Bericht tiber die hohe Verfiigbarkeit zuriickgeben. Maschinen kén-
nen eine von drei Statusbedingungen oder einen von drei Status haben:

Aktiv Eine bestimmte Maschine (primédre Maschine und/oder Partner-
maschine) leitet Pakete weiter.

Bereitschaft
Eine bestimmte Maschine (primére Maschine und/oder Partner-
maschine) leitet keine Pakete weiter. Sie tiberwacht den Status
eines aktiven Dispatchers.

Ruhend
Eine bestimmte Maschine leitet Pakete weiter und versucht nicht,
Kontakt mit der Dispatcher-Partnermaschine aufzunehmen.

Dartiber hinaus gibt das Schliisselwort status Informationen tiber ver-
schiedene untergeordnete Status zurtick:

Synchronisiert
Eine bestimmte Maschine hat Kontakt mit einer anderen Dispat-
cher-Maschine aufgenommen.

Andere untergeordnete Status
Diese Maschine versucht, Kontakt zu ihrer Dispatcher-Partner-
maschine aufzunehmen, die Kontaktaufnahme ist aber bisher
nicht gelungen.

backup
Informationen tiber die primire Maschine oder die Partnermaschine ange-
ben.
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add
Definiert die Funktionen der hohen Verfligbarkeit fiir diese Maschine und
fiihrt sie aus.

primary
Identifiziert die Dispatcher-Maschine, die die Rolle als primire Maschine
einnimmt.

backup
Identifiziert die Dispatcher-Maschine, die die Rolle als Partnermaschine ein-
nimmt.

both
Identifiziert die Dispatcher-Maschine, die die Rolle als primire Maschine
und Partnermaschine einnimmt. Hierbei handelt es sich um die Funktion
der beiderseitigen Hochverfiigbarkeit, bei der die Rollen als primére
Maschine und als Partnermaschine auf der Basis einer Cluster-Gruppe
zugeordnet werden. Weitere Informationen befinden sich unter E@

auto
Gibt eine automatische Wiederanlaufstrategie an, bei der die primére
Maschine das Weiterleiten von Paketen tibernimmt, sobald sie wieder
betriebsbereit ist.

manual
Gibt eine manuelle Wiederanlaufstrategie an, bei der die primédre Maschine
das Weiterleiten von Paketen erst dann wieder tiibernimmt, wenn der
Administrator den Befehl takeover ausgibt.

Plort]
Ein auf beiden Maschinen nicht verwendeter TCP-Port fiir die Nachrich-
ten zu den Dispatcher-Uberwachungssginalen. Der Port muss fiir die pri-
mare und die Ausweichmaschine identisch sein.

delete
Entfernt diese Maschine aus der hohen Verfiigbarkeit, diese Maschine
kann daher nicht mehr als Partnermaschine oder als primdre Maschine
benutzt werden.

reach
Hinzuftigen oder Loschen der Zieladresse fiir den priméren Dispatcher
und den Ausweich-Dispatcher. Die Advisor-Funktion "reach” sendet pings
vom primdren und Ausweich-Dispatcher, um die Erreichbarkeit ihrer Ziele
festzustellen.

Anmerkung: Wenn Sie das Ziel fiir "reach” konfigurieren, miissen Sie
auch die Advisor-Funktion reach starten. Die Advisor-Funk-
tion "reach” wird automatisch von der Manager-Funktion
gestartet.
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add
Fiigt dem Erreichbarkeits-Advisor eine Zieladresse hinzu.

delete
Loscht eine Zieladresse aus dem Erreichbarkeits-Advisor.

Adpresse
Die IP-Adresse (in Schreibweise mit Trennzeichen oder als symbolischer
Name) des Zielknotens.

Maske
Eine Teilnetzmaske.

heartbeat
Definiert eine Ubertragungssitzung zwischen der priméren Dispatcher-
Maschine und der Ausweichmaschine.

add
Teilt dem Quellen-Dispatcher die Adresse seines Partners (Zieladresse)
mit.

Quellenadresse
Quellenadresse. Die Adresse (IP-Adresse oder symbolischer Name) dieser
Dispatcher-Maschine.

Zieladresse
Zieladresse. Die Adresse (IP-Adresse oder symbolischer Name) der ande-
ren Dispatcher-Maschine.

Anmerkung: Die Quellen- und die Zieladresse miissen fiir mindestens ein
Uberwachungssignalpaar die NFAs der Maschinen sein.

delete
Entfernet das Adressenpaar aus den Informationen zum Uberwachungs-
signal. Sie kénnen die Ziel- oder die Quellenadresse des Uberwachungs-
signalpaares angeben.

Adresse
Die Adresse (IP-Adresse oder symbolischer Name); entweder die Ziel-
oder die Quellenadresse.

takeover
Konfiguration mit einfacher Hochverfiigbarkeit (Rolle der Dispatcher-Ma-
schinen lautet entweder primary oder backup):

» Takeover weist einen Dispatcher in Bereitschaft an, aktiv zu werden
und mit dem Weiterleiten von Paketen zu beginnen. Damit wird der
gegenwartig aktive Dispatcher in Bereitschaft versetzt. Der Befehl takeo-
ver muss auf der Maschine in Bereitschaft ausgegeben werden. Er wird
nur ausgefiihrt, wenn die Strategie manual lautet. Der untergeordnete
Status muss synchronisiert lauten.
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Konfiguration mit beiderseitiger Hochverfiigbarkeit (Rolle jeder Dispat-
cher-Maschine lautet both):

* Die Dispatcher-Maschine mit der Funktion der beiderseitigen Hoch-
verfiigbarkeit enthélt zwei Cluster, die denen ihres Partners entspre-
chen. Einer der Cluster wird als primérer Cluster (Partner-Cluster der
Partnermaschine) und der andere als Partner-Cluster (priméarer Cluster
der Partnermaschine) betrachtet. Takeover weist die Dispatcher-Ma-
schine an, mit dem Weiterleiten von Paketen fiir den oder die Cluster
der anderen Maschine zu beginnen. Der Befehl takeover kann nur aus-
gegeben werden, wenn der oder die Cluster der Dispatcher-Maschine
den Status Bereitschaft haben und der untergeordnete Status synchroni-
siert lautet. Damit werden die gegenwartig aktiven Cluster der Partner-
maschine in den Bereitschaftsstatus gedandert. Der Befehl takeover wird
nur ausgefiihrt, wenn die Strategie manual lautet. Weitere Informatio-

nen befinden sich unter [,Gegenseitige hohe Verfiigharkeit” auf Seite 53.

Anmerkungen:

1. Beachten Sie, dass sich die Rollen der Maschinen (primary, backup, both)
nicht d&ndern. Es dndert sich lediglich der relative Status (Aktiv oder
Bereitschaft).

2. Es gibt drei mogliche takeover-Scripts: goActive, goStandby und
20InOp. Lesen Sie hierzu die Informationen im Abschnitt m

”

Adresse
Der Wert fiir die Ubernahmeadresse ist optional. Er sollte nur verwendet
werden, wenn die Maschine die Rolle als primire Maschine und Partner-
maschine einnimmt (Konfiguration mit beiderseitiger Hochverfiigbarkeit).
Die angegebene Adresse ist die NFA der Dispatcher-Maschine, die norma-
lerweise den Datenverkehr dieses Clusters weiterleitet. Erfolgt eine Uber-
nahme beider Cluster, geben Sie die eigene NFA-Adresse des Dispatchers
an.
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Beispiele

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Hochverfiigbarkeitsstatus einer
Maschine zu tiberpriifen:

ndcontrol highavailability status

Ausgabe:

Hochverfiigharkeitsstatus:

RoTTe weviiiiii it iiiieaenns primary
Wiederanlaufstrategie ....... manual

Status v.iiiiiiiiii e Aktiv
Untergeordneter Status ...... Synchronisiert
Primdrer Host ............... 9.67.131.151
Port oviiiiii i 12345
Bevorzugtes Ziel ............ 9.67.134.223

Signalstatus:

Hinzufligen der Sicherungsinformationen zur primédren Maschine unter Ver-
wendung der automatischen Wiederherstellungsstrategie und von Port 80:

ndcontrol highavailability backup add primary auto 80

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Adresse hinzuzufiigen, die der
Dispatcher erreichen muss:

ndcontrol highavailability reach add 9.67.125.18

Geben Sie die folgenden Befehle ein, um Uberwachungssignalinformationen
fiir die primédre Maschine und Partnermaschine hinzuzufiigen:

Primdre Maschine - highavailability heartbeat add 9.67.111.3 9.67.186.8
Partnermaschine - highavailability heartbeat add 9.67.186.8 9.67.111.3

Geben Sie den folgenden Befehl ein, wenn der Dispatcher in Bereitschaft
angewiesen werden soll, aktiv zu werden, und die aktive Maschine in
Bereitschaft versetzt werden soll:

ndcontrol highavailability takeover
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ndcontrol host — Ferne Maschine konfigurieren

»>—ndcontrol—host:—ferner_Host ><

ferner_Host
Der Name der fernen Network Dispatcher-Maschine, die konfiguriert
wird. Stellen Sie bei der Eingabe dieses Befehls sicher, dass sich zwischen
host: und ferner_Host kein Leerzeichen befindet. Beispiel:

ndcontrol host:ferner Host
Nachdem dieser Befehl in der Eingabeaufforderung ausgegeben wurde,

geben Sie einen beliebigen giiltigen Befehl ndcontrol ein, der fiir die ferne
Network Dispatcher-Maschine ausgegeben werden soll.
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ndcontrol log — Binéare Protokolldatei steuern

»»—ndcontrol—1Iog start ><
stop
set Aufbewahrungszeit - Stunden
_r—IntervaZZ - Sekunden——l_
status
start

Bindres Protokoll starten.

stop
Bindres Protokoll stoppen.

set
Legt Felder fiir die binédre Protokollierung fest. Weitere Informationen
zum Festlegen von Feldern fiir die bindre Protokollierung finden Sie im
Abschnitt | Bini i isti

bnalvsieren” auf Seite 213

Aufbewahrung
Die Anzahl der Stunden, die bindre Protokolldateien aufbewahrt werden.
Der Standardwert fiir retention ist 24.

Stunden
Die Anzahl der Stunden.

interval
Die Anzahl der Sekunden zwischen dem Protokollieren von Eintragen.
Der Standardwert fiir interval ist 60.

Sekunden
Die Anzahl der Sekunden.

status
Zeigt die Verweildauer und das Intervall des bindren Protokolls.
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ndcontrol manager — Manager steuern

»»—ndcontrol—manager—

—interval—Sekunden
—loglevel—Stufe

—1ogs1'ze—|:un11'm1'ted
Bytes4
—quiesce—Server
|—now—|
—reach set Intervall - Sekunden
_I:LStufe fiir Zoglevel?
GroBe fiir logsize

—refresh—Aktualisierungszyklus
—report

l—CZuster+CZ+. . —|
—restart—Nachricht
—sensitivity—Wertigkeit
—smoothing—Gldttungsfaktor
—start

|—Protokol Zdatei—Metric-Port—l

—status
—stop
—unquiesce—Server

interval

—version

Legt fest, wie oft der Manager die Wertigkeit der Server fiir den Executor

aktualisiert. Dabei werden die Kriterien aktualisiert, die der Executor fiir

die Weiterleitung
Sekunden

von Client-Anforderungen verwendet.

Eine positive Zahl, die in Sekunden darstellt, wie oft der Manager Wertig-

keiten fiir den Executor aktualisiert. Der Standardwert ist 2.

loglevel

Festlegen der Protokollstufe fiir das Manager-Protokoll und das Protokoll
des Messwertiiberwachungsprogrammes.

Stufe

Die Nummer der Stufe (0 bis 5). Je grofler die Zahl, desto mehr Informati-
onen werden in das Manager-Protokoll geschrieben. Der Standardwert ist

1. Die folgenden Werte sind giiltig: 0 fiir keine Eintrédge, 1 fiir eine mini-

male Protokollierung, 2 fiir eine Basisprotokollierung, 3 fiir eine normale,

4 fiir eine erweiterte und 5 fiir eine ausfiihrliche Protokollierung.

logsize

Legt die maximale GrofSe des Protokolls des Managers fest. Wenn Sie eine
maximale Grofle fiir die Protokolldatei festlegen, findet ein Dateiumbruch

statt. Hat die Datei die angegebene Grofie erreicht, werden alle weiteren
Eintrdge wieder an den Anfang der Datei geschrieben und die dort
befindlichen Eintrdge iiberschrieben. Die Protokollgrofse kann nicht auf

296  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



einen geringeren Wert als die aktuelle Dateigrofie gesetzt werden. Proto-
kolleintrdge werden mit einer Zeitmarke versehen, damit Sie erkennen
konnen, in welcher Reihenfolge die Eintrdge geschrieben wurden. Je hoher
Sie die Protokollstufe setzen, desto vorsichtiger miissen Sie die Protokoll-
grofle auswihlen, da die Protokolldatei sehr schnell voll ist, wenn Sie eine
Protokollierung auf einer hoheren Stufe wahlen.

Byte
Die maximale Grofle in Byte fiir die Protokolldatei des Managers. Sie kon-
nen entweder eine positive Zahl, die grofier als 0 sein muss, oder das
Wort unlimited (unbegrenzt) angeben. Moglicherweise erreicht die
Protokolldatei nicht genau die maximale Grofle, bevor der Dateiumbruch
stattfindet, da die Grofse der Protokolleintrage variiert. Der Standardwert
ist 1 MB.

quiesce

Es werden keine weiteren Verbindungen an einen Server gesendet. Hier-
von ausgenommen sind nur nachfolgende neue Verbindungen vom Client
zum stillgelegten Server, sofern diese als "sticky” markiert sind und die
Haltezeit (stickytime) nicht abgelaufen ist. Der Manager setzt die Wertig-
keit fiir diesen Server an jedem Port, fiir den er definiert ist, auf 0. Diesen
Befehl verwenden, wenn auf einem Server eine schnelle Wartung erfolgen
soll und der Server anschlieffend wieder aktiviert werden soll. Wenn Sie
einen stillgelegten Server aus der Konfiguration 16schen und ihn der Kon-
figuration anschliefend wieder hinzuftigen, behélt er nicht seinen Status,
den er vor der Stillleeung hatte. Weitere Informationen hierzu finden Sie

im Abschnitt | Stilllegung gehaltener Verhindungen” auf Seite 20d.

Server
Die IP-Adresse des Servers als symbolischer Name oder in Schreibweise
mit Trennzeichen.

Wenn Sie die Serverpartitionierung verwenden, geben Sie den eindeutigen
Namen des logischen Servers an. Weitere Informationen hierzu finden Sie

im Abschnitt | Serverpartitionierung - Konfigurieren logischer Server fiid

binen pthmr‘hpn Server (IP-Adresse)” auf Seite 163

now
Verwenden Sie quiesce “now” nur, wenn Sie die Haltezeit definiert haben
und vor Ablauf der Haltezeit neue Verbindungen an einen anderen als
den stillgelegten Server gesendet werden sollen. Weitere Informationen

hierzu finden Sie im Abschnitt LStilllegung gehaltener Verhindungen” auf
Beite 20d.

reach set
Legt das Intervall, die Protokollstufe und die Protokollgrofe fiir den
Erreichbarkeits-Advisor fest.
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refresh
Legt die Anzahl von Intervallen fest, nach denen der Manager die Infor-
mationen iiber neue und aktive Verbindungen fiir den Executor aktuali-
siert.

Aktualisierungszyklus
Eine positive Zahl, die die Anzahl von Intervallen darstellt. Der Standard-
wert ist 2.

report
Zeigt eine statistische Momentaufnahme an.

Cluster
Die Adresse des Clusters, die im Bericht angezeigt werden soll. Die
Adresse kann ein symbolischer Name oder eine Adresse in Schreibweise
mit Trennzeichen sein. Der Standardwert ist ein Manager-Bericht, in dem
alle Cluster angezeigt werden.

Anmerkung: Zusitzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

restart
Startet alle Server (die nicht inaktiv sind) mit der Standardwertigkeit
(1/2 der maximalen Wertigkeit).

Nachricht
Eine Nachricht, die in die Protokolldatei des Managers gestellt werden
soll.

sensitivity
Legt die Mindestsensitivitat fiir die Aktualisierung von Wertigkeiten fest.
Diese Einstellung definiert, wann der Manager seine Serverwertigkeit aus-
gehend von externen Informationen dndern sollte.

Wertigkeit
Eine Zahl von 1 bis 100, die als prozentuale Wertigkeit verwendet werden
soll. Der Standardwert 5 bewirkt eine Mindestsensitivitit von 5 %.

smoothing
Festlegen eines Faktors, der Wertigkeitsabweichungen wéhrend des Last-
ausgleichs gléttet. Ein hoherer Glattungsfaktor fiihrt zu einer weniger
drastischen Anderung von Serverwertigkeiten bei Anderungen an den
Netzdingungen. Ein geringerer Glattungsfaktor fithrt zu einer drastische-
ren Anderung von Serverwertigkeiten.

Faktor
Eine positive Gleitkommazahl. Der Standardwert ist 1,5.

start
Den Manager starten.
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Protokolldatei

Der Name der Datei, in der die Daten des Managers protokolliert werden.
Jeder Eintrag im Protokoll wird mit einer Zeitmarke versehen.

Die Standarddatei wird in dem Verzeichnis logs installiert. Lesen Sie
hierzu die Informationen in |, Anhang E_Beispielkonfigurationsdateien” auf
Beite 393. Wollen Sie das Verzeichnis dndern, in dem die Protokolldateien
gespeichert werden, lesen Sie die Informationen unter

”

Metric-Port

Der von Metric Server fiir Meldungen zur Systembelastung verwendete
Port. Wenn Sie einen Metric-Port angeben, miissen Sie auch einen
Protokolldateinamen angeben. Der Standard-Metric-Port ist 10004.

status

Zeigt den aktuellen Status aller Werte in dem Manager an, die global
gesetzt werden konnen. Zudem werden die Standardwerte dieser Werte
angezeigt.

stop

Den Manager stoppen.

unquiesce

Festlegung, dass der Manager einem zuvor stillgelegten Server an jedem
Port, fiir den er definiert ist, eine Wertigkkeit gréfier als null zuordnen
kann.

Server

Die IP-Adresse des Servers als symbolischer Name oder in Schreibweise
mit Trennzeichen.

version

Beispiele

Zeigt die aktuelle Version des Managers an.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Aktualisierungsintervall fiir
den Manager auf 5 Sekunden zu setzen:

ndcontrol manager interval 5

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Stufe der Protokollierung
zwecks Verbesserung der Leistung auf 0 zu setzen:

ndcontrol manager loglevel 0

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Grofie des Protokolls des
Managers auf 1.000.000 Byte zu setzen:

ndcontrol manager Togsize 1000000

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um anzugeben, dass keine Verbindun-
gen mehr an den Server an 130.40.52.153 gesendet werden sollen:

ndcontrol manager quiesce 130.40.52.153
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* Setzen der Anzahl Aktualisierungsintervalle auf 3, bevor die Wertigkeiten
aktualisiert werden:

ndcontrol manager refresh 3

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine statistische Momentaufnahme
des Managers abzurufen:

ndcontrol manager report

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

| HOST-TAB.VERZEI. |  STATUS |
9.67.129.221 AKTIV
9.67.129.213 AKTIV
9.67.134.223 AKTIV
| 9.67.131.18| GEWICHT | AKTIV % 48| NEU %48 | PORT % 4 | SYSTEM % 0 |

9.67.129.221| 8 8 | 10 ol 10 0 7 29 0 0
9.67.134.223| 11 | 11 | 10 0| 10 0 12 17 0 0
| PORT GESAMT | 19 | 19 | | 0] | 0| | 46 | | 0]
| 9.67.131.18] GEWICHT | AKTIV % 48] NEU %48 | PORT % 4 | SYSTEM % 0 |

9.67.129.213| 10 | 10 | 10 0| 10 0 10 71 0 0
9.67.134.223| 0 0| 10 0| 10 0 [-9999 -1 0 0
| PORT GESAMT | 10 | 10 | | 0] | 0| | 70 | | 0]

reach 0 unlimited
http 80 unTimited
ftp 21 unlimited
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Neustart aller Server mit Standardwertigkeite und Schreiben einer Nach-
richt in die Manager-Protokolldatei:

ndcontrol manager restart Neustart des Managers fiir Code-Aktualisierung

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
320-14:04:54 Neustart des Managers fiir Code-Aktualisierung
Festlegen einer Sensitivitat fiir Wertigkeitsinderungen von 10:
ndcontrol manager sensitivity 10

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Glattungsfaktor auf 2,0 zu set-
zen:

ndcontrol manager smoothing 2,0

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Manager zu starten und die
Protokolldatei ndmgr.log anzugeben (Pfade konnen nicht angegeben wer-
den):

ndcontrol manager start ndmgr.log

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den aktuellen Status der Werte
anzuzeigen, die dem Manager zugeordnet sind:

ndcontrol manager status

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefihr wie folgt aussieht:
Manager-Status:

Port flir Metrik ..ovueiniiiiiii ittt iieiieennnns 10.004
Name der Managerprotokolldatei .....coveviieinnnnnnnnnns manager.log
Managerprotokollstufe ....oeeeeienenininininiieiennnnnnn. 1

Max. ManagerprotokollgroBe (Bytes) ......ceeveeeeeeennn.. unlimited
Sensitivitdtsstufe ..ovvuiiiiiii ittt it 0,05
Glattungsfaktor «oveiiiiii ittt ittt 1,5
Aktualisierungsintervall (Sekunden) .........cceevvunn... 2
GewichtungsaktualisierungszykTus .....ccovviiieneennnnn. 2
Erreichbarkeit - Protokollstufe .......ccovviiiivenann... 1
Erreichbarkeit - Max. ProtokollgroBe (Bytes) ........... unlimited
Erreichbarkeit - Aktualisierungsintervall (Sekunden) ... 7

Stoppen des Managers:
ndcontrol manager stop

Festlegung, dass keine neuen Verbindungen an einen Server mit der
Adresse 130.40.52.153 gesendet werden sollen (Anmerkung: Verwenden Sie
zum Stillegen des Servers nur die Option “now”, wenn Sie die Haltezeit
festgelegt haben und neue Verbindungen bis zum Ablauf der Haltezeit an
einen anderen Server gesendet werden sollen):

ndcontrol manager quiesce 130.40.52.153 now
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* Festlegung, dass keine neuen Verbindungen an einen Server mit der
Adresse 130.40.52.153 gesendet werden sollen (Anmerkung: Wenn Sie die
Haltezeit definiert haben, werden nachfolgende neue Verbindungen vom
Client bis zum Ablauf der Haltezeit an diesen Server gesendet):

ndcontrol manager quiesce 130.40.52.153

* Festlegung, dass der Manager einem zuvor stillgelegten Server im Cluster
130.40.52.153 eine Wertigkeit grofier als 0 zuordnen kann:

ndcontrol manager unquiesce 130.40.52.153

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die aktuelle Versionsnummer des
Managers aufzurufen:

ndcontrol manager version
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ndcontrol metric — Systemmesswerte konfigurieren

remove—Cluster+C2+...+CN:Messwert+Messwertl+. . .+MesswertN.
proportions—Cluster+C2+...+CN Proportionl Prop2 Prop3...PropN—|
status—Cluster+C2+...+CN:Messwert+Messwertl+...+MesswertN:

»—ndcontro]—metric—Eadd—ClusteHCZt ..+CN:Messwert+Messwertl+. . .+MesswertN——— >«

add
Hinzufiigen des angegebenen Messwerts.

Cluster
Die Adresse, zu der die Clients eine Verbindung herstellen. Die Adresse
kann der Host-Name der Maschine oder die IP-Adresse in Schreibweise
mit Trennzeichen sein. Zusétzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen
(+) getrennt.

Anmerkung: Bei Cisco Consultant entspricht die Cluster-Adresse der vir-
tuellen IP-Adresse (VIP-Adresse) in der content-Regel des Eigners in der
Konfiguration des Cisco CSS Switch.

Messwert
Name des Systemmesswerts. Es muss sich um den Namen einer ausfiihr-

baren Datei oder Script-Datei im Verzeichnis des Messwertservers han-
deln.

remove
Entfernen des angegebenen Messwerts.

proportions
Festlegen der Proportionen fiir alle diesem Objekt zugeordneten Mess-
werte.

status
Anzeigen des aktuellen Messwertes.
Beispiele
¢ Hinzufiigen eines Systemmesswerts:
sscontrol metric add Sitel:Messwertl

* Festlegen der Proportionen fiir einen Sitenamen mit zwei System-
messwerten:

sscontrol metric proportions Sitel 0 100
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* Anzeigen des aktuellen Status der zugeordneten Messwerte:
sscontrol metric status Sitel:Messwertl

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefdhr wie folgt aussieht:

Metrikstatus:
Cluster c.oveveininnennnnnnnns 10.10.10.20
Metrikname ......cciiiiiiiiin.. Messwertl
Metrikproportion .............. 50
Server ittt pTm3
Metrikdaten ............... -1
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ndcontrol port — Ports konfigurieren

»»>—ndcontrol—port——add—Cluster:Port ><

add

—crossport—anderer_Port—
—maxservers—Grofe
—stickymask—IWert
—stickytime—Zeit
—method—Typ
—staletimeout—IWert
—weightbound—IWertigkeit—
—porttype—Typ
—protocol—Typ
—set—Cluster: Port——crossport—anderer_Port—
—maxservers—Grofe
—stickymask—IWert
—stickytime—Zeit
—staletimeout—IWert
—weightbound—IWertigkeit—
—porttype—Typ
—maxhalfopen—Iert
—remove—Cluster:Port
—report—Cluster:Port
—status—Cluster:Port
—halfopenaddressreport—Cluster:Port

Hinzufiigen eines Ports zu einem Cluster. Sie miissen einen Port zu einem
Cluster hinzufiigen, bevor Sie Server zu diesem Port hinzufligen kénnen.
Sind keine Ports fiir einen Cluster vorhanden, werden alle Client-Anforde-
rungen lokal verarbeitet. Mit diesem Befehl konnen Sie mehrere Ports auf
einmal hinzufiigen.

Anmerkung: Bei der Komponente Mailbox Locator von Network Dispat-
cher miissen Sie auf der Maschine einen Aliasnamen fiir die
IP-Adresse festgelegt haben, bevor Sie einen Port hinzufii-
gen. Der Befehl add port versucht, einen Java Proxy zu star-
ten, der an den Cluster gebunden wird. Deshalb muss die
IP-Adresse im IP-Stack vorhanden sein.

Unter Windows muss die Adresse in der Windows-Netz-
werkkonfiguration enthalten sein. Der Befehl cluster confi-
gure reicht nicht aus, weil er die Aliasnamensumsetzung
nur simuliert und der Proxy nicht an diese simulierte IP-
Adresse gebunden werden kann. Fiir alle anderen Betriebs-
systeme ist der Befehl cluster configure ausreichend, weil er
die IP-Adresse mit ifconfig in einen Aliasnamen umsetzt.
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Cluster
Die Adresse des Clusters als symbolischer Name oder in Schreibweise mit
Trennzeichen. Sie konnen einen Doppelpunkt () als Platzhalter verwen-
den. Der Befehl ndcontrol port add :80 bewirkt beispielsweise, dass Port
80 zu allen Clustern hinzugefiigt wird.

Anmerkung: Zusitzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

Port
Nummer des Ports. Mit der Port-Nummer 0 (null) kann ein Platzhalter-
Port angegeben werden.

Anmerkung: Weitere Ports werden werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt angegeben.

crossport
Mit “crossport” konnen Sie die Affinitdt (Merkmal "sticky”) auf mehrere
Ports ausdehnen, so dass kiinftige Anforderungen von Clients, deren
Anforderungen an verschiedenen Ports empfangen werden, dennoch an
einen Server gesendet werden konnen. Geben Sie als Wert fiir crossport
die Nummer des anderen Ports an, der in die Port-libergreifende Affinitat
einbezogen werden soll. Die Ports miissen die folgenden Bedingungen
erfiillen, um diese Funktion verwenden zu konnen:

* Sie miissen dieselbe Cluster-Adresse gemeinsam benutzen.

 Sie miissen dieselben Server gemeinsam benutzen.

 Sie miissen denselben Wert (ungleich Null) fiir stickytime haben.

* Sie miissen denselben Wert fiir stickymask haben.

Wenn Sie die Port-iibergreifende Affinitdt autheben mochten, setzen Sie
den Wert fiir crossport auf seine eigene Port-Nummer zuriick. Weitere

Informationen zur Port-libergreifenden Affinitat finden Sie im Abschnitt
| Pnrf-iihprgrpif@ndp Affinitat” auf Seite 204

Anmerkung: Der Parameter "crossport” gilt nur fiir die Dispatcher-Kom-
ponente.

anderer_Port
Der Wert von crossport. Der Standardwert entspricht der eigenen Port-
Nummer.

maxservers

Die maximale Anzahl von Servern. Der Standardwert fiir maxservers ist
32.

Grofie

Der Wert fiir maxservers.
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stickymask
Mit der Affinititsadressmaske werden eingehende Client-Anforderungen
auf der Basis gemeinsamer Teilnetzadressen zusammengefasst. Wenn eine
Client-Anforderung eine Verbindung zu dem Port hergestellt hat, werden
alle nachfolgenden Anforderungen von Clients mit derselben (durch den
maskierten Abschnitt der IP-Adresse angegebenen) Teilnetzadresse an
denselben Server iibertragen. Weitere Informationen befinden sich unter

Anmerkung: Das Schliisselwort stickymask gilt nur fiir die Dispatcher-
Komponente.

Wert
Der Wert fiir stickymask ist die Anzahl der hoherwertigen Bits der 32-Bit-
IP-Adresse, die maskiert werden sollen. Giiltige Werte sind: 8, 16, 24 und
32. Der Standardwert ist 32. Damit wird die Funktion der Affinitatsadress-
maske inaktiviert.

stickytime
Das Intervall zwischen dem Schliefen einer Verbindung und dem Offnen
einer neuen Verbindung, wéhrend dem ein Client an denselben Server
zuriickgesendet wird, der wihrend der ersten Verbindung verwendet
wurde. Nach Ablauf der Haltezeit kann der Client an einen anderen Ser-
ver gesendet werden.

Fiir die Dispatcher-Komponente:
* Fir die Dispatcher-Weiterleitungsmethode cbr

— Wenn Sie die Haltezeit (stickytime) fiir den Port auf einen Wert
ungleich null setzen, muss der Affinitatstyp der Regel auf den Stan-
dard (none) gesetzt sein. Die regelbasierte Affinitdt (passive Cookie-
Affinitat und URI-Affinitat) kann nicht gleichzeitig festgelegt werden,
wenn die Haltezeit fiir den Port gesetzt ist.

— Da das Festlegen einer Haltezeit die Affinitdt von SSL-IDs aktiviert,

konnen Sie fiir diesen Port keine content-Regel hinzufiigen.
* Fiir die Dispatcher-Weiterleitungsmethoden mac und nat

— Wenn Sie die Haltezeit (stickytime) fiir den Port auf einen Wert
ungleich null setzen, konnen Sie in der Regel keinen Affinitatstyp
festlegen. Die regelbasierte Affinitdt kann nicht gleichzeitig festgelegt
werden, wenn die Haltezeit fiir den Port gesetzt ist.

— Das Festlegen einer Haltezeit aktiviert die Affinitdt der IP-Adressen.

* Der Parameter "stickytime” sollte bei Verwendung der SDA-API (Server
Directed Affinity) auf 1 gesetzt werden.

Fiir die CBR-Komponente: Wenn Sie die Haltezeit (stickytime) fiir den

Port auf einen Wert ungleich null setzen, muss der Affinitdtstyp der Regel
auf den Standard (none) gesetzt sein. Die regelbasierte Affinitat (passive
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Cookie-Affinitat, URI-Affinitdt, aktive Cookie-Affinitdt) kann nicht gleich-
zeitig festgelegt werden, wenn die Haltezeit fiir den Port gesetzt ist.

Zeit
Die Zeit in Sekunden fiir die Weiterleitung der Anforderungen eines Cli-
ents an denselben Server.Null gibt an, dass die Anforderungen eines
Clients nicht an denselben Server weitergeleitet werden.

method
Weiterleitungsmethode. Es gibt die MAC-Weiterleitung, die NAT/NAPT-
Weiterleitung und die inhaltsabhidngige Weiterleitung. Die NAT/NAPT-
Weiterleitungsmethode oder die inhaltsabhidngige Weiterleitung konnen
Sie erst hinzufiigen, nachdem Sie mit dem Parameter "clientgateway” des
Befehls "ndcontrol executor” eine IP-Adresse ungleich null angegeben
haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in m%
k/\]pifpr]pifnngqmpfhnr]p (mat) des Dispatchers” auf Seite 54 und I, Inhaltsabl

e und Lisbali

Anmerkung: Wenn sich der Back-End-Server im selben Teilnetz wie die
Riickkehradresse befindet und Sie die inhaltsabhdngige Wei-
terleitung oder die NAT/NAPT-Weiterleitungsmethode ver-
wenden, miissen Sie als Router-Adresse die Adresse des
Back-End-Servers definieren.

Typ
Der Typ der Weiterleitungsmethode. Mogliche Werte sind mac, nat oder
cbr. Der Standardwert ist mac (MAC-Weiterleitung).

staletimeout
Die Zeit der Inaktivitdt einer Verbindung in Sekunden, bevor die Verbin-
dung entfernt wird. Fiir die Dispatcher- oder CBR-Komponente lautet der
Standardwert 900 fir Port 21 (FTP) und 32.000.000 fiir 23 (Telnet). Fiir alle
anderen Ports ist der Standardwert 300. Das Inaktivitdtszeitlimit kann
auch auf Executor- oder Cluster-Ebene gesetzt werden. Weitere Informati-
onen befinden sich unter | Inaktivititszeitlimit verwenden” anf Seite 223

Anmerkung: Bei Mailbox Locator entspricht "staletimeout” dem Inakti-
vitdtszeitlimit fiir automatische Abmeldung fiir diese Proto-
kolle. Der Parameter "staletimeout” fiir Mailbox Locator hat
standardméflig den Wert 60 und setzt die Inaktivitatszeit-
limits fiir POP3 und IMAP aufSer Kraft. Weitere Informatio-
nen zum Parameter "staletimeout” fiir Mailbox Locator fin-
den Sie im Abschnitt ivitd i ]
liberschreiben” auf Seite 104

Wert
Der Wert fir staletimeout in Sekunden.
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weightbound
Legt die maximale Wertigkeit von Servern an diesem Port fest. Mit diesem
Wert wird die Differenz festgelegt, die hinsichtlich der Anzahl der Anfor-
derungen, die der Executor den einzelnen Servern zuordnet, gelten soll.
Der Standardwert ist 20.

Wertigkeit
Eine Zahl von 1 bis 100 fiir die maximale Wertigkeitsgrenze.

porttype
Der Port-Typ.

Anmerkung: Der Parameter "porttype” gilt nur fiir Dispatcher.

Typ
Giltige Werte sind tcp, udp und both. Der Standardwert ist "both”

(tcp/udp).

protocol
Der Typ des Weiterleitungsprotokolls (POP3 oder IMAP). Der Parameter
"protocol” ist erforderlich, wenn ein Port fiir Mailbox Locator hinzugefiigt
wird.

Anmerkung: Der Parameter "protocol” gilt nur fiir Mailbox Locator.

Typ
Giiltige Werte sind POP3 und IMAP.

maxhalfopen
Der Schwellenwert fiir das Maximum halboffener Verbindungen. Verwen-
den Sie diesen Parameter, um mogliche DoS-Attacken festzustellen, die
eine grofle Anzahl halboffener TCP-Verbindungen auf Servern nach sich
ziehen.

Ein positiver Wert gibt an, dass tiberpriift wird, ob die aktuelle Anzahl
halboffener Verbindungen den Schwellenwert tiberschreitet. Wenn der
aktuelle Wert tiber dem Schwellenwert liegt, wird ein Alert-Script aufge-

rufen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [ Erkennung vonl
DoS-Attacken” auf Seite 211.

Anmerkung: Der Parameter "maxhalfopen” gilt nur fiir Dispatcher.

Wert
Der Wert fiir "maxhalfopen”. Der Standardwert ist null (es findet keine
Uberpriifung statt).

set
Die Felder eines Ports festlegen.

remove
Entfernen dieses Ports.
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report

Bericht zu diesem Port.

status

Anzeigen des Status fiir den Server an diesem Port. Wenn Sie den Status
fiir alle Ports sehen mochten, geben Sie diesen Befehl ohne Port an. Ver-
gessen Sie jedoch nicht den Doppelpunkt.

Sekunden

Die Zeit in Sekunden, nach der halboffene Verbindungen zuriickgesetzt
werden.

halfopenaddressreport

Beispiele

Generiert fiir alle Client-Adressen (bis zu 8000 Adresspaare), deren Server-
zugriff halboffene Verbindungen zur Folge hatten, Eintrdge im Protokoll
(halfOpen.log). Aufserdem werden statistische Daten an die Befehlszeile
zuriickgegeben. Dazu gehoren unter anderem die Gesamtzahl, die grofite
Anzahl und die durchschnittliche Anzahl halboffener Verbindungen sowie
die durchschnittliche Dauer halboffener Verbindungen (in Sekunden). Wei-

tere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt L.ELkEDﬂJJ.D.gALQd
DaS-Attacken” anuf Seite 211

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Ports 80 und 23 zur Cluster-
Adresse 130.40.52.153 hinzuzufiigen:

ndcontrol port add 130.40.52.153:80+23

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen Platzhalter-Port zur Cluster-
Adresse 130.40.52.153 hinzuzuftigen:

ndcontrol port set 130.40.52.153:0

Fiir Mailbox Locator: Hinzuftigen von Port 20 fiir das Protokoll POP3 zur
Cluster-Adresse 9.37.60.91:

mlcontrol port add 9.37.60.91:20 protocol pop3

FEstlegen einer maximalen Wertigkeit von 10 fiir Port 80 an der Cluster-
Adresse 130.40.52.153:

ndcontrol port set 130.40.52.153:80 weightbound 10

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Wert fiir stickytime fiir die
Ports 80 und 23 der Cluster-Adresse 130.40.52.153 auf 60 Sekunden zu
setzen:

ndcontrol port set 130.40.52.153:80+23 stickytime 60

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Port-iibergreifende Affinitat
von Port 80 zu Port 23 fiir die Cluster-Adresse 130.40.52.153 zu setzen:

ndcontrol port set 130.40.52.153:80 crossport 23
Entfernen von Port 23 aus dem Cluster mit der Adresse 130.40.52.153:
ndcontrol port remove 130.40.52.153:23
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Abrufen des Status fiir Port 80 an der Cluster-Adresse 9.67.131.153:
ndcontrol port status 9.67.131.153:80

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Port-Status:

Port-Nummer ........ccvvvuivnnn.. 80

Cluster-Adresse .....cvvevnnnnnn 9.67.131.153

Anzahl Server ...civiiiiieennns 2

Zeitlimit fir Inaktivitdat ...... 30

Gewichtungsgrenze .............. 20

Max. Anzahl Server ............. 32

Haltezeit ...ovvvevinininnnnnn 0

POrE=TYP teeeeiiiiiiinnnnnnnnnns tcp/udp
Weiterleitungsmethode........... MAC-gestiitzte Weiterleitung
StickyBits der Maske ........... 32

Port-iibergreifende Affinitdt ... 80
Max. Anz. halb gedffneter Verb. 0

Abrufen des Berichts zu Adressen mit halboffenen Verbindungen fiir

Port 80 an der Cluster-Adresse 9.67.127.121:
ndcontrol port halfopenaddressreport 9.67.127.121:80

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Bericht zu halboffenen Verbindungen wurde erfolgreich erstellt.

Adressenbericht zu halb gedffneten Verbindungen fiir Cluster:
Port = 9.67.127.121:80

Summe Adressen mit halb gedffneten Verbindungen ....... 0
Gesamtanzahl halb gedffneter Verbindungen ............. 0
GroBte Anzahl halb gedffneter Verbindungen ............ 0
Durchschnittliche Zahl halb gedffneter Verbindungen ... 0
Durchschnittl. Zeit fiir halb gedffnete Verb. (Sek.) ... 0
Summe empfangener halb gedffneter Verbindungen ........ 0
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ndcontrol rule — Regeln konfigurieren

Anmerkung: Die Syntaxdiagramme fiir den Befehl "rule” gelten nicht fiir
Mailbox Locator.

»»—ndcontrol—rule add—CZuster:Port:RegeZ—type—Typ—| Optionen i >«
dropserver—Cluster:Port:Regel—Server
remove—Cluster:Port:Regel
report—Cluster:Port:Regel
set—Cluster:Port:Regel Optionen '7
status—Cluster:Port:Rege
useserver—Cluster:Port:Regel—Server+S2+...——

Optionen:

—beginrange—Niedrig—endrange—Hoch—
—priority—Ebene
—pattern=—»Muster
—tos—Iert
—stickytime—Zeit
—affinity—Affinitdtstyp
—cookiename—IWert
—evaluate—Ebene
'—sharelevel—Ebene

add
Diese Regel zu einem Port hinzufiigen.

Cluster
Die Adresse des Clusters als symbolischer Name oder in Schreibweise mit
Trennzeichen. Sie konnen einen Doppelpunkt (:) als Platzhalter verwen-
den. Der Befehl ndcontrol rule add :80:RegelA type Typ bewirkt bei-
spielsweise, dass RegelA fiir alle Cluster zu Port 80 hinzugefiigt wird.

Anmerkung: Zusitzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

Port
Nummer des Ports. Sie konnen einen Doppelpunkt (:) als Platzhalter ver-
wenden. Der Befehl ndcontrol rule add ClusterA::RegelA type Typ
bewirkt beispielsweise, dass RegelA zu allen Ports fiir ClusterA hinzuge-
fiigt wird.

Anmerkung: Weitere Ports werden werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt angegeben.
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Regel
Der fiir die Regel ausgewédhlte Name. Dieser Name kann eine beliebige
Kombination aus alphanumerischen Zeichen, Unterstreichungszeichen,
Silbentrennungsstrichen und Punkten sein. Der Name kann 1 bis 20 Zei-
chen lang sein und darf keine Leerzeichen enthalten.

Anmerkung: Zusitzliche Regeln werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

type
Die Art der Regel.

Typ
Die Auswahlmoglichkeiten fiir Typ sind:

ip Die Regel basiert auf der Client-IP-Adresse.
Zeit  Die Regel basiert auf der Uhrzeit.

Verbindung
Die Regel basiert auf der Anzahl der Verbindungen pro Sekunde
fiir den Port. Diese Regel kann nur verwendet werden, wenn der
Manager aktiv ist.

aktiv  Die Regel basiert auf der Gesamtzahl der aktiven Verbindungen
fiir den Port. Diese Regel kann nur verwendet werden, wenn der
Manager aktiv ist.

port  Die Regel basiert auf dem Client-Port.

Anmerkung: Der Parameter "port” gilt nicht fiir CBR.

Service
Diese Regel basiert auf dem Feld fiir die Service-Art (Type of Ser-
vice = TOS) im IP-Header.

Anmerkung: Service gilt nur fiir die Dispatcher-Komponente.

reservedbandwidth
Diese Regel basiert auf der Bandbreite (in Kilobytes pro Sekunde),
die von einer Servergruppe bereitgestellt wird. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter i i

”

und

Rpgpl "Reservierte Bandbreite”” auf Seite 192

Anmerkung: Der Parameter "reservedbandwidth” gilt nur fiir die
Dispatcher-Komponente.

sharedbandwidth
Diese Regel basiert auf der Bandbreite (in Kilobytes pro Sekunde),
die auf Executor- oder Cluster-Ebene gemeinsam genutzt wird.
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Weitere Informationen finden Sie unter | Regeln auf der Basis den

2

buf Seite 190 und lRpgpl "Gemeinsame Bandbreite”” anf Seite 192

Anmerkung: Der Parameter "sharedbandwidth” gilt nur fiir die
Dispatcher-Komponente.

true  Diese Regel ist immer wahr. Sie kann mit der Anweisung ELSE in
der Programmierlogik verglichen werden.

Inhalt Diese Regel beschreibt einen reguldren Ausdruck, der mit den
URLs verglichen wird, die vom Client angefordert werden. Dies
gilt fiir Dispatcher und CBR.

beginrange
Der untere Wert des Bereichs, mit dem bestimmt wird, ob die Regel wahr
ist oder nicht.

Niedrig
Héngt von der Art der Regel ab. Die Art des Werts und der Standardwert
werden nachfolgend nach der Art der Regel aufgelistet:

ip Die Adresse des Clients als symbolischer Name oder in Schreib-
weise mit Trennzeichen. Der Standardwert ist 0.0.0.0.

Zeit  Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 0. Er stellt Mitternacht dar.

Verbindung
Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 0.

aktiv  Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 0.
Port  Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 0.

Reservierte Bandbreite
Eine ganze Zahl (Kilobytes pro Sekunde). Der Standardwert ist O.

endrange

Der obere Wert des Bereichs, mit dem bestimmt wird, ob die Regel wahr
ist oder nicht.

Hoch
Héngt von der Art der Regel ab. Die Art des Werts und der Standardwert
werden nachfolgend nach der Art der Regel aufgelistet:

ip Die Adresse des Clients als symbolischer Name oder in Schreib-
weise mit Trennzeichen. Der Standardwert ist 255.255.255.254.

Zeit  Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 24. Er stellt Mitternacht
dar.
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Anmerkung: Beim Definieren des Anfangsbereichs (beginrange)
und Endbereichs (endrange) der Zeitintervalle ist
darauf zu achten, dass jeder Wert eine ganze Zahl
sein muss, die nur den Stundenteil der Uhrzeit dar-
stellt. Es werden keine Teilwerte einer Stunde ange-
geben. Soll beispielsweise die Stunde von 3 Uhr bis
4 Uhr angegeben werden, geben Sie fiir beginrange
3 und fiir endrange ebenfalls 3 an. Damit werden
alle Minuten von 3 Uhr bis 3 Uhr 59 angegeben.
Wird fiir beginrange 3 und fiir endrange 4 angege-
ben, wird die zweistiindige Periode von 3 Uhr bis
4 Uhr 59 angegeben.

Verbindung
Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 2 hoch 32 minus 1.

aktiv ~ Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 2 hoch 32 minus 1.
Port  Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 65535.

Reservierte Bandbreite
Eine ganze Zahl (Kilobytes pro Sekunde). Der Standardwert ist
2 hoch 32 minus 1.

Prioritat
Die Reihenfolge, in der die Regeln tiberpriift werden.

Ebene
Eine ganze Zahl. Wird die Prioritit der ersten hinzugefiigten Regel nicht
angegeben, wird sie vom Dispatcher standardmaflig auf 1 gesetzt. Wird
eine nachfolgende Regel hinzugefiigt, wird ihre Prioritdt standardmafsig
als 10 + der derzeit niedrigsten Prioritdt aller vorhandenen Regeln berech-
net. Angenommen, es ist eine Regel mit der Prioritdt 30 vorhanden. Sie
fiigen eine neue Regel hinzu und setzen ihre Prioritat auf 25 (die, wie Sie
wissen, eine hohere Prioritat als 30 ist). AnschlieSend fiigen Sie eine dritte
Regel ohne Angabe einer Prioritdt hinzu. Die Prioritdt der dritten Regel
wird wie folgt berechnet: 40 (30 + 10).

pattern
Gibt das Muster an, das fiir eine Regel der des Typs "content” verwendet
werden soll.

Muster
Das zu verwendende Muster. Weitere Informationen zu giltigen Werten
finden Sie in |, Anhang C_Syntax der content-Regel” auf Seite 331

tos
Gibt den Wert fiir “Type of Service” (TOS) an, der fiir die Regel der Art
Service verwendet wird.
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Anmerkung: TOS gilt nur fiir die Dispatcher-Komponente.

Wert
Die aus 8 Zeichen bestehende Zeichenfolge, die fiir den tos-Wert verwen-
det werden soll. Giiltige Zeichen sind: 0 (bindre Null), 1 (bindre Eins) und
x (beliebig). Beispiel: 0xx1010x. Weitere Informationen hierzu finden Sie

im Abschnitt [, Regeln verwenden, die auf der Service-Art (Type of Servicd
£.70S) basi 7ot Soite 190,

stickytime
Gibt die fiir eine Regel zu verwendende Haltezeit an. Wenn der Parameter
"affinity” des Befehls "rule” auf "activecookie” gesetzt wird, muss "stickyti-
me” auf einen Wert ungleich null gesetzt werden, um diesen Affinitatstyp
zu aktivieren. Die Haltezeit fiir die Regel gilt nicht fiir Regeln mit dem
Affinitéatstyp "passivecookie” oder "uri”.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Im
Cookie-Affinitat” auf Seite 207

Anmerkung: Der Parameter "stickytime” fiir Regeln gilt nur fiir die CBR-
Komponente.

Zeit
Zeit in Sekunden.

affinity
Gibt den fiir eine Regel zu verwendenden Affinitdtstyp an: Aktive Cookie-
Affinitdt, passive Cookie-Affinitat, URI-Affinitdt oder Keine.

Der Affinitdtstyp "activecookie” aktiviert eine Lastverteilung des Webda-
tenverkehrs mit Affinitdt an einen Server. Die Affinitiat basiert auf Cookies,
die von Network Dispatcher generiert werden.

Der Affinitatstyp "passivecookie” aktiviert die Verteilung von Webdaten-
verkehr mit Affinitdt zu einem Server ausgehend von den Identifizie-
rungs-Cookies, die von den Servern generiert werden. Fiir die passive
Cookie-Affinitdt miissen Sie den Parameter "cookiename” verwenden.

Der Affinitatstyp "URI" aktiviert den Lastausgleich fiir Webdatenverkehr
auf Caching-Proxy-Servern mit effektiver Vergrofierung des Cache.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten m
Cookie-Affinitit” auf Seite 207 | Passive Cookie-Affinitit” auf Seite 209
und LURI-Affinitit” auf Seite 210

Anmerkung: Die Affinitat gilt fiir Regeln, die mit der Dispatcher-
Weiterleitungsmethode cbr konfiguriert wurden,
und fiir die CBR-Komponente.
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Affinititstyp
Mogliche Werte fiir den Affinitatstyp sind: Keine (Standardwert), Aktives
Cookie, Passives Cookie oder URI.

cookiename
Ein vom Administrator willkiirlich festgelegter Name, der als Kennung
fiir Network Dispatcher verwendet wird. Nach diesem Namen muss
Network Dispatcher die HTTP-Header-Anforderung durchsuchen. Der
Cookie-Name dient neben dem Cookie-Wert als Kennung fiir Network
Dispatcher, so dass Network Dispatcher nachfolgende Anforderungen
einer Website immer an dieselbe Servermaschine senden kann. Der
Cookie-Name kann nur fiir die Affinitdt "Passives Cookie” angewendet
werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt le
Cookie-Affinitit” auf Seite 204

Anmerkung: Der Cookie-Name gilt fiir Regeln, die mit der Dispatcher-
Weiterleitungsmethode cbr konfiguriert wurden, und fiir die
CBR-Komponente.

Wert
Wert des Cookie-Namens.

evaluate
Diese Option ist nur fiir die Dispatcher-Komponente verfiigbar. Sie gibt
an, ob die Regelbedingungen fiir alle Server an einem Port oder fiir alle
Server in einer Regel ausgewertet werden sollen. Diese Option ist nur fiir
Regeln giiltig, die Entscheidungen ausgehend von den Kenndaten der Ser-
ver treffen. Dazu gehoren die Regeln "Aktive Verbindungen” und "Reser-
vierte Bandbreite”. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

[Roeclontion fir S BTEISTS T

Ebene
Mogliche Werte sind "port” oder "rule”. Der Standardwert ist "port”.

sharelevel

Dieser Parameter gilt nur fiir die Regel "Gemeinsam genutzte Bandbreite”.
Er gibt an, ob die gemeinsame Nutzung von Bandbreite auf Cluster- oder
Executor-Ebene stattfindet. Bei gemeinsamer Nutzung von Bandbreite auf
Cluster-Ebene steht innerhalb eines Clusters Port-iibergreifend eine maxi-
male Bandbreite zur gemeinsamen Nutzung zur Verfiigung. Bei gemeinsa-
mer Nutzung von Bandbreite auf Executor-Ebene steht fiir Cluster inner-
halb der gesamten Dispatcher-Konfiguration eine maximale Bandbreite
zur gemeinsamen Nutzung zur Verfiigung. Weitere Informationen hierzu

finden Sie im Abschnitt | Regel "Gemeinsame Bandbreite”” auf Seite 192.
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Ebene
Mogliche Werte sind "executor” oder "cluster”.

dropserver
Einen Server aus einem Regelsatz entfernen.

Server
Die IP-Adresse der TCP-Servermaschine als symbolischer Name oder in
Schreibweise mit Trennzeichen.

Wenn Sie die Serverpartitionierung verwenden, geben Sie den eindeutigen
Namen des logischen Servers an. Weitere Informationen hierzu finden Sie
im Abschnitt itioni = i i i U

binen phyciqnhpn Server {TP-A(‘]YPQQP)” auf Seite 163

Anmerkung: Zusétzliche Server werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

remove
Eine oder mehrere Regeln, die durch Pluszeichen voneinander getrennt
sind, entfernen.

report
Die internen Werte einer oder mehrerer Regeln anzeigen.
set
Werte fiir diese Regel festlegen.
status
Die einstellbaren Werte einer oder mehrerer Regeln anzeigen.
useserver
Server in einen Regelsatz einfiigen.
Beispiele
* Hinzufiigen einer immer giiltigen Regel ohne Angabe eines Anfangs- oder
Endbereichs:

ndcontrol rule add 9.37.67.100:80:trule type true priority 100

¢ Erstellen einer Regel, die den Zugriff auf einen Bereich von IP-Adressen
unterbindet, der in diesem Fall mit “9:” beginnt:
ndcontrol rule add 9.37.131.153:80:ni type ip b 9.0.0.0 e 9.255.255.255

* Soll eine Regel erstellt werden, die die Verwendung eines bestimmten Ser-
vers in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr angibt, den folgenden Befehl einge-
ben:

ndcontrol rule add Clusterl:80:timerule type time beginrange 11 endrange 14
ndcontrol rule useserver Clusterl:80:timerule Server05
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* Soll eine Regel erstellt werden, die auf dem Inhalt des TOS-Bytefelds im IP-
Header basiert, den folgenden Befehl eingeben:

ndcontrol rule add 9.67.131.153:80:tosrule type service tos Oxx1001x

* Erstellen einer Regel ausgehend von der reservierten Bandbreite, die einer
Gruppe von Servern (die innerhalb der Regel ausgewertet wird) zugeordnet
wird, um Daten mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilobytes pro Sekunde
zu liefern:
ndcontrol rule add 9.67.131.153:80:rbwrule type reservedbandwidth
beginrange 0 endrange 100 evaluate rule

* Erstellen einer Regel ausgehend von der gemeinsam genutzten Bandbreite,
bei der es sich um verfiigbar gemachte Bandbreite auf Cluster-Ebene han-
delt, die nicht genutzt wurde (Anmerkung: Zuerst miissen Sie mit dem
Befehl "ndcontrol cluster” die maximale Bandbreite in Kilobytes pro Se-
kunde angeben, die auf Cluster-Ebene gemeinsam genutzt werden kann):

ndcontrol cluster set 9.67.131.153 sharedbandwidth 200

ndcontrol rule add 9.67.131.153:80:shbwrule type sharedbandwidth
sharelevel cluster
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ndcontrol server — Server konfigurieren

»>—ndcontrol—server——add—Cluster:Port:Server ><

add

—Adresse—Adresse
—collocated—IWert
—sticky—Wert
—weight—Wert
—fixedweight—Wert
—mapport—~Port-Wert
—router—Adresse
—cookievalue—IWert
—returnaddress—Adresse
—advisorrequest—Zeichenfolge—
L—advisorresponse—Zeichenfolge—
—set—Cluster:Port:Server——collocated—IWert
—sticky—Wert
—weight—IWert
—fixedweight—IWert
—router—Adresse
—cookievalue—IWert
—advisorrequest—Zeichenfolge—
Ladvisorresponse—Zeichenfolge—

—down—Cluster:Port:Server
—remove—Cluster:Port:Server:
—report—Cluster:Port:Server
—up—Cluster:Port:Server:
Lstatus—Cluster:Port:Server:

Diesen Server hinzufiigen.

Cluster

Die Adresse des Clusters als symbolischer Name oder in Schreibweise mit
Trennzeichen. Sie kénnen einen Doppelpunkt (:) als Platzhalter verwen-
den. Der Befehl ndcontrol server add :80:ServerA bewirkt beispiels-
weise, dass ServerA fiir alle Cluster zu Port 80 hinzugefiigt wird.

Anmerkung: Zusitzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

Port

Nummer des Ports. Sie kénnen einen Doppelpunkt (:) als Platzhalter ver-
wenden. Der Befehl ndcontrol server add ::ServerA bewirkt beispiels-
weise, dass ServerA fiir alle Cluster zu allen Ports hinzugeftigt wird.

Anmerkung: Weitere Ports werden werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt angegeben.

Server
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Der Server ist die eindeutige IP-Adresse der TCP-Servermaschine als sym-
bolischer Name oder in Schreibweise mit Trennzeichen.

Wenn Sie einen eindeutigen Namen verwenden, der nicht in eine IP-
Adresse aufgeldst wird, miissen Sie den Befehl ndcontrol server add mit
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dem Serverparameter address verwenden. Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt itioni = ior i
Berver fiir einen physischen Server (IP-Adresse)” auf Seite 163.

Anmerkung: Zusitzliche Server werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

Adresse
Die eindeutige IP-Adresse der TCP-Servermaschine als Host-Name oder in
der Schreibweise mit Trennzeichen. Falls der Servername nicht aufgelost
werden kann, miissen Sie die Adresse der physischen Servermaschine
angeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

ror (TP-AHWAQQQ)” auf Seite 163

Adresse
Wert fiir die Adresse des Servers.

collocated
Mit dem Parameter "collocated” kdnnen Sie angeben, ob der Dispatcher
auf einer der Servermaschinen installiert ist, fiir die er den Lastausgleich
durchfiihrt. Die Option "collocated” gilt nicht fiir die Windows-2000-Platt-
form.

Anmerkung: Der Parameter "collocated” ist nur giiltig, wenn die Dispat-
cher-Weiterleitungsmethode mac oder nat verwendet wird.
Mailbox Locator, Site Selector und Cisco Consultant konnen
auf allen Plattformen verkniipft werden, erfordern jedoch
nicht dieses Schliisselwort. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie im Abschnitt | Verkniipfte Server verwenden” auf

Wert
Wert fiir collocated: ja oder nein. Der Standardwert ist Nein.

sticky
Ermoglicht einem Server, die Einstellung fiir "stickytime” an seinem Port
zu iiberschreiben. Bei Verwendung des Standardwertes “yes” bleibt die
normale normale Affinitdt wie fiir den Port definiert erhalten. Bei Verwen-
dung des Wertes “no” wird der Client beim Absetzen der ndchsten Anfor-
derung an diesem Port nicht wieder an diesen Server vewiesen. Dies gilt
unabhéngig von der Einstellung fiir "stickytime” des Ports. Dies ist in
bestimmten Situationen niitzlich, wenn Regeln verwendet werden. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt | Uberschreibung der
Remelaffinitat” anf Seite 208,

Wert
Wert fiir sticky: ja oder nein. Der Standardwert ist Ja.
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weight
Eine Zahl von 0 bis 100 (die den angegebenen Wert fiir die Wertigkeits-
grenze des Ports nicht iiberschreiten darf) zur Angabe der Wertigkeit fiir
diesen Server. Wird die Wertigkeit auf 0 gesetzt, werden keine neuen
Anforderungen an den Server gesendet, die derzeit aktiven Verbindungen
zu diesem Server werden jedoch nicht beendet. Der Standardwert ent-
spricht der Halfte der fiir den Port angegeben Wertigkeitsgrenze. Ist der
Manager aktiv, wird diese Einstellung schnell iiberschrieben.

Wert
Wertigkeit des Servers.

fixedweight
Mit der Option "fixedweight” konnen Sie angeben, ob der Manager die
Serverwertigkeit dndern soll. Wird der Wert fiir "fixedweight” auf "yes”
gesetzt, kann der Manager die Serverwertigkeit nicht andern. Weitere

Informat1onen h1erzu finden Sie im Abschnitt |, Eeste Wertigkeiten vonl

Wert
Wert fiir fixedweight: ja oder nein. Der Standardwert ist Nein.

mapport
Zuordnen der Nummer des Ziel-Ports fiir die Client-Anforderung (die fiir
den Dispatcher angegeben ist) zur Nummer des Server-Ports zu, an dem
der Dispatcher den Lastausgleich fiir die Client-Anforderungen durch-
fiihrt. Erlaubt Network Dispatcher, die Anforderung eines Clients auf
einem Port zu empfangen und sie an einen anderen Port auf der Server-
maschine zu {ibertragen. Mit "mapport” konnen Sie den Lastausgleich fiir
eine Client-Anforderung auf einem Server durchfiihren, auf dem mehrere
Serverddmonen aktiv sind.

Anmerkung: Der Parameter "mapport” gilt fiir Dispatcher (bei Verwen-
dung der Weiterleitungsmethode nat oder cbr) und fir CBR.
Weitere Informationen zum Dispatcher finden Sie in den
Abschnitten LNAT /NAPT—Wpifpr]pihmgqmpfhndp (nat) ded

Dispatchers” auf Seite 55 und | Inhaltsabhingige Weiterlei]

Weitere Informationen zu CBR kénnen Sie dem Abschnitt
SSI -Datenverkehr vom Client zum Proxy und HTTPA
atenverkehr vom Proxv zuim Server verteilen” auf Seite 84
entnehmen.

Port-Wert
Nummer des zugeordneten Ports. Der Standardwert ist die Nummer des
Ziel-Ports fiir die Client-Anforderung.

router
Wenn Sie ein Weitverkehrsnetz konfigurieren, ist dies die Adresse des
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Routers zum fernen Server. Der Standardwert ist 0. Er gibt einen lokalen
Server an. Wurde die Router-Adresse eines Servers einmal auf einen ande-
ren Wert als Null gesetzt (gibt einen fernen Server an), kann die Adresse
nicht mehr auf Null zuriickgesetzt werden, um einen lokalen Server an-
zugeben. Der Server muss stattdessen entfernt und dann erneut ohne
Angabe einer Router-Adresse hinzugefiigt werden. Genauso kann ein als
lokal definierter Server (Router-Adresse = 0) nicht als ferner Server defi-
niert werden, indem die Router-Adresse gedndert wird. Der Server muss
entfernt und erneut hinzugefiigt werden.Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie im Abschnitt [, Dispatcher-WAN-Unterstiitzung konfigurieren” auf

Anmerkung: Der Parameter "router” gilt nur fiir Dispatcher. Wenn Sie die
Weiterleitungsmethode nat oder cbr verwenden, miissen Sie
beim Hinzufiigen eines Servers zur Konfiguration die Rou-
ter-Adresse angeben.

Adresse
Wert der Adresse des Routers.

cookievalue
Der Parameter "cookievalue” ist ein zufalliger Wert, der die Serverseite
des aus Cookie-Namen und Cookie-Wert bestehenden Paares. Der Cookie-
Wert dient neben dem Cookie-Namen als Kennung, mit der Network Dis-
patcher nachfolgende Client-Anforderungen an nur einen Server senden
kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
Cookie-Affinitit” auf Seite 209

Anmerkung: Der Parameter "cookievalue” ist fiir Dispatcher (bei Verwen-
dung der Weiterleitungsmethode cbr) und CBR giiltig.

Wert
Ein zufalliger Wert. Standardmafig ist kein Cookie-Wert angegeben.

returnaddress
Eine eindeutige IP-Adresse oder ein eindeutiger Host-Name. Diese
Adresse wird auf der Dispatcher-Maschine konfiguriert und wird vom
Dispatcher bei der Lastverteilung der Client-Anforderung an den Server
als Quellenadresse verwendet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
der Server das Paket an die Dispatcher-Maschine zuriickgibt und es nicht
direkt an den Client sendet. (Der Dispatcher leitet das IP-Paket dann an
den Client weiter.) Sie miissen den Wert fiir die Riickkehradresse beim
Hinzufiigen des Servers angeben. Die Riickkehradresse kann nur gedndert
werden, wenn Sie den Server entfernen und dann erneut hinzufiigen. Die
Riickkehradresse darf nicht mit dem Wert fiir Cluster, Server oder NFA
tibereinstimmen.
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Anmerkung: Der Parameter "returnaddress” gilt nur fiir Dispatcher. Wenn
Sie die Weiterleitungsmethode nat oder cbr verwenden,
miissen Sie beim Hinzufligen eines Servers zur Konfigura-
tion die Riickkehradresse angeben.

Adresse
Wert der Riickkehradresse.

advisorrequest
Die HTTP-Advisor-Funktion verwendet die Zeichenfolge "advisorrequest”,
um den Status der Server abzufragen. Dieser Wert ist nur fiir die Server
giiltig, die mit dem HTTP-Advisor zusammenarbeiten. Zum Aktivieren
dieses Wertes miissen Sie die HTTP-Advisor-Funktion starten. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
IAnfnrr‘]prnng [ Antwaort (T IRLY der HTTP-Advisor-Funktion” auf Seite 163

Anmerkung: Der Parameter "advisorrequest” gilt fiir die Komponenten
Dispatcher und CBR.

Zeichenfolge
Wert der Zeichenfolge, die von der HTTP-Advisor-Funktion verwendet
wird. Der Standardwert ist HEAD / HTTP/1.0.

Anmerkung: Wenn die Zeichenfolge ein Leerzeichen enthilt, gilt Folgen-
des:

* Bei Absetzen des Befehls von der Shell-Eingabeauf-
forderung ndcontrol>> miissen Sie die Zeichenfolge
in Anfithrungszeichen setzen. Beispiel: server set
Cluster:Port:Server advisorrequest "head / http/2.0"

* Beim Absetzen des Befehls ndcontrol an der Eingabeauf-
forderung des Betriebssystems miissen Sie dem Text die
Zeichen "\" voranstellen und den Text mit den Zeichen
\"" beenden. Beispiel: ndcontrol server set
Cluster:Port:Server advisorrequest "\"head /
http/2.0\""

advisorresponse
Die Antwortzeichenfolge der Advisor-Funktion, nach der die HTTP-Advi-
sor-Funktion die HTTP-Antwort durchsucht. Dieser Wert ist nur fiir die
Server giiltig, die mit dem HTTP-Advisor zusammenarbeiten. Zum Akti-
vieren dieses Wertes miissen Sie die HTTP-Advisor-Funktion starten. Wei-
tere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
IAnfm‘derlmg/Ani’wm‘f (URL) der HTTP-Advisor-Funktion” auf Seite 164

Anmerkung: Der Parameter "advisorresponse” gilt fiir die Komponenten
Dispatcher und CBR.
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Zeichenfolge
Wert der Zeichenfolge, die von der HTTP-Advisor-Funktion verwendet
wird. Der Standardwert ist null.

Anmerkung: Wenn die Zeichenfolge ein Leerzeichen enthilt, gilt Folgen-
des:

* Bei Absetzen des Befehls von der Shell-Eingabeauf-
forderung ndcontrol>> miissen Sie die Zeichenfolge in
Anfithrungszeichen setzen.

* Beim Absetzen des Befehls ndcontrol an der Eingabeauf-
forderung des Betriebssystems miissen Sie dem Text die

Zeichen "\" voranstellen und den Text mit den Zeichen
\"" beenden.

down
Diesen Server als inaktiv markieren. Durch diesen Befehl werden alle akti-
ven Verbindungen zu diesem Server unterbrochen, und es wird verhin-
dert, dass weitere Verbindungen oder Pakete an diesen Server gesendet
werden.

remove
Diesen Server entfernen.

report
Bericht {iber diesen Server erstellen.

set
Werte fiir diesen Server festlegen.

status
Status der Server anzeigen.

up Diesen Server als "aktiv” kennzeichnen. Der Dispatcher sendet jetzt neue
Verbindungen zu diesem Server.
Beispiele
* Hinzuftigen des Servers mit der Adresse 27.65.89.42 zum Port 80 an der
Cluster-Adresse 130.40.52.153:
ndcontrol server add 130.40.52.153:80:27.65.89.42

* Setzen des Servers an der Adresse 27.65.89.42 auf "nonsticky” (Merkmal zur
Aufierkraftsetzung der Regelaffinitét):

ndcontrol server set 130.40.52.153:80:27.65.89.42 sticky nein

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Server an 27.65.89.42 als "aus-
gefallen” zu kennzeichnen:

ndcontrol server down 130.40.52.153:80:27.65.89.42
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* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Server 27.65.89.42 von allen
Ports aller Cluster zu entfernen:

ndcontrol server remove ::27.65.89.42

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Server an 27.65.89.42 als
Zusammengefiihrt zu definieren (Server befindet sich auf derselben
Maschine wie der Network Dispatcher):

ndcontrol server set 130.40.52.153:80:27.65.89.42 collocated yes

* Festlegen der Wertigkeit 10 fiir den Server 27.65.89.42 am Port 80 fiir die
Cluster-Adresse 130.40.52.153:

ndcontrol server set 130.40.52.153:80:27.65.89.42 weight 10

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Server an 27.65.89.42 als
"aktiv” zu kennzeichnen:

ndcontrol server up 130.40.52.153:80:27.65.89.42
* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen fernen Server hinzuzufiigen:
ndcontrol server add 130.40.52.153:80:130.60.70.1 router 130.140.150.0

* Zielsetzung, dass die HTTP-Advisor-Funktion eine HTTP-URL-Anforderung
HEAD / HTTP/2.0 fiir Server 27.65.89.42 am HTTP-Port 80 abfragt:

ndcontrol server set 130.40.52.153:80:27.65.89.42
advisorrequest "\"HEAD / HTTP/2.0\""
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ndcontrol set — Serverprotokoll konfigurieren

»»—ndcontrol—set loglevel—Stufe ><
logsize unlimited
Grc‘)‘Be——I_
logstatus————
loglevel
Die Stufe, auf der ndserver seine Aktivitdaten protokolliert.
Stufe

Der Standardwert fiir loglevel ist 0. Der giiltige Bereich ist 0 bis 5. Die fol-
genden Werte sind giiltig: O fiir keine Eintrdge, 1 fiir eine minimale Proto-
kollierung, 2 fiir eine Basisprotokollierung, 3 fiir eine normale, 4 fiir eine
erweiterte und 5 fiir eine ausfiihrliche Protokollierung.

logsize
Die maximale Anzahl von Byte, die in der Protokolldatei protokolliert
werden koénnen.

Grofie
Der Standardwert fiir "logsize” ist 1 MB.

logstatus

Zeigt die Einstellungen des Serverprotokolls (Protokollstufe und -grofie)
an.
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ndcontrol status — Aktivitatsanzeige fir Manager und Advisor-Funktionen

»»—ndcontrol—status

Beispiele
* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um festzustellen, ob der Manager und
die Advisor aktiv sind:
ndcontrol status

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

Executor wurde gestartet.
Manager wurde gestartet.

reach 0 unlimited
http 80 unlimited
ftp 21 unlimited
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ndcontrol subagent — SNMP-Subagenten konfigurieren

Anmerkung: Die Syntaxdiagramme fiir den Befehl "ndcontrol subagent” gel-
ten fiir CBR und Mailbox Locator.

»»—ndcontrol—subagent——1loglevel—Stufe ><
—1ogs1'ze—|:Byte
unl 1'm1'ted—|
—report
—start |_ _|
Benutzergemeinschaft—Protokolldatei
—status
—stop
—version
loglevel
Die Stufe, auf der der Subagent seine Aktivitdten in einer Datei protokol-
liert.
Stufe

Die Nummer der Stufe (0 bis 5). Je grofler die Zahl, desto mehr Informati-
onen werden in das Manager-Protokoll geschrieben. Der Standardwert ist
1. Die folgenden Werte sind giiltig: O fiir keine Eintrdge, 1 fiir eine mini-
male Protokollierung, 2 fiir eine Basisprotokollierung, 3 fiir eine normale,
4 fiir eine erweiterte und 5 fiir eine ausfiihrliche Protokollierung.

logsize
Festlegen der Maximalen Groéfse des Subagentenprotokolls in Bytes. Der
Standardwert ist 1 MB. Wenn Sie eine maximale Grof8e fiir die Protokoll-
datei festlegen, findet ein Dateiumbruch statt. Hat die Datei die angege-
bene Grofle erreicht, werden alle weiteren Eintrdge wieder an den Anfang
der Datei geschrieben und die dort befindlichen Eintrdge tiberschrieben.
Die Protokollgrofse kann nicht auf einen geringeren Wert als die aktuelle
DateigrofSe gesetzt werden. Protokolleintrdge werden mit einer Zeitmarke
versehen, damit Sie erkennen konnen, in welcher Reihenfolge die Eintrage
geschrieben wurden. Je hoher Sie die Protokollstufe setzen, desto vorsich-
tiger miissen Sie die Protokollgréfie auswéhlen, da die Protokolldatei sehr
schnell voll ist, wenn Sie eine Protokollierung auf einer héheren Stufe
wahlen.

Byte
Die maximale Grofse in Byte fiir die Protokolldatei des Subagenten. Sie
kénnen entweder eine positive Zahl, die gréfier als 0 sein muss, oder
das Wort unlimited (unbegrenzt) angeben. Moglicherweise erreicht die
Protokolldatei nicht genau die maximale Grofle, bevor der Dateiumbruch
stattfindet, da die Grofie der Protokolleintrdge variiert. Der Standardwert
ist "unlimited”.
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report
Zeigt eine statistische Momentaufnahme an.

start
Den Subagenten starten.

Benutzergemeinschaft
Der Name der SNMP-Benutzergemeinschaft, den Sie als Sicherheits-
kennwort verwenden kénnen. Der Standardwert ist public.

Protokolldatei
Der Name der Datei, in der die Daten des SNMP-Subagenten protokolliert
werden. Jeder Eintrag im Protokoll wird mit einer Zeitmarke versehen.
Der Standardwert ist subagent.log. Die Standarddatei wird in dem Ver-
zeichnis logs installiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie in
ispi i i ien” i . Wollen Sie das

Verzeichnis dndern, in dem die Protokolldateien gespeichert werden, lesen
Sie die Informationen unter IIPFQ{‘IQ fiir die Pratokaolldatei indern” auf Seid

status
Zeigt den aktuellen Status aller Werte in dem SNMP-Subagenten an, die
global gesetzt werden kénnen. Zudem werden die Standardwerte dieser
Werte angezeigt.

version
Zeigt die aktuelle Version des Subagenten an.

Beispiele

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Subagenten mit dem Benutzer-
gemeinschaftsnamen bigguy zu starten:

ndcontrol subagent start bigguy bigguy.log
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Anhang C. Syntax der content-Regel

Dieser Anhang beschreibt die Syntax der content-Regel (des Musters) fiir die
CBR-Komponente und die Weiterleitungsmethode "cbr” der Dispatcher-Kom-
ponente sowie Szenarien und Beispiele fiir ihre Verwendung.

Syntax der content-Regel
Diese Angaben gelten nur, wenn Sie als Regeltyp "content” ausgewéhlt haben.

Beachten Sie bei der Syntax des gewiinschten Musters die folgenden Ein-
schrankungen:

* Geben Sie keine Leerzeichen ein.

* Sonderzeichen muss wie folgt ein umgekehrter Schréagstrich (\)vorangestellt
werden:

* Platzhalterzeichen (entspricht 0 bis x beliebigen Zeichen)
( linke runde Klammer fiir logische Gruppierung

) rechte runde Klammer fiir logische Gruppierung

& logisches UND

I logisches ODER

! logisches NICHT

Reservierte Schliisselworter
Auf reservierte Schliisselworter folgt immer ein Gleichheitszeichen ,=".

Methode
HTTP-Methode in der Anforderung, z. B. GET, POST usw.

URI  Pfad der URL-Anforderung

Version
Spezifische Version der Anforderung, entweder HTTP/1.0 oder
HTTP/1.1

Host Wert vom Host: Header.

Anmerkung: In HTTP/1.0-Protokollen optional.

<Schliissel>
Ein giiltiger HTTP-Header-Name, nach dem Dispatcher suchen kann.
Beispiele fiir HTTP-Header sind User-Agent, Connection, Referer usw.
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Ein Browser, der http://www.firma.com/pfad/webseite.htm aufruft, kann fol-
gende Werte ergeben:

Method=GET

URI=/pfad/webseite.htm

Version=/HTTP/1.1

Host=www. firma.com

Connection=Keep-Alive

Referer=http://www.firma.com/pfad/elternwebseite.htm

Anmerkung: Die Shell des Betriebssystems interpretiert Sonderzeichen wie
"&" unter Umstanden und konvertiert sie in alternativen Text,
bevor sie von cbrcontrol ausgewertet werden.

Der folgende Befehl ist beispielsweise nur giiltig, wenn die Ein-
gabeaufforderung cbrcontrol>> verwendet wird.

rule add 10.1.203.4:80:cbr_prod rule_ek type content
pattern client=181.0.153.222&uri=http://10.1.203.4/nipoek/*

Wenn dieser Befehl mit Sonderzeichen an der Eingabeauf-
forderung des Betriebssystems funktionieren soll, miissen Sie
den pattern-Wert wie folgt in Anfithrungszeichen (" ") setzen:

cbrcontrol rule add 10.1.203.4:80:cbr_prod_rule_ek type content
pattern "client=181.0.153.222&uri=http://10.1.203.4/nipoek/*"

Fehlen die Anfiihrungszeichen, konnte beim Speichern der Regel
in CBR ein Teil des Musters abgeschnitten werden. An der Ein-
gabeaufforderung "cbrcontrol>>" wird die Verwendung von
Anfiihrungszeichen nicht unterstiitzt.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung méglicher Szenarien und Bei-
spiele fiir die Mustersyntax.

Szenario 1:

Zur Konfiguration fiir einen Cluster-Namen gehort eine Gruppe von Webser-
vern fiir standardmafBigen HTML-Inhalt, eine weitere Gruppe von Webservern
mit WebSphere Application Server fiir Servlet-Anforderungen, eine dritte
Gruppe von Lotus-Notes-Servern fiir NSF-Dateien usw. Der Zugriff auf die
Client-Daten ist erforderlich, um zwischen den angeforderten Seiten unter-
scheiden zu konnen. Die Daten miissen aufierdem an die jeweils geeigneten
Server gesendet werden. Die Erkennungsregeln fiir das content-Muster ermdg-
lichen die fiir diese Tasks notwendige Trennung. Es wird eine Reihe von
Regeln konfiguriert, die die notige Trennung der Anforderungen automatisch
vornehmen.
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Mit den folgenden Befehlen kénnen Sie die genannte Trennung in drei Grup-
pen erreichen:

>>rule add Clusterl:80:serviets type content pattern uri=+/servlet/* priority 1
>>rule uses Clusterl:80:servlets Serverl+Server2

>>rule add Clusterl:80:notes type content pattern uri=+.nsf* priority 2
>>rule uses Clusterl:80:notes Server3+Serverd

>>rule add Clusterl:80:regular type true priority 3
>>rule uses Clusterl:80:regular Server5+Server6

Wenn Network Dispatcher eine Anforderung fiir eine NSF-Datei empféangt,
wird zuerst die servlets-Regel angewendet, bei der jedoch keine Ubereinstim-
mung gefunden wird. Anschlieffend wird die Anforderung mit der notes-Re-
gel abgeglichen und eine Ubereinstimmung festgestellt. Die Client-Daten wer-
den auf Server3 und Server4 verteilt.

Szenario 2

Ein weiteres allgemeines Szenario ist die Steuerung unterschiedlicher interner
Gruppen durch die Hauptwebsite. Beispiel: www.firma.com/software bezieht
verschiedene Server und Inhalte aus dem Bereich www.firma.com/hardware ein.
Da alle Anforderungen vom Root-Cluster www.firma.com ausgehen, sind con-
tent-Regeln erforderlich, um die URI-Unterscheidung fiir den Lastausgleich
vorzunehmen. Die Regel fiir dieses Szenario wiirde etwa wie folgt aussehen:

>>rule add Clusterl:80:Bereichl type content pattern uri=/software/* priority 1
>>rule uses Clusterl:80:Bereichl Serverl+Server2

>>rule add Clusterl:80:Bereich2 type content pattern uri=/hardware/* priority 2
>>rule uses Clusterl:80:Bereich2 Server3+Serverd

Szenario 3

Bei bestimmten Kombinationen ist die Reihenfolge wichtig, in der die Regeln
durchsucht werden. Im Szenario 2 wurden die Clients beispielsweise ausge-
hend von einem Verzeichnis in ihrem Anforderungspfad aufgeteilt. Der Ziel-
verzeichnispfad kann jedoch auf verschiedenen Ebenen dieses Pfades vorhan-
den sein und dort jeweils zu anderen Ergebnissen fiihren.

So ist das Ziel www.firma.com/pcs/fixes/software beispielsweise von
www. firma.com/mainframe/fixes/software verschieden. Die Regeln miissen
dieser Moglichkeit Rechnung tragen und so konfiguriert werden, dass die
nicht zu vielen Szenarien gleichzeitig gerecht werden. Die Platzhaltersuche
,uri=*/software/*” wére in diesem Falle zu breit angelegt.
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Alternative Regeln konnten wie folgt strukturiert sein:

Mit einer kombinierten Suche kann hier eine Eingrenzung vorgenommen wer-
den:

>>rule add Clusterl:80:pcs type content pattern (uri=/pcs/*)&(uri=*/software/x)
>>rule uses Cluster 1:80:pcs Serverl

In Féllen, wo keine Kombinationen anwendbar sind, ist die Reihenfolge wich-
tig:

>>rule add Clusterl:80:pcl type content pattern uri=/pcs/*

>>rule uses Clusterl:80:pcl Server2

Die zweite Regel wird angewendet, wenn ,pcs” im Verzeichnis nicht an erster
Stelle, sondern an einer spateren Stelle erscheint.

>>rule add Clusterl:80:pc2 type content pattern uri=/*/pcs/*
>>rule uses Clusterl:80:pc2 Server3

In fast allen Fillen sollten Sie die Regeln durch eine Standardregel always
true ergdnzen, die fiir alles gelten, was nicht unter die iibrigen Regeln féllt. In
Szenarien, in denen alle Server fiir einen bestimmten Client nicht in Frage
kommen, konnte dies auch ein Server mit der Antwort , Die Site ist derzeit
nicht verfiigbar, versuchen Sie es spiter erneut” sein.

>>rule add Clusterl:80:sorry type true priority 100
>>rule uses Clusterl:80:sorry Serverb
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Anhang D. Befehlsreferenz fir Site Selector

Dieser Anhang beschreibt die Verwendung der folgenden sscontrol-Befehle
fiir Site Selector:

o | sscontrol set — Qprvm‘prnfnkn]] knnﬁgnriprpn" auf Seite 357

. : _ ”

dvisor-Funktionen” auf Seite 362

Sie konnen eine Minimalversion der Parameter fiir den Befehl "sscontrol” ein-
geben. Sie miissen nur die eindeutigen Buchstaben der Parameter eingeben.
Beispiel: Wenn Sie Hilfe fiir den Befehl zum Speichern von Dateien aufrufen
mochten, kdnnen Sie sscontrol he f anstelle von sscontrol help file eingeben.

Anmerkung: Die Werte der Befehlsparameter miissen in englischen Zeichen
eingegeben werden. Die einzige Ausnahme hiervon bilden Host-
Namen (die in den Befehlen "cluster” und "server” verwendet
werden) und (die in Dateibefehlen verwendeten) Dateinamen.
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sscontrol advisor — Advisor-Funktion steuern

»»—sscontrol—advisor—

—connecttimeout—~Name

Port——|—5ekunden
Sitename:Port

—><

Port

—interval—Name J
Sitename:Port

—1ist

Sekunden

—loglevel —Name—[Port
Sitename: Por't—|
—10gsize—Name

Port——|—|:s1ze | unh’mited:l—
Sitename:Port Bytes

Sekunden

—rece1vet1meout—Name—|:Port

Sitename: Porzt—|

—report—Name—[Port
Sitename: Port—|

—start—~Name Port

—status—~Name Port

Sitename:Port—l l—Pr’ot‘okoZZdat‘ei—|

Sitename:Port

—stop—Name—EPort
Sitename: Port—|

—timeout—~Name

connecttimeout

—version—~Name Port

Sekunden

Sitename: PortJ

Definiert, wie lange eine Advisor-Funktion wartet, bevor sie meldet, dass
zu einem Server keine Verbindung hergestellt werden kann. Weitere Infor-

mationen hierzu finden Sie im Abschnitt [ Serververhindungs- 1ind -empi

rang<7p1ﬂ1m1f der Advisar-Funktion” auf Seite 1594

Name

Der Name der Advisor-Funktion. Mogliche Werte sind http, ftp, ssl, smtp,
imap, pop3, nntp, telnet, connect, ping, WLM und WTE. Die Namen
angepasster Advisor-Funktionen haben das Format xxxx, wobei ADV_xxxx
der Name der Klasse ist, die die angepasste Advisor-Funktion implemen-

tiert.

Port

Die Nummer des Ports, der von der Advisor-Funktion tiberwacht wird.

Sekunden

Eine positive ganze Zahl, die die Zeit in Sekunden angibt, nach deren
Ablauf die Advisor-Funktion meldet, dass zu einem Server keine Verbin-
dung hergestellt werden kann. Dieser Wert liegt standardmafSig beim
Dreifachen des fiir das Advisor-Intervall angegeben Wertes.

interval

Legt fest, wie oft der Advisor Informationen von den Servern abfragt.
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Sekunden
Eine positive ganze Zahl, die die Zeit zwischen den an die Server gerich-
teten Statusabfragen in Sekunden angibt. Der Standardwert ist 7.

list
Zeigt eine Liste der Advisor an, die derzeit Informationen an den Mana-
ger liefern.

loglevel
Legt die Protokollstufe fiir ein Advisor-Protokoll fest.

Stufe
Die Nummer der Stufe (0 bis 5). Der Standardwert ist 1. Je groer die
Zahl ist, desto mehr Informationen werden in das Advisor-Protokoll
geschrieben. Giiltige Werte:

* 0 entspricht keiner Protokollierung

* 1 entspricht einer minimalen Protokollierung

* 2 entspricht einer Basisprotokollierung

* 3 entspricht einer normalen Protokollierung

* 4 entspricht einer erweiterten Protokollierung

* 5 entspricht einer ausfiihrlichen Protokollierung.

logsize
Legt die maximale Grofle eines Advisor-Protokolls fest. Wenn Sie fiir die
Protokolldatei eine maximale Grofse festlegen, werden bei Erreichen der
Grofle die vorherigen Protokolleintrédge tiberschrieben. Die Protokollgrofse
kann nicht auf einen geringeren Wert als die aktuelle Dateigrofie gesetzt
werden. Protokolleintrdge sind mit einer Zeitmarke versehen, damit Sie
die Reihenfolge, in der sie geschrieben wurden, erkennen kénnen. Je
hoher Sie die Protokollstufe setzen, desto vorsichtiger miissen Sie die
Protokollgrofie auswéhlen, da die Protokolldatei sehr schnell voll ist,
wenn Sie eine Protokollierung auf einer hoheren Stufe wéahlen.

Grofie | unbegrenzt
Die maximale Grofie der Advisor-Protokolldatei in Bytes. Sie kénnen ent-
weder eine positive Zahl, die grofier als 0 sein muss, oder unlimited
(unbegrenzt) angeben. Da die Protokolleintrdge unterschiedlich lang sind,
wird mit dem Uberschreiben von Eintrdgen unter Umstinden schon vor
Erreichen der exakten maximalen Grofie begonnen. Der Standardwert ist
1 MB.

receivetimeout
Definiert, wie lange eine Advisor-Funktion wartet, bevor sie meldet, dass
von einem Server keine Daten empfangen werden konnen. Weitere Infor-

mationen hierzu finden Sie im Abschnitt [.Serververbindungs- und -empi
tangszeitlimit der Advisor-Funktion” auf Seite 151.
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Sekunden

Eine positive ganze Zahl, die die Zeit in Sekunden angibt, nach deren
Ablauf die Advisor-Funktion meldet, dass von einem Server keine Daten
empfangen werden kdnnen. Dieser Wert liegt standardméfSig beim Dreifa-
chen des fiir das Advisor-Intervall angegeben Wertes.

report

Anzeigen eines Berichts zum Advisor-Status.

start

Den Advisor starten. Fiir alle Protokolle stehen Advisor zur Verfiigung.
Die Standard-Ports sind:

Advisor-Name Protokoll Port
Connect nicht anwendbar benutzerdefiniert
db2 privat 50000
ftp FTP 21
http HTTP 80
imap IMAP 143
nntp NNTP 119
PING PING 0
pop3 POP3 110
smtp SMTP 25
ssl SSL 443
telnet Telnet 23
Name

Der Name der Advisor-Funktion.

Sitename:Port

Der Wert "Sitename” ist in den advisor-Befehlen optional, der Wert "Port”
jedoch erforderlich. Wird der Wert "Sitename” nicht angegeben, wird die
Advisor-Funktion fiir alle verfiigbaren konfigurierten Sitenamen ausge-
fithrt. Bei Angabe eines Sitenamens wird die Advisor-Funktion nur fiir
den von Ihnen angegebenen Sitenamen ausgefiihrt. Zusitzliche Sitenamen
werden durch ein Pluszeichen (+) voneinander getrennt.

Protokolldatei

Der Name der Datei, in die die Verwaltungsdaten geschrieben werden.
Jeder Eintrag des Protokolls ist mit einer Zeitmarke versehen.

Die Standarddatei ist Advisor-Name_Port.log, z. B. http_80.log. Informatio-
nen zum Andern des Verzeichnisses, in dem Protokolldateien gespeichert

werdené finden Sie im Abschnitt | Pfade fiir die Protokolldatei indern” aud
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Sie konnen nur eine Advisor-Funktion pro Sitenamen starten.

status
Anzeigen des aktuellen Status sowie der Standardeinstellungen fiir alle
globalen Werte einer Advisor-Funktion.

stop
Den Advisor stoppen.

Zeitlimit
Legt die Zeit in Sekunden fest, in der der Manager von der Advisor-Funk-
tion erhaltene Informationen als giiltig ansieht. Stellt der Manager fest,
dass die Advisor-Informationen alter als dieses Zeitlimit sind, verwendet
der Manager diese Informationen nicht zum Bestimmen Wertigkeiten fiir
die Server am Port, die von der Advisor-Funktion tiberwacht werden. Die-
ses Zeitlimit gilt nicht, wenn die Advisor-Funktion den Manager dariiber
informiert hat, dass ein bestimmter Server inaktiv ist. Der Manager ver-
wendet diese Informationen tiber den Server auch, nachdem die Advisor-
Informationen das Zeitlimit iiberschritten haben.

Sekunden
Eine positive Zahl, die die Sekunden angibt, oder unlimited. Der Stan-
dardwert ist "unlimited”.

version
Zeigt die aktuelle Advisor-Version an.

Beispiele

* Festlegen der Zeit (30 Sekunden), die eine HTTP-Advisor-Funktion (fiir Port
80) wartet, bevor sie meldet, dass zu einem Server keine Verbindung herge-
stellt werden kann:
sscontrol advisor connecttimeout http 80 30

* Festlegen des Intervalls fiir die FTP-Advisor-Funktion (fiir Port 21) auf
6 Sekunden:
sscontrol advisor interval ftp 21 6

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Liste der Advisor anzuzeigen,
die derzeit Informationen an den Manager liefern:
sscontrol advisor Tist

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

| http | 80 | unlimited |
|  ftp | 21 | unlimited |

* Andern der Protokollstufe fiir das Protokoll der Advisor-Funktion http fiir
den Sitenamen "meineSite” in 0, um einen hoheren Durchsatz zu erreichen:
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sscontrol advisor loglevel http meineSite:80 0

+ Andern der Protokollgrée der Advisor-Funktion ftp fiir den Sitenamen
"meineSite” in 5000 Bytes:

sscontrol advisor
logsize ftp meineSite:21 5000

* Festlegen der Zeit (60 Sekunden), die eine HTTP-Advisor-Funktion (fiir Port
80) wartet, bevor sie meldet, dass von einem Server keine Daten empfangen
werden konnen:

sscontrol advisor receivetimeout http 80 60
* Anzeigen eines Berichts zum Status der Advisor-Funktion ftp (fiir Port 21):

sscontrol
advisor report ftp 21

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Advisor-Bericht:

Advisor-Name ............. http
Port-Nummer .............. 80

Sitename ................. meineSite
Serveradresse ............ 9.67.129.230
[ £ P 8

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Advisor mit der Datei ftpadv-
Jlog zu starten:

sscontrol advisor start ftp 21 ftpadv.log

* Anzeigen des aktuellen Status der Werte, die der Advisor-Funktion http
zugeordnet sind:

sscontrol advisor status http 80

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefdhr wie folgt aussieht:
Advisor-Status:

Intervall (Sekunden) ......c.ovevvunenn.. 7

Zeitlimit (Sekunden) ..........ccoiii... Unlimited
Zeitlimit fir Verbindung (Sekunden) ..... 21
Zeitlimit fur Empfang (Sekunden) ........ 21
Advisor-Protokolldateiname .............. Http_80.1og
Protokollstufe ....ovviiiiiiininnnnnn.. 1

Maximale ManagerprotokollgrioBe (Bytes)... Unlimited

* Stoppen der Advisor-Funktion http am Port 80:
sscontrol advisor stop http 80

* Festlegen eines Zeitlimits fiir Advisor-Informationen von 5 Sekunden:
sscontrol advisor timeout ftp 21 5

* Ermitteln der aktuellen Versionsnummer fiir die Advisor-Funktion ssl:
sscontrol advisor version ssl 443
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sscontrol file — Konfigurationsdateien verwalten

»»>—sscontrol—file delete—Dateiname. erw: ><
appendload—Dateiname.erw:
report

save—Dateiname. erw—L——l—
force

newload—Dateiname. erw:

delete
Die Datei 1oschen.

Datei.erw
Eine Konfigurationsdatei.
Die Dateierweiterung (.erw) ist optional und kann beliebig gewé&hlt wer-
den.

appendload
Hinzufiigen einer Konfigurationsdatei zur aktuellen Konfiguration und
laden der Datei in Site Selector.

report
Bericht tiber die verfiigbare(n) Datei(en).

save
Sichern der aktuellen Konfiguration fiir Site Selector in der Datei.

Anmerkung: Dateien werden in den nachfolgend genannten Verzeichnis-
sen gespeichert und aus diesen geladen:
¢ AIX: /usr/lpp/nd/servers/configurations/ss
e Linux: /opt/nd/servers/configurations/ss
* Solaris: /opt/nd/servers/configurations/ss
* Windows 2000:

Allgemeiner Installationsverzeichnispfad —
c:\Programme\ibm\edge\nd\servers\configurations\
Komponente

Interner Installationsverzeichnispfad —
c:\Programme\ibm\nd\servers\configurations\
Komponente

force
Wenn Sie Thre Datei in einer vorhandenen Datei mit demselben Namen
speichern mochten, verwenden Sie force, um die vorhandene Datei vor
dem Speichern der neuen Datei zu 16schen. Bei Nichtverwendung der
Option "force” wird die vorhandene Datei nicht iiberschrieben.
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newload
Laden einer neuen Konfigurationsdatei in Site Selector. Die neue
Konfigurationsdatei ersetzt die aktuelle Konfiguration.
Beispiele
* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Datei zu l6schen:
sscontrol file delete Datei3

Datei (Datei3) wurde geldscht.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine neue Konfigurationsdatei zu
laden, die die aktuelle Konfiguration ersetzt:

sscontrol file newload Dateil.sv

Datei (Dateil.sv) wurde in den Dispatcher geladen.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Konfigurationsdatei an die
aktuelle Konfiguration anzuhéngen und zu laden:

sscontrol file appendload Datei2.sv

Datei (Datei2.sv) wurde an die aktuelle Konfiguration angehdngt und geladen.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen Bericht tiber Ihre Dateien
anzuzeigen (die Dateien, die zuvor gesichert wurden):
sscontrol file report
DATEIBERICHT:
Dateil.save

Datei2.sv
Datei3

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Konfiguration in der Datei
Datei3 zu sichern:

sscontrol file save Datei3

Die Konfiguration wurde in Datei (Datei3) gesichert.
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sscontrol help — Hilfetext fir diesen Befehl anzeigen oder drucken

»>—sscontrol—help—

Beispiele

—advisor

—file
—help
—host
—manager:
—metric
—nameserver—
—rule
—server
—set

—sitename—

—status

Hilfetext zum Befehl "sscontrol” abrufen:

sscontrol help

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
ARGUMENTE BEFEHL HELP:

Verwendung:

Beispiel: help name

help
advisor
file
host
manager
metric
sitename
nameserver
rule
server
set
status

help <Hilfeoption>

- vollstdndigen Hilfetext drucken

- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum
- Hilfe zum

Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl

advisor
file
host
manager
metric
sitename
nameserver
rule
server
set
status

Parameter innerhalb von < > sind Variablen.

Manchmal enthélt der Hilfetext Optionen fiir die Variablen, die durch das
Zeichen | voneinander getrennt sind:

logsize <Bytezahl | unlimited>
-Maximale Anzahl Bytes fiir Protokolldatei festlegen
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sscontrol manager — Manager steuern

»»—sscontrol—manager—

—interval—Sekunden

—loglevel—Stufe

—1ogs1'ze—|:s1‘ze | unlimited
Bytesg

—reach set Intervall - Sekunden
_I:|;Stufe fiir loglevel
GroBe fiir logsize | unlimited—I

—report—Sitename+Sn2+. . .+SnN

—restart—~Nachricht

—sensitivity—Wertigkeit

—smoothing—Gldttungsfaktor

—start |_ _|
Protokolldatei—Metric-Port

—status

—stop

interval

Legt fest, wie oft der Manager die Wertigkeit der Server aktualisiert.

Sekunden

—version

Eine positive Zahl, die in Sekunden darstellt, wie oft der Manager Wertig-
keiten aktualisiert. Der Standardwert ist 2.

loglevel

Festlegen der Protokollstufe fiir das Manager-Protokoll und das Protokoll
des Messwertiiberwachungsprogramms.

Stufe

Die Nummer der Stufe (0 bis 5). Je grofier die Zahl, desto mehr Informati-
onen werden in das Manager-Protokoll geschrieben. Der Standardwert ist

1. Giiltige Werte:

* 0 entspricht keiner Protokollierung

* 1 entspricht einer minimalen Protokollierung

* 2 entspricht einer Basisprotokollierung

* 3 entspricht einer normalen Protokollierung

* 4 entspricht einer erweiterten Protokollierung

* 5 entspricht einer ausfiihrlichen Protokollierung.

logsize

Legt die maximale GrofSe des Protokolls des Managers fest. Wenn Sie fiir

die Protokolldatei eine maximale Grofe festlegen, wird die Protokollie-

rung bei Erreichen der Grofle am Anfang der Datei fortgesetzt, so dass die

vorherigen Protokolleintrédge tiberschrieben werden. Die Protokollgrofie
kann nicht auf einen geringeren Wert als die aktuelle Dateigrofie gesetzt
werden. Protokolleintrdge sind mit einer Zeitmarke versehen, damit Sie
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die Reihenfolge, in der sie geschrieben wurden, erkennen kénnen. Je
hoher Sie die Protokollstufe setzen, desto vorsichtiger miissen Sie die
Protokollgrofie auswéhlen, da die Protokolldatei sehr schnell voll ist,
wenn Sie eine Protokollierung auf einer hoheren Stufe wéahlen.

Bytes
Die maximale Grofse in Byte fiir die Protokolldatei des Managers. Sie kon-
nen entweder eine positive Zahl, die grofier als 0 sein muss, oder unli-
mited (unbegrenzt) angeben. Da die Protokolleintrdge unterschiedlich lang
sind, wird mit dem Uberschreiben von Eintridgen unter Umstinden schon
vor Erreichen der exakten maximalen Grofle begonnen. Der Standardwert
ist 1 MB.

reach set
Legt das Intervall, die Protokollstufe und die Protokollgrofie fiir die Advi-
sor-Funktion "reach” fest.

report
Zeigt eine statistische Momentaufnahme an.

Sitename
Der Sitename, der im Bericht angezeigt werden soll. Dies ist ein nicht auf-
losbarer Host-Name, den der Client abfragt. Der Sitename muss ein voll-
standig qualifizierter Doménenname sein.

Anmerkung: Zusitzliche Sitenamen werden durch ein Pluszeichen (+)
voneinander getrennt.

restart
Startet alle Server (die nicht inaktiv sind) mit der Standardwertigkeit
(1/2 der maximalen Wertigkeit).

Nachricht
Eine Nachricht, die in die Protokolldatei des Managers gestellt werden
soll.

sensitivity
Legt die Mindestsensitivitat fiir die Aktualisierung von Wertigkeiten fest.
Diese Einstellung definiert, wann der Manager seine Serverwertigkeit aus-
gehend von externen Informationen dndern sollte.

Wertigkeit
Eine Zahl von 0 bis 100, die als prozentuale Wertigkeit verwendet wird.
Der Standardwert 5 bewirkt eine Mindestsensitivitdt von 5 %.

smoothing
Festlegen eines Faktors, der Wertigkeitsabweichungen wéhrend des Last-
ausgleichs glattet. Ein hoherer Glattungsfaktor fiihrt zu einer weniger
drastischen Anderung von Serverwertigkeiten bei Anderungen an den
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Netzbedingungen. Ein geringerer Glattungsfaktor fiihrt zu einer drasti-
scheren Anderung der Serverwertigkeiten.

Faktor
Eine positive Gleitkommazahl. Der Standardwert ist 1,5.

start
Den Manager starten.

Protokolldatei
Der Name der Datei, in der die Daten des Managers protokolliert werden.
Jeder Eintrag des Protokolls ist mit einer Zeitmarke versehen.

Die Standarddatei ist im Verzelchnls logs 1nstalhert Lesen Sie h1erzu die
Informationen in ”
Wollen Sie das Verzeichnis dndern, in dem die Protokolldatelen gespei-

chert werden, lesen Sie die Informationen unter
Hatei dndern” auf Seite 222

Metric-Port
Der Port, an dem Metric Server Systembelastungen meldet. Wenn Sie
einen Metric-Port angeben, miissen Sie auch einen Protokolldateinamen
angeben. Der Standard-Metric-Port ist 10004.

status
Anzeigen des aktuellen Status sowie der Standardeinstellungen fiir alle
globalen Werte des Managers.

stop
Den Manager stoppen.

version
Zeigt die aktuelle Version des Managers an.

Beispiele
* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Aktualisierungsintervall fiir
den Manager auf 5 Sekunden zu setzen:
sscontrol manager interval 5

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Stufe der Protokollierung
zwecks Verbesserung der Leistung auf 0 zu setzen:

sscontrol manager Toglevel 0

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Grofse des Protokolls des
Managers auf 1.000.000 Byte zu setzen:

sscontrol manager Togsize 1000000

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine statistische Momentaufnahme
des Managers abzurufen:

sscontrol manager report
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Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

| SERVER |  STATUS |
9.67.129.221 AKTIV
9.67.129.213 AKTIV
9.67.134.223 AKTIV

CPU CPU-Last

MEM Speicherlast

SYS Systemmetrik
JETZT | Aktuelle Gewichtung
NEU Neue Gewichtung
GWT Gewichtung

* Neustart aller Server mit Standardwertigkeit und Schreiben einer Nachricht
in die Manager-Protokolldatei:

sscontrol manager restart Neustart des Managers fiir Codeaktualisierung

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
320-14:04:54 Neustart des Managers fiir Codeaktualisierung

* Setzen der Sensitivitdt fiir Wertigkeitsanderungen auf 10:
sscontrol manager sensitivity 10

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Gléattungsfaktor auf 2,0 zu set-
zen:

sscontrol manager smoothing 2.0

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Manager zu starten und die
Protokolldatei ndmgr.log anzugeben (Pfade konnen nicht angegeben wer-
den):

sscontrol manager start ndmgr.log
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* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den aktuellen Status der Werte
anzuzeigen, die dem Manager zugeordnet sind:

sscontrol manager status

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefdhr wie folgt aussieht:
Manager-Status:

Metrik=Port oot i i i et 10004
Name der Managerprotokolldatei .........coiviiiuininnnn. manager.log
Managerprotokollstufe ...veiveiiiiii i iiniiernnenennns 1

Max. ManagerprotokollgroBe (Bytes) ....eeeeeeeeeuuunnnn. unlimited
Sensitivitdtsstufe .ovveuiiiiiiiiii it i i 5
Glattungsfaktor ...uiuieiiiiii ittt ittt iiiieieeaennn 1,5
Aktualisierungsintervall (Sekunden) ........ccevvvvnnn.. 2
Gewichtungsaktualisierungszyklus ....ceeeeeennenennnnnn. 2
Erreichbarkeit - Protokollstufe .......ccoiiiiiiiiennnnn. 1
Erreichbarkeit - Max. ProtokollgrdBe (Bytes) ........... unlimited
Erreichbarkeit - Aktualisierungsintervall (Sekunden) ... 7

* Stoppen des Managers:
sscontrol manager stop

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die aktuelle Versionsnummer des
Managers aufzurufen:

sscontrol manager version
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sscontrol metric — Systemmesswerte konfigurieren

remove—Sitename+Sn2+. .. +SnN:Messwert+Messwertl+. .. +Messwerth:
proportions—Sitename+Sn2+...+SnN:Proportionl Prop2 Prop3...PropN—|
status—Sitename+Sn2+...+SnN Messwert+Messwertl+...+MesswertN:

»—sscontro1—metriC—Eadd—SitenametS‘nZt ..+SnN:Messwert+Messwertl+. .. +Messwer tN————»<

add
Hinzufiigen des angegebenen Messwerts.

Sitename
Der konfigurierte Sitename. Zusitzliche Sitenamen werden durch ein Plus-
zeichen (+) voneinander getrennt.

Messwert
Name des Systemmesswerts. Es muss sich um den Namen einer ausfiihr-
baren Datei oder Script-Datei im Verzeichnis des Messwertservers han-
deln.

remove
Entfernen des angegebenen Messwerts.

proportions
Der Parameter "proportions” gibt die Wichtigkeit an, die jedem Messwert
verglichen mit anderen zugeordnet wird, wenn die Messwerte kombiniert
werden, um die Systembelastung eines Servers zu ermitteln.

status
Anzeigen der aktuellen Serverwerte fiir diesen Messwert.

Beispiele
* Hinzufiigen eines Systemmesswerts:
sscontrol metric add Sitel:Messwertl

* Festlegen der Proportionen fiir einen Sitenamen mit zwei System-
messwerten:

sscontrol metric proportions Sitel 0 100
* Anzeigen des aktuellen Status der zugeordneten Messwerte:
sscontrol metric status Sitel:Messwertl

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefihr wie folgt aussieht:
Metrikstatus:

Sitename ...ttt Sitel
Metrikname ......coiiiiiiiiin.. Messwertl
Metrikproportion .............. 50
Server ......... 9.37.56.100
Metrikdaten .... -1
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sscontrol nameserver — Namensserver steuern

|-—b1'ndaddress——Adresse——I
stop
status

»>—sscontrol—nameserver \:otart »><

start
Starten des Namensservers.

bindaddress
Startet den Namensserver, der an die angegebene Adresse gebunden ist.
Der Namensserver antwortet nur auf Anfragen, die an diese Adresse
gerichtet sind.

Adresse
Eine auf der Maschine mit Site Selector konfigurierte Adresse (IP-Adresse
oder symbolischer Name).

stop
Stoppt den Namensserver.

status
Zeigt den Status des Namensservers an.
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sscontrol rule — Regeln konfigurieren

»>—sscontrol—rule add—Sitename+Sn2+. . .+SnN:Regel+Regel2+. .. +RegelN—type—Wert—| Wert '—' Optionen |——><
ropserver—Sitename+Sn2+. . .+SnN:Regel+Regel2+. ..+Rege IN—Server+S2+. . . +SPN——

remove—Sitename+Sn2+. . .+SnN:Regel+Regel2+. . .+RegelN

set—Sitename+Sn2+. ..+SnN:Regel+Regel2+. .. +RegeZN—J Wert |—| Optionen '—
status—Sitename+Sn2+...+SnN:Regel+Regel2+. . .+Regell
useserver—Sitename+Sn2+...+SnN:Regel+Regel2+. . .+Rege IN—Server+S2+...+SnN.

Optionen:

beginrange—Niedrig—endrange—Hoch—
priority—IWert
etricname—IWert

add
Diese Regel zu einem Sitenamen hinzufiigen.

Sitename
Ein nicht auflésbarer Host-Name, den der Client abfragt. Der Sitename
muss ein vollstandig qualifizierter Domédnenname sein. Zusatzliche Site-
namen werden durch ein Pluszeichen (+) voneinander getrennt.

Regel
Der fiir die Regel ausgewéhlte Name. Dieser Name kann eine beliebige
Kombination aus alphanumerischen Zeichen, Unterstreichungszeichen,
Silbentrennungsstrichen und Punkten sein. Der Name kann 1 bis 20 Zei-
chen lang sein und darf keine Leerzeichen enthalten.

Anmerkung: Zusitzliche Regeln werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

type
Der Regeltyp.

Typ
Die Auswahlmoglichkeiten fiir Typ sind:

ip Die Regel basiert auf der Client-IP-Adresse.

metricall
Die Regel basiert auf dem aktuellen Messwert fiir alle Server der
Gruppe.

metricavg
Die Regel basiert auf dem Durchschnitt der aktuellen Messwerte
fiir alle Server der Gruppe.

time Die Regel basiert auf der Uhrzeit.
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wahr Diese Regel ist immer wahr. Sie kann mit der Anweisung ELSE in
der Programmierlogik verglichen werden.

beginrange
Der untere Wert des Bereichs, mit dem bestimmt wird, ob die Regel wahr
ist oder nicht.

Niedrig
Héngt von der Art der Regel ab. Die Art des Werts und der Standardwert
werden nachfolgend nach der Art der Regel aufgelistet:

ip Die Adresse des Clients als symbolischer Name oder in Schreib-
weise mit Trennzeichen. Der Standardwert ist 0.0.0.0.

Zeit  Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 0. Er stellt Mitternacht dar.

metricall
Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 100.

metricavg
Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 100.

endrange
Der obere Wert des Bereichs, mit dem bestimmt wird, ob die Regel wahr
ist oder nicht.

Hoch
Hangt von der Art der Regel ab. Die Art des Werts und der Standardwert
werden nachfolgend nach der Art der Regel aufgelistet:

ip Die Adresse des Clients als symbolischer Name oder in Schreib-
weise mit Trennzeichen. Der Standardwert ist 255.255.255.254.

Zeit  Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 24. Er stellt Mitternacht
dar.

Anmerkung: Beim Definieren des Anfangsbereichs (beginrange)
und Endbereichs (endrange) der Zeitintervalle ist
darauf zu achten, dass jeder Wert eine ganze Zahl
sein muss, die nur den Stundenteil der Uhrzeit dar-
stellt. Es werden keine Teilwerte einer Stunde ange-
geben. Soll beispielsweise die Stunde von 3 Uhr bis
4 Uhr angegeben werden, geben Sie fiir beginrange
3 und fiir endrange ebenfalls 3 an. Damit werden
alle Minuten von 3 Uhr bis 3 Uhr 59 angegeben.
Wird "beginrange” auf 3 und "endrange” auf 4
gesetzt, ergibt sich ein fast zweistiindiger Zeitraum
von 3.00 Uhr bis 4.59 Uhr.
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metricall
Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 2 hoch 32 minus 1.

metricavg
Eine ganze Zahl. Der Standardwert ist 2 hoch 32 minus 1.

Prioritat
Die Reihenfolge, in der die Regeln tiberpriift werden.

Stufe
Eine ganze Zahl. Wenn Sie fiir die erste Regel, die Sie hinzufiigen, keine
Prioritat angeben, setzt Site Selector die Prioritdt standardmaéfiig auf 1.
Wird eine weitere Regel hinzugefiigt, wird deren Prioritdt standardmafig
mit der folgenden Formel errechnet: 10 + derzeit niedrigste Prioritat fiir
alle vorhandenen Regeln. Beispiel: Sie haben eine Regel mit der Prioritat
30. Sie fligen nun eine neue Regel hinzu und setzen deren Prioritat auf 25
(also auf eine hihere Prioritdt als 30). Anschlieffend fiigen Sie eine dritte
Regel ohne Angabe einer Prioritdt hinzu. Als +Prioritdt der dritten Regel
wird 40 ermittelt (30 + 10).

metricname
Name des fiir eine Regel gemessenen Messwerts.

dropserver
Einen Server aus einem Regelsatz entfernen.

Server
Die IP-Adresse der TCP-Servermaschine als symbolischer Name oder in
Schreibweise mit Trennzeichen.

Anmerkung: Zusitzliche Sitenamen werden durch ein Pluszeichen (+)
voneinander getrennt.

remove
Eine oder mehrere Regeln, die durch Pluszeichen voneinander getrennt
sind, entfernen.

set
Werte fiir diese Regel festlegen.

status
Anzeigen aller Werte fiir eine oder mehrere Regel(n).

useserver
Server in einen Regelsatz einfligen.
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Beispiele
* Hinzufiigen einer immer giiltigen Regel ohne Angabe eines Anfangs- oder
Endbereichs:
sscontrol rule add Sitename:Regelname type true priority 100

* Erstellen einer Regel, die den Zugriff auf einen Bereich von IP-Adressen
unterbindet, der in diesem Fall mit “9” beginnt:

sscontrol rule add Sitename:Regelname type ip b 9.0.0.0 e 9.255.255.255

* Soll eine Regel erstellt werden, die die Verwendung eines bestimmten Ser-
vers in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr angibt, den folgenden Befehl einge-
ben:

sscontrol rule add Sitename:Regelname type time beginrange 11 endrange 14
sscontrol rule useserver Sitename:Regelname Server05
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sscontrol server — Server konfigurieren

»>—sscontrol—server add—Sitename+Sn2+. . .+SnN:Server+Server2+. . .+Serverh-
|:metr1' caddress—Adresse—I
weight—iert:
down—Sitename+Sn2+...+SnN:Server+Server2+...+Serverh:

remove—Sitename+Sn2+. ..+SnN:Server+Server2+...+Serverh-

set—Sitename+Sn2+...+SnN:Server+Server2+...+ServerN.
I:metri caddress—Adresse:I
weight—IWert:

status—Sitename+Sn2+...+SnN:Server+Server2+...+Serverh-
up—Sitename+Sn2+...+SnN:Server+Server2+...+Serverh-

add
Diesen Server hinzufiigen.

Sitename

Ein nicht auflésbarer Host-Name, den der Client abfragt. Der Sitename
muss ein vollstandig qualifizierter Domédnenname sein. Zusatzliche Site-

namen werden durch ein Pluszeichen (+) voneinander getrennt.

Server

Die IP-Adresse der TCP-Servermaschine als symbolischer Name oder in

Schreibweise mit Trennzeichen.
Anmerkung: Zusatzliche Server werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

metricaddress
Die Adresse des Metric-Servers.

Adresse

Die Adresse des Servers als symbolischer Name oder in Schreibweise mit

Trennzeichen.

weight

Eine Zahl von 0 bis 100 (die den Wert fiir die Wertigkeitsobergrenze des

angegebenen Sitenamens nicht iiberschreiten darf) zur Angabe der Wertig-

keit fiir diesen Server. Wird die Wertigkeit auf 0 gesetzt, werden keine
neuen Anforderungen an den Server gesendet. Der Standardwert ent-

spricht der Hélfte der Wertigkeitsobergrenze fiir den angegebenen Sitena-

men. Ist der Manager aktiv, wird diese Einstellung schnell {iberschrieben.

Wert
Die Wertigkeit des Servers.

down

Diesen Server als inaktiv markieren. Dieser Befehl verhindert, das weitere

Anforderungen an diesen Server iibergeben werden.

remove
Diesen Server entfernen.

Anhang D. Befehlsreferenz fiir Site Selector

355



set
Werte fiir diesen Server festlegen.

status
Status der Server anzeigen.

up Diesen Server als "aktiv” kennzeichnen. Site Selector iibergibt neue Anfor-
derungen an diesen Server.
Beispiele
* Hinzufiigen des Servers 27.65.89.42 zum Sitenamen Sitel:

sscontrol
server add Sitel:27.65.89.42

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Server an 27.65.89.42 als "aus-
gefallen” zu kennzeichnen:

sscontrol server down Sitel:27.65.89.42
¢ Entfernen des Servers 27.65.89.42 fiir alle Sitenamen:
sscontrol server remove :27.65.89.42

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Server an 27.65.89.42 als
"aktiv” zu kennzeichnen:

sscontrol server up Sitel:27.65.89.42

356  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



sscontrol set — Serverprotokoll konfigurieren

»»—sscontrol—set loglevel—Stufe ><
logsize unlimited
Grc‘)‘Be——I_
logstatus————
loglevel
Die Stufe fiir die Protokollierung von ssserver-Aktivitaten.
Stufe

Der Standardwert fiir loglevel ist 0. Giiltige Werte sind:
* 0 entspricht keiner Protokollierung
* 1 entspricht einer minimalen Protokollierung
* 2 entspricht einer Basisprotokollierung
* 3 entspricht einer normalen Protokollierung
* 4 entspricht einer erweiterten Protokollierung
* 5 entspricht einer ausfiihrlichen Protokollierung.
logsize
Die maximale Anzahl von Byte, die in der Protokolldatei protokolliert
werden konnen.

Grofie
Der Standardwert fiir "logsize” ist 1 MB.

logstatus
Zeigt die Einstellungen des Serverprotokolls (Protokollstufe und -grofse)
an.
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sscontrol sitename — Sitenamen konfigurieren

»>—sscontrol—sitename——add—Sitename+Sn2+. .. +SnN- ><
—cachelife—Wert
-networkproximity—yes | no——————
—proportions—CPU—Speicher—Port—Messwert—
—proximitypercentage—Wert— — M
—stickytime—Zeit
—tt1—Zeit
-waitforallresponses—yes | no
weightbound—Wertigkeit:

-remove—Sitename+Sn2+. .. +Snh-
-set—Sitename+Sn2+. .. +SnN.

—cachelife—Wert
—networkproximity—yes | no———|
—proportions—CPU—Speicher—Port—Messwert—
—proximitypercentage—lWert:
—stickytime—Zeit
—tt1—Zeit
-waitforallresponses—yes | no
weightbound—IWertigkeit
Lstatus—Sitename+Sn2+...+SnN-

add

Hinzufiigen eines neuen Sitenamens.

Sitename
Ein nicht auflésbarer Host-Name, der vom Client angefragt wird. Zusatzli-
che Sitenamen werden durch ein Pluszeichen (+) voneinander getrennt.

cachelife
Die Zeitperiode, wahrend der eine Proximitdtsantwort giiltig und im
Cache gespeichert bleibt. Der Standardwert ist 1800. Weitere Informatio-

nen hierzu finden Sie im Abschnitt |, Netzproximitit verwenden” auf Seid
te11d

Wert
Eine positive Zahl, die angibt, wie viele Sekunden eine Proximitdtsantwort
giiltig ist und im Cache gespeichert wird.

networkproximity
Legt die Netzproximitit des Servers zum anfordernden Client fest. Ver-
wenden Sie diese Proximitdtsantwort bei der Lastausgleichsentscheidung.
Die Proximitét ist "Ein” oder "Aus”. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Abschnitt | T\Tpf7prnyimifﬁf verwenden” auf Seite 117

Wert
Zur Auswahl stehen "yes” oder "no”. Der Standardwert "no” bedeutet,
dass die Netzproximitat inaktiviert ist.
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proportions
Festlegen der proportionalen Bedeutung von CPU, Speicher, Port (Advi-
sor-Informationen) und Systemmesswerten fiir den Metric Server. Anhand
dieser Proportionen legt der Manager die Serverwertigkeiten fest. Jeder
dieser Werte wird als Prozentsatz der Summe angegeben, die immer bei
100 liegt.

CPU  Prozentsatz der auf jeder am Lastausgleich beteiligten Server-
maschine genutzten CPU (Vorgabe vom Agenten Metric Server).

Speicher
Prozentsatz des auf jeder am Lastausgleich beteiligten Server-
maschine genutzten Speichers (Vorgabe vom Agenten Metric Ser-
ver).

Port  Vorgaben von den am Port empfangsbereiten Advisor-Funktionen.
System Vorgaben von Metric Server.

proximitypercentage
Legt die Bedeutung der Proximitdtsantwort, gemessen am Status des Ser-
vers (Wertigkeit vom Manager), fest. Weitere Informationen hierzu finden
Sie im Abschnitt | 1\Tpf7prnyimifh’f verwenden” auf Seite 117

Wert
Der Standardwert ist 50.

stickytime
Das Intervall, in dem ein Client dieselbe Server-ID empfiangt, die zuvor
auf die erste Anfrage zuriickgegeben wurde. Der Standardwert fiir "sti-
ckytime” ist 0 und bedeutet, dass fiir den Sitenamen keine Haltezeit gilt.

Zeit
Eine positive Zahl ungleich null, die die Zeit in Sekunden angibt, in der
der Client dieselbe Server-ID empfangt, die zuvor auf die erste Anfrage
zuriickgegeben wurde.

ttl Legt die Lebensdauer fest. Dieser Parameter gibt an, wie lange ein anderer
Namensserver die aufgeloste Antwort zwischenspeichert. Der Standard-
wert ist 5.

Wert
Eine positive Zahl, die angibt, wie viele Sekunden der Namensserver die
aufgeloste Antwort zwischenspeichert.

waitforallresponses
Legt fest, ob vor der Beantwortung der Client-Anfrage auf alle Proximi-
tatsantworten der Server gewartet werden soll. Weitere Informationen

hierzu finden Sie im Abschnitt [ Netzproximitit verwenden” auf Seite 117.
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Wert

Zur Auswahl stehen "yes” oder "no”. Der Standardwert ist "yes".

weightbound

Eine Zahl, die die maximale Wertigkeit angibt, die fiir Server dieser Site
festgelegt werden kann. Der fiir den Sitenamen festgelegte weightbound-
Wert kann mit server weight fiir einzelne Server tiberschrieben werden.
Der Standardwert fiir "sitename weightbound” ist 20.

Wertigkeit

Der Wert fiir "weightbound”.

set

Festlegen der Merkmale fiir den Sitenamen.

remove

Entfernen dieses Sitenamens.

status

Beispiele

Anzeigen des aktuellen Status fiir einen bestimmten Sitenamen.

Hinzufiigen eines Sitenamens:

sscontrol sitename add 130.40.52.153

Aktivieren der Netzproximitit:

sscontrol sitename set meineSite networkproximity yes
Festlegen einer Caching-Zeit von 1900000 Sekunden:
sscontrol sitename set meineSite cachelife 1900000
Festlegen eines Proximitatsprozentsatzes von 45:
sscontrol sitename set meineSeite proximitypercentage 45

Festlegung fiir einen Sitenamen, dass vor einer Reaktion nicht auf alle Ant-
worten gewartet werden soll:

sscontrol
sitename set meineSite waitforallresponses no

Festlegen einer Lebensdauer von 7 Sekunden:
sscontrol sitename set meineSite ttl 7

Festlegen der proportionalen Bedeutung von cpuload, memload, Port und
Systemmesswert:

sscontrol sitename
set meineSite proportions 50 48 1 1

Entfernen eines Sitenamens:

sscontrol sitename remove 130.40.52.153
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* Anzeigen des Status fiir den Sitenamen meineSite:
sscontrol sitename status meineSite

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Status des Sitenamens:

Sitename ....iiiiiiiiiiiiii i meineSite
Gewichtungsgrenze ............con... 20
I 5
Haltezeit ....covviiiiiiiiiiit, 0
Anzahl Server ....cviiiiiiiiiinnnnnn. 1
Proportion fiir CpuLoad ............. 49
Proportion fiir MemLoad ............. 50
Proportion fiir Port ................ 1
Proportion filir Systemmetrik ........ 0
Advisor am Port ........ciiiiiiinn.. 80
Verwendete Proximitdt .............. N
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sscontrol status — Aktivitatsanzeige fur Manager und Advisor-Funktionen

»>—sscontrol—status >

Beispiele

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um festzustellen, welche Funktionen
ausgefiihrt werden:

sscontrol status

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

Namensserver wurde gestartet.
Manager wurde gestartet.
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Anhang E. Befehlsreferenz flr Consultant flr Cisco CSS

Switches

Dieser Anhang beschreibt die Verwendung der folgenden Ibccontrol-Befehle
fiir Consultant fiir Cisco CSS Switches:

o | lhccontrol host — Eerne Maschine ](nnfignripw:h” auf Seite 374
. — 7

R — 7

[ 1 j— /7

. |,]hr‘r*rmh‘n] port — Ports l(rmﬁgnriprpn” auf Seite 384

R — 7

e |Ibccantrol set — Q.prvprprnfnknﬂ knhfignriprpn” anf Seite 390

. Eccomrol e — At i

”

Sie konnen eine Minimalversion der Parameter fiir den Befehl "ndcontrol” ein-
geben. Sie miissen nur die eindeutigen Buchstaben der Parameter eingeben.
Beispiel: Wenn Sie Hilfe fiir den Befehl zum Speichern von Dateien aufrufen
mochten, kdnnen Sie Ibccontrol he f anstelle von Ibccontrol help file einge-
ben.

Der Préfix "Ibc” weist auf den Lastausgleich fiir Consultant hin.
Anmerkung: Die Werte der Befehlsparameter miissen in englischen Zeichen
eingegeben werden. Die einzige Ausnahme hiervon bilden Host-

Namen (die in den Befehlen "cluster” und "server” verwendet
werden) und (die in Dateibefehlen verwendeten) Dateinamen.
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Ibccontrol advisor — Advisor steuern

»—1bccontro]—advisor——connecttimeout—Name—EPort—_l—Zeitlimit_in_Sekunden——N

Cluster:Port

—1'nterva1—Name—[Port ] Sekunden
Cluster:Port

—1ist
—1og]1 eve]—Name—[Port Stufe
Cluster: PortJ

—logsize Port—_l—Port—Esue W
luster:Port Bytes

—recei vetimeout—Name—[Port—_l—Ze itlimit_in_Sekunden—
Cluster:Port

—Y‘ePOY‘t—Nﬂme—[gtl?Zi ter: PortJ
etart—ane ?Z)Z)sfter Port—l l—ProtokoZZdutez—I
—Status—NamE—Eth?ther Pori.‘—I
_Stop_Name_[g(ZJzzter PortJ

—t imeout—~Name: Port seconds | unlimited
Cluster:Port Sekunden4—|—

version—~Name Port
Cluster: Port—I

connecttimeout
Definiert, wie lange eine Advisor-Funktion wartet, bevor sie meldet, dass
zu einem Server keine Verbindung hergestellt werden kann. Weitere Infor-

matlonen h1erzu fmden Sie im Abschmtt LS&memenbm.du.n.gs_und_em.pJ

Name
Der Name der Advisor-Funktion. Mogliche Werte sind http, ftp, ssl, smtp,
imap, pop3, nntp, telnet, connect, ping und WTE. Die Namen angepass-
ter Advisor-Funktionen haben das Format xxxx, wobei ADV_xxxx der
Name der Klasse ist, die die angepasste Advisor-Funktion implementiert.

Port
Die Nummer des Ports, der von der Advisor-Funktion tiberwacht wird.

Zeitlimit_in_Sekunden
Eine positive ganze Zahl, die die Zeit in Sekunden angibt, nach deren
Ablauf die Advisor-Funktion meldet, dass zu einem Server keine Verbin-
dung hergestellt werden kann. Dieser Wert liegt standardmaflig beim
Dreifachen des fiir das Advisor-Intervall angegeben Wertes.

interval
Legt fest, wie oft der Advisor Informationen von den Servern abfragt.

Sekunden
Eine positive ganze Zahl, die die Zeit zwischen den an die Server gerich-
teten Statusabfragen in Sekunden angibt. Der Standardwert ist 15.
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list
Zeigt eine Liste der Advisor an, die derzeit Informationen an den Mana-
ger liefern.

loglevel
Legt die Protokollstufe fiir ein Advisor-Protokoll fest.

Stufe
Die Nummer der Stufe (0 bis 5). Der Standardwert ist 1. Je grofier die
Zahl ist, desto mehr Informationen werden in das Advisor-Protokoll
geschrieben. Die folgenden Werte sind giiltig: 0 fiir keine Eintrdge, 1 fiir
eine minimale Protokollierung, 2 fiir eine Basisprotokollierung, 3 fiir eine
normale, 4 fiir eine erweiterte und 5 fiir eine ausfiihrliche Protokollierung.

logsize
Legt die maximale Grofle eines Advisor-Protokolls fest. Wenn Sie fiir die
Protokolldatei eine maximale Grofie festlegen, wird die Protokollierung
bei Erreichen der Gréfle am Anfang der Datei fortgesetzt, so dass die vor-
herigen Protokolleintrdge tiberschrieben werden. Die Protokollgrofie kann
nicht auf einen geringeren Wert als die aktuelle Dateigrofie gesetzt wer-
den. Protokolleintrdge sind mit einer Zeitmarke versehen, damit Sie die
Reihenfolge, in der sie geschrieben wurden, erkennen kénnen. Je hoher
Sie die Protokollstufe setzen, desto vorsichtiger miissen Sie die Protokoll-
grofle auswahlen, da die Protokolldatei sehr schnell voll ist, wenn Sie eine
Protokollierung auf einer hoheren Stufe wahlen.

Anzahl_Sitze
Die maximale Grofie der Advisor-Protokolldatei in Bytes. Sie kdnnen ent-
weder eine positive Zahl, die grofer als 0 sein muss, oder das Wort unli-
mited (unbegrenzt) angeben. Da die Protokolleintrdge unterschiedlich lang
sind, wird mit dem Uberschreiben von Eintrdgen unter Umstédnden schon
vor Erreichen der exakten maximalen Grofle begonnen. Der Standardwert
ist 1 MB.

receivetimeout
Definiert, wie lange eine Advisor-Funktion wartet, bevor sie meldet, dass
von einem Server keine Daten empfangen werden konnen. Weitere Infor-

mationen hierzu finden Sie im Abschnitt | Serververhindungs- und -empi

rangq7mﬂlm1f der Advisor-Funktion” auf Seite 152

Zeitlimit_in_Sekunden
Eine positive ganze Zahl, die die Zeit in Sekunden angibt, nach deren
Ablauf die Advisor-Funktion meldet, dass von einem Server keine Daten
empfangen werden konnen. Dieser Wert liegt standardmaéflig beim Dreifa-
chen des fiir das Advisor-Intervall angegeben Wertes.

report
Anzeigen eines Berichts zum Advisor-Status.
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start
Den Advisor starten. Fiir alle Protokolle stehen Advisor zur Verfligung.
Die Standard-Ports sind:

Advisor-Name Protokoll Port
connect ICMP 12345
db2 privat 50000
ftp FTP 21
http HTTP 80
ibmproxy HTTP (tiber Caching Proxy) 80
imap IMAP 143
nntp NNTP 119
ping PING 0
pop3 POP3 110
smtp SMTP 25
ssl SSL 443
telnet Telnet 23
WLM privat 10007
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Anmerkung: Die FTP-Advisor-Funktion darf nur fiir den FTP-Steuer-Port
(21) ausgefiihrt werden. Starten Sie eine FTP-Advisor-Funk-
tion nicht fiir den FTP-Daten-Port (20).

Protokolldatei
Der Name der Datei, in die die Verwaltungsdaten geschrieben werden.
Jeder Satz im Protokoll wird mit einer Zeitmarke versehen.

Die Standarddatei ist Advisor-Name_Port.log, z. B. http_80.1og. Wollen Sie
das Verzeichnis dndern, in dem die Protokolldateien gespeichert werden,
lesen Sie die Informationen unter lir di id !

Legen Sie die Manager-Proportionen fest, um sicherzustellen, dass die
Advisor-Informationen verwendet werden.

status
Anzeigen des aktuellen Status aller globalen Werte der Advisor-Funktion
mit den zugehorigen Standardeinstellungen.

stop
Den Advisor stoppen.

Zeitlimit
Legt die Zeit in Sekunden fest, in der der Manager von der Advisor-Funk-
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tion erhaltene Informationen als giiltig ansieht. Stellt der Manager fest,
dass die Advisor-Informationen lter als die hier angegebene Zeit sind,
verwendet der Manager diese Informationen nicht zum Bestimmen Wer-
tigkeiten fiir die Server am Port, die von der Advisor-Funktion iiberwacht
werden. Dieses Zeitlimit gilt nicht, wenn die Advisor-Funktion den Mana-
ger dariiber informiert, dass ein bestimmter Server inaktiv ist. Der Mana-
ger verwendet diese Informationen iiber den Server auch, nachdem die
Advisor-Informationen das Zeitlimit {iberschritten haben.

Sekunden

Eine positive Zahl, die die Anzahl von Sekunden darstellt, oder das Wort
unlimited (unbegrenzt). Der Standardwert ist "unlimited”.

version

Beispiele

Zeigt die aktuelle Advisor-Version an.

Festlegen der Zeit (30 Sekunden), die eine HTTP-Advisor-Funktion (fiir Port
80) wartet, bevor sie meldet, dass zu einem Server keine Verbindung herge-
stellt werden kann:

1bccontrol advisor connecttimeout http 80 30

Festlegen des Intervalls fiir die FTP-Advisor-Funktion (fiir Port 21) auf 6
Sekunden:

Tbccontrol
advisor interval ftp 21 6

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Liste der Advisor anzuzeigen,
die derzeit Informationen an den Manager liefern:
1bccontrol advisor list

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

http 80 unlimited
21 unlimited

Andern der Protokollstufe fiir das Advisor-Protokoll auf 0, um einen héhe-
ren Durchsatz zu erreichen:

1bccontrol advisor Toglevel http 80 0
Andern der Advisor-ProtokollgréBe in 5.000 Bytes:
1bccontrol advisor Togsize ftp 21 5000

Festlegen der Zeit (60 Sekunden), die eine HTTP-Advisor-Funktion (fiir Port
80) wartet, bevor sie meldet, dass von einem Server keine Daten empfangen
werden konnen:

1bccontrol advisor receivetimeout http 80 60
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* Anzeigen eines Berichts zum Status der Advisor-Funktion ftp (fiir Port 21):

Tbccontrol
advisor report ftp 21

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Advisor-Bericht:

Advisor-Name ............. Ftp
Port-Nummer .............. 21
Cluster-Adresse .......... 9.67.131.18
Serveradresse ............ 9.67.129.230
Last ooiiiiiiiiiiiiiinnnn 8
Cluster-Adresse .......... 9.67.131.18
Serveradresse ............ 9.67.131.215
Last coviiiiiiiiniiinnnnn, -1

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Advisor mit der Datei ftpadv-
Jlog zu starten:

1bccontrol advisor start ftp 21 ftpadv.log

* Anzeigen des aktuellen Status der Werte, die der Advisor-Funktion http
zugeordnet sind:

1bccontrol
advisor status http 80

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefihr wie folgt aussieht:
Advisor-Status:

Intervall (Sekunden) ......cevveivnnennn. 15
Zeitlimit (Sekunden) .......coiviienniann. Unlimited
Zeitlimit fiir Verbindung (Sekunden) ..... 21
Zeitlimit fur Empfang (Sekunden) ........ 21
Advisor-Protokolldateiname .............. Http_80.1og
Protokollstufe ...oeueevenenennenennnnn. 1

Maximale ManagerprotokollgrdBe (Bytes)... Unlimited
* Stoppen der Advisor-Funktion http am Port 80:

1bccontrol
advisor stop http 80

e Setzen des Zeitlimits fiir Advisor-Informationen auf 5 Sekunden:
1bccontrol advisor timeout ftp 21 5
¢ Ermitteln der aktuellen Versionsnummer fiir die Advisor-Funktion ssl:

1bccontrol
advisor version ss1 443
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Ibccontrol cluster — Cluster konfigurieren

»»>—1bccontrol—cluster add—Cluster+C2+. . .—Eproporti ons—Aktiv—Neu—Port—System—|——><
weightbound—IWertigkeit
set—Cluster+C2+. .. proporti ons—Aktiv—Neu—Port—System—l—
I:weightbound—lﬁlem‘igkei7_‘—
remove—Cluster-
status—Cluster:

add
Diesen Cluster hinzufiigen. Sie miissen mindestens 1 Cluster definieren.

weightbound
Legt die maximale Wertigkeit von Servern an diesem Port fest. Dieser
Parameter beeinflusst, wie stark sich die Anzahl der Anforderungen, die
Cisco CSS Switch den einzelnen Servern zuteilt, unterscheidet. Der Stan-
dardwert ist 10.

Wertigkeit
Die Wertigkeitsgrenze.

set
Die Merkmale des Clusters festlegen.

proportions
Legt die relative Wichtigkeit von aktiven Verbindungen (Aktiv), von neuen
Verbindungen (Neu), von Advisor-Informationen (Port) und der Informati-
onen von Metric Server (System) fest, die der Manager fiir die Festlegung
der Serverwertigkeit verwendet. Alle diese Werte, die nachfolgend
beschrieben werden, werden als Prozentsatz der Summe angegeben und
miuissen daher immer 100 ergeben. Weitere Informationen hierzu finden

Sie im Abschnitt |, Propartionale Bedeutung von Statusinformationen” auf
Beite 141,

Aktiv
Eine Zahl von 0 bis 100 fiir die proportionale Wertigkeit, die den aktiven
Verbindungen zugeordnet wird. Der Standardwert ist 50.

Neu
Eine Zahl von 0 bis 100 fiir die proportionale Wertigkeit, die den neuen
Verbindungen zugeordnet wird. Der Standardwert ist 50.

Port
Eine Zahl von 0 bis 100 fiir die proportionale Wertigkeit, die den Informa-
tionen von Advisor-Funktionen zugeordnet wird. Der Standardwert ist 0.

System
Eine Zahl von 0 bis 100 fiir die proportionale Wertigkeit, die den Informa-
tionen von den Systemmesswerten zugeordnet wird. Der Standardwert ist
0.
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remove

Diesen Cluster entfernen.

status

Beispiele

Den aktuellen Status eines bestimmten Clusters anzeigen.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Cluster-Adresse 130.40.52.153
hinzuzufiigen:

1bccontrol cluster add 130.40.52.153

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Cluster-Adresse 130.40.52.153
zu entfernen:

1bccontrol
cluster remove 130.40.52.153

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die relative Bedeutung festzulegen,
die der von dem Manager erhaltenen Eingabe zugeordnet werden soll:

1bccontrol cluster proportions 60 35 5 0

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Status fiir Cluster-Adresse
9.67.131.167 anzuzeigen:

1bccontrol cluster status 9.67.131.167

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Cluster-Status:

Adresse «ouviiiii ittt i i 9.67.131.167
Anzahl Ziel-Ports .....ccoviiiiiiiinennn, 3
Strd.-Gewichtungsgrenze fiir Port ........ 10
Proportion fiir aktive Verbindungen ...... 49
Proportion fiir neue Verbindungen ........ 49
Port-spezifische Proportion ............. 2
Proportion fiir Systemmetrik ............. 0
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Ibccontrol executor — Executor steuern

communityname—IWert—
timeout—Wert
retries—IWert

»»—1bccontrol—executor set—Eaddress—Wert ><

status

set
Die Felder des Executors festlegen.

Adresse
Die IP-Adresse oder der Host-Name, die bzw. der fiir Kontakte zum Cisco
CSS Switch zu Verwaltungszwecken verwendet wird. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie in der Veroffentlichung Cisco Content Services Switch
Basic Configuration Guide.

Wert
Giiltige IP-Adresse oder giiltiger Host-Name.

communityname
Der fiir die SNMP-Kommunikation mit dem Cisco CSS Switch verwendete
Name der SNMP-Benutzergemeinschaft. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie in der Veroffentlichung Cisco Content Services Switch Basic Configu-
ration Guide.

Wert
Der Standardwert ist "public” mit Schreib- und Lesezugriff.

timeout
Die Zeit in Sekunden, nach der fiir SNMP-Anfragen von Cisco Consultant
beim Cisco CSS Switch eine Zeitlimitiiberschreitung festgestellt wird.
Cisco Consultant verwendet SNMP, um Informationen vom Cisco CSS
Switch abzurufen. Falls Nachrichten in der Datei manager.log auf hdufige
Zeitlimittiberschreitungen hinweisen, konnen Sie diesen Wert entspre-
chend anpassen.

Wert
Der Standardwert ist 3.

retries
Die Haufigkeit, mit der Cisco Consultant eine an den Cisco CSS Switch
abgesetzte SNMP-Abfrage wiederholt. Falls Nachrichten in der Datei
manager.log auf ein hdufiges Scheitern von SNMP-Abfragen hinweisen,
konnen Sie diesen Wert entsprechend anpassen.

Wert
Der Standardwert ist 2.
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status

Anzeigen des aktuellen Status fiir die im Executor definierbaren Werte
und ihrer Standardeinstellungen.

Beispiele
* Anzeigen der internen Zahler fiir Cisco Consultant:

1bccontrol executor status

Executor-Status:

AdreSSE ittt ittt i i i 9.67.131.151
Community-Name .......ccceveveenennnnn public
Zeitlimitwert ... .ottt 3

Anzahl Wiederholungen ............... 2

* Festlegen der Adresse 130.40.52.167:
1bccontrol executor set address 130.40.52.167
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Ibccontrol file — Konfigurationsdateien verwalten

»»—1bccontrol—file delete—Dateiname.erw ><

appendload—Dateiname. erw-
report
save—Dateiname.erw—force

newload—Dateiname. erw—L——l—
force

delete
Die Datei 1oschen.

Dateiname.erw
Eine Konfigurationsdatei.

Die Dateierweiterung (.erw) ist optional und kann beliebig gewé&hlt wer-
den.

appendload
Hinzufiigen einer Konfigurationsdatei zur aktuellen Konfiguration und
laden der Datei in Cisco Consultant.

report
Bericht tiber die verfiigbare(n) Datei(en).

save
Sichern der aktuellen Konfiguration fiir Cisco Consultant in der Datei.

Anmerkung: Dateien werden in den nachfolgend genannten Verzeichnis-
sen gespeichert und aus diesen geladen:

* AIX: /usr/lpp/nd/servers/configurations/lIbc
* Linux: /opt/nd/servers/configurations/lbc
* Solaris: /opt/nd/servers/configurations/lbc
* Windows 2000:

Allgemeiner Installationsverzeichnispfad —

c:\Programme\ibm\edge\nd\servers\configurations\
Komponente

Interner Installationsverzeichnispfad —
c:\Programme\ibm\nd\servers\configurations\
Komponente

force
Wenn Sie Thre Datei in einer vorhandenen Datei mit demselben Namen
speichern mochten, verwenden Sie force, um die vorhandene Datei vor
dem Speichern der neuen Datei zu 16schen. Bei Nichtverwendung der
Option "force” wird die vorhandene Datei nicht iiberschrieben.
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newload
Laden einer neuen Konfigurationsdatei in Cisco Consultant. Die neue
Konfigurationsdatei ersetzt die aktuelle Konfiguration.
Beispiele
* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Datei zu l6schen:
Tbccontrol file delete Datei3

Datei (Datei3) wurde geldscht.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine neue Konfigurationsdatei zu
laden, die die aktuelle Konfiguration ersetzt:

1bccontrol file newload Dateil.sv

Datei (Dateil.sv) wurde in den Dispatcher geladen.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Konfigurationsdatei an die
aktuelle Konfiguration anzuhéngen und zu laden:

1bccontrol file appendlioad Datei2.sv

Datei (Datei2.sv) wurde an die aktuelle Konfiguration angehdngt und geladen.

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen Bericht tiber Ihre Dateien
anzuzeigen (die Dateien, die zuvor gesichert wurden):
1bccontrol file report
DATEIBERICHT:
Dateil.save

Datei2.sv
Datei3

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Konfiguration in der Datei
Datei3 zu sichern:

1bccontrol file save Datei3

Die Konfiguration wurde in Datei (Datei3) gesichert.
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Ibccontrol help — Hilfetext fur diesen Befehl anzeigen oder drucken

»»—1bccontrol—help

advisor

Beispiele

—cluster—
—executor—
—file
—help
—host
—10g
—manager—
—metric—
—port
—server—
—set

—status—

e Hilfetext zum Befehl "Ibccontrol” abrufen:

1bccontrol help

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
ARGUMENTE BEFEHL HELP:

Verwendung:

Beispiel: help cluster

executor
cluster
port
server
manager
metric
advisor
file
host
log

set
status
help

- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe
- Hilfe

zum
Zum
Zum
Zum
Zum
zum
Zum
zum
Zum
Zum
Zum
Zum

help <Hilfeoption>

Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl
Befehl

executor
cluster
port
server
manager
metric
advisor
file
host
log

set
status

vollstdndigen Hilfetext drucken

Parameter innerhalb von < > sind Variablen.
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Ibccontrol host — Ferne Maschine konfigurieren

»>—I1bccontrol—host:—ferner_Host >

ferner_Host
Der Name der fernen Maschine mit Cisco Consultant, die konfiguriert
wird. Bei Eingabe dieses Befehls miissen Sie darauf achten, dass Sie zwi-
schen host: und ferner_Host kein Leerzeichen eingeben. Beispiel:

Ibccontrol host:ferner_Host
Setzen Sie diesen Befehl an einer Eingabeaufforderung ab. Geben Sie dann

einen giiltigen Ibccontrol-Befehl ein, der an die ferne Maschine mit Cisco
Consultant abgesetzt werden soll.
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Ibccontrol log — Binére Protokolldatei steuern

»>—I1bccontrol—Iog start >
stop
set—[retenti on—Stunden]—
interval—Sekunden
status
start

Bindres Protokoll starten.

stop
Bindres Protokoll stoppen.

set
Legt Felder fiir die binédre Protokollierung fest. Weitere Informationen
zum Festlegen von Feldern fiir die bindre Protokollierung finden Sie im
Abschnitt | Bini i isti

bnalvsieren” auf Seite 213

retention
Die Zeit in Stunden, die bindre Protokolldateien aufbewahrt werden.
Der Standardwert fiir retention ist 24.

Stunden
Die Anzahl der Stunden.

interval
Die Anzahl der Sekunden zwischen dem Protokollieren von Eintragen.
Der Standardwert fiir interval ist 60.

Sekunden
Die Anzahl der Sekunden.

status
Zeigt die Verweildauer und das Intervall des bindren Protokolls.
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Ibccontrol manager — Manager steuern

»»—1bccontrol—manager——interval—Sekunden ><
—Tloglevel—Stufe

Flogsizemeize | uninited ]
Bytes

—quiesce—Server
|—now—|

—reach set interval—Sekunden
—E1og1eve1—5tufe
Togsize—GrdBe | unbegrenzt—
—refresh—Aktualisierungszyklus
—report

|—CZuster‘+C2+. . —|
—restart—~Nachricht
—sensitivity—IWertigkeit
—smoothing—Wert
—start

|—Prot‘okol Zdateiname—Port—l
—status
—stop
—unquiesce—Server
—version

interval
Legt fest, wie oft der Manager die Wertigkeit der Server fiir den Cisco
CSS Switch aktualisiert. Dabei werden die Kriterien aktualisiert, die der
Cisco CSS Switch fiir die Weiterleitung von Client-Anforderungen ver-
wendet.

Sekunden
Eine positive Zahl, die in Sekunden darstellt, wie oft der Manager Wertig-
keiten fiir den Cisco CSS Switch aktualisiert. Der Standardwert ist 15 mit
einem Mindestintervall von 10. Wenn Sie versuchen, das Manager-Inter-
vall auf einen kleineren Wert als 10 Sekunden zu setzen, wird es auf 10
Sekunden gesetzt. Wir empfehlen die Verwendung des Standard-Manager-
Intervalls von 15 Sekunden, da der Cisco CSS Switch nicht von héaufigeren
Aktualisierungen profitieren kann.

loglevel
Legt die Protokollstufe fiir das Protokoll des Managers fest.

Stufe
Die Nummer der Stufe (0 bis 5). Je grofier die Zahl, desto mehr Informati-
onen werden in das Manager-Protokoll geschrieben. Der Standardwert ist
1. Die folgenden Werte sind giiltig: O fiir keine Eintrage, 1 fiir eine mini-
male Protokollierung, 2 fiir eine Basisprotokollierung, 3 fiir eine normale,
4 fiir eine erweiterte und 5 fiir eine ausfiihrliche Protokollierung.
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logsize
Legt die maximale GrofSe des Protokolls des Managers fest. Wenn Sie fiir
die Protokolldatei eine maximale Grofle festlegen, wird die Protokollie-
rung bei Erreichen der Grofle am Anfang der Datei fortgesetzt, so dass die
vorherigen Protokolleintrige tiberschrieben werden. Die Protokollgrofie
kann nicht auf einen geringeren Wert als die aktuelle Dateigréfie gesetzt
werden. Protokolleintrdge erhalten Zeitmarken, die die Reihenfolge ange-
ben, in der sie geschrieben wurden. Je hoher Sie die Protokollstufe setzen,
desto vorsichtiger miissen Sie die Protokollgrofie auswihlen, da die
Protokolldatei sehr schnell voll ist, wenn Sie eine Protokollierung auf
einer hoheren Stufe wéhlen.

Bytes
Die maximale Grofse in Byte fiir die Protokolldatei des Managers. Sie kon-
nen entweder eine positive Zahl, die grofier als 0 sein muss, oder das
Wort unlimited (unbegrenzt) angeben. Moglicherweise erreicht die
Protokolldatei nicht genau die maximale Grofle, bevor der Dateiumbruch
stattfindet, da die Grofse der Protokolleintrage variiert. Der Standardwert
ist 1 MB.

quiesce

Gibt an, dass keine weiteren Verbindungen an einen Server gesendet wer-
den sollen. Der Manager setzt die Wertigkeit fiir diesen Server an jedem
Port, fiir den er definiert ist, auf 0 und sendet dann einen suspend-Befehl
an den Cisco CSS Switch. Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie einen
Server fiir kurze Wartungsarbeiten stilllegen und dann wieder aktivieren
mochten.Wenn Sie einen Server mit ausgesetztem Betrieb aus der Konfigu-
ration entfernen und anschliefend wieder zur Konfiguration hinzufiigen,
hat er nicht mehr den Status, den er vor Aussetzung des Betriebs hatte.

Server
Die IP-Adresse des Servers als symbolischer Name oder in Schreibweise
mit Trennzeichen.

reach
Legt das Intervall, die Protokollstufe und die Protokollgrofe fiir den
Erreichbarkeits-Advisor fest.

refresh
Festlegen der Anzahl Intervalle, nach denen beim Cisco CSS Switch eine
Aktualisierung der Informationen zu neuen und aktiven Verbindungen
angefordert wird.

Aktualisierungszyklus
Eine positive Zahl, die die Anzahl von Intervallen darstellt. Der Standard-
wert ist 1.

report
Zeigt eine statistische Momentaufnahme an.
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Cluster
Die Adresse des Clusters, die im Bericht angezeigt werden soll. Die
Adresse kann ein symbolischer Name oder eine Adresse in Schreibweise
mit Trennzeichen sein. Der Standardwert ist ein Manager-Bericht, in dem
alle Cluster angezeigt werden.

Anmerkung: Zusitzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

restart
Startet alle Server (die nicht inaktiv sind) mit der Standardwertigkeit
(1/2 der maximalen Wertigkeit).

Nachricht
Eine Nachricht, die in die Protokolldatei des Managers gestellt werden
soll.

sensitivity
Legt die Mindestsensitivitat fiir die Aktualisierung von Wertigkeiten fest.
Diese Einstellung definiert, wann der Manager seine Serverwertigkeit aus-
gehend von externen Informationen dndern sollte.

Wertigkeit
Eine Zahl von 0 bis 100, die als prozentuale Wertigkeit verwendet werden
soll. Der Standardwert 5 bewirkt eine Mindestsensitivitit von 5 %.

smoothing
Festlegen eines Faktors, der Wertigkeitsabweichungen wéhrend des Last-
ausgleichs gléttet. Ein hoherer Glattungsfaktor fiihrt zu einer weniger
drastischen Anderung von Serverwertigkeiten bei Anderungen an den
Netzdingungen. Ein geringerer Glattungsfaktor fiihrt zu einer drastische-
ren Anderung der Serverwertigkeiten.

Wert
Eine positive Gleitkommazahl. Der Standardwert ist 1,5.

start
Den Manager starten.

Protokolldateiname
Der Name der Datei, in der die Daten des Managers protokolliert werden.
Jeder Eintrag des Protokolls ist mit einer Zeitmarke versehen.

Die Standarddatei ist im Verzelchnls logs 1nstalhert Lesen Sie h1erzu die
Informationen in ”
Informationen zum Andern des Verzeichnisses, in dem die Protokoll-
dateien gespeichert werden, konnen Sie dem Abschnitt

Protokolldatei dndern” auf Seite 222 entnehmen.
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Metric-Port
Der Port, tiber den der Metric Server kommuniziert. Wenn Sie einen
Metric-Port angeben, miissen Sie auch einen Protokolldateinamen ange-
ben. Der Standard-Metrik-Port ist 10004.

status
Anzeigen des aktuellen Status aller globalen Werte des Managers mit den
zugehorigen Standardeinstellungen.

stop
Den Manager stoppen.

unquiesce
Festlegung, dass der Manager einem zuvor stillgelegten Server an jedem
Port, fiir den er definiert ist, eine Wertigkeit groier als null zuordnen
kann.Der Manager sendet einen Aktivierungsbefehl an den Cisco CSS
Switch.

Server
Die IP-Adresse des Servers als symbolischer Name oder in Schreibweise
mit Trennzeichen.

version
Zeigt die aktuelle Version des Managers an.

Beispiele
* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Aktualisierungsintervall fiir
den Manager auf 5 Sekunden zu setzen:
1bccontrol manager interval 5

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Stufe der Protokollierung
zwecks Verbesserung der Leistung auf 0 zu setzen:

1bccontrol manager loglevel 0

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Grofie des Protokolls des
Managers auf 1.000.000 Byte zu setzen:

1bccontrol manager Togsize 1000000

* Festlegung, dass keine weiteren Verbindungen an den Server 130.40.52.153
gesendet werden sollen:

1bccontrol manager quiesce 130.40.52.153

* Setzen der Anzahl Aktualisierungsintervalle auf 3, bevor die Wertigkeiten
aktualisiert werden:

1bccontrol manager refresh 3

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine statistische Momentaufnahme
des Managers abzurufen:

1bccontrol manager report
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Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

1bccontrol>>manager report

| HOST-TAB.VERZEI. |  STATUS |
| Server6| AKTIV |
Serverb AKTIV
Serverd AKTIV
Server3 AKTIV
Server2 AKTIV
Serverl AKTIV
| 9.67.154.35 |  GEWICHT | AKTIV % 49 | NEU % 50 | PORT % 1 | SYSTEM % 0 |
| PORT: 80 |JETZT| NEU | GWT |  VERB | GWT | VERB | GWT | LAST | GWT | LAST |
Serverl 4 4 5 0 5 0 3 301| -9999 -1
Server2 5 5 5 0 5 0 6 160| -9999 -1
| PORT GESAMT:| 9 | 9 | | 0| | 0| | 461 | | -2 |
| 9.67.154.35 | GEWICHT | AKTIV % 49 | NEU % 50 | PORT % 1 | SYSTEM% 0 |
| PORT: 443 |JETZT| NEU | GWT |  VERB | GWT | VERB | GWT | LAST | GWT | LAST |
Server3 4 4 5 0 5 0 0] -9999 -1
Serverd 5 5 5 0 5 0 0 0| -9999 -1
| PORT GESAMT:| 9 | 9 | | 0| | 0| | 0| | -2 |
| 9.67.154.34 |  GEWICHT | AKTIV % 49 | NEU % 50 | PORT % 1 | SYSTEM % 0O |
| PORT: 80 |JETZT| NEU | GWT | VERB | GWT | VERB | GWT | LAST | GWT | LAST |
Serverb 5 5 5 0 5 0 5 160| -9999 -1
Server6 0 0 5 0 5 0 | -9999 -1| -9999 -1
| PORT GESAMT:| 5| 5 | | 0| | 0| | 159 | | -2 |
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Neustart aller Server mit Standardwertigkeit und Schreiben einer Nachricht
in die Manager-Protokolldatei:

1bccontrol manager restart Neustart des Managers fiir Codeaktualisierung

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
320-14:04:54 Neustart des Managers fiir Codeaktualisierung
Setzen der Sensitivitat fiir Wertigkeitsinderungen auf 10:
1bccontrol manager sensitivity 10

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Glattungsfaktor auf 2,0 zu set-
zen:

1bccontrol manager smoothing 2.0

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Manager zu starten und die
Protokolldatei ndmgr.log anzugeben (Pfade konnen nicht angegeben wer-
den):

1bccontrol manager start ndmgr.log

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den aktuellen Status der Werte
anzuzeigen, die dem Manager zugeordnet sind:

1bccontrol manager status

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefihr wie folgt aussieht:
Manager-Status:

Metrik-Port oot i i i i i it 10004
Name der Managerprotokolldatei .....coveviieinnnnnnnnnns manager.log
Managerprotokollstufe ....oeeeeienenininininiieiennnnnnn. 1

Max. ManagerprotokollgroBe (Bytes) ......ceeveeeeeeennn.. unlimited
Sensitivitdtsstufe ..ovvuiiiiiii ittt it 0,05
Glattungsfaktor «oveiiiiii ittt ittt 1,5
Aktualisierungsintervall (Sekunden) .........cceevvunn... 2
GewichtungsaktualisierungszykTus .....ccovviiieneennnnn. 1
Erreichbarkeit - Protokollstufe .......ccovviiiivenann... 1
Erreichbarkeit - Max. ProtokollgroBe (Bytes) ........... unlimited
Erreichbarkeit - Aktualisierungsintervall (Sekunden) ... 7

Stoppen des Managers:
1bccontrol manager stop

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die aktuelle Versionsnummer des
Managers aufzurufen:

1bccontrol manager version
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Ibccontrol metric — Systemmesswerte konfigurieren

remove—Cluster+C2+...+CN:Messwert+Messwertl+...+MesswertN.
proportions—Cluster+C2+...+CN:Proportionl Prop2 Prop3...PropN—
status—Cluster+C2+...+CN:Messwert+Messwertl+. .. +MesswertN.

»»—1bccontrol—metri C—Eadd—clus ter+C2+...+CN:Messwert+Messwertl+. ..+MesswertN————»<«

add
Hinzufiigen eines Messwerts.

Cluster
Die Adresse, zu der die Clients eine Verbindung herstellen. Die Adresse
kann der Host-Name der Maschine oder die IP-Adresse in Schreibweise
mit Trennzeichen sein. Zusétzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen
(+) getrennt.

Anmerkung: Bei Cisco Consultant entspricht die Cluster-Adresse der vir-
tuellen IP-Adresse (VIP-Adresse) in der content-Regel des Eigners in der
Konfiguration des Cisco CSS Switch.

Messwert
Der Systemmesswert. Die folgenden Messwerte stehen zur Auswahl:
* cpuload
¢ memload
e Port
* Systemmesswerte.

remove
Entfernen dieses Messwerts.

proportions
Festlegen der Proportionen fiir die diesem Objekt zugeordneten Mess-
werte.

status
Anzeigen des aktuellen Messwertes.

384  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



Beispiele
* Hinzufiigen eines Systemmesswerts:
Ibccontrol metric add 10.10.10.20:Messwertl
* Festlegen der Proportionen fiir einen Cluster mit zwei Systemmesswerten:
1bccontrol metric proportions 10.10.10.20 48 52
* Anzeigen des aktuellen Status der zugeordneten Messwerte:
Ibccontrol metric status 10.10.10.20:Messwertl

Dieser Befehl erzeugt eine Ausgabe, die ungefahr wie folgt aussieht:
Metrikstatus:

Cluster .oieeiiiiinininnnnnnnnn 10.10.10.20
Metrikname .......ceeiiniinnnnnn Messwertl
Metrikproportion .............. 52
Server ......... 9.37.56.100
Metrikdaten .... -1
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Ibccontrol port — Ports konfigurieren

»»—1bccontrol—port add—Cluster:Port |_ J ><
weightbound—Wertigkeit

set—Cluster:Port
|—we1' ghtbound—/Wertigkei tJ
remove—Cluster:Port
status—Cluster:Port

add
Hinzuftigen eines Ports zu einem Cluster. Sie miissen einen Port zu einem
Cluster hinzufiigen, bevor Sie Server zu diesem Port hinzufiigen konnen.
Sind keine Ports fiir einen Cluster vorhanden, werden alle Client-Anforde-
rungen lokal verarbeitet. Mit diesem Befehl konnen Sie mehrere Ports auf
einmal hinzufiigen.

weightbound
Legt die maximale Wertigkeit von Servern an diesem Port fest. Dieser
Parameter beeinflusst, wie stark sich die Anzahl der Anforderungen, die
Cisco CSS Switch den einzelnen Servern zuteilt, unterscheidet. Der Stan-
dardwert ist 10.

Wertigkeit
Eine Zahl von 1-10 bis 100 fiir die maximale Wertigkeitsgrenze.

set
Festlegen der Felder eines Ports.

remove
Entfernen dieses Ports.

status
Anzeigen des Status fiir den Server an diesem Port. Wenn Sie den Status
fiir alle Ports sehen mochten, geben Sie diesen Befehl ohne Port an. Sie
diirfen jedoch nicht den Doppelpunkt vergessen.
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Beispiele
¢ Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Ports 80 und 23 zur Cluster-
Adresse 130.40.52.153 hinzuzufiigen:
1bccontrol port add 130.40.52.153:80+23

* Festlegen der maximalen Wertigkeit 10 fiir Port 80 an der Cluster-Adresse
130.40.52.153:

1bccontrol port set 130.40.52.153:80 weightbound 10

* Entfernen von Port 23 aus dem Cluster mit der Adresse 130.40.52.153:
1bccontrol port remove 130.40.52.153:23

* Abrufen des Status fir Port 80 an der Cluster-Adresse 9.67.131.153:
1bccontrol port status 9.67.131.153:80

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:
Port-Status:

Port-Nummer .........ccciuininen 80
Cluster-Adresse ....ovveenennnn. 9.67.131.153
Anzahl Server .......ccceveeunnn. 2
Gewichtungsgrenze .............. 10
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Ibccontrol server — Server konfigurieren

weight—Wert
fixedweight—Wert—
address—Adresse—
—set—Cluster:Port:Server weight—Wert—_|—
fixedweight—IWert

»»—1bccontrol—server——add—Cluster:Port:Server t ><

—down—Cluster:Port:Server
—remove—Cluster:Port:Server
—report—Cluster:Port:Server
—up—Cluster:Port:Server
‘—status—Cluster:Port:Server

add
Diesen Server hinzufiigen.

Cluster
Die Adresse des Clusters als symbolischer Name oder in Schreibweise mit
Trennzeichen.

Anmerkung: Zusitzliche Cluster werden durch ein Pluszeichen (+)
getrennt.

Port
Die Nummer des Ports.

Anmerkung: Zusitzliche Ports werden durch ein Pluszeichen (+) vonein-
ander getrennt.

Server
Die eindeutige IP-Adresse der TCP-Servermaschine als symbolischer
Name oder in Schreibweise mit Trennzeichen. Wenn Sie einen eindeutigen
symbolischen Namen verwenden, der nicht in eine IP-Adresse aufgelost
wird, miissen Sie den Befehl lbccontrol server add mit dem Attribut
"address” verwenden.

weight
Eine Zahl von 0 bis 10, die die Wertigkeit dieses Servers angibt. Wird die
Wertigkeit auf 0 gesetzt, werden keine neuen Anforderungen an den Ser-
ver gesendet, die derzeit aktiven Verbindungen zu diesem Server werden
jedoch nicht beendet. Der Standardwert ist die Halfte der fiir den Port
angegebenen maximalen Wertigkeit. Wenn der Manager aktiv ist und
"fixedweight” auf "no” gesetzt ist, wird diese Einstellung schnell iiber-
schrieben.

Wert
Angabe der Wertigkeit.
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fixedweight
Mit der Option "fixedweight” kénnen Sie angeben, ob der Manager die
Serverwertigkeit d&ndern soll. Wird der Wert fiir "fixedweight” auf "yes”
gesetzt, kann der Manager die Serverwertigkeit nicht &ndern. Weitere

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [.Feste Wertigkeiten vonl
b] 7”7 l : ‘l : 4 1'

Wert
Angabe der festen Wertigkeit. Standardeinstellung ist 'no’.

Adresse
Die eindeutige IP-Adresse der TCP-Servermaschine als symbolischer
Name oder in Schreibweise mit Trennzeichen. Falls der Servername nicht
aufgelost wird (was z. B. bei einem logischen Servernamen der Fall ist),
miissen Sie die Adresse der physischen Servermaschine angeben.

Wert
Die eindeutige Kennung der Servermaschine. Falls der Servername nicht
aufgeldst werden kann, miissen Sie das Attribut "address” angeben.

down
Diesen Server als inaktiv markieren. Der Cisco CSS Switch hort auf, Ver-
bindungen an diesen Server zu senden.

remove
Diesen Server entfernen.

report
Bericht tiber diesen Server erstellen.

set
Werte fiir diesen Server festlegen.

up Diesen Server als aktiv markieren. Der Cisco CSS Switch sendet neue Ver-
bindungen an diesen Server.

status
Status der Server anzeigen.

Beispiele
* Hinzufiigen des Servers mit der Adresse 27.65.89.42 zum Port 80 an der
Cluster-Adresse 130.40.52.153:
1bccontrol server add 130.40.52.153:80:27.65.89.42

* Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Server 27.65.89.42 von allen
Ports aller Cluster zu entfernen:

1bccontrol server remove ::27.65.89.42

* Festlegen der Wertigkeit 10 fiir Server 27.65.89.42 am Port 80 der Cluster-
Adresse 130.40.52.153:

1bccontrol
server set 130.40.52.153:80:27.65.89.42 weight 10
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Ibccontrol set — Serverprotokoll konfigurieren

»>—I1bccontrol—set loglevel—Stufe ><
lTogsize size
_[Gr()'Be
lTogstatus
loglevel
Die Stufe fiir die Protokollierung von lbcserver-Aktivitdten.
Stufe

Der Standardwert fiir loglevel ist 1. Der giiltige Bereich umfasst die Werte
0 bis 5. Die folgenden Werte sind giiltig: 0 fiir keine Eintrdge, 1 fiir eine
minimale Protokollierung, 2 fiir eine Basisprotokollierung, 3 fiir eine nor-
male, 4 fiir eine erweiterte und 5 fiir eine ausfiihrliche Protokollierung.

logsize
Die maximale Anzahl Bytes, die in der Protokolldatei protokolliert wer-
den.

Grofie
Der Standardwert fiir "logsize” ist 1 MB.

logstatus

Zeigt die Einstellungen des Serverprotokolls (Protokollstufe und -grofie)
an.
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Ibccontrol status — Aktivitatsanzeige fur Manager und Advisor-Funktionen

»»>—1bccontrol—status <

Beispiele
¢ Geben Sie den folgenden Befehl ein, um festzustellen, ob der Manager und
die Advisor aktiv sind:

1bccontrol status

Die Ausgabe dieses Befehls sieht etwa wie folgt aus:

Manager wurde gestartet.

| http| 80 | unlimited

unlimited
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Anhang F. Beispielkonfigurationsdateien

Dieser Anhang enthélt Beispielkonfigurationsdateien fiir die Dispatcher-Kom-
ponente von Network Dispatcher.

Beispielkonfigurationsdateien flr Network Dispatcher

Die Beispieldateien finden Sie im Verzeichnis .../nd/servers/samples/.

Dispatcher-Konfigurationsdatei—AlIX, Red Hat Linux und Solaris

#!/bin/ksh

#

# configuration.sample - Beispielkonfigurationsdatei fiir die
Dispatcher-Komponente

#

#

# Dieses Script muss vom Benutzer "root" ausgefiihrt werden.

#

# iam='wer bin ich’

# if [ "$iam" != "root" ]if [ "$iam" != "root" ]

# then

# echo "Zur Ausfilihrung dieses Scripts miissen Sie als root angemeldet sein"
# exit 2

# fi

#

# Starten Sie zundchst den Server

#

# ndserver start

# sleep 5

#

# Starten Sie dann den Executor.

#

# ndcontrol executor start

#

# Der Dispatcher kann vor dem Loschen der Dispatcher-Software
# jederzeit mit den Befehlen "ndcontrol executor stop" und

# "ndserver stop" zum Stoppen von Executor und Server entfernt
# werden.

#

# Der ndchste Konfigurationsschritt fiir den Dispatcher ist das
# Festlegen der NFA und der Cluster-Adresse(n).

#

# Die NFA wird fiir den Fernzugriff auf die Dispatcher-Maschine
# zu Verwaltungs- oder Konfigurationszwecken verwendet. Diese
# Adresse ist erforderlich, da der Dispatcher Pakete an die
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Cluster-Adresse(n) weiterleitet.

Die CLUSTER-Adresse ist der Host-Name (oder die IP-Adresse)
zu dem (bzw. zu der) ferne Clients eine Verbindung herstellen.

Host-Namen und IP-Adressen konnen sind an jeder Stelle dieser
Datei beliebig gegeneinander austauschbar.

S T F 3 = S e W

=

NFA=Host-Name.Domdne.Name
# CLUSTER=www.IhreFirma.com

# echo "NFA wird geladen"
ndcontrol executor set nfa $NFA

H=

Der ndchste Konfigurationsschritt fiir den Dispatcher ist

das Erstellen eines Clusters. Der Dispatcher leitet an die
Cluster-Adresse gesendete Anforderungen an die entsprechenden,
flir diesen Cluster definierten Servermaschinen weiter. Mit
Dispatcher konnen Sie mehrere Cluster-Adressen konfigurieren
und bedienen.

= e FH I = =

=

Verwenden Sie fiir CLUSTER2, CLUSTER3 usw. eine dhnliche Konfiguration.

echo "Erste CLUSTER-Adresse wird geladen"
ndcontrol cluster add $CLUSTER

H= =

Jetzt miissen die Ports definiert werden, die dieser Cluster
verwendet. Alle vom Dispatcher an einem definierten Port
empfangenen Anforderungen werden an den entsprechenden Port
einer der Servermaschinen weitergeleitet.

H F F= H= H

# echo "Ports fiir CLUSTER $CLUSTER werden erstellt"

# ndcontrol port add $CLUSTER:20+21+80

Der letzte Schritt ist das Hinzufiigen der einzelnen Servermaschinen
zu den Ports dieses Clusters.

Auch hier konnen Sie entweder den Host-Namen oder die IP-Adresse der
Servermaschinen verwenden.

H I H= =

# SERVER1=Servernamel.Domdne.Name
# SERVER2=Servername2.Domdne.Name
# SERVER3=Servername3.Domdne.Name

# echo "Servermaschinen werden hinzugefiigt"

# ndcontrol server add $CLUSTER:20+21+80:
# $SERVER1+$SERVER2+$SERVER3
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Jetzt werden die Lastausgleichskomponenten von Dispatcher
gestartet. Die Hauptkomponente ist der Manager. Die
sekunddren Komponenten sind die Advisor-Funktionen. Sind
Manager und Advisor-Funktionen nicht aktiv, sendet der
Dispatcher Anforderungen in einem RoundRobin-Format.

Sobald der Manager gestartet ist, werden Wertigkeitsentscheidungen
auf der Grundlage der Anzahl neuer und aktiver Verbindungen
getroffen und eingehende Anforderungen an den am besten geeigneten

Server gesendet. Die Advisor-Funktionen geben dem Manager
Einblick in die Fdhigkeit eines Servers, Anforderungen zu

bedienen,

und konnen feststellen, ob ein Server aktiv ist. Erkennt eine
Advisor-Funktion, dass ein Server inaktiv ist, wird dieser

entsprechend markiert (sofern die Manager-Proportionen

auf das Einbeziehen von Advisor-Eingaben gesetzt sind) und es
werden keine weiteren Anforderungen an den Server weitergeleitet.

Der Tetzte Schritt beim Konfigurieren der Lastausgleichkomponenten

ist das Festlegen der Manager-Proportionen. Der Manager a

ktualisiert

die Wertigkeit der Server ausgehend von vier verschiedenen Ansdtzen:

1. Anzahl der aktiven Verbindungen fiir jeden Server.
2. Anzahl der neuen Verbindungen zu jedem Server.

3. Eingaben von den Advisor-Funktionen.

4. Eingaben von der Advisor-Funktion auf Systemebene.

Diese Proportionen miissen in der Summe 100 ergeben. Sie kdnnen
die Manager Proportionen beispielsweise wie folgt festlegen:

ndcontrol manager proportions 48 48 0 0

Damit flieBen die aktiven und neuen Verbindungen mit jeweils 48 %
in die Gewichtungsentscheidung ein. Die Advisor-Funktionen flieBen
zu 4 % ein und die Systemeingaben werden nicht beriicksichtigt.

ANMERKUNG. StandardmdBig sind die Manager-Proportionen auf 50 50 0 O gesetzt.

echo "Manager wird gestartet..."
ndcontrol manager start

echo "FTP-Advisor-Funktion wird an Port 21 gestartet ..."
ndcontrol advisor start ftp 21

echo "HTTP-Advisor-Funktion wird an Port 80 gestartet ...
ndcontrol advisor start http 80

echo "Telnet-Advisor-Funktion wird an Port 23 gestartet ...

ndcontrol advisor start telnet 23
echo "SMTP-Advisor-Funktion wird an Port 25 gestartet ...
ndcontrol advisor start smtp 25

echo "POP3-Advisor-Funktion wird an Port 110 gestartet ...

ndcontrol advisor start pop3 110

echo "NNTP-Advisor-Funktion wird an Port 119 gestartet ...

ndcontrol advisor start nntp 119
echo "SSL-Advisor-Funktion wird an Port 443 gestartet ...
ndcontrol advisor start ssl 443

echo "Manager-Proportionen werden festgelegt..."
ndcontrol manager proportions 58 40 2 0

Anhang F. Beispielkonfigurationsdateien
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#

Der Tetzte Konfigurationsschritt fiir die Dispatcher-Maschine
ist das Festlegen eines Aliasnamens fiir die Netzschnittstellenkarte (NIC).

ANMERKUNG: Verwenden Sie diesen Befehl NICHT in einer Umgebung mit hoher
Verfiigbarkeit. Die NIC und die Loopback-Adresse werden von den
go*-Scripts konfiguriert.

ndcontrol cluster configure $CLUSTER

Wenn die Cluster-Adresse sich auf einer von der NFA abweichenden

NIC oder in einem abweichenden Teilnetz befindet, verwenden Sie fiir
den Befehl "cluster configure" das folgende Format:

#

#
#
#
#

T S S e e T TR e S S S Sk SR S S S Sk Ik I S S S S IR SR SR e Sk 3k 3R S S S

ndcontrol cluster configure $CLUSTER tr@ Oxfffff800

tr0 ist hier die NIC (trl die zweite Token-Ring-Karte, en0
die erste Ethernet-Karte) und Oxfffff800 ist eine fiir

Ihre Site gliltige Teilnetzmaske.

Die folgenden Befehle aktivieren die Standardwerte.
Verwenden Sie diese Befehle als Ausgangspunkt fiir Anderungen der Standardwerte.
ndcontrol manager loglevel 1

ndcontrol manager Togsize 1048576
ndcontrol manager sensitivity 5.000000
ndcontrol manager interval 2
ndcontrol manager refresh 2

ndcontrol advisor interval ftp 21 5
ndcontrol advisor Toglevel ftp 21 1
ndcontrol advisor Togsize ftp 21 1048576
ndcontrol advisor timeout ftp 21 unlimited
ndcontrol advisor interval telnet 23 5
ndcontrol advisor loglevel telnet 23 1
ndcontrol advisor logsize telnet 23 1048576
ndcontrol advisor timeout telnet 23 unlimited
ndcontrol advisor interval smtp 25 5
ndcontrol advisor Toglevel smtp 25 1
ndcontrol advisor Togsize smtp 25 1048576
ndcontrol advisor timeout smtp 25 unlimited
ndcontrol advisor interval http 80 5
ndcontrol advisor Toglevel http 80 1
ndcontrol advisor Togsize http 80 1048576
ndcontrol advisor timeout http 80 unlimited
ndcontrol advisor interval pop3 110 5
ndcontrol advisor Toglevel pop3 110 1
ndcontrol advisor logsize pop3 110 1048576
ndcontrol advisor timeout pop3 110 unlimited
ndcontrol advisor interval nntp 119 5
ndcontrol advisor Toglevel nntp 119 1
ndcontrol advisor Togsize nntp 119 1048576
ndcontrol advisor timeout nntp 119 unlimited
ndcontrol advisor interval ss1 443 5
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#
#
#
#

ndcontrol advisor Toglevel ss1 443 1
ndcontrol advisor logsize ssl1 443 1048576
ndcontrol advisor timeout ssl 443 unlimited

Dispatcher-Konfigurationsdatei—Windows

Die folgende Konfigurationsdatei ist die Network Dispatcher-Beispielkonfi-

gurationsdatei configuration.cmd.sample, die mit Windows verwendet wird.

@ec
rem
rem
rem

rem

rem

rem
rem
rem
rem

rem

rem
rem
rem

rem
rem
rem
rem

rem
rem
rem
rem

rem
rem
rem
rem
rem

rem
rem

rem
rem

rem
rem
rem

ho off

configuration.cmd.sample - Beispielkonfigurationsdatei fiir die
Dispatcher-Komponente.

ndserver muss im Fenster "Dienste" gestartet werden.

Starten Sie dann den Executor.

call ndcontrol executor start

Der ndchste Konfigurationsschritt fiir den Dispatcher

ist das Festlegen der NFA und der Cluster-Adresse(n).

Die NFA wird fiir den Fernzugriff auf die Dispatcher-Maschine
zu Verwaltungs- oder Konfigurationszwecken verwendet. Diese
Adresse ist erforderlich, da der Dispatcher Pakete an die
Cluster-Adresse(n) weiterleitet.

Die CLUSTER-Adresse ist der Host-Name (oder die IP-Adresse)

zu dem (bzw. zu der) ferne Clients eine Verbindung herstellen.
Host-Namen und IP-Adressen konnen sind an jeder Stelle dieser
Datei beliebig gegeneinander austauschbar.

NFA=[Non-Forwarding Address]

CLUSTER=[CTuster-Name]

set NFA=Host-Name.Domdne.Name

set CLUSTER=www.IhreFirma.com

echo "NFA wird geladen"

call ndcontrol executor set nfa %NFA%
Mit den folgenden Befehlen werden die Standardwerte festgelegt.
Verwenden Sie diese Befehle zum Andern der Standardwerte.

Anhang F. Beispielkonfigurationsdateien
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rem call ndcontrol executor set fintimeout 30

rem call ndcontrol executor set fincount 4000

rem

rem Der ndchste Konfigurationsschritt fiir den Dispatcher ist

rem das Erstellen eines Clusters. Der Dispatcher leitet an die
rem Cluster-Adresse gesendete Anforderungen an die entsprechenden,
rem fiir diesen Cluster definierten Servermaschinen weiter. Mit

rem Dispatcher konnen Sie mehrere Cluster-Adressen konfigurieren
rem und bedienen.

rem Verwenden Sie fiir CLUSTER2, CLUSTER3 usw. eine dhnliche Konfiguration.
rem

rem echo "Erste CLUSTER-Adresse wird geladen"
rem call ndcontrol cluster add %CLUSTER%

rem
rem Jetzt miissen die Ports definiert werden, die dieser Cluster
rem verwendet. Alle vom Dispatcher an einem definierten Port
rem empfangenen Anforderungen werden an den entsprechenden Port
rem einer der Servermaschinen weitergeleitet.

rem

rem echo "Ports fiir CLUSTER %CLUSTER% werden erstellt"
rem call ndcontrol port add %CLUSTER%:20+21+80

rem
rem Der letzte Schritt ist das Hinzufiigen der einzelnen Servermaschinen
rem zu den Ports dieses Clusters. Auch hier konnen Sie entweder den

rem Host-Namen oder die IP-Adresse der Servermaschinen verwenden.

rem

rem set SERVER1=Servernamel.Domdne.Name
rem set SERVER2=Servername2.Domdne.Name
rem set SERVER3=Servername3.Domdne.Name

rem echo "Servermaschinen werden hinzugefiigt"
rem call ndcontrol server add %CLUSTER%:20+21+80:
rem %SERVER1%+%SERVER2%+%SERVER3%

rem
rem Jetzt werden die Lastausgleichskomponenten von Dispatcher

rem gestartet. Die Hauptkomponente ist der Manager. Die

rem sekunddren Komponenten sind die Advisor-Funktionen. Sind

rem Manager und Advisor-Funktionen nicht aktiv, sendet der

rem Dispatcher Anforderungen in einem RoundRobin-Format.

rem Sobald der Manager gestartet ist, werden Wertigkeitsentscheidungen
rem auf der Grundlage der Anzahl neuer und aktiver Verbindungen

rem getroffen und eingehende Anforderungen an den am besten geeigneten
rem Server gesendet. Die Advisor-Funktionen geben dem Manager

rem Einblick in die Fdhigkeit eines Servers, Anforderungen zu bedienen,
rem und konnen feststellen, ob ein Server aktiv ist. Erkennt eine

rem Advisor-Funktion, dass ein Server inaktiv ist, wird dieser

rem entsprechend markiert (sofern die Manager-Proportionen

rem auf das Einbeziehen von Advisor-Eingaben gesetzt sind) und es

rem werden keine weiteren Anforderungen an den Server weitergeleitet.
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rem Der letzte Schritt beim Konfigurieren der Lastausgleichkomponenten
rem ist das Festlegen der Manager-Proportionen. Der Manager aktualisiert
rem die Wertigkeit der Server ausgehend von vier verschiedenen Ansdtzen:

rem 1. Anzahl der aktiven Verbindungen fiir jeden Server.
rem 2. Anzahl der neuen Verbindungen zu jedem Server.

rem 3. Eingaben von den Advisor-Funktionen.

rem 4. Eingaben von der Advisor-Funktion auf Systemebene.
rem

rem Diese Proportionen miissen in der Summe 100 ergeben. Sie kdnnen

rem die Manager Proportionen beispielsweise wie folgt festlegen:

rem ndcontrol cluster set <Cluster> proportions 48 48 4 0

rem Damit flieBen die aktiven und neuen Verbindungen mit jeweils 48 %
rem in die Gewichtungsentscheidung ein. Die Advisor-Funktionen flieBen
rem zu 4 % ein und die Systemeingaben werden nicht beriicksichtigt.

rem

rem ANMERKUNG. StandardmédBig sind die Manager-Proportionen auf

rem 50 50 0 0 gesetzt.

rem echo "Manager wird gestartet..."

rem call ndcontrol manager start

rem echo "FTP-Advisor-Funktion wird an Port 21 gestartet ..."
rem call ndcontrol advisor start ftp 21

rem echo "HTTP-Advisor-Funktion wird an Port 80 gestartet ..."
rem call ndcontrol advisor start http 80

rem echo "Telnet-Advisor-Funktion wird an Port 23 gestartet...
rem call ndcontrol advisor start telnet 23

rem echo "SMTP-Advisor-Funktion wird an Port 25 gestartet ..."
rem call ndcontrol advisor start smtp 25

rem echo "POP3-Advisor-Funktion wird an Port 110 gestartet..."
rem call ndcontrol advisor start pop3 110

rem echo "NNTP-Advisor-Funktion wird an Port 119 gestartet..."
rem call ndcontrol advisor start nntp 119

rem echo "SSL-Advisor-Funktion wird an Port 443 gestartet..."
rem call ndcontrol advisor start ss1 443

rem

rem echo "Cluster-Proportionen werden festgelegt..."
rem call ndcontrol cluster set %CLUSTER% proportions 58 40 2 0

rem
rem Der letzte Konfigurationsschritt fiir die Dispatcher-Maschine

rem ist das Festlegen eines Aliasnamens fiir die Netzschnittstellenkarte (NIC).
rem

rem ANMERKUNG: Verwenden Sie diesen Befehl NICHT in einer Umgebung mit hoher
rem Verfiigbarkeit. Die NIC und die Loopback-Adresse werden von den

rem gox-Scripts konfiguriert.

rem

rem ndcontrol cluster configure %CLUSTER%

rem Wenn die Cluster-Adresse sich auf einer von der NFA abweichenden
rem NIC oder in einem abweichenden Teilnetz befindet, verwenden Sie fiir
rem den Befehl "cluster configure" das folgende Format:

rem ndcontrol cluster configure %CLUSTER% tr0 Oxfffff800
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rem
rem
rem
rem

rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem

tr@ ist hier die NIC (trl die zweite Token-Ring-Karte, en@
die erste Ethernet-Karte) und Oxfffff800 ist eine fiir
Ihre Site giiltige Teilnetzmaske.

Mit den folgenden Befehlen werden die Standardwerte festgelegt.

Verwenden Sie diese Befehle als Ausgangspunkt zum Andern der Standardwerte.
call ndcontrol manager loglevel 1

call ndcontrol manager logsize 1048576

call ndcontrol manager sensitivity 5.000000

call ndcontrol manager interval 2

call ndcontrol manager refresh 2

call ndcontrol advisor interval ftp 21 5

call ndcontrol advisor loglevel ftp 21 1

call ndcontrol advisor logsize ftp 21 1048576
call ndcontrol advisor timeout ftp 21 wunlimited
call ndcontrol advisor interval telnet 23 5

call ndcontrol advisor Toglevel telnet 23 1

call ndcontrol advisor logsize telnet 23 1048576
call ndcontrol advisor timeout telnet 23 unlimited
call ndcontrol advisor interval smtp 25 5

call ndcontrol advisor loglevel smtp 25 1

call ndcontrol advisor logsize smtp 25 1048576
call ndcontrol advisor timeout smtp 25 unlimited
call ndcontrol advisor interval http 80 5

call ndcontrol advisor loglevel http 80 1

call ndcontrol advisor logsize http 80 1048576
call ndcontrol advisor timeout http 80 unlimited
call ndcontrol advisor interval pop3 110 5

call ndcontrol advisor loglevel pop3 110 1

call ndcontrol advisor logsize pop3 110 1048576
call ndcontrol advisor timeout pop3 110 unlimited
call ndcontrol advisor interval nntp 119 5

call ndcontrol advisor loglevel nntp 119 1

call ndcontrol advisor logsize nntp 119 1048576
call ndcontrol advisor timeout nntp 119 unlimited
call ndcontrol advisor interval ss1 443 5

call ndcontrol advisor loglevel ss1 443 1

call ndcontrol advisor logsize ssl 443 1048576
call ndcontrol advisor timeout ssl1 443 unlimited

Beispiel-Advisor-Funktion

Na

~
*
*

L I T
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chfolgend ist die Advisor-Beispieldatei ADV_sample wiedergegeben.

ADV_sample: HTTP-Advisor-Funktion von Network Dispatcher

Diese Klasse definiert eine angepasste Beispiel-Advisor-Funktion fiir Network
Dispatcher. Diese angepasste Advisor-Funktion erweitert wie alle anderen
Advisor-Funktionen den Advisor-Basiscode ADV_Base.

Es ist der Advisor-Basiscode, der die meisten Advisor-Funktionen ausfiihrt.
Dazu gehdrt das Zuriickmelden von Belastungen an Network Dispatcher fiir

den Wertigkeitsalgorithmus von Network Dispatcher.
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Dariiber hinaus stellt der Advisor-Basiscode Socket-Verbindungen her,
schlieBt Sockets und stellt Sende- und Empfangsmethoden fiir die Advisor-
Funktion bereit. Die Advisor-Funktion selbst wird nur zum Senden von
Daten an den Port bzw. Empfangen von Daten vom Port des empfohlenen
Servers verwendet.

Die TCP-Methoden innerhalb des Advisor-Basiscodes werden zeitlich
gesteuert, um die Last zu berechnen. Mit einer Markierung der Methode
"constructor" in in ADV_base kann bei Bedarf die vorhandene Last

mit der neuen, von der Advisor-Funktion zuriickgegebenen Last
iberschrieben werden.

Anmerkung: Der Advisor-Basiscode stellt in angegebenen Intervallen

die Last ausgehend von einem in der Methode "constructor" gesetzten
Wert fiir den Wertigkeitsalgorithmus bereit. Ist die eigentliche
Advisor-Funktion noch nicht abgeschlossen, so dass sie keinen giiltigen
Lastwert zuriickgegeben kann, verwendet der Advisor-Basiscode die
bisherige Last.

NAMEN
Es gilt die folgende Namenskonvention:

- Die Datei muss sich in den folgenden Network-Dispatcher-
Verzeichnissen befinden:

nd/servers/Tib/CustomAdvisors/
(Widows 2000: nd\servers\Tib\CustomAdvisors)

- Der Name der Advisor-Funktion muss den Prdfix "ADV_" haben. Zum Starten
der Advisor-Funktion geniigt jedoch der Name. Die Advisor-Funktion
"ADV_sampTle" kann beispielsweise mit "sample" gestartet werden.

- Der Name der Advisor-Funktion muss in Kleinbuchstaben angegeben werden.
Unter Beachtung dieser Regeln wird auf dieses Beispiel wie folgt verwiesen:

<Basisverzeichnis>/1ib/CustomAdvisors/ADV_sample.class

Advisor-Funktionen miissen wie fiir Network Dispatcher generell giiltig

mit der erforderlichen Java-Version kompiliert werden.

Um den Zugriff auf die Network-Dispatcher-Klassen zu gewdhrleisten, miissen
Sie sicherstellen, dass die Datei ibmnd.jar (aus dem Unterverzeichnis "1ib"
des Basisverzeichnisses) im CLASSPATH des Systems enthalten ist.

Von ADV_Base bereitgestellte Methoden:
- ADV_Base (Constructor):
- Parameter
- String sName = Name der Advisor-Funktion
- String sVersion = Version der Advisor-Funktion

- int iDefaultPort = Standard-Port-Nummer fiir die Advisor-Funktion
- int iInterval = Intervall fiir die Ausfiihrung der Advisor-Funktion
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flir die Server
- String sDefaultLogFileName = Nicht verwendet; muss als "" iibergeben

werden.
- boolean replace = True - Den vom Advisor-Basiscode Lastwert
ersetzen
False - Zu dem vom Advisor-Basiscode berechneten Lastwert
addieren
- Riickgabe

- constructor-Methoden haben keine Riickgabewerte.
Da der Advisor-Basiscode auf Threads basiert, stehen verschiedene andere
Methoden fiir Advisor-Funktionen zur Verfiigung. Auf diese kann mit dem von
getLoad() iibergebenen Parameter CALLER verwiesen werden.

Es handelt sich um die folgenden Methoden:

- send - Informationspaket liber die eingerichtete Socket-Verbindung
an den Server am angegebenen Port senden.

- Parameter
- String sDataString - Daten werden in Form einer Zeichenfolge
gesendet
- Riickgabe

- int RC - Null gibt unabhdngig vom erfolgreichen/gescheiterten Senden
der Daten an, dass die Daten gesendet wurden. Eine negative
ganze Zahl zeigt einen Fehler an.

- receive - Empfang von Informationen von der Socket-Verbindung.
- Parameter
- StringBuffer sbDataBuffer - Die wdhrend des Aufrufs von "receive"
empfangenen Daten
- Riickgabe
- int RC - Null gibt unabhdngig vom erfolgreichen/gescheiterten Empfang
der Daten an, dass die Daten gesendet wurden. Eine negative
ganze Zahl zeigt einen Fehler an.

Falls die vom Advisor-Basiscode bereitgestellte Funktionalitdt nicht
ausreicht, kdnnen Sie die gewiinschte Funktion innerhalb des Advisors
erstellen. Die vom Advisor-Basiscode bereitgestellten Methoden werden
dann ignoriert.

Eine wichtige Frage hinsichtlich der zuriickgegebenen Last ist, ob
sie auf die vom Advisor-Basiscode generierte Last angewendet oder
ersetzt werden soll. Es gibt giiltige Instanzen fiir beide Situationen.

Dieses Beispiel entspricht im Wesentlichen der HTTP-Advisor-Funktion

von Network Dispatcher und funktioniert sehr einfach:

Es wird eine Sendeanforderung (HTTP HEAD) abgesetzt. Bei Empfang einer
Anwort wird die Methode getlLoad beendet und der Advisor-Basiscode
angewiesen, die AbTaufsteuerung der Anforderung zu stoppen. Die Methode
ist damit abgeschlossen. Die zuriickgegebenen Informationen werden keiner
Syntaxanalyse unterzogen. Die Last basiert auf der fiir das Senden und
und Empfangen bendtigten Zeit.

L I R T N R O R . R I . S N R I S R I N . R N I I S I R

*
~

402  WebSphere Edge Server (Multiplattform): Network Dispatcher Administratorhandbuch



package CustomAdvisors;
import com.ibm.internet.nd.advisors.*;

pubTic class ADV_sample extends ADV_Base implements ADV_MethodInterface

{

String COPYRIGHT = "(C) Copyright IBM Corporation 1997,
A11 Rights Reserved.\n";

static final String ADV_NAME
static final int

static final int ADV_DEF_INTERVAL

// Anmerkung: Die meisten Serverprotokolle
//  eine Zeilenschaltung ("\r") und einen

ADV_DEF_ADV_ON_PORT

= "Sample";
80;
73

Zeilenvorschub ("\n").

erfordern am Ende von Nachrichten
Sollte dies

//  flur Sie zutreffen, nehmen Sie sie an dieser Stelle in Ihre Zeichenfolge

//  auf.
static final String ADV_SEND_REQUEST

"HEAD / HTTP/1.0\r\nAccept: */*\r\nUser-Agent: " +
"IBM_Network_Dispatcher HTTP_Advisor\r\n\r\n";

[**

Constructor.

jedoch mehrere Parameter libergeben werden.

*
*
* Parameter: Keine. An die constructor-Methode fiir ADV_Base miissen
*
*

*/
public ADV_sample()
{
super( ADV_NAME,
"2.0.0.0-03.27.98",
ADV_DEF_ADV_ON_PORT,
ADV_DEF_INTERVAL,
o // not used
false);
super.setAdvisor( this );

}

[**
ADV_AdvisorInitialize

Advisor-Funktion stattfinden muss.

* %k F X X

*/
public void ADV_AdvisorInitialize()
{

return;

}

[x*

* getLoad()

*

Eine Advisor-spezifische Initialisierung, die nach dem Start der

Anhang F. Beispielkonfigurationsdateien

Diese Methode wird nur einmal aufgerufen und in der Regel nicht verwendet.
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Diese Methode wird vom Advisor-Basiscode aufgerufen, um die Operation der
Advisor-Funktion auf der Grundlage protokollspezifischer Details zu beenden.
In diesem Beispiel sind nur eine Sende- und eine Empfangsoperation
notwendig. Wenn eine komplexere Logik erforderlich ist, konnen mehrere
Sende- und Empfangsoperationen ausgefiihrt werden.

Es kdnnte beispielsweise eine Antwort empfangen werden. Die sich aus der
Syntaxanalyse dieser Antwort ergebenden Informationen kdnnten eine

weitere Sende- und Empfangsoperation nach sich ziehen.

Parameter:

- iConnectTime - Derzeitige Last entsprechend der Zeit, die fiir das
Herstellen der Verbindung zum Server iber den
angegebenen Port bendtigt wurde.

- caller - Verweis auf die Advisor-Basisklasse, wo die von Network
Dispatcher bereitgestellten Methoden einfache TCP-Anforderungen
wie Sende- und Empfangsaufrufe durchfiihren sollen.

Ergebnisse:

- Last: Ein in Millisekunden angegebener Wert, der entsprechend der
Markierung "replace" der constructor-Methode zur vorhandenen Last
addiert wird oder die vorhandene Last ersetzt.

Je groBer die Last ist, desto ldnger bendtigte der Server fiir die
Antwort. Um so hoher wird in Network Dispatcher auch die Wertigkeit
flir den Lastausgleich ausfallen.

Wenn der Wert negativ ist, wird von einem Fehler ausgegangen. Ein Fehler
von einer Advisor-Funktion zeigt an, dass der Server, den die Advisor-
Funktion zu erreichen versucht, nicht zugdnglich und inaktiv ist.
Network Dispatcher versucht nicht, die Last an einen inaktiven Server
weiterzuleiten. Der Server wird von Network Dispatcher wieder in den
Lastausgleich einbezogen, wenn ein positiver Wert empfangen wird.

Der Wert null wird nur sehr selten zuriickgegeben und von Network
Dispatcher als unbekannter Status interpretiert, auf den Network
Dispatcher reagiert, indem er dem Server eine hohe Wertigkeit
zuordnet.

EE I T T R R R T R R I R R R R R S R R I

*/
public int getLoad(int iConnectTime, ADV_Thread caller)
{

int iRc;

int iload = ADV_HOST_INACCESSIBLE; // -1

// Send tcp request
iRc = caller.send(ADV_SEND_REQUEST);
if (iRc >= 0)
{
// Empfang ausfiihren
StringBuffer sbReceiveData = new StringBuffer("");
iRc = caller.receive(sbReceiveData);

// Bei erfolgreichem Empfang wird als Lastwert null zuriickgegeben.
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// Dies liegt daran, dass die Markierung "replace" auf "false" gesetzt
// ist und so angibt, dass die von der Basis-Advisor-Funktion generierte
// Last verwendet werden soll.

// Da die zuriickgegebenen Daten nicht verarbeitet wurden, ist keine

// zusdtzliche Last ndtig.

// Anmerkung: Es ist bekannt, dass die Last des Advisor-Basiscodes
// ungleich null sein wird, so dass ein Lastwert von null nicht zur
// Berechnung der Wertigkeit zuriickgegeben wird.
if (iRc >= 0)
{
iload = 0;
}
}
return iload;

}

} // Ende von ADV_sample
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Anhang G. Beispiel fur eine Client-/Serverkonfiguration mit
hoher Verflugbarkeit unter Verwendung von Dispatcher,
CBR und Caching Proxy

Dieser Anhang beschreibt das Einrichten einer Client-/Serverkonfiguration
mit hoher Verfiigbarkeit, die das Leistungsspektrum der Komponenten von
Network Dispatcher (Dispatcher und CBR) mit dem von Caching Proxy ver-
bindet.

Servermaschine einrichten

Cluster- ==
. mi
Client Adresse Dé;‘r’ifr:‘;?frg’ Caching —| WebServerA
Proxy >

dgeServer1

m

Dispatcher CBR mit
(Bereit- —* Caching
schaft) Proxy

| WebServerB

EdgeServer2

CBR mit

Caching —» WebServerC
Proxy

EdgeServer3

Abbildung 30. Beispiel fiir eine Client-/Serverkonfiguration mit hoher Verfiigbarkeit unter Verwendung von Dispatcher,
CBR und Caching Proxy
Die Servermaschine in [Abh_2d ist wie folgt konfiguriert:

 EdgeServerl: primdre Dispatcher-Maschine (hohe Verfiigbarkeit), die mit
CBR und Caching Proxy verkntipft ist und die Last auf Webserver verteilt.

* EdgeServer2: Bereitschafts-Dispatcher-Maschine (hohe Verfiigbarkeit), die
mit CBR und Caching Proxy verkniipft ist.

* EdgeServer3: Maschine mit CBR und Caching Proxy.
* WebServerA, WebServerB, WebServerC: Ausweichwebserver.

[Abh 3d zeigt eine grundlegende Darstellung mehrerer Server (EdgeServerl,

EdgeServer2, EdgeServer3), die die Last auf mehrere Back-End-Webserver ver-
teilen. Die CBR-Komponente verwendet Caching Proxy fiir eine vom Inhalt
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des URL abhiéngige Weiterleitung von Anforderungen an die Back-End-Web-
server. Die Dispatcher-Komponente verteilt die Last der CBR-Komponenten
auf alle Edge-Server. Die Dispatcher-Funktion fiir hohe Verfiigbarkeit stellt
sicher, dass Anforderungen an die Back-End-Server auch dann méglich sind,
wenn die primédre Maschine mit hoher Verfiigbarkeit (EdgeServerl) ausfallt.

Basisrichtlinien fiir die Konfiguration:

Konfigurieren Sie Caching Proxy auf allen Edge-Servern identisch. Zur Ver-
besserung der Zugriffsmoglichkeiten auf die Webseiten der Back-End-Server
sollten Sie Caching Proxy fiir das Speicher-Caching konfigurieren. So konne
die Edge-Server héaufiger angeforderte Webseiten zwischenspeichern. Wei-
tere Informationen zum Konfigurieren von Caching Proxy finden Sie im
IBM WebSphere Edge Server (Multiplattform) Administratorhandbuch.

Definieren Sie fiir die Network-Dispatcher-Komponenten CBR und Dispat-
cher identische Cluster-Adressen und Ports.

Konfigurieren Sie die CBR-Komponente auf allen Edge-Servern gleich. Ver-
wenden Sie an den Ports, die Sie fiir den Cluster definieren mochten, die
Webserver A, B und C. Weitere Informationen zum Konfigurieren von fin-
den Sie in | Kapitel 7 Content Based Routing konfigurieren” auf Seite 87.
Konfigurieren Sie die Dispatcher-Komponente auf den Edge-Servern 1 und
2 identisch. Definieren Sie an den Ports, die als Cluster-Ports definiert wer-
den sollen, an denen Dispatcher einen Lastausgleich durchfiihrt, alle Edge-
Server als zu verwendende Server. Weitere Informationen zum Konfigurie-

ren von Dispatcher finden Sie in | Kapitel 3 Dispatcher kanfigurieren” auf
Beite 61

Konfigurieren Sie den Edge-Server 1 als primdre Maschine mit hoher Ver-
fugbarkeit und den Edge-Server 2 als Bereitschaftsmaschine (Sicherung) mit
hoher Verfligbarkeit. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

(Bl bt i et 127

Anmerkung:

1. Der Host-Name (z. B. www.firma.com), der der Cluster-
Adresse zugeordnet ist, muss die Anweisung "Hostname” in
der Konfigurationsdatei von Caching Proxy aktualisiert wer-
den.

2. Wenn Sie vermeiden mochten, dass die Back-End-Server-
adressen im URL angezeigt werden, miissen Sie unter
Umstdnden die Anweisung "SendRevProxyName” in der
Konfigurationsdatei von Caching Proxy auf "yes" setzen.

3. Sie konnen sicherstellen, dass das Webspeicher-Caching effi-
zient genutzt wird, indem Sie in der Konfigurationsdatei von
Caching Proxy die Anweisung "Caching” auf "ON"” und den
Wert fiir die Anweisung "CacheMemory” auf die erforderli-
che Grofle setzen.
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4. Soll die Zwischenspeicherung auf der Basis des ankommen-
den URL-Namens und nicht der IP-Adresse erfolgen, fiigen
Sie in der Konfigurationsdatei von Caching Proxy im Ab-
schnitt "Mapping Rules” eine zusétzliche Zeile mit der An-
weisung "Proxy” hinzu.

Beispielzeilen fiir die vorgenannten Schritte 1-4:

Hostname www. firma.com

SendRevProxyName yes

Caching ON

CacheMemory 128000 K

Proxy /* http://www.firma.com/* www.firma.com

5. Vergessen Sie nicht, fiir die Cluster-Adresse auf der Netz-
schnittstellenkarte fiir EdgeServerl und auf der Loopback-
Einheit der tibrigen Edge-Server einen Aliasnamen festzule-
gen.

6. Wenn Sie die Edge-Server auf einer Linux-Plattform verwen-
den, miissen Sie einen Patch-Code fiir den Linux-Kernel
installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt I, Patch-Code fiir Linux-Kernel (zum Unterdriicked

fzon ARP-Antwarten an der T oopback-Schnittstelle)
Insiallioren” auf Selto 72,

7. Wenn Sie CBR mit content-Regeln verwenden, diirfen Sie
nicht die Port-Affinitdt (stickytime) anwenden, da andern-
falls die content-Regeln beim Verarbeiten von Anforderun-
gen an die Back-End-Webserver nicht erfiillt werden.

Beispielkonfigurationsdateien:

Die folgenden Beispielkonfigurationsdateien dhneln den Dateien, die beim
Einrichten einer Edge-Server-Konfiguration, wie sie in [Abh 30 auf Seite 407
dargestellt ist, erstellt werden. Die Beispielkonfigurationsdateien sind Dateien
fur die Network-Dispatcher-Komponenten Dispatcher und CBR. In der Bei-
spielkonfiguration wird fiir jede Edge-Server-Maschine ein Ethernet-Adapter
verwendet und alle Adressen befinden sich innerhalb eines privaten Teil-
netzes. In den Beispielkonfigurationsdateien sind fiir die angegebenen Maschi-
nen die folgenden IP-Adressen angegeben:

* EdgeServerl (primédrer Edge-Server mit hoher Verfligbarkeit): 192.168.1.10

+ EdgeServer2 (Auschweich-Edge-Server mit hoher Verfiigbarkeit):
192.168.1.20

* EdgeServer3 (Edge-Server fiir Web-Caching): 192.168.1.30
* Cluster-Adresse der Website: 192.168.1.11

* WebServerA-C (Back-End-Webserver: 192.168.1.71, 192.168.1.72 und
192.168.1.73
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Beispielkonfigurationsdatei fiir die Dispatcher-Komponente auf dem prima-
ren Edge-Server mit hoher Verfiigbarkeit:

ndcontrol executor start

ndcontrol cluster add 192.168.1.11 primaryhost 192.168.1.10

ndcontrol port add 192.168.1.11:80

ndcontrol server add 192.168.1.11:80:edgeserverl address 192.168.1.10
ndcontrol server add 192.168.1.11:80:edgeserver2 address 192.168.1.20
ndcontrol server add 192.168.1.11:80:edgeserver3 address 192.168.1.30
ndcontrol manager start manager.log 10004

ndcontrol highavailability heartbeat add 192.168.1.10 192.168.1.20
ndcontrol highavailability backup add primary auto 4567

Beispielkonfigurationsdatei fiir die CBR-Komponente auf den Edge-Ser-
vern:

cbrcontrol set Toglevel 1
cbrcontrol executor start

cbrcontrol cluster add 192.168.1.11
cbrcontrol port add 192.168.1.11:80
cbrcontrol server add 192.168.1.11:80:webserverA address 192.168.1.71
cbrcontrol server add 192.168.1.11:80:webserverB address 192.168.1.72
cbrcontrol server add 192.168.1.11:80:webserverC address 192.168.1.73
cbrcontrol rule add 192.168.1.11:80:webA _Regel type content

pattern (URI=+WSA*)|(URI=*wsA*) priority 21
cbrcontrol rule useserver 192.168.1.11:80:webA_Regel webserverA
cbrcontrol rule add 192.168.1.11:80:webB_Regel type content

pattern (URI=/WS_B*) priority 22
cbrcontrol rule useserver 192.168.1.11:80:webB_Regel webserverB
cbrcontrol rule add 192.168.1.11:80:webC_Regel type content

pattern URI=+*webC* priority 23
cbrcontrol rule useserver 192.168.1.21:80:webC_Regel webserverC
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Anhang H. Weitere Ressourcen

Zugriff auf die Befehlszeile

In vielen Situationen konnen Sie Tasten oder Tastenkombinationen verwen-
den, um Operationen auszufiihren, fiir die auch die Maus benutzt werden
kann. Viele Mentiaktionen kénnen von der Tastatur aus aufgerufen werden.

Anweisungen fiir den Einsatz der Tastatur finden Sie in der Dokumentation
zum verwendeten Betriebssystem.

Onlinehilfefunktion aufrufen

Network Dispatcher stellt eine Onlinehilfefunktion bereit, die die Tasks
beschreibt, die Sie beim Installieren, Planen, Konfigurieren und Verwenden
des Produkts ausfiihren miissen.

Wenn Sie Hilfe zum aktuellen Fenster benotigen, klicken Sie auf das Fragezei-
chen (?) in der oberen rechten Ecke des Fensters. Es werden die folgenden
Optionen angeboten:

Hilfe fiir Feld
Kontextsensitiver Hilfetext fiir die Task, die Sie gerade ausfiihren.

Vorgehensweise
Eine Liste von Tasks mit Bezug zum aktuellen Fenster.

Inhaltsverzeichnis
Ein Inhaltsverzeichnis aller Hilfetexte.

Index Ein alphabetisch geordneter Index der Hilfethemen.

Referenzinformationen

Zusétzliche Informationen zur Verwendung von Network Dispatcher finden
Sie an folgenden Stellen:

* Website zu WebSphere Edge Server:
http:/ /www.ibm.com/software/webservers/edgeserver
* Website mit technischen Informationen zu Network Dispatcher:
http:/ /www.ibm.com /software/webservers/edgeserver/support.html

Geben Sie im Suchfeld "Network Dispatcher” ein und wihlen Sie als Such-
option Hints and tips aus.
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Anhang I. Bemerkungen

Hinweise auf IBM Produkte, Programme und Dienstleistungen in dieser Ver-
offentlichung bedeuten nicht, dass IBM diese in allen Landern, in denen IBM
vertreten ist, anbietet. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM
Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Dienstleistun-
gen von IBM verwendet werden konnen. Anstelle der IBM Produkte, Pro-
gramme oder Dienstleistungen kénnen auch andere ihnen dquivalente Pro-
dukte, Programme oder Dienstleistungen verwendet werden, solange diese
keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verant-
wortung fiir den Betrieb der Produkte, Programme oder Dienstleistungen in
Verbindung mit Fremdprodukten und Fremddienstleistungen liegt beim Kun-
den, soweit solche Verbindungen nicht ausdriicklich von IBM bestétigt sind.

Fiir in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es
IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Ver-
offentlichung ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen
sind schriftlich an IBM Europe, Director of Licensing, 92066 Paris La Defense
Cedex, France, zu richten. Anfragen an obige Adresse miissen auf englisch
formuliert werden.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wiin-
schen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen
unabhédngigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschlief3-
lich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der
ausgetauschten Informationen zu ermdglichen, wenden sich an folgende
Adresse:

Site Counsel

IBM Corporation

P.O. Box 12195

3039 Cornwallis Avenue

Research Triangle Park, NC 27709-2195
USA

Die Lieferung des im Handbuch aufgefiihrten Lizenzprogramms sowie des
zugehorigen Lizenzmaterials erfolgt im Rahmen der IBM Kundenverein-
barung.
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Die Veroéffentlichung dient nicht fiir Produktionszwecke. IBM iibernimmt
keine Haftung. Die in dieser Veréffentlichung aufgefiihrten Beispiele sollen
lediglich zur Veranschaulichung und zu keinem anderen Zweck dienen.

Dieses Produkt enthdlt Computersoftware, die von CERN erstellt oder zur
Verfiigung gestellt wurde. Ein entsprechender Hinweis ist in allen Produkten
enthalten, die CERN-Computersoftware oder Komponenten dieser Software
enthalten.
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Marken

Folgende Namen sind in gewissen Landern Marken der IBM Corporation:
AIX
IBM
IBMLink
LoadLeveler
0s/2
NetView
WebSphere

Lotus ist in gewissen Landern eine eingetragene Marke der Lotus Developt-
ment Corporation.

Domino ist in gewissen Landern eine Marke der Lotus Developtment Corpo-
ration.

Tivoli ist in gewissen Ldndern eine eingetragene Marke von Tivoli Systems,
Inc.

Java und alle Java-basierten Marken und Logos sind in gewissen Ladndern
Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc.

Solaris ist in gewissen Lindern eine Marke von Sun Microsystems, Inc.

Microsoft und Windows 2000 sind in gewissen Liandern Marken oder einge-
tragene Marken der Microsoft Corporation.

Cisco ist in gewissen Landern eine eingetragene Marke von Cisco Systems,
Inc.

HP ist in gewissen Landern eine Marke der Hewlett-Packard Company.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Red Hat ist eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc.

UNIX ist in gewissen Landern eine eingetragene Marke von The Open Group.

Mit ** gekennzeichnete Namen kénnen Marken oder Dienstleistungsmarken
anderer Unternehmen sein.
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Glossar
A

ACK. Ein Steuerungsbit (zur Bestdtigung), das keinen Platz in der Folge beansprucht. Es zeigt an, dass
das Bestatigungsfeld dieses Segments die nachste Folgennummer angibt, die der Absender dieses Seg-
ments erwartet. Dadurch wird der Empfang aller bisherigen Folgennummern bestatigt.

Adresse. Der eindeutige Code, der jeder Einheit oder Workstation zugeordnet wird, die mit einem Netz
verbunden ist. Eine Standard-IP-Adresse ist ein 32-Bit-Adressfeld. Dieses Feld enthilt zwei Abschnitte.
Der Abschnitt ist die Netzadresse, der zweite die Host-Nummer.

Advisor-Funktion. Die Advisor-Funktionen sind Bestandteil von Network Dispatcher. Advisor-Funktio-
nen erfassen und analysieren Riickmeldungen von einzelnen Servern und informieren die Manager-
Funktion.

Agent. (1) In der Systemverwaltung ein Benutzer, der fiir eine bestimmte Interaktion die Rolle eines
Agenten tibernommen hat. (2) Eine Definitionseinheit, die verwaltete Objekte reprasentiert. Dies
geschieht durch (a) die Ausgabe von Mitteilungen zu den Objekten und (b) die Bearbeitung von Mana-
ger-Anforderungen fiir Verwaltungsoperationen zum Andern oder Abfragen der Objekte.

Aliasname. Ein zuséitzlicher Name, der einem Server zugeordnet wird. Der Aliasname macht den Ser-
ver vom Namen seiner Host-Maschine unabhéngig. Der Aliasname muss im Domé&nennamensserver
definiert sein.

Aliasname der Loopback-Einheit. Eine der Loopback-Schnittstelle zugeordnete alternative IP-Adresse.
Die alternative Adresse hat den niitzlichen Nebeneffekt, dass keine Werbung auf einer realen Schnitt-
stelle stattfindet.

Als aktiv markieren. FEinem Server das Empfangen neuer Verbindungen erlauben.

Als inaktiv markieren. Alle aktiven Verbindungen zu einem Server werden unterbrochen und das Sen-
den neuer Verbindungen oder Pakete an diesen Server wird unterbunden.

Anfangsbereich. Bei regelbasierten Lastausgleich der niedrigste Wert, der fiir eine Regel angegeben
wird. Der Standardwert hangt vom Regeltyp ab.

API. Anwendungsprogrammierschnittstelle. Die Schnittstelle (Anrufvereinbarungen), durch die ein
Anwendungsprogramm auf Dienste des Betriebssystems und andere Dienste zugreift. Eine API ist auf
Quellencodeebene definiert und bietet eine Abstraktionsstufe zwischen der Anwendung und dem Kernel
(oder anderen privilegierten Dienstprogrammen), um die Portierbarkeit des Codes sicherzustellen.

Assistent. Ein Dialog innerhalb einer Anwendung, der einen Benutzer schrittweise bei der Ausfiithrung
einer bestimmten Task anleitet.

Ausweichmaschine. Bei der Funktion fiir hohe Verfiigbarkeit von Dispatcher die Partnermaschine der
primédren Maschine. Sie {iberwacht den Status der primaren Maschine und tibernimmt ggf. deren Aufga-
ben. Siehe auch "Hohe Verfiigbarkeit” und "Primére Maschine”.
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B

Bandbreite. Die Differenz zwischen der hochsten und der niedrigsten Frequenz eines Ubertragungs-
kanals. Die Datenmenge, die pro Sekunde tiber eine bestimmte Kommunikationsverbindung gesendet
werden kann.

Binidre Protokollierung. Erlaubt das Speichern von Serverdaten in Bindrdateien, die anschliefSend verar-
beitet werden, um die zeitabhdngig gesammelten Serverdaten zu analysieren.

C

Caching Proxy. Ein Caching-Proxyserver, der durch sehr effiziente Caching-Schemata die Antwortzeit
fiir Endbenutzer verkiirzen hilft. Flexible PICS-Filter unterstiitzen Netzadministratoren bei der Steuerung
des Zugriffs auf webbasierte Informationen an einem zentralen Standort.

CBR. Content Based Routing. Eine Komponente von Network Dispatcher. CBR verteilt zusammen mit
Caching Proxy eingehende Client-Anforderungen ausgehend vom Inhalt der Webseite und unter Ver-
wendung bestimmter Regeltypen auf HTTP- oder HTTPS-Server.

cbrcontrol. Stellt die Schnittstelle zur Komponente Content Based Routing von Network Dispatcher
bereit.

cbrserver. Bearbeitet beim Content Based Routing die Anfragen von Executor, Manager und Advisor-
Funktionen.

CGI. Common Gateway Interface. Ein Standard fiir den Austausch von Informationen zwischen einem
Webserver und einem externen Programm. Das externe Programm kann in einer beliebigen vom
Betriebssystem unterstiitzten Sprache geschrieben sein und fiihrt Tasks aus, die der Server normaler-
weise nicht ausfiihrt, z. B. die Formularverarbeitung.

CGI-Script. Ein CGI-Programm, das in einer Script-basierten Sprache wie Perl oder REXX geschrieben
ist und mit der Common Gateway Interface Tasks ausfiihrt, die der Server in der Regel nicht ausfiihrt, z.
B. die Formularverarbeitung.

Cisco Consultant. Eine Komponente von Network Dispatcher. Cisco Consultant stellt mit der Network-
Dispatcher-Technologie Echtzeitdaten zum Lastausgleich fiir den Cisco Content Services Switch bereit.

Cisco CSS Switch. Switches der Cisco CSS 11000 Series, die zur Weiterleitung von Paketen und Inhal-
ten verwendet werden.

Client. Ein Datenverarbeitungssystem oder -prozess, das bzw. der einen Dienst von einem anderen
Datenverarbeitungssystem oder -prozess anfordert. Eine Workstation oder ein Personal Computer, die
bzw. der HTML-Dokumente von einem Lotus Domino Go Webserver anfordert, ist beispielsweise ein
Client dieses Servers.

Cluster. Im Kontext der Dispatcher-Komponente eine Gruppe von TCP- oder UDP-Servern, die fiir den-
selben Zweck verwendet werden und mit einem Host-Namen identifiziert werden. Siehe auch "Zelle".

Cluster-Adresse. Im Kontext der Dispatcher-Komponente die Adresse, zu der Clients eine Verbindung
herstellen.
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Cluster-Server. Ein Server, den der Dispatcher mit anderen Servern zu einem virtuellen Server zusam-
menfasst. Network Dispatcher verteilt den TCP- oder UDP-Datenverkehr auf diese Cluster-Server.

D

Damon. (DAEMon, Disk And Execution Monitor) Ein Programm, das nicht explizit beteiligt ist, son-
dern ruht und darauf wartet, dass eine oder mehrere bestimmte Bedingungen eintreten. Der Verursacher
der Bedingung muss nichts von dem wartenden Ddmon wissen (obwohl ein Programm haufig eine
Aktion aus genau dem Grund ausfiihrt, weil es weif3, dass damit implizit ein Damon aufgerufen wird).

Dienst. Eine von Knoten bereitgestellte Funktion wie HTTP, FTP oder Telnet.

Dispatcher. Eine Komponente von Network Dispatcher, die den TCP- oder UDP-Datenverkehr effizient
auf Gruppen einzeln verbundener Server verteilt. Die Dispatcher-Maschine ist der Server, der den Dis-
patcher-Code ausfiihrt.

Domainennamensserver. DNS. Ein vielseitig einsetzbarer, verteilter und replizierter Datenabfragedienst,
der hauptséchlich im Internet fiir die Umsetzung von Host-Namen in Internet-Adressen verwendet
wird. Bezeichnet aulerdem die Darstellung des Host-Namens im Internet, obwohl ein solcher Name
eigentlich ein vollstindig qualifizierter Doméanenname ist. Der DNS kann in der Weise konfiguriert wer-
den, dass er basierend auf den Doménen im gesuchten Namen eine Folge von Namensservern verwen-
det, bis er eine Ubereinstimmung findet.

E

Endbereich. Beim regelbasierten Lastausgleich der hochste fiir eine Regel angegebene Wert. Die
Standardeinstellung ist vom Regeltyp abhangig.

Ethernet. Ein Standardtyp eines lokalen Netzes (LAN). Dieser Standard erlaubt mehreren Stationen den
beliebigen Zugriff auf das Ubertragungsmedium ohne Koordination, verhindert durch Tragerpriifung
und Verzogerung Konkurrenzsituationen und und beseitigt Konkurrenzsituationen durch Kollisionser-
kennung und Ubertragung. Die von Ethernet verwendeten Softwareprotokolle variieren, umfassen aber
TCP/1IP.

Executor. Eine von mehreren Dispatcher-Funktionen. Der Executor leitet Anforderungen an die TCP-
oder UDP-Server weiter, {iberwacht die Anzahl neuer, aktiver und beendeter Verbindungen und fiihrt
fiir beendete oder zuriickgesetzte Verbindungen eine Garbage Collection durch. Der Executor liefert die
neuen und aktiven Verbindungen an die Manager-Funktion. Der Executor von Cisco Consultant enthalt
die Konfigurationsdaten und die fiir die Verbindung zum Cisco CSS Switch erforderlichen Informatio-
nen.

F

FIN. Ein Steuerungsbit (finis), das eine Folgenummer belegt. Damit wird angezeigt, dass der Sender
keine weiteren Daten oder Steuerzeichen sendet, die einen Platz in der Folge beanspruchen.

FIN-Status. Der Status einer Transaktion, die beendet wurde. Ist eine Transaktion im FIN-Status, kann
der Garbage Collector von Network Dispatcher den fiir diese Verbindung reservierten Speicher bereini-
gen.
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Firewall. Ein Computer, der ein privates Netz (z. B. ein Unternehmen) mit einem o6ffentlichen Netz (z.
B. dem Internet) verbindet. Er enthilt Programme, die den Zugriff zwischen zwei Netzen einschranken.
Siehe auch Proxy-Gateway.

FTP (File Transfer Protocol). Ein Anwendungsprotokoll, das von Computern in einem Netz fiir die
Ubertragung von Dateien verwendet wird. FTP erfordert fiir den Zugriff auf Dateien eines fernen Host-
Systems eine Benutzer-ID und manchmal auch ein Kennwort.

G

Gateway. Eine Funktionseinheit, die zwei Computernetze mit unterschiedlichen Architekturen verbin-
det.

Gegenseitige hohe Verfiigbarkeit. Bei gegenseitiger hoher Verfiigbarkeit konnen zwei Dispatcher-Ma-
schinen primére Maschinen sein und gleichzeitig als Ausweichmaschine der jeweils anderen Dispatcher-

"o

Maschine verwendet werden. Siehe auch "Ausweichmaschine”, "Hohe Verfiigbarkeit”, "Priméare Maschi-

”

ne .

GRE. Generic Routing Encapsulation. Ein Protokoll, das die Ubertragung eines beliebigen Netz-
protokolls A iiber ein beliebiges anderes Protokoll B erméglicht, indem es die Pakete von A in GRE-Pa-
keten kapselt, die dann in den Paketen von B enthalten sind.

H

Haltezeit. Das Intervall zwischen dem SchlieSen einer Verbindung und dem Offnen einer neuen Ver-
bindung. Innerhalb dieses Intervalls wird der Client an denselben Server wie bei der ersten Verbindung
vermittelt. Nach Ablauf der Haltezeit kann der Client an einen anderen Server vermittelt werden.

Hohe Verfiigbarkeit. Fine Dispatcher-Funktion, die die Ubernahme der Aufgaben eines Dispatchers
durch einen anderen ermoglicht, sollte der erste Dispatcher ausfallen.

Host. Ein mit einem Netz verbundener Computer, der ein Eingangspunkt fiir dieses Netz bildet. Ein
Host kann ein Client, ein Server oder beides gleichzeitig sein.

Host-Name. Der einem Host zugeordnete symbolische Name. Host-Namen werden iiber einen
Doménennamensserver in IP-Adressen aufgeldst.

HTML. Hypertext Markup Language. Die Sprache, die zum Erstellen von Hypertext-Dokumenten
benutzt wird. Hypertext-Dokumente enthalten Links zu anderen Dokumenten mit zusitzlichen Informa-
tionen zum hervorgehobenen Begriff oder Thema. HTML steuert beispielsweise das Format von Text
und die Position von Eingabefeldern in Formularen sowie die navigierbaren Links.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Das Protokoll, das zum Ubertragen und Anzeigen von Hypertext-
Dokumenten verwendet wird.

ICMP. Internet Control Message Protocol. Ein Nachrichtensteuerungs- und Fehlermeldungsprotokoll
zwischen einem Host-Server und einem Gateway zum Internet.
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IMAP. Internet Message Access Protocol. Ein Protokoll, mit dem ein Client auf E-Mail-Nachrichten auf
einem Server zugreifen und diese bearbeiten kann. Es ermdglicht fiir ferne ferne Nachrichtenordner
(Mailboxes) dieselbe Art der Bearbeitung wie fiir lokale Mailboxes.

Internet. Der weltweite Verbund von Netzen, die die Internet-Protokollgruppe verwenden und offent-
lich zugénglich sind.

Intranet. FEin sicheres privates Netz, das Internet-Standards und -Anwendungen (wie Webbrowser) in
die vorhandene Computerinfrastruktur fiir den Netzbetrieb integriert.

IP. Internet Protocol. Ein verbindungsloses Protokoll zur Weiterleitung von Daten iiber ein Netz oder
miteinander verbundene Netze. IP agiert als Vermittler zwischen den héheren Protokollschichten und
der Bitiibertragungsschicht.

IP-Adresse. Internet-Protocol-Adresse. Eine eindeutige 32-Bit-Adresse, die die tatsdchliche Position jeder
Einheit oder Workstation in einem Netz angibt. Diese Adresse wird auch als Internet-Adresse bezeichnet.

IPSEC. Internet Protocol Security. Ein sich entwickelnder Standard fiir die Sicherheit der Vermittlungs-
oder Paketebene bei der Netzkommunikation.

L

LAN. Local Area Network (lokales Netz). Ein Computernetz mit Einheiten, die innerhalb eines begrenz-
ten geografischen Bereichs verbunden sind, um miteinander zu kommunizieren, und mit einem groéferen
Netz verbunden werden konnen.

Ibc. Load-Balancing Consultant
Ibccontrol. Die Schnittstelle zwischen Cisco Consultant und dem Cisco CSS Switch.
Ibcserver. Enthilt in Cisco Consultant die Konfigurationsdaten und fiihrt die Befehle aus.

Loopback-Schnittstelle. Eine Schnittstelle, die nicht erforderliche Ubertragungsfunktionen umgeht,
wenn die Informationen an eine Definitionseinheit innerhalb desselben Systems adressiert sind.

M

MAC-Adresse. Ein LAN-Konzept oder LAN-Emulationskonzept.

Mailbox Locator. Eine Komponente von Network Dispatcher. Fiir die Protokolle IMAP und POP3 ist
Mailbox Locator ein Proxy, der ausgehend von der Benutzer-ID und dem Kennwort einen geeigneten
Server wahlt.

Manager. Eine der Funktionen von Network Dispatcher. Der Manager legt ausgehend von internen
Ziahlern des Executors und Riickmeldungen der Advisor-Funktionen Wertigkeiten fest. Der Executor ver-
wendet die Wertigkeiten dann fiir den Lastausgleich.

Messwert. Ein Prozess oder Befehl, der einen numerischen Wert zuriickgibt, der beim Lastausgleich im
Netz verwendet werden kann, z. B. die Anzahl der derzeit angemeldeten Benutzer.

Metric Server. Friiher bekannt als Server Monitor Agent (SMA). Metric Server stellt systemspezifische
Messwerte fiir den Manager von Network Dispatcher bereit.
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MIB. (1) Management Information Base. Eine Gruppe von Objekten, auf die mit einem Netz-
verwaltungsprotokoll zugegriffen werden kann. (2) Eine Definition fiir Verwaltungsinformationen, die
die von einem Host oder Gateway verfiigbaren Informationen und die zulédssigen Operationen angibt.

mlcontrol. Die Schnittstelle zur Komponente Mailbox Locator von Network Dispatcher.

mlserver. Enthilt in Mailbox Locator die Konfigurationsdaten und fiihrt die Befehle aus.

N

ndcontrol. Die Schnittstelle zur Dispatcher-Komponente von Network Dispatcher.

ndserver. Bearbeitet in der Dispatcher-Komponente die Anforderungen von der Befehlszeile an Execu-
tor, Manager und Advisor-Funktionen.

Netzmaske. Bei Internet-Teilnetzen eine 32-Bit-Maske, mit der die Teilnetzadressbits im Host-Abschnitt
einer IP-Adresse identifiziert werden.

Netzproximitit. Die Proximitdt zweier vernetzter Einheiten wie Client und Server, die Site Selector
durch Messung der durchschnittlichen Laufzeit ermittelt.

Netzverwaltungsstation. In SNMP (Simple Network Management Protocol) eine Station, die
Verwaltungsanwendungsprogramme ausfiihrt, mit denen Netzelemente tiberwacht und gesteuert wer-
den.

NIC. Network Interface Card. Eine Adapterschaltkarte, die in einem Computer installiert ist, um eine
physische Verbindung zu einem Netz zu erméglichen.

Nicht fiir Weiterleitung bestimmte Adresse (NFA). Die fiir Verwaltungs- und Konfigurationszwecke
verwendete primare IP-Adresse der Network-Dispatcher-Maschine.

NNTP. Network News Transfer Protocol. Ein TCP/IP-Protokoll zur Ubertragung von Nachrichten.

P

Paket. Die Dateneinheit, die im Internet oder einem anderen paketvermittelten Netz zwischen
Ursprung und Ziel weitergeleitet wird.

PICS. Platform for Internet Content Selection. PICS-fahige Clients ermdglichen den Benutzern, selbst zu
bestimmen, welche Bewertungsdienste sie verwenden mochten und welche Bewertungen der einzelnen
Dienste akzeptabel bzw. inakzeptabel sind.

Ping. Ein Befehl, der ICMP-Echoanforderungspakete (ICMP = Internet Control Message Protocol) an
einen Host, einen Gateway oder einen Router sendet und eine Antwort erwartet.

POP3. Post Office Protocol 3. Ein Protokoll, das zum Austausch von Netzpost und zum Zugriff auf
Mailboxes benutzt wird.

Port. Eine Nummer, die eine abstrakte Ubertragungseinheit bezeichnet. Webserver verwenden standard-
mafig Port 80.
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Port-iibergreifende Affinitat. Die Port-libergreifende Affinitét ist eine Affinitat (Haltefunktion), die sich
tiber mehrere Ports erstreckt. Siehe auch "Haltezeit".

Port-Umsetzung fiir Netzadressen. NAPT (Network Address Port Translation), auch als Port-Zuord-
nung bekannt. Mit NAPT kénnen Sie auf einem physischen Server mehrere Serverdimonen konfigurie-
ren, die an verschiedenen Port-Nummern empfangsbereit sind.

Primdre Maschine. Bei der Funktion fiir hohe Verfiigbarkeit der Dispatcher-Komponente die Maschine,
die aktiv Pakete weiterleitet. Die zugehorige Partner- oder Ausweichmaschine iiberwacht den Status der
priméren Maschine und iibernimmt ggf. deren Aufgaben. Siehe auch "Ausweichmaschine” und "Hohe
Verfiigbarkeit”.

Prioritit. Bei dem auf Regeln basierenden Lastausgleich das Mafl an Bedeutung, das einer bestimmten
Regel beigemessen wird. Der Dispatcher wertet die Regeln beginnend bei der ersten Prioritatsebene bis
hin zur letzten Prioritdtsebene aus.

Privates Netz. Ein separates Netz, in dem der Dispatcher aus Griinden des Durchsatzes mit Cluster-
Servern kommuniziert.

Protokoll. Die Regeln, die den Betrieb von Funktionseinheiten eines DFV-Systems steuern, wenn eine
Kommunikation stattfinden soll. Protokolle konnen Details der unteren Ebene zu Schnittstellen zwischen
Maschinen festlegen, wie beispielsweise die Reihenfolge, in der die Bits eines Byte gesendet werden. Sie
konnen auch Austauschprozesse der hoheren Ebene zwischen Anwendungsprogrammen festlegen, z. B.
die Dateiiibertragung.

Q

Quality of Service (QoS). Leistungsmerkmale eines Netzdienstes wie Durchsatz, Transitverzégerung
und Prioritdt. Bei einigen Protokollen konnen Pakete oder Datenstrome QoS-Anforderungen enthalten.

Quellenadresse. Bei der Funktion fiir hohe Verfligbarkeit des Dispatchers die Adresse der Partner-
maschine, die Uberwachungssignale sendet.

R

reach. Eine Advisor-Funktion des Dispatchers, die ping-Aufrufe an eine bestimmte Zieladresse absetzt
und meldet, ob die Zieladresse antwortet.

reach-Adresse. Bei der Funktion fiir hohe Verfligbarkeit von Dispatcher die Zieladresse, an die die
Adpvisor-Funktion ping-Aufrufe absetzen soll, um festzustellen, ob die Zieladresse antwortet.

Regel. Beim regelbasierten Lastausgleich ein Mechanismus zum Gruppieren von Servern, der die Aus-
wabhl eines Servers ausgehend von anderen Informationen als der Zieladresse und dem Port ermdglicht.

Regeltyp. Beim regelbasierten Lastausgleich ein Anzeiger fiir die Informationen, die ausgewertet wer-
den miissen, um zu bestimmen, ob eine Regel erfiillt wird.

RMI. Remote Method Invocation. Teil der Bibliothek der Programmiersprache Java, der einem Java-
Programm, das auf einem Computer ausgefiihrt wird, ermdglicht, auf Objekte und Methoden eines auf
einem anderen Computer ausgefiihrten Java-Programms zuzugreifen.
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Root. Die uneingeschréinkte Berechtigung zum Zugriff auf und Andern von beliebigen Teilen des
Betriebssystems AIX, Red Hat Linux oder Solaris. Diese Berechtigung wird normalerweise dem Benutzer
erteilt, der das System verwaltet.

Route. Der Pfad fiir den Datenaustausch im Netz von der Ursprungsadresse zu der Zieladresse.

Router. FEine Einheit, die Pakete zwischen Netzen weiterleitet. Die Weiterleitungsentscheidung wird
ausgehend von Informationen der Vermittlungsschicht und von Route-Tabellen, die héufig von Routing-
Produkten erstellt werden, getroffen.

RPM. Red Hat Package Manager.

Riickkehradresse. Eine eindeutige IP-Adresse oder ein eindeutiger Host-Name. Die Riickkehradresse
wird auf der Dispatcher-Maschine konfiguriert und vom Dispatcher bei der Verteilung der Client-Anfor-
derungen auf die Server als Quellenadresse verwendet.

S

Schreibweise mit Trennzeichen. Die syntaktische Darstellung eines 32-Bit-Integers, das aus vier 8-Bit-
Zahlen besteht, die in Dezimalschreibweise angegeben werden und durch Punkte voneinander getrennt
sind. Dient zur Darstellung von IP-Adressen.

Server. Ein Computer, der gemeinsam genutzte Dienste fiir andere Computer iiber ein Netz bereitstellt,
z. B. ein Dateiserver, ein Druckserver oder ein Postserver.

Serveradresse. Der eindeutige Code, der jedem Computer zugeordnet wird, der gemeinsam genutzte
Dienste fiir andere Computer tiber ein Netz bereitstellt, z. B. einem Dateiserver, einem Druckserver oder
einem Postserver. Eine Standard-IP-Adresse ist ein 32-Bit-Adressfeld. Die Serveradresse kann die IP-
Adresse in Schreibweise mit Trennzeichen oder der Host-Name sein.

Servermaschine. FEin Server, den der Dispatcher mit anderen Servern zu einem virtuellen Server zusam-
menfasst. Der Dispatcher verteilt den Datenverkehr auf die Servermaschinen. Synonym fiir Cluster-Ser-
ver.

Shell. Die Software, die Befehlszeilen von der Workstation eines Benutzers akzeptiert und verarbeitet.
Die Korn-Shell ist eine von mehreren verfiigbaren UNIX-Shells.

Sitename. Ein Sitename ist ein nicht auflosbarer Host-Name, den der Client anfordert. Beispiel: Eine
Website hat drei Server (1.2.3.4, 1.2.3.5 und 1.2.3.6), die fiir den Sitenamen www.dnsload.com konfiguriert
sind. Wenn ein Client diesen Sitenamen anfordert, wird eine der drei Server-IP-Adressen als Auflosung
zuriickgegeben. Der Sitename muss ein vollstindig qualifizierter Doméanenname wie dnsload.com sein.
Ein nicht qualifizierter Name, z. B. dnsload, ist als Sitename ungtiltig.

Site Selector. Eine DNS-gestiitzte Laustausgleichskomponente von Network Dispatcher. Site Selector
verteilt die Last auf Server innerhalb eines Weitverkehrsnetzes (WAN) und verwendet dafiir Messungen
und Wertigkeiten, die von der auf diesen Servern aktiven Komponente Metric Server erfasst werden.

Skalierbar. Im Kontext des Leistungsspektrums eines Systems die schnelle Anpassung an Schwankun-
gen bei der Auslastung. Ein skalierbares System kann beispielsweise gut an groflere oder kleinere Netze
angepasst werden und Tasks unterschiedlicher Komplexitit ausfiihren.
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SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. In der Internet-Protokollgruppe ein Anwendungsprotokoll zum
Ubertragen von Post zwischen Benutzern in der Internet-Umgebung. SMTP gibt die Postaustauschfolgen
und das Nachrichtenformat an. SMTP setzt voraus, dass TCP (Transmission Control Protocol) das
zugrundeliegende Protokoll ist.

SNMP. Simple Network Management Protocol. Das in STD 15, RFC 1157, definierte Internet-Standard-
protokoll, das fiir die Verwaltung von Knoten in einem IP-Netz entwickelt wurde. SNMP ist nicht auf
TCP/IP beschrénkt. Es kann zum Verwalten und Uberwachen aller Arten von Einrichtungen verwendet
werden, einschlieSlich Computer, Router, Vernetzungs-Hubs, Toaster und Jukeboxes.

SPARC. Scalable Processor Architecture.
sscontrol. Die Schnittstelle zur Komponente Site Selector von Network Dispatcher.

SSL. Secure Sockets Layer. Ein bekanntes Sicherheitsschema, das von der Netscape Communications
Corporation in Zusammenarbeit mit RSA Data Security, Inc. entwickelt wurde und dem Client erméog-
licht, den Server zu authentifizieren und alle Daten und Anforderungen zu verschliisseln. Der URL eines
mit SSL gesicherten Servers beginnt mit https und nicht mit http.

ssserver. Bearbeitet fiir die Komponente Site Selector die Anforderungen von der Befehlszeile an Sitena-
men, Manager und Advisor-Funktionen.

Standardeinstellung. Ein Wert, ein Attribut oder eine Option, die verwendet werden, wenn keine expli-
zite Angabe vorliegt.

Stilllegen. Das Beenden eines Prozesses mit vollstindigem normalem Abschluss laufender Operationen.

strategy. Bei der Funktion fiir hohe Verfiigbarkeit des Dispatchers ein Schliisselwort, das angibt, wie
eine ausgefallene Maschine wiederhergestellt werden soll.

SYN. Ein Steuerungsbit im eingehenden Segment, das eine Folgenummer belegt und bei der Initialisie-
rung einer Verbindung angibt, wo die Folgenummernvergabe beginnt.

T

TCP. Transmission Control Protocol. Ein im Internet verwendetes Ubertragungsprotokoll. TCP ermog-
licht einen zuverldssigen Austausch von Informationen zwischen Hosts. TCP verwendet IP als zugrunde-
liegendes Protokoll.

TCP/IP . Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Eine Protokollgruppe, die die Ubertragung
zwischen Netzen unabhingig von den in den einzelnen Netzen verwendeten Ubertragungstechnologien
ermoglicht.

TCP-Servermaschine. Ein Server, den Network Dispatcher mit anderen Servern zu einem virtuellen
Server zusammenfasst. Network Dispatcher verteilt den TCP-Datenverkehr auf die TCP-Server-
maschinen. Synonym fiir Cluster-Server.

Teilnetzmaske. Bei Internet-Teilnetzen eine 32-Bit-Maske, mit der die Teilnetzadressbits im Host-Ab-
schnitt einer IP-Adresse identifiziert werden.
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Telnet. Terminalemulationsprotokoll. Ein TCP/IP-Anwendungsprotokoll fiir Fernverbindungsdienste.
Mit Telnet kann ein Benutzer so auf einen fernen Host zugreifen, als wére seine Workstation direkt mit
diesem fernen Host verbunden.

TOS. Type of Service (Diensttyp). Ein 1-Byte-Feld im IP-Header des SYN-Pakets.

TTL. DNS TTL (Time To Live) ist die Zeit in Sekunden, die ein Client die Namensauflgsungsantwort
zwischenspeichern kann.

U

Uberwachungssignal. Ein einfaches Paket, das zwischen zwei Dispatcher-Maschinen im Modus fiir
hohe Verfiigbarkeit {ibertragen wird und vom Bereitschafts-Dispatcher zur Uberwachung des Zustandes
des aktiven Dispatchers verwendet wird.

UDP. User Datagram Protocol. In der Internet-Protokollgruppe ein Protokoll fiir einen unzuverlassigen,

verbindungslosen Datagrammdienst. Mit UDP kann ein Anwendungsprogramm auf einer Maschine oder
ein Prozess ein Datenpaket an ein Anwendungsprogramm auf einer anderen Maschine oder einen ande-

ren Prozess senden. UDP benutzt das Internet Protocol (IP) zum Senden von Datenpaketen.

Umsetzer fiir Netzadressen. NAT (Network Address Translator), virtuelles LAN. Eine Hardwareeinheit,
die zur Zeit in Entwicklung ist und zur Erweiterung der vorhandenen Internet-Adressen verwendet wer-
den soll. Sie erlaubt duplizierte IP-Adressen innerhalb einer Firma und eindeutiger Adressen aufserhalb
der Firma.

URI. Universal Resource Identifier. Die codierte Adresse fiir jede Ressource im Web, z. B. ein HTML-
Dokument, ein Bild, ein Videoclip, ein Programm usw.

URL. Uniform Resource Locator. Eine standardisierte Angabe der Position eines Objektes, in der Regel
einer Webseite im Internet. URLs sind das im World Wide Web verwendete Adressenformat. In HTML-
Dokumenten gibt der URL das Ziel eines Hyperlink an, bei dem es sich hdufig um ein anderes HTML-
Dokument handelt (das eventuell auf einem anderen Computer gespeichert ist).

Vv

Verkniipfen. Ist keine dedizierte Maschine vorhanden, wird Network Dispatcher auf der Maschine
installiert, fiir die der Lastausgleich durchgefiihrt wird.

Anmerkung: Die Verkniipfung ist nur unter den Betriebssystemen AIX, Red Hat Linux und Solaris m&g-
lich.

Verkniipfung mehrerer Adressen. Die Verkniipfung mehrerer Adressen ermoglicht dem Kunden, in
der Konfiguration fiir den verkniipften Server eine andere Adresse als die NFA anzugeben. Siehe auch
"Verkniipfen”.

Verwalteter Knoten. In der Internet-Kommunikation eine Workstation, ein Server oder ein Router mit
einem Netzverwaltungsagenten. Im Internet Protocol (IP) enthilt der verwaltete Knoten normalerweise
einen SNMP-Agenten (SNMP = Simple Network Management Protocol).

Vollstandig qualifizierter Domadnenname. Der vollstindige Name eines Systems, bestehend aus dem
lokalen Host-Namen und dem Domé&nennamen einschliefSlich einer Doméne der héchsten Ebene. Wenn
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"venera” ein Host-Name ist, wére "venera.isi.edu” beispielsweise ein vollstindig qualifizierter Doméanen-
name. Anhand eines vollstindig qualifizierten Domadnennamen sollte fiir jeden Host im Internet eine ein-
deutige Internet-Adresse bestimmt werden konnen. Dieser Prozess wird als "Namensauflésung” bezeich-
net und verwendet das Domédnennamensystem (DNS).

VPN. Virtuelles privates Netz. Ein Netz, das aus einem oder mehreren gesicherten IP-Tunnel(n) besteht,
die zwei oder mehr Netze verbinden.

W

WAN. Wide Area Network (Weitverkehrsnetz). Ein Netz, das Ubertragungsdienste fiir einen geografi-
sches Gebiet bereitstellt, das grofier als das von einem lokalen Netz oder einem Hochgeschwindigkeits-
netz versorgte Gebiet ist. Ein WAN kann &ffentliche Ubertragungseinrichtungen verwenden oder zur
Verfligung stellen.

WAP. Wireless Application Protocol. Ein offener internationaler Standard fiir Anwendungen, die fest-
netzunabhidngige Kommunikation verwenden, z. B. Internet-Zugriff tiber ein Handy.

WAS. Websphere Application Server.

Web. Das Netz von HTTP-Servern, das Programme und Dateien enthilt, von denen viele Hypertext-
Dokumente mit Links zu anderen Dokumenten auf HTTP-Servern sind. Das Web wird auch als World
Wide Web bezeichnet.

WLM. Workload Manager. Eine zum Dispatcher gehorige Advisor-Funktion. WLM ist fiir Server auf
0S/390-Grofsrechnern bestimmt, die die Komponente MVS Workload Manager (WLM) ausfiihren.

Z

Zeitlimit. Das Zeitintervall, das fiir die Ausfiihrung einer Operation zugeteilt wurde.

Zieladresse. Die Adresse der Partnermaschine mit hoher Verfiigbarkeit, an die Uberwachungssignale
und Antworten gesendet werden.
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205, 306

quiesce now 206, 297, 301

Regeloption 207

SDA (Server Directed Affini-
ty) 202

SSL-ID (Weiterleitungsmethode
cbr) 57,58

sticky (Auflerkraftsetzen der
Regelaffinitat) 205, 206, 321

stickymask 204, 307

stickytime 57, 58, 202, 204, 307,
316

Uberschreibung der Regel-
affinitat 205

URI-Affinitat 207, 210, 316

Affinitatsadressmaske 204, 307
AIX

installieren 13
Voraussetzungen 12

Aktive Cookie-Affinitat 207, 316
Aktive Verbindungen 215
Aliasname

fur NIC 96

Loopback-Einheit 71
Patch-Code fir Linux-Ker-
nel 72,77

NIC 67

Allgemeiner Schliissel

fiir ferne Authentifizierung 219

An-/Abmeldung 11
Andern

Anzahl beendeter Verbindun-
gen 224

Caching-Proxy-Advisor-Funktion 15Haktivitatszeitgeber 224

Serverempfangszeitlimit 272
starten 271

Advisor-Funktionen, Komponente

von Network Dispatcher
Liste 367

starten 70
Statusbericht 365

Standardzeit fiir Beendigung
inaktiver Verbindungen 224

Anzahl beendeter Verbindun-

gen 224

429



Anzeige
globale Werte und ihre Standard-
einstellungen
fiir einen Advisor 273, 339,
340
fiir Manager 301, 346, 348,
381, 383
interne Zahler 284, 372
Liste

Adpvisor, die Messungen
durchfithren 272, 339, 367
Statistik 300, 345, 346, 379, 381
Status
ein Cluster oder alle Clus-
ter 279, 370
Server fiir einen Port 311,
386, 387
Statusbericht fiir eine Advisor-
Funktion 272, 338, 340, 365
Versionsnummer
von Advisor 273, 339, 340
von Manager 302, 346, 348,
381, 383
apCntsvcHits 215
apSvcConnections 215
Assistent fiir Konfiguration
Dispatcher 5
Auflosung, GUI 250
Ausweichmaschine, hohe Verfiigbar-
keit 52
konfigurieren 178

B
Befehle

cbrcontrol
advisor 268
cluster 274
executor 280
file 285
help 287
host 294
log 295
manager 296
metric 303
port 305
rule 312
server 320
set 327
status 328

Cisco Consultant 363

ifconfig 69, 170
Aliasnamen fiir die Loopback-
Einheit angeben 72

Ibccontrol
advisor 364

Befehle (Forts.)

Ibccontrol (Forts.)
cluster 369
executor 371
file 373
help 375
host 376
log 377
manager 378
metric 384
port 386
Server konfigurieren 388
set 390
status 391
mlcontrol
advisor 268
cluster 274
executor 280
file 285
help 287
host 294
log 295
manager 296
metric 303
port 305
server 320
set 327
status 328
ndconfig 69, 171
ndcontrol
advisor 268
Cluster 274
Eingabeaufforderung 266
executor 280
file 285
help 287
hohe Verfligbarkeit steu-
ern 289
Host 294
log 295
manager 296
metric 303
port 305
rule 312
server 320
set 327
SNMP-Subagenten konfigurie-
ren 329
status 328
zum Definieren der NFA 67,
284, 371, 372
zum Definieren eines
Ports 69
zur Definition eines Ser-
vers 70

Befehle (Forts.)
ndcontrol (Forts.)
zur Steuerung der Advisor-
Funktion 70, 71
zur Steuerung des Mana-
gers 70,71
netstat
zur Uberpriifung der IP-
Adressen und Alias-
namen 74
Site Selector 335
sscontrol
advisor 336
file 341
help 343
manager 344
metric 349
nameserver 350
rule 351
server 355
set 357
sitename 358
status 362
weiterleiten
zum Loschen einer zuséatzli-
chen Route 74,75
Befehlsreferenzen
lesen 261
Befehlszeile
Konfigurationsbeispiel 4
Zugriff 411
Beispiel fiir einen schnellen Start 1
Beispiele
lokale Server verwalten 37, 38,
41,42, 44, 46
schneller Start 1
Beispielkonfigurationsdateien 393
Advisor-Funktion 400
Dispatcher-Komponente 393
Dispatcher-Komponente (Win-
dows) 397
Bemerkungen 413
Benutzer-Exit, Scripts 149
Denial of Service (DoS) erken-
nen 211
managerAlert 149
managerClear 149
serverDown 149
serverUp 149
Bindre Protokollierung fiir Server-
statistik 213, 223
Bindung (Affinitat)
Affinitdtsadressmaske 204
aktive Cookie-Affinitat 207, 316
Funktionsweise 202
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Bindung (Affinitit) (Forts.)
passive Cookie-Affinitdt 207,
209, 316
Port-tibergreifende Affinitat 204,
205, 306
quiesce now 206, 297, 301
SDA (Server Directed Affini-
ty) 202
sticky (Auflerkraftsetzen der
Regelaffinitat) 205, 206, 321
stickymask 204, 307
stickytime 57, 58, 202, 204, 307,
316
Uberschreibung der Regel-
affinitdit 205
URI-Affinitat 207, 316
Bindungsspezifische Server 69, 70,
150, 170

C

Caching Proxy 83
fiir CBR konfigurieren 93
Caching-Proxy-Advisor-Funkti-
on 154
CBR
Aliasname fir NIC 96
Anforderungen werden nicht ver-
teilt 254
cbrcontrol scheitert 254
cbrcontrol scheitert unter Sola-
ris 255
Einstellungen fiir Lastaus-
gleich 144
Hardware- und Softwarevoraus-
setzungen 81
ifconfig, Befehl 96
Konfiguration
CBR-Maschine konfigurie-
ren 93
Tasks im Uberblick 87
mit Caching Proxy
Adpvisor-Funktion ssI2http 85
konfigurieren 100
Schliisselwort "mapport” 85
SSL-Verbindungen 84
Ubersicht 82
mit der Dispatcher-Komponen-
te 57
ndadmin scheitert 254
planen 81
starten und stoppen 231
Syntax- oder Konfigurations-
fehler 255
Tabellen zur Fehler-
behebung 238

CBR (Forts.)

wird nicht ausgefithrt 254

cbr, Weiterleitungsmethode 57

stickytime 57, 58

cbrcontrol, Befehl

advisor 268
cluster 274
executor 280
file 285
help 287
host 294
log 295
manager 296
metric 303
port 305
rule 312
server 320
set 327
status 328

Cisco Consultant

Befehle 363
Einstellung fiir Lastausgleich
Zeitlimit far Advisor-Funkti-
on 364
Einstellungen fiir Lastausgleich
Berichtszeitlimit fiir Advisor-
Funktion 366, 368
Zeitlimit fiir Advisor-Funkti-
on 365, 367
Executor 128
fiir Port 14099 kann kein Eintrag
in der Registrierungsdatenbank
erstellt werden 259
Hardware- und Softwarevoraus-
setzungen 127
Konfiguration
Beispiel 46
CSS-Maschine konfigurie-
ren 136
Tasks im Uberblick 133
Ibccontrol 128
Ibccontrol scheitert 258
Ibcserver 128
Manager 128
ndadmin 128
ndadmin scheitert 258
planen 127
starten 233
starten und stoppen 233
Tabellen zur Fehler-
behebung 240
verwenden 233
wird nicht gestartet 258

Cluster

Adresse konfigurieren 67

Cluster (Forts.)
Anzahl beendeter Verbindungen
dndern 224
Anzeige
Status dieses Clusters 279,
370
cbrcontrol 274
definieren 137
Definition 67, 279, 370
entfernen 279, 360, 369, 370
hinzuftigen 279, 370
Ibccontrol 369
mlcontrol 274
ndcontrol 274
Platzhalter 67
Proportionen festlegen 71, 138
proportions 274
Standardzeit fiir Beendigung
inaktiver Verbindungen
andern 224
Cluster-spezifisch
Proportionen 359
collocated (Schliisselwort) 167, 326
connecttimeout
Cisco Consultant 364
Site Selector 336
Content Based Routing 29
Einstellungen fiir Lastaus-
gleich 144
Hardware- und Softwarevoraus-
setzungen 81
Konfiguration
CBR-Maschine konfigurie-
ren 93
Tasks im Uberblick 87
mit der Dispatcher-Komponen-
te 57
planen 81
Tabellen zur Fehler-
behebung 238
verwenden 231
content-Regel 57, 195

D

Datei
cbrcontrol 285
Ibccontrol 373
mlcontrol 285
ndcontrol 285
sscontrol 341
DB2-Advisor-Funktion 154
default.cfg 66, 96, 109, 123
Definition
Cluster 279, 370
NFA 67, 284, 371, 372
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Definition (Forts.)

Port fiir einen Cluster 69, 310,
386, 387

Server fiir einen Port 70, 325,
356, 389
Deinstallieren

unter AIX 14
unter Linux 19
unter Solaris 22
unter Windows 2000 25
Dispatcher
Konfiguration
TCP-Servermaschinen konfi-
gurieren 71
Dispatcher-Komponente
Advisor arbeiten nicht kor-
rekt 247
Advisor-Funktionen zeigen alle
Server als inaktiv an 252
automatische Pfaderkennung ver-
hindert Datenrtickfluss mit Net-
work Dispatcher 251
blaue Anzeige beim Starten des
Executors 250
Content Based Routing 57
Einstellungen fiir Lastaus-
gleich 144
Advisor-Intervalle 151
Berichtszeitlimit fir Advisor-
Funktion 152
Glattungsfaktor 148
Manager-Intervalle 147
proportionale Bedeutung von
Statusinformationen 145
Sensitivitatsschwelle 148
Serverzeitlimit der Advisor-
Funktion 152
Wertigkeiten 146
Fehler bei installiertem Caching
Proxy 249
Fehler beim Starten von ndserver
unter Solaris 2.7 249
GUI startet nicht richtig 249
GUI wird nicht richtig ange-
zeigt 250
Hardware- und Softwarevoraus-
setzungen 49
Hilfefenster kann nicht getffnet
werden 248
Hilfefenster sind nicht zu
sehen 250
hohe Verfiigbarkeit funktioniert
nicht 246
kein Lastausgleich fiir Anfra-
gen 246

Dispatcher-Komponente (Forts.)
keine hohe Verfiigbarkeit im
Weitverkehrsmodus von Net-
work Dispatcher 252
Konfiguration
Konfiguration der Dispatcher-
Maschine 64
privates Netz konfigurie-
ren 198
Tasks im Uberblick 61
MAC-Weiterleitung 54
MS IIS und SSL funktionieren
nicht 247
NAT/NAPT 55
ndadmin scheitert 248
ndcontrol scheitert 248
planen 49
Rahmen kann nicht weitergeleitet
werden 250
Server antwortet nicht 245
SNMPD arbeitet nicht kor-
rekt 247
starten 223
Tabellen zur Fehler-
behebung 235
Uberwachungssignal kann nicht
hinzugefligt werden 246
unerwartetes Verhalten beim
Laden einer groflen
Konfigurationsdatei 253
Verbindung zu einer fernen
Maschine 247
verwenden 223
wird nicht ausgefiihrt 245
zusatzliche Routes (Windows
2000) 247
DoS-Attacke erkennen 211
halfopenaddressreport 310
maxhalfopen 309

DPID2 226
Einstellung

Anzahl der Abfragen des Execu-

tors durch den Manager 148,
300, 379, 381

Cluster-Adresse 69

Glattungsfaktor 149, 301, 345,
347, 380, 383

Intervallzeit

fiir Advisor zur Abfrage der
Server 272,339, 364, 367

fiir Manager zur Aktualisie-
rung des Executors 147,
299, 344, 346, 378, 381

Einstellung (Forts.)
maximale Grofle des Protokolls
fiir Advisor 221, 272, 337,
340, 365, 367
flir Manager 299, 344, 346,
379, 381
maximale Wertigkeit
fiir Server an einem bestimm-
ten Port 146, 310, 386, 387
Name der Protokolldatei 338,
366
fiir Manager 346, 380
NFA 64
proportionale Bedeutung beim
Lastausgleich 279
Protokollstufe
ftir Advisor
365, 367
fiir Manager 344, 378
Sensitivitét fiir Aktualisierung
von Wertigkeiten 148, 301,
345, 347, 380, 383
Wertigkeit fiir einen Server
302, 326, 356, 381, 389
Einstellungen, Anzeige aller globalen
Werte
fiir einen Advisor 273, 339, 340
fiir Manager 301, 346, 348, 381,
383
entfernen
Cluster
Port von einem Cluster
387
Server von einem Port 326, 355,
356, 389
zusatzliche Route 75
Ethernet-NIC
ibmnd.conf
fiir Solaris konfigurieren 65
Executor
cbrcontrol 280
Ibccontrol 371
mlcontrol 280
ndcontrol 280
starten 284, 372
stoppen 284
Explizite Verbindung 197

F

Fehlerbehebung 235
Adpvisor arbeiten nicht kor-
rekt 247
Advisor-Funktionen zeigen alle
Server als inaktiv an 252

221, 272, 339,

299,

279, 360, 369, 370
310, 386,
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Fehlerbehebung (Forts.)

allgemeine Probleme und Losun-
gen 245, 247, 254, 255, 257,
258, 259

Anforderungen werden nicht ver-
teilt 254

automatische Pfaderkennung ver-
hindert Datenriickfluss mit Net-
work Dispatcher 251

Befehl cbrcontrol oder ndadmin
scheitert 254

Befehl cbrserver wird
gestoppt 255

Befehl Ibccontrol oder ndadmin
scheitert 258

Befehl mlcontrol oder ndadmin
scheitert 256

Befehl ndcontrol oder ndadmin
scheitert 248

Befehl sscontrol oder ndadmin
scheitert 257

blaue Anzeige beim Starten des
Executors von Network Dispat-
cher 250

CBR wird nicht ausgefiihrt 254

cbrcontrol scheitert unter Sola-
ris 255

Dispatcher, Microsoft IIS und SSL
arbeiten nicht 247

Dispatcher-Anforderungen wer-
den nicht weitergeleitet 246

Dispatcher-Funktion fiir hohe
Verfiigbarkeit arbeitet
nicht 246

Dispatcher und Server antworten
nicht 245

Dispatcher wird nicht ausge-
fithrt 245

ein Port kann nicht hinzugefiigt
werden 256

Empfang eines Mailbox-Locator-
Fehlers beim Hinzuftigen eines
Ports 256

Fehler bei der Ausfiihrung von
Dispatcher mit installiertem
Caching Proxy 249

Fehlernachricht bei dem Versuch,
Onlinehilfetexte anzuzei-
gen 248

fiir Port 14099 kann kein Eintrag
in der Registrierungsdatenbank
erstellt werden 259

GUI startet nicht richtig 249

GUI wird nicht richtig ange-
zeigt 250

Fehlerbehebung (Forts.)

Hilfefenster sind nicht zu
sehen 250

Hinzufiigen des Uberwachungs-
signals nicht moglich 246

IOException fiir Metric Server
unter Windows 2000 259

irrelevante Fehlernachricht beim
Starten von ndserver unter
Solaris 2.7 249

keine hohe Verfiigbarkeit im
Weitverkehrsmodus von Net-
work Dispatcher 252

Ibcserver wird nicht gestar-
tet 258

Mailbox Locator wird nicht aus-
gefithrt 255

Metric Server meldet keine
Last 259

Metric-Server-Protokoll meldet,
dass fiir den Zugriff auf den
Agenten eine Kennung erfor-
derlich ist 260

Network Dispatcher kann Rah-
men nicht verarbeiten und wei-
terleiten 250

Site Selector fithrt den Lastaus-
gleich nicht korrekt durch 258

Site Selector wendet keine
RoundRobin-Methode an (Sola-
ris) 257

Site Selector wird nicht ausge-
fithrt 257

SNMPD arbeitet nicht kor-
rekt 247

ssserver wird unter Windows
2000 nicht gestartet 257

Syntax- oder Konfigurations-
fehler 255

unerwartetes Verhalten beim
Laden einer grofien
Konfigurationsdatei 253

vom Dispatcher verwendete Port-
Nummern 242

von CBR verwendete Port-Num-
mern 243

von Cisco Consultant verwendete
Port-Nummern 245

von Mailbox Locator verwendete
Port-Nummern 243

von Site Selector verwendete
Port-Nummern 244

zuséatzliche Routes 247

Fehlerbehebung, Tabellen
CBR 238

Fehlerbehebung, Tabellen (Forts.)
Cisco Consultant 240
Dispatcher-Komponente 235
Mailbox Locator 238
Metric Server 241
Site Selector 239

Feldspezifischer Hilfetext 411

Fernverwaltung 23, 219

Festlegen
cbrcontrol 327
Ibccontrol 390
mlcontrol 327
ndcontrol 327
sscontrol 357

Firewall 25

ftp-Advisor

G
Garbage Collection 224
Gegenseitige hohe Verfiigbar-
keit 53,177,178
primaryhost 276, 279
Scripts 183
Ubernahme 182
Glattungsfaktor einstellen 149, 301,
345, 347, 380, 383
goActive 183
goldle 184
golnOp 184
goStandby 183
Grafische Benutzerschnittstelle

268, 336

(GUI) 6
GRE (Generic Routing Encapsula-
tion)
0S/390 175

WAN-Unterstiitzung 175
GUI 6
Auflésung 250

H

Hardwarevoraussetzungen
CBR 81
Cisco Consultant 127
Dispatcher-Komponente 49
Mailbox Locator 101
Site Selector 113
highavailChange 184
Hilfe
cbrcontrol 287
Ibccontrol 375
mlcontrol 287
ndcontrol 287
Hilfe, online 411
Hinzufiigen
Cluster 279, 370

433

Index



Hinzuftigen (Forts.)

Port zu einem Cluster 69, 310,
386, 387

Server zu einem Port 70, 325,
356, 389

Hohe Verfligbarkeit 29, 48, 52, 177
gegenseitig 178, 276, 279, 292
gegenseitige 53
konfigurieren 178
ndcontrol 289
primaryhost 276, 279
Scripts 182

goActive 183

goldle 184

golnOp 184
goStandby 183
highavailChange 184

Host
cbrcontrol 294
Ibccontrol 376
mlcontrol 294
ndcontrol 294

http-Advisor 268, 336

ibmnd.conf
fiir Solaris konfigurieren 65
ibmproxy 84, 93
Advisor-Funktion 154
ifconfig, Befehl 69, 72, 96, 170
imap
uberschreiben 104
Inaktivitatszeitlimit 223, 277, 281,
308
Installation planen 27, 49, 113
installieren
unter Linux 18
Installieren
Network Dispatcher 11
unter AIX 13
unter Solaris 21
unter Windows 2000 24, 25
Intervall, Einstellung
Advisor fragt Server ab 272,
339, 364, 367
Manager aktualisiert Wertigkeiten
fiir den Executor 147, 299, 344,
346, 378, 381
Manager fragt Executor ab 148,
300, 379, 381

J

Java Runtime Environment
(JRE) 13,18, 21

K

Kein Zugriff 411
Konfiguration
Abgleich von Consultant und
CSS 129
Assistent 5
Beispieldateien 393
Cisco Consultant 133
Cluster definieren 137
Cluster-Proportionen festle-
gen 138
Content Based Routing 87
Dispatcher-Komponente 61
erweiterte Tasks 141
Mailbox Locator 105
Manager starten 138
Methoden
Assistent (CBR) 92
Assistent (Dispatcher) 64
Assistent (Mailbox Loca-
tor) 108
Assistent (Site Selector) 122
Befehlszeile (CBR) 88
Befehlszeile (Cisco Consul-
tant) 134
Befehlszeile (Dispatcher) 62
Befehlszeile (Mailbox Loca-

tor) 106
Befehlszeile (Site Selec-
tor) 120

GUI (CBR) 90
GUI (Cisco Consultant) 135
GUI (Dispatcher) 63
GUI (Mailbox Locator) 107
GUI (Site Selector) 121
Scripts (CBR) 90
Scripts (Cisco Consul-
tant) 135
Scripts (Dispatcher) 62
Scripts (Mailbox Loca-
tor) 107
Scripts (Site Selector) 120
Metric Server 138
Port 137
prifen 75
Server mit Lastausgleich definie-
ren 137
Site Selector 119
testen 139
Kundenspezifische (anpassbare)
Advisor-Funktion 155

L

Lastausgleichseinstellungen (optimie-

ren) 144

Ibccontrol, Befehl

advisor 364

Cluster 369

executor 371

file 373

help 375

host 376

log 377

manager 378

metric 384

port 386

server 388

set 390

status 391
Ibcserver

wird nicht gestartet 245, 258
Limit fiir Anzahl beendeter Verbin-
dungen

andern 224
Linux

installieren 18

Patch-Code fiir Kernel

Versionen 2.2.12, 2.2.13 80
Versionen 2.4.x 78
Voraussetzungen 17

Loschen
Cluster 279, 360, 369, 370
Port von einem Cluster 310, 386,
387
Server von einem Port 326, 355,
356, 389

zuséatzliche Route 75
Loschen zusitzlicher Routes 75

M

mac, Weiterleitungsmethode 54
Mailbox Locator
Befehl mlserver wird
gestoppt 255
ein Port kann nicht hinzugefiigt
werden 256
Einstellungen fiir Lastaus-
gleich 144
Hardware- und Softwarevoraus-
setzungen 101
Inaktivitatszeitlimit 277, 281,
308
Konfiguration
Maschine konfigurieren 109
Tasks im Uberblick 105
mlcontrol scheitert 256
mlserver 102
ndadmin scheitert 256
planen 101
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Mailbox Locator (Forts.)
Proxy-Fehler beim Hinzuftigen
eines Ports 256
staletimeout 277, 281, 308
starten und stoppen 232
Tabellen zur Fehler-
behebung 238
Ubersicht 102
verwenden 232

Weiterleitungsprotokoll 309, 310

wird nicht ausgefiihrt 255
Manager

cbrcontrol 296

feste Wertigkeit 147

Ibccontrol 378

mlcontrol 296

ndcontrol 296

Proportionen 145, 369

sscontrol 344

starten 70, 71, 138, 301, 346, 347,

380, 383

stoppen 301, 346, 348, 381, 383

Version 302, 346, 348, 381, 383
Marken 415
maximale Wertigkeit einstellen

fiir Server an einem bestimmten

Port 146, 310, 386, 387
Mehrere Adressen verkniipfen 70
Messwert

cbrcontrol 303

Ibccontrol 384

mlcontrol 303

ndcontrol 303

sscontrol 349

Metric Server

IOException fiir Metric Server
unter Windows 2000 259

Metric Server meldet keine
Last 259

Metric-Server-Protokoll meldet,
dass fiir den Zugriff auf den

Agenten eine Kennung erfor-

derlich ist 260

starten 138

starten und stoppen 234

Tabellen zur Fehler-

behebung 241

Ubersicht 161

verwenden 234
Migration 11
mlcontrol, Befehl

advisor 268

cluster 274

executor 280

file 285

mlcontrol, Befehl (Forts.)

help 287
host 294

log 295
manager 296
metric 303
port 305
server 320
set 327
status 328

Namensserver

sscontrol 350

NAT, Weiterleitungsmethode 55
ndconfig 171

Befehl 69

ndcontrol, Befehl

advisor 70, 71, 268
Befehlsparameter abkiirzen 266
cluster 274
Eingabeaufforderung 266
executor 67, 280

file 285

help 287
highavailability 289
host 294

log 295

manager 70, 71, 296
metric 303

port 69, 305

rule 312

server 70, 320

set 327

status 328

subagent 329

ndkeys 162, 220
ndserver

starten 4

netstat, Befehl 74
Network Dispatcher

Beispiel fiir einen schnellen
Start 1

Betrieb und Verwaltung 219,
233

erweiterte Konfigurations-
Tasks 141

Fehlerbehebung 235

Funktionen 27, 36

Hardwarevoraussetzungen 49,
81, 101, 113, 127

installieren 11

Konfiguration des

sDispatcher-Komponente 64,
93, 109, 123

Network Dispatcher (Forts.)

Konfiguration des (Forts.)
Site Selector 119
konfigurieren
CBR 87
Cisco Consultant 133
Mailbox Locator 105
Softwarevoraussetzungen 49, 81,
101, 113, 127
Uberlegungen bei der Pla-
nung 49, 113
Ubersicht 27, 36
Vorteile 29

Netzadressenkonvertierung
(NAT) 54,55

Netzproximitat 117

Neue Merkmale von Version 2.0

Anforderung/Antwort der
HTTP-Advisor-Funktion 34

Cisco Consultant 31

Cluster-spezifische Proportio-
nen 34

DB2-Advisor-Funktion 35

DoS-Erkennung (Denial of Ser-
vice) 35

erweiterte Benutzer-Exits 35

inhaltsabhédngige Weiterleitung
durch die Dispatcher-Kompo-
nente 33

Mailbox Locator 32

Metric Server 31

NAT und NAPT 32

passive Cookie-Affinitit 33

Serverpartitionierung 34

site- oder Cluster-spezifische
Advisor-Funktionen 34

Site Selector 31

Unterstiitzung der Landessprache
fiir Linux und Solaris 31

Unterstiitzung fiir AIX Version
5.1 30

Unterstiitzung fiir neuen Chine-
sisch-Standard 31

Unterstiitzung fiir Red Hat Linux
Version 7.1 30

Unterstiitzung fiir SuSE Linux
Version 7.1 30

URI-Affinitat 33

verbesserte Benutzer-
freundlichkeit von CBR 32

Neue Verbindungen

215

Neue Verbindungen, Bedeutung von
Proportionen festlegen 145, 275,

369

Index
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Neustart aller Server mit Standard-
wertigkeit 301, 345, 347, 380, 383

NFA

definieren 67

festlegen 284, 371, 372
NIC

Aliasname 67

Ethernet (fiir Solaris) 65

zuordnen (fiir Windows

2000) 68

O

Onlinehilfefunktion 411
0S/390
GRE-Unterstiitzung 175

P

Passive Cookie-Affinitat 207, 209,
316
Planen
CBR 81
Cisco Consultant 127
Dispatcher-Komponente 49
Mailbox Locator 101
Site Selector 113
Platzhalter-Cluster 67, 279
fiir den Lastausgleich von Fire-
walls 200
mit Caching Proxy fiir transpa-
rente Weiterleitung 201
zum Zusammenfassen von
Serverkonfigurationen 199
Platzhalter-Port 69, 310
Advisor-Funktion "ping” 154
fiir Ubertragung von Daten-
verkehr mit nicht konfigurier-
tem Port 201
pop3
uberschreiben 104
Port
cbrcontrol 305
Konfiguration 137
Ibccontrol 386
mlcontrol 305
ndcontrol 305
Port-iibergreifende Affinitat 204,
306
Port-Umsetzung fiir Netzadressen
(NAPT) 55
Ports
Anzeige
Status von Servern an diesem
Port 311, 386, 387
entfernen 310, 386, 387
fiir Advisor 268, 336

Ports (Forts.)
fiir Cluster definieren 69, 310,
386, 387
hinzuftigen 310, 386, 387
maximale Wertigkeit festle-
gen 146, 310, 386, 387
Platzhalter 69
Primérer Host 178
primaryhost 279
Privater Schliissel
fiir ferne Authentifizierung 219
Privates Netz, Benutzung mit Dis-
patcher 198
Produktkomponenten 50
Proportionale Bedeutung fiir Last-
ausgleich festlegen 145, 279
Proportionen 138
Protokoll
binéar fur fiir Serverstatistik 213
binar fiir Serverstatistik 295, 377
CBR-Protokolle verwenden 232
cbrcontrol 295
Dateinamen festlegen
fiir Advisor-Funktion 338,
366
fiir Manager
Grofde einstellen
fiir Advisor 221, 272, 337,
340, 365, 367
fiir den Manager 221
fiir den Server 221
fiir den Subagenten 221
fiir Manager 299, 344, 346,
379, 381
Ibccontrol 377
mlcontrol 295
ndcontrol 295
Stufe einstellen
fir Advisor
365, 367
ftir den Manager 221
fiir den Server 221
fiir den Subagenten 221
fiir Manager 344, 378
von Cisco Consultant verwen-
den 234
von Mailbox Locator verwen-
den 232
von Metric Server verwen-
den 234
von Network Dispatcher verwen-
den 221
von Site Selector verwenden 233
Proximitatsoptionen 117

346, 380

221, 272, 339,

R

Regel
sscontrol 351
Regelaffinitat aufler Kraft setzen
Server 321, 325
Regelbasierter Lastausgleich 185
aktive Verbindungen pro
Port 189, 313
Auswertungsoption 196
Client-IP-Adresse 188, 313, 318,
351, 354
Client-Port 190, 313
Diensttyp (TOS) 190, 313, 319
Durchschnitt der Messwerte 193
gemeinsame genutzte Bandbrei-
te 190, 192, 313, 319
immer giiltig 194, 314, 318, 352,
354
Inhalt der Anforderung 57, 195,
314
Messwert fiir alle 193
metricall 351
metricavg 351
Option fiir Serveraus-
wertung 196
Regelauswahl fiir die einzelnen
Komponenten 186
reservierte Bandbreite 190, 192,
313, 319
Uhrzeit 188, 313, 318, 351, 354
Verbindungen pro Sekunde 188,
313
Ressourcen 411
RMI (Remote Method Invocati-
on) 219
route, Befehl 74, 75
Routes, zusatzliche 74
rule
cbrcontrol 312
ndcontrol 312

S
Schlissel
ndkeys
Scripts 182
Benutzer-Exit 149
goActive 183
goldle 184
goInOp 184
goStandby 183
highavailChange 184
SDA (Server Directed Affinity) 165,
202
Secure Sockets Layer 70

161, 220
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Sensitivitét fiir Aktualisierung der
Wertigkeit einstellen 148, 301, 345,
347, 380, 383

Server

Adresse 321, 389

advisorrequest 324

advisorresponse 324

alle mit Standardwertigkeit neu
starten 301, 345, 347, 380, 383

als aktiv markieren 326, 356

als inaktiv markieren 325, 355,
356

cbrcontrol 320

collocated 321, 326

cookievalue 323

entfernen 326, 355, 356, 389

fixedweight 322

fiir einen Port definieren 70,
325, 356, 389

hinzuftigen 325, 356, 389

Ibccontrol 388

logisch 163

mapport 85, 322

mlcontrol 320

ndcontrol 320

nonsticky (Auflerkraftsetzen der
Regelaffinitat) 321, 325

Partitionierung 163

physisch 163

returnaddress 323

router 322

sscontrol 355

stillegen 299, 381

stilllegen 206, 297, 301

weight 322

Wertigkeit festlegen 326, 356,
389

wieder in Betrieb nehmen 302,
381

Server als 'Aktiv’ kennzeich-
nen 326, 356
Server als 'Ausgefallen” kennzeich-
nen 325, 355, 356
Server Directed Affinity (SDA) 165,
202
Server markieren als
aktiv 326, 356
inaktiv 325, 355, 356
Sicherung der hohen Verfiigbar-
keit 289
Simple Network Management Proto-
col (SNMP) 225
Site Selector
Befehle 335

Site Selector (Forts.)
Einstellungen fiir Lastaus-
gleich 144
Hardware- und Softwarevoraus-
setzungen 113
kein korrekter Lastausgleich bei
duplizierten Routes 258
Konfiguration
Maschine konfigurieren 123
Tasks im Uberblick 119
Konfigurationsbeispiel 44
Lastausgleich fiir HA-Dispat-
cher 185
ndadmin scheitert 257
planen 113
sscontrol scheitert 257
ssserver wird unter Windows
2000 nicht gestartet 257
starten und stoppen 233
Tabellen zur Fehler-
behebung 239
Ubersicht 43
verteilt Datenverkehr von Solaris-
Clients nicht nach der Round-
Robin-Methode 257
verwenden 233
wird nicht ausgefiithrt 257
Sitename
sscontrol 358
SNMP 221, 225
Softwarevoraussetzungen
CBR 81
Cisco Consultant 127
Dispatcher-Komponente 49
Mailbox Locator 101
Site Selector 113
Solaris
Befehl "apr publish” 69
Dispatcher-Maschine konfigurie-
ren 65
installieren 21
Voraussetzungen 21
sscontrol, Befehl
advisor 336
file 341
help 343
manager 344
metric 349
nameserver 350
rule 351
server 355
set 357
sitename 358
status 362
SSL 70

SSL-Verbindungen
Advisor-Funktion 153
Fehler beim Aktivieren 247
fiir CBR 84, 85
ibmproxy konfigurieren 84
ssl2http, Advisor-Funktion 85, 154
Standardzeit fiir Beendigung inakti-
ver Verbindungen
andern 224
Starten
Advisor-Funktion 70, 71, 271,
338, 340
Cisco Consultant 233
Dispatcher 4
Executor 67, 284, 372
Manager 70, 71, 301, 346, 347,
380, 383
Metric Server 234
Server 66, 67
Site Selector 233
starten und stoppen
CBR 231
Mailbox Locator 232
Starten und stoppen
Dispatcher 223
Statistische Momentaufnahme anzei-
gen 300, 345, 346, 379, 381
Status
cbrcontrol 328
Ibccontrol 391
mlcontrol 328
ndcontrol 328
Statusanzeige
alle Cluster 370
einen Cluster 370
Server fiir einen bestimmten
Port 311, 386, 387
Stilllegen eines Servers 206, 297,
299, 301, 381
Stoppen
Advisor-Funktion 271, 339, 340
Cisco Consultant 233
Executor 284
Manager 301, 346, 348, 381, 383
Subagenten 221, 225
ndcontrol 329
Syntaxdiagramme
Beispiele 262
Interpunktion 261
lesen 261
Parameter 261
Symbole 261
Systemmesswerte
konfigurieren 303, 349, 384
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Systemmesswerte (Forts.)
proportionale Bedeutung festle-
gen 145, 274, 275, 369

T

Tastatur 411
Testen
Konfiguration 139

U

Uberpriifen
zusétzliche Route 74
Uberschreibung der Regelaffinitit
Server 205
Ubersicht
Konfiguration der Dispatcher-
Komponente 61
Konfiguration von CBR 87
Konfiguration von Cisco Consul-
tant 133
Konfiguration von Mailbox Loca-
tor 105
Konfiguration von Site Selec-
tor 119
Uberwachen, Meniioption 225
URI-Affinitit 207, 210, 316

Vv

Verbindungen, Bedeutung von Pro-
portionen festlegen 145, 279
Verkniipfen von Network Dispatcher
und Server 64, 70, 166, 170, 321,
326
Version anzeigen
Advisor-Funktion 273, 339, 340
Manager 302, 346, 348, 381, 383
Verwaltung von Network Dispat-
cher 219
Verwendung von Network Dispat-
cher 219
Voraussetzungen
AIX 12
Linux 17
Solaris 21
Windows 2000 23
Vorgehensweise 411

w

WAN-Unterstiitzung 168
mit fernem Dispatcher 168
mit fernen Advisor-Funktio-

nen 170
mit GRE 175

WAS-Advisor-Funktion 156

Weiterleitungsmethode
cbr 57
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Weiterleitungsmethode (Forts.)
mac 54, 56
mac, nat oder cbr
NAT 55
Weitverkehrsunterstiitzung
Konfigurationsbeispiel 172
Wertigkeit
festlegen
fuir einen Server
389
Grenzwert fiir alle Server an
einem Port 146, 310, 386,
387
Festlegung durch den Mana-
ger 147,217
xml-Beispiel 217
Windows 2000
Befehl "cluster configure” 68
Dispatcher-Maschine konfigurie-
ren 66
installieren 24
ndconfig, Befehl 69
Voraussetzungen 23
Workload Manager (WLM), Advisor-
Funktion 159

Z

Zugriffsmoglichkeit 411
Zuordnungsdatei adressieren
Beispiel 198
Zusétzliche Routes

58, 308

326, 356,

74,75
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